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Podłoże z betonu 1860x1300 1Beton B-301.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa materiałów Wymiar Materiał Ilość

Podstawa obudowy 1660x1100x10 1Stal2.

Pokrywa obudowy 13.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

1460x900x1300

Wlot powietrza

--

--- --- 1

Kominek wentylacyjny --- --- 1

Zawiasy wewnętrzne --- --- 1

Zamek pokrywy --- --- 1

Uszczelka pokrywy - - 1

Głowica studni głębinowej - - 1

Manometr - - 1

Wodomierz prosty - 1

Króciec jednokołnierzowy, L=293 mm 1stal OH18N9DN100

DN100

Łuki  hamburskie   90° 2DN100

Króciec jednokołnierzowy z zaworem czerpalnym, L=100 mm 1DN100

Zawór zwrotny 1DN100

Przepustnica zaporowa 1DN100

Wspornik kotwiący 1stal-

Osłona otworu w podstawie obudowy 1aluminium-

Skrzynka elektryczna hermetyczna 1PVC-U

Izolacja termiczna rurociągu 1PU

-

-

Wspornik pokrywy 1- -

Rura bosa, L=275 mm 1DN100

Łuk  hamburski   90° DN150 1

Bloczek oporowy 1Beton B-30-

Kołnierz 2

Króciec dwukołnierzowy, L=6000 mm 10DN100

Rura nadfiltrowa , L=80 000 mm 1DN250 PVC typ SBF

Rura do pomiaru poziomu wody 1DN32

Pompa głębinowa 1

1

-

41.

stal OH18N9

stal OH18N9

Żeliwo

Żeliwo

stal OH18N9

Dyfuzor 1DN100 / DN150 stal OH18N9

Rura bosa, L=1910 mm 1DN150 stal OH18N9

stal OH18N9

DN150 stal OH18N9

Przyłącze studzienne 1DN150
Tuleja kołnierzowa 1DN150 PE-HD

PE-HD

stal OH18N9

Redukcja 1DN250 / DN200PVC typ SBF

Rura nadfiltrowa , L=52 000 mm 1DN200 PVC typ SBF

Rura filtrowa , L=30 000 mm 1DN200 PVC typ SBF

Rura podfiltrowa , L=3 000 mm 1DN200 PVC typ SBF

stal OH18N9

Compactonit - - 4

42.

- -

Denko 1DN200 PVC

Obsypka żwirowa Żwir-

-Zasypka piaskowa Piasek-

Kołnierz 1DN100 stal OH18N9


