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HIDROS seria DR Stronalz2

HIDROS seria DR

Osuszacze kondensacyjne

Wydajnos¢ osuszania od 75 do 124 1/24h

Specjalnie zaprojektowany dla celéow przemysiowych
tatwy serwis i konserwacja

Mozliwy nawiew powietrza w 4 réznych kierunkach

CHARAKTERYSTYKA:

Seria ta sklada si¢ z 3 podstawowych modeli 0 wydajno$ci osuszania od 75 do 124 1/24h. Osuszacze serii DR s3
urzgdzeniami o wysokiej jakoécii duzej skutecznosci osuszania, zaprojektowane specjalnie dla celéw przemystowych,
znajdujg zastosowanie tam gdzie powinno sie kontrolowaé poziom wilgotnosci oraz, gdzie nie powinno sie dopuszczaé
do wykraplania pary wodne;j.

Urzadzenia DR sg zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis byly proste a kazda z ich czesci byta tatwo dostepna.

ZASTOSOWANIE:

Urzadzenia te sg w szczegéInosci przeznaczone do magazynow materiatéw higroskopijnych, mieczarni, hal
produkeyjnych w ktorych wystepujg zyski wilgoci, pralni przemystowych, obiektéw muzealnych, pomieszczeniach
podziemnych oraz wodociggach.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Specjalna konfiguracja urzadzenia pozwala na nawiew powietrza w 4 réZnych kierunkach. Wbudowany lub zewnetrzny
higrostat mechaniczny.

DANE TECHNICZNE:

75 100 120
Wydajnoéé osuszanial” I/24h 75,1 93,7 124,0
Pobér mocy'" kw 1.5 17 2,2
Natezenie" A e 88 1.6
Przepyw powletrza mh 1000 1000 1200
100 50 50
Sprez dyspozycyjny Pa
R407C R407C R407C
Czynnik chiodniczy
dB(A) 56 58 59
Ci$nienie akustyczne?
kg 64 71 75
Waga
VIPh/HZ 230/1/50 2304 [Bfbiric il «AIBKHEPD
Zasilanie -
z oryginatgm

http://www radwanpolska.pl/index.php?view=article&catid=49%3 Astandardowe&ig.. 2009-10-20

aldemar Jakrgewski
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HIDROS seria DR Strona2z2

1) Dla warunkéw: temperatura wewnetrzna 30 °C; wilgotno$¢ wzgledna 80%.

2) cisnienie dzwigku mierzone 1 m od urzgdzenia nad powierzchnig odbicia zgodnie z ISO 3746

ATESTY, APROBATY:

Wszystkie urzgdzenia speiniajg wytyczne Dyrektyw Europejskich, oznakowane sg znakiem CE oraz posiadajg Deklaracje
Zgodnoéci.
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Karta katalogowa

Sylax

Przepustnica
DN25 do 350 mm

Spis tresci § * Nowe rozwigzania str.2
N * Materialy i budowa str.3
* Wymiary str4
+ Zestaw montazowy pod naped st
* Napedy str.7
* Pofaczenia kotnierzowe str.8
* Normy str.10
* Ci$nienie/Temperatura str.11
* NateZenie przeplywu (Kv) str12
+ Straty cisnienia (Ap) str.13
* Typy kotnierzy str.14
+ Tabliczka znamionowa str.14
* Sruby i nakretki str.15
* Instalacja str.18
Opis ogdiny Aplikacje wodociggowe, kanalizacyjne | przemystowe
Zastosowanie: Charakterystyka:
* Sieci przesylowe, zaopatrzenie w wode, * Réznorodne typy polaczen: otwory
oczyszczanie Sciekéw i sieci kanalizacyjne. centrujgce lub gwintowane, kofnierzowe, etc.
* Praca w polozeniu pionowym i poziomym.
*  Przemyst: * Doskonale przenoszenie momentu
oleje paliwa, proszki, roztwory slabych obrotowego na element zamykajacy dzigki
kwasow | zasad, rozpuszczalniki, specjalnemu polaczeniu trzpienia z dyskiem
solanki, gazy, woda morska, detergenty, {(wpust wieloklinowy).
media cukrownicze, papiernicze, itp. * Pierécien zabezpieczajgcy, ulatwiajacy ew.
(zobacz listg naszych certyfikatow). wymiang poszczegodinych elementow
wewnetrznych przepustnicy na etapie
* W przypadku zastosowan specjalnych wieloletniej ekspolatacii.
(szczegobinie dla mediéw agresywnych) *  Wymienna wykladzina i dysk.
prosimy o kontakt z naszym dzialem * Korpus z Zeliwa szarego, sferoidalnego,
technicznym. stali weglowej lub stali nierdzewne;.
¢ Korpus pokryty warstwa epoksydu 80 um,
kolor nighieski RAL5017 (inne pokrycia
korpusu na zapytanie).
* Przylacza napedu wg ISO 5211
*  Szeroki wybor napedow.
SYLAX/URANIE Przepustnice URANIE stanowig podgrupe przepustnic SYLAX. Sa to przepustnice w wykonaniu:

ORE_SYL/KK/01.2007

- dysk: zeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem (DN25-40: stal nierdzewna AlSI316),
- wykladzina: EPDM lub NBR (Nitryl), - korpus: Zeliwo szare GG25 epoksydowane,
- przylacza: miedzykotnierzowe, - naped: dzwignia rgczna lub przekiadnia $limakowa.

Oznaczenie URANIE zostalo wprowadzone na potrzeby handlowe koncernu Danfoss w réznych czesciach swiata
- w tym w Polsce. Ze wzgledu na fakt, iz przepustnice URANIE sg okreslonym typem przepustnic SYLAX, na ich
korpusach pojawia sie oznaczenie ,Sylax”.

Dokumentacia Techniczno-Ruchowa zawierajgca instrukcie montasu i eksploatacji jest dostepna na stronie internetowej
www.danfoss-socla.com lub za posrednictwem naszego dzialu technicznego Danfoss Sp. z 0.0.

1
LG Lyguanvow noct URODI ] rol'ekt

z oryginatem



Karta kata_iogowa Przepu_stnica SYLAX

Dt

Nowe rozwigzania Wykorzystujge diugoletnie doswiadczenie w polgczeniu z najnowoczesniejszymi rozwigzaniami
technologicznymi Danfoss Socla realizuje swojg misje zapewniajac:

* ich niezawodnos¢,

[ Danfoss Socla

* konkurencyjnos$¢ swoich produktow,

* kompleksowg, i zréznicowang oferte.

*Pierécien zabezpieczajacy trzpieh przed
wypchnigciem, umozliwiajacy fatwa i szybkg
obstuge.

*Wielostopniowy system uszczelnienia trzpie-
nia,

*Jednoczgsciowy trzpieh polaczony wpustem
wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie sig,
Gwarancja szczelnosci i
niezawodnodci pracy na dlugie latal

*Optymalne polaczenie trzpienia z dyskiem
(wpust wieloklinowy) pozwala na doskonate
przenoszenie momentu obrotowego.

*Korpus i trzpieri nie majg kontaktu z medium.

*Samosmarujgce sig lozyska zapewniajg nieza-
wodnos¢ pracy.

DI u
Bluquid12| 7/ ber
18] Gss 12 ! var * Nitowana tabliczka znamionowa umozliwiajgca
18 Uaquid 122 I bar ] petng identyfikacje urzadzenia (patrz str. 14).
Mede in France )
Za .
ORE_SYL/KK/01.2007 £90dnos¢ kserokopij rofp @ CLA
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" Waldemar Jakrzewski
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Materiaty i budowa

@ an (5 a6
T NN
i
2
S ?ih
- © )
MATERIALY WEDLUG NORM
% i ok Materiaty i EN ASTM  JIS
Zeliwo sferoidalne EN GJS 400-15 (JS 1030) - FCD40
4 Korpus 1 Zeliwo szare EN GJL 250 (JL 1040) - FC25
Stal GE 280 (E280 - 480M) gr WCB .
Stal nierdzewna GX5 CrNiMo 18-11-2 {1.4408) 316 SUS 316
EPDM - - -
Bialy EPDM - - -
Nitryl (NBR) - - -
Bialy Nitryl - - -
2 Wykladzina 1 Nir Karboksylowany - : -
Hypalon - - -
Silikon . . -
Viton (FKM) 2 . =
Butyl - -
_Guma naturalna e : -
Zeliwo sferoidaine EN GJS 400-15 (JS 1030) - FCD40
5 Dysk : “Stal nierdzewna GX5 CriNiMo 19-11-2 (1.4408) 316 SUS 316
Stal nierdzewna X2 CrNiMo 17-12-2 (1.4404) 316L SUS 316L
Alu-brgz ‘CuAl10Fe5Ni5 (CC333G) - -
Stal nierdzewna X5 CrNiCuNb 16-4 (1.4542) 630 SUS 630
4 Trzpien 1 Stal nierdzewna X2 CrNiMo 17-12-2 (1.4404) 316L SUS 316L
_ Stalnierdzewna X30 Cr13 (1.4028) 420 SUS 420 J2
5-86: tozysko 1 Stal ocynkowana+ PTFE S - -
. Stal nierdzewna X5 CrNi 18-10 (1.4301) 304 SUS 304
7 Tulejka 1 Plasik IXEF 50 FV . :
8 O-ring 1 Nitryl/Viton - - -
Plastik IXEF 50 FV - -
9 Tulejka doszczelniajgca 1 Stal nierdzewna X5 CrNi 18-10 (1.4301) 304 SUS 304
Mosigdz CuZn39Pb2 (CW612N) - -
Stal nierdzewna X30 Cr13 (1.4028) 420 SUS 420 J2
10 Zatrzask 1 &5 T : : )
11 Tabliczka znamionowa 1 Alyminium EN AW - AL995 (EN AW - 10504) - .
12 Nit 2 Alu / Stal nierdzewna - - -
Wykonanie wg dyrektywy ATEX
13 Oplot 1 Mied? - <
14 Przewdd antystatyczny | 1 Miedz _ - - -
15 Sruba 1 Stal lnierdzewna A2-70 304 SUS 304
16 Nakretka 1 Stal nierdzewna _ X5 CrNi 18-10 (1.4301) 304 SUS'304
17 | Tabliczka znamionowa ATEX 1 Aluminium EN AW - AL995 (EN AW - 10504) ~

ORE_SYL/KK/01.2007 Za zgodiiosé kserokopii

z oryginatem @
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Wymiary
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7 * 4 otwory centrujgce
- Zabi- Wiyt Misa

Srednica | Gowa Wymiary Przytacze napgdu wg 1SO 5211 Wymiary trzplenia  “z3 jorusem kg

DN Cale E Lt H1 ' 'H2 'H4 N OR 0S8 0T QU N CxC H3 P DI D2 (1) @
.25 1 32 100 125 50 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 6 1 - 16
3/40 1172 3 144 130 57 12 4 65 50 6 36 Fo5 11 19 11 31 65 19 17
S0 2 43 121 13,62 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 29 45 25 25
6 212 4 136 145 70 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 48 10 27 29
8 3 46 127 151 89 12 4 65 50 6 36 F05 11 19 11 & 18 28 32
10 4 5 153 175 106 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 88 25 49 52
125 5 56 182 190 120 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 113 35 62 63
150 6 5 209 203 131 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 141 48 7.1 73
200 8 60 265 2455 164 155 4 105 102 125 71 Fi0 17 25 20 192 71 154 137
250 10 68 317 271 200 16 4 105 102 125 71 Fi0 22 32 26 242915 19 20,1
300 12 78 370 296 235 16 4 125 125 150 87 Fi2 22 32 26 291 112 30,2292
350 14 78 424 305 270 16 4 125 125 150 87 F12 27 35 - 331 132 35,9:36,25
{1) Korpus: zeliwo sferoidalne (JS1030): dysk: zelwo sferoidalne (JS1030): wykladzina: EPDM

(2) Korpus: zeliwo szare (JL1040). dysk Zzeliwo sferoidalne (J51030), wykladzina: EPDM

* 2 otwory centrujace

Srednica %%m' Wymiary Przylacze napgdu wg I1SO 5211 Wymiary trzpienia w,ﬂ:,’{uﬂ%“ Mf;a
DN Cale’ E (L5 16 | HI Hs H# N @R @S @T @U N CxC H3| P D1 D2 1) '@
32/4011/2, 32 106 99 130 56 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 31 65 17 16
50 2 43 121 99 136 73 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 29 45 26 21
65 21/2, 46 136 117 145 82 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 48 10 31 24
80 3 46 150,136 151 93 12 4 65 50 65 36 FO5 11 19 11 67 18 32 28
100 4 52 166 167 175 106 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 88 25 53 44
125 5 56 132 194 190 127 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 118 35 66 57
150 6 56 139 225 203 147 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14 141 48 81 68
200 8 60 164 279 2455 174 155, 4 105 102 125 71 F10 17 25 20 192 71 135 121
250 10 €8 187 332 271 210 16 4 105 102 125 71 F10 22 32 26 242 915 205 18,1
300 12 78 166 382 296 239 16 4 125 125 150 & F12 22 32 26 291 112 292 26
350 14 78 185 435 305 267 16 4 125 125 150 87 F12 27 35 - 331 132 375 -
(1) Korpus: stal nierdzewna(1.4408), dysk: stal nierdzewna (1.4408); wykladzina: EPDM

(2) Korpus: stal (WBC}; dysk: stal nierdzewna (1.4408;: wykladzina: EPDM

ORE_SYL/KK/01.2007 Z? 2godnosé kserokopij
Z oryginalem @
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Karta katalogowa

Przepustnica SYLAX

» Otwory gwintowane

Daafits

(1) Korpus: z'eliw:; steroidalne (JS1030); dysk: Zeliwo sferoidalne (JS1030); wykladzina: EPDM
(2) Korpus: stal nierdzewna (1.4408); dysk: stal nierdzewna (1.4408); wykiadzina: EPDM

p 53

= * Dwa kotnierze
Srednica ﬁ?,‘;,"; | Wymiary Przylgcze napedu wg ISO 5211 Wymiary trzpienia
DN [Cale E | L3 | HI [ H2 |/ H4 N @R s|@T|oUl N [CxCH3 P
150 6 56 280 203 134 12 4 85 70 90 56 FO7' 14 19 14
200 8 | 60 3435 2455 164 156 4 105 102 125 71 Fi0 17 25 20
250 10 68 46 271 200 16,4 105 102 125 71 Fl0 2 % 2
300 12 78 4825 206 2% 16 4 125 125 150 & Fi2 2 B %
350 14 78 533 305 270 16 4 125 125 150 87 Fi2 27 3B -

{1} Korpus: zeliwo sferoidalne (JS1030); dysk. zeliwo sferoidalne (JS1030); wykiadzina: EPDM

* Kotnierz pojedynczy

#a ;
: T, Srednica ‘21%% Wymiary Przylacze napedu wg 1SO 5211 Wymiary trzpienia
- \\ DN Cale | E L4 Ht H2 H4 N OR OS BT @GU N CxC H3| P
TS 8 3 4 1905 151 90 12 4 65 50 65 36 F5 11 19 11
/f 7 \ \ 100 4 52 2265 175 107 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14
& / W ih=ed 5 5 56 252 190 1205 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14
LRl 10 6 56 2765 208 132712 4 85 0 % 56 FO7 14 19 1
) \ . %, / 200 8 60 3405 2455 165 155 4 105 102 125 71 FO 17 25 20
b (1) Korpus: zefiwo sferoidalne (JS1030): dysk: zeliwo sferoidalne (J$1030); wykladzina' EPDM
> S =
\Jﬁ-
u
3 -
b * Pierscieniowa (blokowa)
2 ? Zabu-
$rednica dowa Wymiary Przylacze napedu wg ISO 5211 Wymiary trzplenia
DN Cale E L6 Hs H7 [Ho N | @R @S/ 0T QU N CxC H3| P
5 2 43 14 9 66 12 4 65 50 65 3 F5 11 19 11
I 6 212 4 T4 19 75 12 4 65 50 6 3 Fo5 11 19 11
8 3 46 M0 1156 82 12 4 65 50 6 36 F5 11 19 {1
100 4 52 160 127 95 12 4 85 70 90 56 FO7 14 19 14
5= (1) Korpus: Zeliwo sferoidalne {J$1030); dysk. zeliwo sferoidaine (JS1030); wykiadzina: EPDM

. L6 ~ Za Zgodnoéé ksemkop"
ORE_SYL/KK/01.2007 .5
) Z oryginalem @

Wymiary dysku
22 korpusem
D1 D2
14148
192 71
242 915
291 iz
381 132

Wymlary dysku

2a korpusem
D1 D2
67 18
88 25
113 35
141 48
192 7

Wymlary dysku
2a korpusem

| D1 D2

29 45

67 18
8 25

$rednica | 0Lk Wymiary | Praylacza napeduwg ISO 5211 | Wymiary trpienia m’;’;&’,’,‘,ﬁ" Hasa
DN [Cale E L2 | Hi [ H2 H4 N BR @S OT/BU| N CC HI| P DI D2 ()|
32/40/11/2| 32 146 130 , 67 12 4 65 50 . 65, 36 F05, 11 19 11 31°65,19 27
"50 2 "'437121 136 62 |, 12 i*&g}_’ 65 .36 FO5. 11 19 11 29 45 25 33
65 [21/2] 46 1165, 145 70 . 12 4‘,‘6,5,30~ 6536 F05 11, 19 11 48 1027 /39
80 [ 3 4611797151 89 " 12, 4 .65/ 50 65 36 F05 11 19 11 67 18 |28 48
100 | 4 52 206 (175,107 12 4785 70 90 56 F07 14 19 14 8825 49 72
125 5 56 238,190 ,124 12" 4 85 70 90 56 F07 14 19, 14 113 35 62 97 i
150 ° 6 , 56 1265 203 /150 12 4 |85 70 90 56  FO7 14 19 14 141, 48 71 112
200 8 | 60 (336 [2455] 179 155 4 105/ 102 125 71  F10. 17 , 25 20 192 71 154 21,6 |
250 10 | 68 1396 271 212 16 4 105 102 125" 71 "F10 22 32 26 2427915, 19 /28,1
;300 12 ' 78 [462 296 244 16 4 125/ 125 150, 87 F12, 22 32 26 291 112302 ' 382
'350 14 781497 305 248 16 4 125/ 125 150 87 Fi2 27 35 - 331 132 46 @ -

()
128
18
2
g
57,5
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Karta kafalogowa Przepustnica SYLAX

Zestaw montazowy pod
naped (opcja)

[or]
x

H2
i
3

N - ilo$¢ otworéw
1 2R - $rednica otworéw

b : 98 - $rednica podziafowa
"qh &
Y
° %
g N/%R/0S
e
Zal y jest 2 napedu bezposrednio na przep icy, w p ym wypadku: patrz tabelk
[ e Przylacze ISO napedu o 5
DN Cale "% F03 | F04 | FO5  Fo7 | Fi0 | Fi2 | F14 | F6
(S YH1[H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1|H2
a2 1 190 1% 80 190 210
40 1= 190 190 190 190 210
50 2 Fos/kwil 199 60 199 198 60 | 199 60 219
& 2 2045 o 2045
& 3 210,
100 4 2365;
125 5 FO7/kwi4 249
15 6 _
2007, 8 A Fi04wi7
250 10 F10/kw 22 K 350 360 o, 360 o
300 12 Fi2/kw 22 385 o, 385 o, 385 385
350 14 Fi2/kw27 395 1395 | 395 395
DN Cale P@te=iO  WysokosCtrzplenlaHs N° N oR | oS
pEpusinicy| 1SO | kw9 kwi1kw14 kw17 kw2 |kw36/kw46
3 g (bl . ! ! Fo3 4 55 36
3 Fos
gg izﬁr 05/kw o 7 9 12 15 20 25 Fos 4 ol e
F 11 FO5
o FOS5 Fos5 4 65 50
80 3 Fo7 4 8 70
100 4 S
125 5 Flo 4 105 102
FO7/kw14 % 9 12 15 20 25 Fi2 4 125 125
150 6 Fi2 Fi4 4 17 140
F14
Fo5 F16 4 22 165
Fo7
200 8 F10/kwi7 Fig 9 12 15 20 25
Fl12
Fi14 . . :
Fos Prosimy o zwrdcenie uwagi na
Fo7 przytagcze 1SO podane w tabeli
250 10 F10/kw22 FiQ 1215 20 25 wymiaréw dla danej przepustnicy.
F12
Fi4
Foz7
F10
300 12 Fi12/kw22 Fi2 15 20 25 34 44
Fl4
F16
Fo7
F10
350 14 F12/kw27 Fi12 15 20 25 34 48
Fi4

ORE_SYL/KK/01.2007
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Napedy Ponizej rézne typy napedéw wraz z akcesoriami

RoznawMQNTAzu;

POZIOM MONTAZU 1 (na przepustnicy)

44

:__ * 1/lub 2 mechaniczne wytaczniki kraricowe

. * Skrzynka wylacznikéw kraﬁcowych

--z_?-(naen'apediié):-

I
]

W celu uzyskania blizszych informacii prosimy o kontakt z naszym dzialem technicznym

Inne wykonania na zapytanie.
« machanicznych . iEE wyl pyta

mdukcyjnych
- indukeyjnych + zawor elektromag. sterujacy S
~ mechanicznych + zawdr elektromag. sterujacy

* Indukeyjne wylaczniki kraficowe e “0

* Pozycjonery (1
- BURKERT 1067
- SAMSON 3761

* Diwignia z zeliwa szarego z
plynng regulacjg (PRF)

¢ Rotork

e Silowniki z awaryjnym
napedem recznym

* Valpes

* Diwignia z zeliwa szarego * Belimo
2 lub 10-cio potozeniowa (PCF)
* Naped
hydrauliczny
Danfoss
» Air Torque * Auma _» Bemard
* Dzwignia z * Przekiadnia iimakowa qd.m

poliamidu, 5-cio

z zeliwa szarego

polozeniowa
(PCX)
. PRZEKEADNIA NAPED NAPED NAPED
DZWIGNIA RECZNA HYDRAULICZNY PNEUMATYCZNY ELEKTRYCZNY
: SLIMAKOWA RYC
(1 ),%og_{ Jy %lf(g :g{.}?gg?/ é)neumatycznych
ORE_SYL/KK/01.2007 Z Gryginalem
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Karta katalogowa

Przytgcza
kolnierzowe

ORE_SYL/KK/01.2607

Dottt

Przepustnica SYLAX

Przepustnice Sylax sg przystosowane do montazu w nastepujacych
pofaczeniach kofnierzowych (inne wykonania na zapytanie):

¥ montaz poprawny
L : montaz mozliwy po przerdbkach

.4 otwory centrujqce : ; mgtnaéz rr:]c::lr:‘v:)yﬂ-' v\;vyykoname specjaine
s EN1092-1IEN 10922 ASHELANSI ASHELANSI ASWEANS! st wssazselus bz

PN6 PN10 | PN16 PN25 | PN40| Klasa125 | Kiasa150 | Klasa 300 |TabetaD TabekE 5K 10K 16K
|5, 1, “LLM /—U—. {LL MUR Yo o LY “iL LA
- 32 1 1/4 _/. e —— S ¥ — e {..(gl. —_—— /ig)_ . { + !. +._ .9. {.._L_._
.£11/21.{_ i;.f_i v v e Y ¥V e Vv e
50 2 v v v v v v v ° v v e o o
e B e e E i ot = P sl B et Bt
(B 21 Y Ve e v Y ¢ e o o e o]
o3 L L L S e Y Ve ]
10 4 v v v o e v v e v Vv e e e
. 517V v e e 7 v e v v V'V
08 Y v L e e v e v e YV V e
00,8 v ¥ v o e Y v e o o o e o
2% 10, v v v e e Y v 3L EEME Sy
a0 12,V Y 7 e e ¥ v 7 e e e
¥ 14 vV ¥ {,f.'. /./ ‘/.‘/,'.'.°

(1} Dotyczy przepustnic z korpusem z Zeliwa szarego GJL-250 (JS1040)
(2) Dotyczy przepustnic z korpusem z Zeliwa szarego GJL-250 (JS1040); Korpus 2 zeliwa sferoidainego GJS 400-15 (JS1030) montaz mozliwy po przerSbce

» 2 otwory centrujgce ©@

N Cale EN 1092-1 1 EN 10922 ASME/ANS' AEMENS ASME/ANS' BS10  JISB22381 JIS B2239
RS0 PNG PN10 | PN16 PN25 PN4D Klasa125 Klasa 150 Klasasoo Tabela D Tabela £ 5K 10K 16K
32 {144 v v v v v v v o) v v v v v
0 1 v v vV v v v o v v v v v
5 2 o v v Vv v v o) o) O O O o o
6 212 o Y Y o o) v v o v o o v o
80 3 o Vv v v v v o o) o) o) O O o
10,4 o v v o o v v o © o o o o
2 5 o v Y o o} v v o} 0O o o o o
150 6 o v Vv o o) 4 v o) v o0 0o o0 o
200 8 o v Y o o} v o} o} v v o o o
% 10 o v v o o v o) o v o v o
% 12 o v Y o o v o v 0o 0o o o
350 14 o v v o) o o} e} v v o O o
(3) Dotyczy przepustnic z 26 stali pi f (1.4408) i stali (WCB)
* Otwory gwmtowane
Gl EN 1092-1 | EN 1092:2 ASHEANSI ASMEIANSI ASMEIANSI | geto s pzase s B2z
PN6 PN10_ PN16 PN25 | PN40 Klasa 125 | Klasa 150 = Klasa 300 TabelaD ThekE 5K 10K | 16K
2 1 v v v v Y v v v v v v 7
0 12 v v v v v v v v v v v /]
0 2 v Y v v ¥ v v v v vIE- ve
65 212 vV vV v v v v v v v v v v Y
8 3 v v v v v v v v v v v v v
oo <« 1 v v v v v v v v IR v
125 5 v v v v v v v v v v v v v
% 6 v v v v v v v v v v v v v
0 8 Y Y v v v v v v v v v v Y
250 10 / v v v v v v v v v v
300 12 v v v Y v v v N S
350 14 - v v v v

(4) Montaz mozliwy po przerébee dia 2eliwa sferoidalnego GJS 400-15 (JS1030), montaz niepoprawny dla korpusu z Zeliwa szarego GJL-250 (JL1040) i stali
nierdzewnej
(5) Montaz moiliwy, jezeli przepustnica jest obrécona o 22.5".

Uwaga : przepustnice z otworami gwintowanymi nie sq przystosowane do wielu réznych polaczer kolnierzowych (kolnierze o réznych wymiarach i rozs-
tawie otworéw). Najczesciej kazda przepustnica pasuje do jednego konkretnego wykonania kofnierza.

Za Z§00ﬂuav ASSTOKODIT
Z oryginatem ®
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Przepustnica SYLAX

v" . montaz poprawny
] : montaz mozliwy po przerdbkach
2 . motaz .mqiliwy - wykonanie specjaine
« Dwa kolnierze montaz niepoprawny
= T
. X ASME/ANSI | ASME/ANSI  ASME/ANS!
DN | Cale | EN10921IEN10922_I B16.4 B165 B165 | BS10 _Jl5522_38|Jl8_82239
- PN6 PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | Klasa125 @ Klasa 150 & Klasa 300 TabelaD BbehE' 5K | 10K | 16K
5,6 o v V A '
200 8 WM vV Y e v .
250, 10 AN Y
30, 12 YL X
350 14 v v °
* Kotnierz pojedynczy
¥ ASME/ANS! | ASME/ANSI ASME/ANS}
DN Cale | EN 1092-1 [ EN 1092-2. | B164 B16.5 B16.5 BS10 _JlSBzgsalJlssms
| PN6 (PN10  PN16 PN25 @ PN40 | Klasa125 | Kiasa150 = Klasa 300 TabelaD BhehEl 5K | 10K @ 16K
(80 3 v v v e e v e o o o
0« Il Y e e, v z e o e o
% 5 e .Y v e e v v Y /7 e e
% 6 o v v v v ® 8 . .8 .Y
200 8 e Vv v v v v o e e
* Korpus pierscieniowy (blokowy)
ASME/ANSI | ASME/ANSI' ASME/ANSI
DN Cale EN 1092-1 | EN 1092-2. B16.1 B16.5 B165 BS10 _JlSBzzsalJlSBzzm
|- PN6 [PN10 PN16 | PN25 PN4g Klasa125 | Klasa 150  Klasa300 TabelaD BhebE 5K 10K 16K
55 2 e v v v v e e v e e e o
65 212 o Vv vV e ° ° ° v & o e
80 3 e v v v v @ ® v ¢ e o o o
100 4 - v v v v v v v o o - e v I
® Montaz na koficu rurociagu i demontaz rurociggu po stronie odpfywu
W razie montazu przepustnicy Sylax na koricu ruro- Montaz na koficu

ciagu Jub demontazu czesci rurociggu w tempera-
turze otoczenia cisnienie nie mozZe przekroczyé
warto$ci podanej na stronie 11 wediug dyrektywy
PED 97/23/CE.

rurociagu

Taki montaz jest mozliwy tylko w przypadku przepustnic
Z otworami gwintowanym oraz dwu i jedno-kotnierzowych.

Przepustnice z 4 otworami centrujacymi mogg byc montowane na koricu rurociagu pod warunkiem:
- temperatura pracy = temp. otoczenia

- dla wody i innych plynow kat. L2 DN PFA lub PS
- dla przepustnic o ci$nieniu nominalnym PFA=16 bar (montaz migdzykotnierzowy) (bar)

- dla przepustnic z korpusem z zeliwa sferoidalnego

- dla przepustnic z wykladzina EPDM lub Nitryl (NBR) 32to 150 10
- w krétkim okresie czasu (np. serwis, montaz, ), do 15 dni
- dla ci$nienia roboczego: patrz tabela 200 to 300 8

Nalezy zastosowac waskie nakretki pomigdzy otworami centrujgeymi
a kotnierzem, kt6ry ma by¢ zdemontowany.

W razie konieczno$éi nalezy uzy¢ szerokich podkladek pomigdzy
nakretkami a otworami centrujacymi.

Nakretki powinny by¢ montowane i demontowane sukcesywnie po
przekatnej.

Podczas montazu uzy¢ odpowiedniej sily dokrecajac nakretki tak,
aby nie uszkodzi¢ otworéw montazowych, do momentu kontaktu
metal-metal kolnierza i korpusu przepustnicy.

Dla kolnierzy z 8 otworami do montazu na koficu rurociggu nalezy
uzyé 4 z nich, W przypadku ponownego montazu migdzy kolnier-
zami nalezy wykorzysta¢ wszystkie 8 otworéw.

W przypadku niespodziewanego demontazu dolnej czgéci ruro- :
ciggu, nalezy po przekatnej dokrgcac kolejno 4 nakretki pomigdzy g - N 1_ !
otworami centrujacymi a demontowanym koinierzem. Il i |

Montaz na koricu
rurociagu

Demontaz czesci
rurociagu

Za%godnosé kserokopii Ja'!::u?fF: 1 ,eks@cm
o ey Sp. K
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Przepustnica SYLAX

* Projekt:
Wedtug EN 593, znakowanie wedtug EN 19
* Przyigcze pod naped:
Wediug EN ISO 5211
» Diugosé zabudowy:
Wediug EN 558-1 seria 20
ISO 5752 seria 20

API 609 tabela 2

* Przyigcza kotnierzowe: patrz str. 8

Wedfug EN1092-1 oraz EN1092-2
ASME/ANSI B16.5
BS10 Tabela D i Tabela £
JIS B2238 oraz JIS B2239

» Testy, badania:

Wedfug EN12266-1
Wytrzymato$¢ i szczelnosé korpusu: test P11 (1,5 x cisnienie nominalne)
Szczelnos¢ zamknigcia: test P12A (1,1 x ciénienie nominalne)

Wedlug EN12266-2
Wykonanie anty-statyczne: test F21

* Dyrektywy europejskie
Nasze przepustnice produkowane sa zgodnie z ponizszymi dyrektywami:

Dyrektywa cisnieniowa PED 87/23/CE (Pressure Equipment Directive)

Dyrektywa PED obsjmuje zasadnicze wymagania w zakresie projektowania, wytwarzania oraz oceny zgodnos$ci urzadzen cisnie-

niowych, o najwigkszym dopuszczalnym cisnieniu wigkszym od 0,5 bara.

Powyzszej dyrektywy nie stosuje sig do urzadzen ciénieniowych stosowanych w sieciach zaopatrujgcych w wode.

W zaleznosci od rodzaju urzadzen, maksymalnego dopuszczalnego cignienia, DN, rodzaju medium (ciecz, gaz lub para) oraz

grupy danego medium (grupa 1 lub 2)*, dyrektywa cisnieniowa kiasyfikuje te same urzadzenia do réznych kategorii (tj. 3.3, 1, Il

Ill, IV). Kaza z kategorii poddawana jest indywidualnemu systemowi wymagan, oceny i oznakowania produktu znakiem CE.

Produkty zakwalifikowane do grupy 3.3 nie wymagaja oznakowania znakiem CE.

(*) Ciecze i gazy GRUPA 1 (L1 i G1): plyny niebezpieczne (wybuchowe, utleniajgce, szczegéinie tatwopaine, latwopaine, palne,
bardzo toksyczne i toksyczne; Art. 2 Dyrektywy Europejskiej 67/548/CEE)

Ciecze i gazy GRUPA 2 (L2 i G2): plyny, ktdre nie zostaly zaklasyfikowane do Grupy 1 (z wyjatkiem wykozystywanych w

sieciach dystrybucji wody).

UWAGA: Cisnienia podane dla roznych kategorii plynéw (L1/L2/G1/G2) nie moga by¢ jedynym kryterium doboru urzadzenia i
gwarantem poprawnosci dzialania. W trakcie doboru konkretnego rozwiazania nalezy wziaé pod uwage zastosowanie przepust-
nicy oraz wszystkie parametry robocze medium. Danfoss Socla nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen powstale w wyniku
dziatania medium, jezeli jego parametry nie zostaly wczesniej wyszczegélinione przez klienta, a wiasciwy dobor potwierdzony
przez nasz dziat techniczny.

Aby utatwi¢ dobér wedlug powyzszych wytycznych, Danfoss Socla podaje w kartach katalogowych niezbedne informacije dotyc-
z3ce znaku CE, danych technicznych urzadzen: oraz tabliczki znamionowej.

Informacije dotyczace montazu i obstugi przepustnic znajdujg sie w Dokumentaciji Techniczno-Ruchowej dostepnej na naszej stro-
nie internetowej www.danfoss-socla.com lub za posrednictwem naszego dziafu technicznego.

Dyrektywa 94/9/CE: ATEX (EXplosive ATmospheres)

Dyrektywa ATEX ma zastosowanie wylacznie w odniesieniu do otoczenia (Srodowiska pracy) urzadzenia w zakresie:

-20°C < T< +60°C; 0,8 bar = P s 1,2 bar.

Wplyw medium przeplywajgcego przez zawdr nie jest brany pod uwage w ocenie ryzyka. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosé za
uwzglgdnienie efektdw wywolanych przez medium, takich jak: wzrost temperatury powierzchni urzgdzenia, zablokowanie przeplywu
przez czesci stale, skoki cisnienia i uderzenia hydrauliczne, zmiany zwigzane z obecno$cig cial obcych w instalacyi, wplyw pracy
innych urzadzeri na parametry medijum, etc.

Wykonanie przeciwwybuchowe przepustnic SYLAX jest opcjonaine (dostarczane na specjaine zamdwienie Klienta).
Klasyfikacja przepustnicy z wolnym watkiem:
QOznaczenie na przepustnicy z wolnym walkiem: 2 DG.
Klasyfikacfa zestawu przepustnica + naped:
= Przepustnica z d2wignig reczng:
Dzwignie rgczne produkowane przez Danloss Socla stosowane wraz z pizepustnicami w strefie ATEX nie powodujg dodatkowego
ryzyka. Przepustnica z déwlignig reczng jest skiasyfikowana zgodnie z @ 112 DG.
* Przepustnica z innymi napedami:
Klasyfikacja zestawu przepustnica + naped jest taka sama jak najnizsza klasyfikacja jednego z elementow skladowych zestawu!
Nie stosujemy 2adnego dodatkowego ¢ K ia calego kompletu (przepustnica + naped). Jezeli choé jeden element
skladowy zestawu nie jest oznakowany wedfug ATEX tym samym caly zestaw nie jest zgodny z dyrektywg ATEX.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawierajgca instrukcje montazu i eksploatacii jest dotaczana do kazdego produktu w wykona-
niu ATEX. Ponadto jest ona dostepna na stronie intemnetowe| www.danfoss-socla.com lub za posrednictwem naszego dziatu
technicznego. ’
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Przepustnica SYLAX

Dyrektywa 97/23/CE Urzadzenia ci$nieniowe.

Do

Przepustnice Sylax wykonane sg zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczgcymi ciénienia, rednicy
nominalnej oraz medium (patrz poprzenia strona).

[ 2 DN ; PFA {bar) PS (bar)
Wyktadzina mm_ Montaz WODA L1 L2 G1 G2 Kat
25 bar  EPDM, Nitryl (dysk al-braz) 30 do 150 Konierze 25 X 26 x x |
. _Koniec rurociagu 16 x 18 x x I
20 bar EPDM, Nitryl (dysk alu-braz) 30 do 350 Koiierze 20 x 20 x x | |
o ” Koniec rurociaqu 16 x 12 x x |
16 bar EPDM, Nitryl (dysk alu-braz) 32 do 125 Kolnierze 16 16 16 x 10 |
Koniecrurociggu 12 12 12 x 10 |
150 Koinierze 16 10 16 x 10 |
Koniec rurociagu % 1_60_ % X _%_g_ _:
Kolnierze X
2_90 _do 300 Koniecrurociagu 10 6 10 x 10 |
350 Kolnierze 16 10 16 x 10 |
: B S _Koniec rurociagy. 8 6 8 x 8 I
10 bar  EPDM, Nitryl (dysk alu-braz), Biafy Nitryl 05 do 350 Kolniewe 10 10 1 x 10 |
- Nitryl Karboksylowany, Bialy EPDM Koniec rurociagu 6 6 6 x 6 |
6bar  EPDM, Nitryl (dysk aluwbraz), Bialy EPDM 32 do3sg Koerze 6 6 6 x 6 |
- o _ Konecrurociagu 4 4 4 x 4 |
25 bar  Nitryl (oprocz dysku alu-braz) 32 do 150 Kolnierze 25 25 25 x x |
B e ) 0 Koniec rurociagu. 16 16 186 x x I
20 bar  Nitryl (oprécz dysku alu-braz), Nepopren, Butyl, 32 do350 Koniee 20 20 20 x x I
. Guma Naturalna, Biala Guma Naturalna Koniec rurociagu 16 16 16 x x |
16 bar gltryl (opréez dysk alu-braz), Neopren, Butyl, 30 do 150 Koieze 16 16 16 10 16 |
uma Naturalna, Biala Guma Naturalna, Koniec rurociagu 12 12 12 x 12 1
Hypalon, Kolnierze 16 16 16 10 10 |
20000300 oo rrogiagy. 10 10 10 x 10 I
350 Kotnierze 16 16 16 10 10 |l
. - Komecrurociggy. 8 8 8 x 8 |
10 bar  Nitryl (oprécz dysku alu-braz), Viton (FKM) 25 do 350 Kolnierze 160 160 1 60 10 160 H
" . Koniec rurociggu 6 X 0 |
10 bar  Silikon Kolnierze 10 10 10 10 10
32 do 150 Koniec rurociagu 6 6 6 x 6 |
Kolnierze 6 6 6 6 6 |
N 200 do 350 Koniec rurociagu 4 4 4 x 4 1
6 bar  Nitryl (oprocz dysku alu-braz), Nepopren, Butyl, 32 do 350 Kolnierze 6 6 6 6 6 |
Guma Naturalng, Biafa Guma Naturalna, Hypalon Koniec rurociagu 4 4 4 x 4 |

PS - maksymaline dopuszczalne cisnienie (bar) wedlug Dyrektywy 97/23/CE
PFA - dopuszczalne ciénienie pracy (bar) dla instalacji wodnych

Temperatury dopuszczalne dla poszczegélnych wykiadzin.

Materiaf Temp. prébna Temp. robocza
wyktadziny Min. Max. Min. Max.
EPDM -20°C +130°C -15°C +120°C
Nitryl -10°C +90°C +5°C +85°C
Nitryl karboksylowany -10°C +115°C +5°C +110°C
Silikon -40°C +240°C -25°C +200°C
Viton (FKM) -10°C +200°C +5°C +180°C
Hypalon -25°C +95°C +5°C +80°C
Bialy EPDM -20°C +85°C +8°C +80°C
Bialy Nitryl -5°C +75°C +5°C +60°C

Temp. prébna - temperatura graniczna, wystepujaca w cisle okreslonych warunkach testowych (probnych).

Temp. robocza - temperatura dopuszczalna gwarantujgca bezpieczng prace zaworu; jej wartosé moze byé
dodatkowo ograniczona w zaleznoéci od cinienia roboczego, wykonania materiatowego
przepustnicy {dysk, korpus, etc.) i rodzaju medium (dla wody max. +120°C).

Zalezno$¢ “Temperatura - Cisnienie robocze”.

E 2
Dopuszczalna temperatura pracy zaworu g =
jest zalezna od ci$nienia roboczego . =G
panujacego w instalacji!!l o
Przykladowy wykres obok przedstawia zaleznosé
“Temperatura - Cisnienie robocze” dla przepustnic ,
2 wykiadzing z EPDM. R

e 3 v 13 2! B W nmls'npsm L PEEHT:"v:ra:::m!:c"mllim
23 2godnosé kserokopij akry
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Natezenie KAT OTWARCIA - dysk ze stall nierdzewnej
przepiywu (KV) DN 10° | 200 | ap E N _5—_._354_ _@T_- LT _@E L Przepustnice §ylax mogg byé wkomﬁymne do regulacji
_3; _QL ﬁ; 27 35 40  Przeplywu medium dla kata otwarcia od 30° do 90°,
_s;g;;s__'io.:&._sgﬂl_ 85 50 i et 22 - "
8, 18, 8. 5. 71 79 egulacja ponizej 30° nie j lecana ze wzgledu na wysokg
8 & 8. 118 EL 174  Predkosé przeplywu medium oraz kawitacjg, ktdre moga dopro-
4. 79, 138 211 50 op5  wadzit do trwalego uszkodzenia przepustnicy.
.83 154 253, 368, 458 496
5 = 184, 29| 399, 599 792 683
150 5 L2000 374, 600, 863 1109 1212
200 15 399, 680, 1099 1666 2196 2500
.250 (& ﬂﬂ___ | 621 1084, 1765 2652, 3517 .3948  Kv= przeplyw wody w m3lh przez zawér przy okreslonym jego
,300 | 60 |---.2-‘_9—-i---@- 989 1736, 2770 4097 . 5118, 5635  stopniu ofwarcia i wywolujacy strate cisnienia 1 bar
350 145 | 420 | 882 | 1676 2850 4462 6000 7431 8520

Maksymalna predkos¢ przeptywu medium przez przepustnice Sylax nie moze przekroczyé:

-3 m/s dla cieczy.

W zakresie 3 do 5 m/s, praca przepustnic Sylax jest dopuszczalna, jednak znacznie zwigksza sig mozliwost wystapienia kawitacji,
glosnej pracy, wibracji i uderzen hydraulicznych.

- 20 mys dla gazéw.

W zakresie 20 do 25 mis, praca przepustnic Sylax jest dopuszczaina, jednak znacznie zwigksza sig mozliwo$¢ wystapienia kawitacji,
glosnej pracy, wibracji i uderzers hydraulicznych,

- 2m/s dla DN900 do DN1200

- dla gazéw, mediéw sypkich oraz gestych: prosimy o kontakt z nami.

DN
GALLONMIN M¥H
4000 10000 350
3000 8000
) 300
2000
5000
1500 4000 250
3000
10000 2500 200
8000 2000
6000
3 1500 150
4000 \io0 125
3000 800
2500 w00
2000 500 100
1500 400
300 80
o 250
800 200 65
600
500 150
400 i
300 80 50
250 32/40
o %
€ 1o 40 25
30
100 2
80 20
60
50 1
40 -
30 8
25 .
20 s
15 4
10 3
2.5
e 2
: 1.5
4
1
0 10 20 T 0 60 70 80 o
Zaz 0GNOS
90dnos¢ kserokopij
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Straty ci$nienia (Ap) 1 2 3 4567810 15
{ PSI

.15 .2 3 4 5.6.78 1 1.5 2 3 4 5678 10 Ap
mH20

i

40
60 i
o3 20

100 30
150 40
200 60
300 80
400 L
600 150
800 200
250
1000 200
1500 400
500
0
200 600
2500
3000 800
4000 1400
5000
5000 1500
8000 2000
2500
10000 prd
15000 4000
5000

20000 000

25000

30000 8000

40000 10000

GALON/MIN  m3/h
PRZEPLYW

Za zgodnogé kserokopii
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Tabliczka znamionowa
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Danfit

Przépustnica SYLAX

Przepustnice Sylax sg dostosowane do W przypadku innych typéw kofnierzy: patrz

montazu

pomiedzy standardowymi tabela.

kotnierzami typ 11, 21 oraz 34 wedlug Zastosowanie nieprawidfowych kotnierzy
normy EN 1092 (polskl odpowiednik powoduje utratg gwarancji na przepustnice.

PN-EN1092).
A N
L — — 1 -
-1 =
7 /w
o
) ) -~
=
- < Q
<
= Q
o -
DN 2 A0 @ At min @ A2 max 2 B min
25 _ 1” 32 - 44 60
32 L1147 43 33 51 | 80
40 11/2 43 33 ' 51 i 80
50 27 50 36 59 90
65 21/2 65 54 74 110
80 3” 80 73 88 128
100 4 100 93 116 148
125 5” 125 119 143 178
150 6” 150 146 166 202
200 8” 200 196 224 258
250 10” 250 246 280 312
300 12” 300 296 329 365
350 147 340 335 369 415
Uwaga:

Montaz dodatkowych uszczelek pomigdzy koinierzem a przepustnica oraz koinierzy pokrytych elastomerem jest
niedopuszczalny.

* Wersja standardowa

* Wersja ATEX

( Danffoss Socla ( Danfoss Socla
T T 2 1 2
DI 3 {u 4 Di 3 Li 4
18] Liquid 172 | 5 1 bar IB) Liquid 172 [5 1 bar
OBl Gas12]|6 1 bar _ "Ou'ﬁ‘ Ges1/2 |6 [  bar \___
|G Liguidt/2{7 / bar O Liquid1/2|7 /  bar
9 8 bar @IHZDG 9 8 bar
11| 12 13 12 g
Made in France Made in Frence
Nr  Opis
1 Nazwa przepustnicy
2 Numer katalogowy
3 Material dysku
4 Materiaf wykladzmy
5 Clénlemef_§ przy mpr):t_azg m:edzykoinlerzowym dla cieczy L1/L2
6 Cisnienie PS prz_y montazu migdzykoinierzowym dia gazéw G1/G2
{7 Cisnienie _P_S > przy montazu na zakoficzeniu rurociagu dla plynéw L1/L.2
8 Ciénienie PFA dia wody
9 Num_er seryjny
10 Oznaczenie wedlug Dyrektywy ATEX 94/23/CE
11 Notyfikowany Numer Korpusu zgodnie z Dyrektywa PED 97/23/CE
12 Rok produkcp
13  Przylacza przepustnicy

Za zgodnos¢ kserokopii
Z oryginatem ®
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Przepustnica SYLAX

Uwaga: Sruby i nakretki nie sg dostarczane z przepustnicami.

DN | Cale
25 1
32/4(;4— 12

4
50 2
65" 2%
80 3
100 4
125 5
150 6
200“- 8
250 10
i 300 | 12
350 14

" Kolnierze z zeliwa szarego maja 4 otwory M16 a kolnierze ze stali 8 otworéw M16

DN

25
32/40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

350

Cale

10
12

14

a

52

56

56

60

68

78

78

32

32

43

46

46

52

56

56

60

68

78

78

28

32

36

36

18

20

20

24

26

26

28

32

36

36

12

12

EN 1082
PNG
* José
Wb BV | o
szpilsk

4 M0 16

- — +
4 M2 18

R TER
4 M2 18

+

4 M12 18

+
4 M16 24

_+.
4 Mie 24
8 M6 24
8 M16 24
8 M6 24
12 M6 24
12 M20 26
12 M20 26

BS10
Tabela D
DYalide
1/2" 18
1/2" 18 1
5/8" 24
5/8" 24
5/8" 24
5/8" 24
5/8" 24
5/8" 24
5/8" 24
3/4" 26
3/4" 26
7/8" 26

EN 1092
PN10
* m .
bl @V | ¢
szpilek
4 M12 18
- _;_ P—
4 M6 24
.. 1 FE—
4 M16 24
8" Mi16 24
8 Mie 24
8 Mi16 24
R + R
8 M16 24
_(.. —
8 Mi6 24
8 M20 26
g ...+.4 ]
12 M20 26
5 — =
12 M20 26

B + SE—
16 M20 ZSJ

Dol

* llo&

$nl
szp!ll;lk

12
12

16

EN 1092
PN16
* logé
s | oV c
szpitek
4 M2 18
4 M16 24
4 M6 24
RR T
g M6 24
8 M6 24
8 M6 24
8 M6 24
8 M2 26
12 M20 26
- —+ .:— 4
12 M24 32
12 M24 32
16 M24 32

dia tego samego owiertu

52238 1152239
5K
* Host
st/ | @BV | ¢
szpilek
4 MI10 16
' 4 M12 18 1
4 M12 18
4 M12 18
4 M16 24
8 M6 24 |
8 M1 24
8 Mie 24
8 M20 26
| 12 M20 26
_ 12 M20 26 ]
| 12 M22 26

16

12

12

16

16

BS10
Tabela E
i 10}
spilek UNC |
4 1/2* 18
4 i 1/2* 18
4 5/8" 24
4 5/8" 24
4 58 24
8 58" 24
8 5/8 24
8 3/4° 26 |
8 3/4" 26
12 3/4" 26
. 12 7/8" 26 ]
12 7/8 26 1

* KORPUS Z OTWORAM! CENTRUJACYMI, JEDNOKOLNIERZOWY | PIERSCIENIOWY:
Montaz za pomoca szpilek: ilo$¢ nakretek | podkladek = 2 x ilos¢é szpilek (patrz tabela powyzej)
Montaz za pornocg Srub: ilos¢ nakretek = ilosc srub (patrz tabela powyzej) a ilos¢ podkiadek = 2 x ilos¢ nakretek

* KORPUS Z OTWORAMI GWINTOWANYMI:
Montaz za pomoca Srub: ilos¢ srub po Jednej stronie (patrz tabela powyzej) i ilo$¢ podkladek Jest taka sama

* KORPUS DWUKOLNIERZOWY:
Montaz za pomocq szpilek: iloS¢ nakretek i podkladek = 2 x ilo$¢ szpilek (patrz tabela powyze))

Montaz za pomocg szpilek + Srodkowa nakretka:

EN 1092
PN25

@V ¢

M12 18

M6 24
p—ect-
Mi6 24

Mi6 24

M16 24

M20 26

M24 32
M24 32
. M24 32
M27 | 32
[ M27 32

M30 36

M16 24

M16 24

M16 24

M16 24
Mi6 24
M16 24

M20 26

M20 26

M20 26
M22 26
M22 26

M22 26

llosc nakrgtek = 2 x ilos¢ szpilek (patrz tabela powyzej)

llosc podkladek = 4 x ilos¢ szpliek (patrz tabela powyzej)
Hlos¢ cienkich nakretek sSrodkowych = 1 x ilo$é szpilek
(patrz tabela powyZej)

ASME | ANSI B16S
Klasa 150
‘ot | gy |

;;;’k NG| ©

4 12" 18

4 1/ 18

+

4 58 24

4 58" 24
._é. —_

4 58| 24

- +

8 58 24

8 34 26
4

8 34 26

8 34 26

12 7/8° 26

12 7/8" 26

12 1" 32

11522381 152239
16K

v | ¢

4 M6 24

4 M6 24
8 M6 24
8 Mie 24
8 M20 26
8 M20 26
8 M22 26
12 M22 26
- 12 M22 26
12 M24 32

16 M24 32

** ASME/ANSI B16.5 Kiasa 150: @V UNC gwint c;lgvy' wint metryczoy - prosimy o kontakt z przedstawicielem Danloss Socla.
2 Aduunu;g, Kserokopii
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Karta katalogowa

Sruby | nakretki

ORE_SYL/KK/01.2007

Przepustnica SYLAX

Dasfts

Korpus z otworami centrujacymi i jednokotnlerzowy;
montaZ za pomoca szpilek

L1 =a +2(b+c)
L1 = minimalna dfugos¢ szpilek

_ a = dlugosé zabudowy korpusu przepustnicy

b = grubosé komierza
¢ = gruboé¢: podkladka + nakretka + pozostata czes¢ szpilki

Zalecany spos6b montazu w przypadku

demontazu dolnej czesci rurociagu (patrz str. 9).
Nalezy zastosowa¢ waskie nakretki pomigdzy otwo-
rami centrujgcymi a kotnierzem, ktéry ma by¢ zde-

(/773  montowany.

L1
¢ b a b ¢
-—
(]
L1
¢ b a b ¢
Eio i
o =
(o]
L2
J | b a b ¢

ANRS

[T1T]

7)
o

16

Korpus z otworami centrujacymi i jednokoinierzowy;
montaz za pomocg $rub

LR=a+2b+c+j

(2 = minimalna dlugos¢ $rub

a = dlugos¢ zabudowy korpusu przepustnicy

b = grubos¢ kohierza

¢ = grubos¢: podkladka + nakretka + pozostata czesé $ruby
j = grubo$¢ podkladki

. Zalecany sposéb montazu w przypadku

demontazu dolnej czesci rurociagu (patrz str. 9).

8 Nalezy zastosowaé waskie nakretki pomigdzy otwo-

rami centrujacymi a kotnierzem, ktéry ma byé zde-
montowany.

Korpus z otworami centrujaeymi | jednokolnierzowy;
montaz na koncu rurociggu za pomocg $rub

L3=a+b+c+j

L3 = minimalna dlugo$é $rub

a = dlugos¢ zabudowy korpusu przepustnicy

b = grubos¢ kolnierza

¢ = grubo$¢: podkladka + nakretka + pozostala czeéé $ruby
j = grubos¢ podkladki

Za zgodnosc xserokopii Ly
) P Ojelkt
Z oryginatem e
maqr i

aldemar Jakrzewski
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Sruby i nakretki
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ORE_SYL/KK/01.2007 Zazgodnos¢ kserokopii

z oryginatem @

Korpus pierscieniowy;
montaz za pomocg szpllek

L4 = a + 2(b+c)

L4 = minimalna diugo$¢ szpilek

a = dlugosc zabudowy korpusu przepustnicy

b = gruboé¢ kotnierza

¢ = grubo$c: podkladka + nakretka + pozostata czesé szpilki

Korpus pierscieniowy;
montaz za pomocg $rub

Ls=a+2b+c+j

L5 = minimalna diugo$¢ $rub

a = dlugos¢ zabudowy korpusu przepustnicy

b = grubos¢ kolnierza

¢ = grubos¢: podkladka + nakretka + pozostala czgé¢ $ruby
] = grubo$c podktadki pod glowka Srubki

Korpus z otworami gwintowanymi;
montaZ za pomocg $rub

L6=bt+e+jL72L6-(b+])
L6 = minimaina dlugo$é $rub

L7 = minimalna dfugo$¢ gwintu $rub
b = grubos¢ kotnierza

e = maksymaina glebokos¢ sruby
j = grubo$¢ podktadki

Korpus dwukotnierzowy;
montaz za pomocy szpilek

L8 = a + 2(b+c)

L8 = minimalna dlugos¢ szpilek

a = dlugos¢ zabudowy korpusu przepustnicy

b = gruboéé koinierza

¢ = grubos¢: podkladka + nakretka + pozostata czgsé szpilki

SOCILA
ekt

ki W'Pélnlcy Sp. K.



Karta katalogowa

Instalacja

Przepustnica SYLAX

* Uwagi ogolne

Ze wzgledow bezpieczenstwa instalacja przepust-
nicy musi by¢ dokonywana pod nadzorem wys-
pecjalizowanej obsfugi.

Wszelkie czynnosci powinny byé wykonywane
przez personel przeszkolony technicznie w zakre-
sie dziatania przepustnicy i jej oprzyrzadowania.
Przed przystapieniem do montazu urzadzenia nalezy
opronicinstalacje. Nalezy réwniez sprawdzic, czy ruro-
ciag jest czysty i nie znajdujg sie w nim ciata obce.
Przed montazem nalezy wycentrowaé i umoco-
waé poszczegblne czesci rurociggu aby nie
powodowaly one dodatkowych naprezert na kor-
pus przepustnicy.

* Uwagi montazowe

Zaleca sig¢ zachowanie odlegiosci podanych
ponizej w celu przediuzenia "zywotnosci” prze-
pustnicy.

Decifil

W strefie ATEX nalezy sprawdzi¢ czy rurociag jest
uziemiony. Nie nalezy stosowaé rur izoloujgcych
przewodzenie pradu (PVC...)

Owiert PN kolnierzy rurociagu musi by¢ zgodny z
owiertem przepustnicy a jego warto$¢ (cisnienie
dopuszczalne) wigksze lub réwne cinieniu
roboczemu.

Nie wolno rozpiera¢ kolnierzy za pomocg prze-
pustnicy, gdyz grozi to jej trwalym uszkodze-
niem!i!

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera-
jaca instrukcje montazu i eksploatacji jest
dostgpna na naszej stronie internetowej
www.danfoss-socla.com lub za posrednictwem
naszego dzialu technicznego.

Montaz urzadzenia w poblizu tréjnikéw, kolan oraz
innych stref zaburzonego przeptywu zwigksza
jego zuzycie.
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produkiow juz zaméwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczane bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie
2znaki towarowe w tym materiale s3 wiasnoscig odpowiednich spolek. Danfoss. logotyp Danfoss sa znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa 2astrzezone.

ORE_SYL/KK/01.2007

Danfoss Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05
hitp://www.danfoss-socla.com e-mail: armatura@danfoss.com

Za zgodnosg kserokopii

Z oryginatem

)

mar/in Waldemq, Jakrzeyski
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ZAWOR ZWROTNY

PN 16

DN 40 do 500

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

(na odcinku ttocznym)
* Zesp6t zamknigcia: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu,
wspomagany sprezyng
* Korpus epoksydowany

= Praca w dowolnym potfozeniu
¢ Male straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa
* Nie generuje uderzen hydraulicznych

* Zawér szczeg6lnie zalecany do pracy za pompa

Doskonata szczelnosé¢ dzieki plaskiej uszczelce

SYSTEM 02

DANE TECHNICZNE I

Armatura

TEMPERATURA MIN. | -10°C
PRACY MAX. | +130°C chwiowo) |  +100°C (ciagle
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA Patrz tabela na nastgpnej stronie
NOMINALNE 16
PROBNE 25
MEDIA Czyste ciecze i gazy
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Kotnierze PN16 owiercone PN10 i PN16 - ASA 150 - DIN 2501 - BS 4504
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Dania: VA, Wielka Brytania: WRAS, Polska: PZH
| BUDOWA B I
Nr OPIS llosé MATERIAL EURO DIN BS ANS]
1 KORPUS 1 ZELIWO SZARE EN-GJL-250 GG 25 260 ASTMA 48358
2 TULEJA 1 BRAZ CuSni2-C GCuZn12 Pb2 4346 A
3 PROWADNICA 1 ZELIWO SZARE EN-GJL-250 GG 25 260 [ASTMA4835B
4 SPREZYNA 1 STAL NIERDZEWNA X10CrNi18-8 14310 302831  AISI302
5 USZCZELKA 1 EPDM
6%| ZAWIERADEO |1 | py 800:054%3? ZGEslil\aJKZARE Cu:ssé:f:;ow chesgszszn " AsAT?JlT j Easgg B
7™ TRZPIEN 1 BRAZ CuSnSZn5Pb5-C| G-CuSnSZnPb| LG2 | ASTM BS505

* dla DN 50 do 65 - jeden element

NR KATALOGOWY-WYMIARY-WLASCIWOSCI

N kat DN B c D | Masa | ke [ A%,
PN10 | PNi16 mm mm mm mm kg mh
14982281 40 150 80 85 42 47 1,80 -
14982282 50 165 97 100 58 99 1,00 ;
14982283 65 185 125 120 8.1 159 1,10 ,
14982284 80 ’ 200 150 | 140 102 202 1,30
14982285 100 220 187 170 145 396 1,00 A
14982226 125 250 220 200 24,0 619 | 100 .
14982227 150 ’ 285 250 230 320 890 | 1.00 L] gz
14982229 |149B002849] 200 340 | 340 280 | 530 1120 | 2,00
14982230 '149B002851) 250 | 405 | 420 | 354 940 | 2010 1,50
| 14982231 149B002853| 300 | 460 | 490 | 396 1400 | 2459 | 210
14982232 |149B002855| 350 533 | 586 473 225,0 2843 2,90
]14952233 149B002857| 400 |, 597 | 680 560 3120 | 4370 210
14982235 (1498002858 500 670 | 880 | 750 . 5400 6914 ’ 2,05
Za zgodno§¢ kserokopii

SOC_402/KK/05.2004

Z oryginatem
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ZAWOR ZWROTNY

PN 16 DN 40 do 500

SYSTEM 02

| WYKRES STRAT CISNIENIA
UWAGI: Linia ciagta - zawér catkowicie otwarty
Linia przerywana - zawér w trakcie otwierania
AP
==
3
— g 7o) o] olo
. DN o ol Y o Ol W oro ol S S
D 1 of o wlo o} o
i 3 < of of° 2 X ERI MY S
= 0 = 7
+ s r 4 77 7
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LUK s L) S O L = TS
2 28 8% 3388 3823388888 £ 28¢5 §
WERSJE SPECJALNE | : . ) CISNIENIE OTWARCIA
ZAWORU 402 | KONSERWACJA (w mm st. wody)
Potaczenia : ASA, BS, JIS —‘%"T':ﬁ F% g Czesci zamienne Przephyw, 1
Specijalnie kalibrowana sprezyna Yy L ey 2 1 1= | e
Inne uszczelnienie (w zaleznosci VA ———{‘.Zc'/_ - DN sprezyny
od rodzaju medium) el W g e eS 40 | 440 | 210 | 320 [120
Wywiercone otwory kontrolne ”’g—“‘ e s ®8 50 | 440 | 220 [ 330 [110
+ . RV ] I o7 65 450 | 190 | 320 |130
g B 80 450 | 190 | 320 | 130
INNE WYKONANIA - 100 | 500 | 240 | 370 {130
CHARAKTERYSTYKA POROWNAWCZA 123 g;g 218 3f850 }gg
] 21 380
PP — NADCISNIEN DLA ROZNYCH ZAWOROW 150 | 560 [ 210 | 380 [170
402RR :Korpus pokryty PA (Poliamid) T — T — 250 | 710 | 210 | 460 | 250
4025  :Korpus zeliwo sfero., = 3 e % 300 | 820 90 | 460 | 365
PN25-PN40 = P 350_| 860 | 100 | 480 | 380
402TTP - Korpus | griazdo pokryte | EE = 400 | 800 | 50 [ 410 [390
efion, == L (= =
402V :Uszczelka FKM (Viton) = = = =T 500 {1030 | 0| 430 |580
402X  :Cafo$€ stal nierdzewna, e = o ;
. uszczelka FKM (Viton) Zawobr zwrotny typ 402 Tradycyjny zaw6r klapowy i INSTALACJA I
:’?gs jgz::ii tiJ:itvo sfero.. PN40 Wykresy przedstawiaja nadcisnienie mierzone tuz za zaworem
. ) BV zwrotnym DN150 w momencie wylgczenia pompy. Przeplyw
422 :Zespdtzamknigeia braz ‘ wynosit 155 m%h, Test zostat wykonanywe francuskim [aboratorium | Praca zaworu
[CETIM (“Centre Techniquedes Industries Mécaniques”) w dowolnym poioieniu
Za Zgod,
“Ub\, .
Danfoss Sp. z o.0. “Serokopi
ul. Chrzanowska 5 PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki < Orygina;em @
Telefon: (0 22) 755 07 00, Telefax: (0 22) 755 07 01
http://www.danfoss.pl e-mail: info@danfoss.com

A% zmian w produktach

bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki moga byé dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmlan®w Qjoktuzgodnionych.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci 2a mozliwe bledy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie pra
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wiasno$cig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Dé@ I/ WE lk\e,pgyv;(zastmeione.




EACZNIK AMORTYZACYJNY Armatura

PN 16 DN 32 do 600

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

tgczniki ZKB mogg by¢ montowane na rurociggach celem:
» Kompensacji wydtuzen badz skrocen instalaciji

Korekty niewspétosiowosci instalacji

Kompensacji oscylacji i wibracji

Redukgciji hatasu

Zabezpieczenia instalacji przed przewodzeniem pradu elektrycznego
Utatwienia montazu i potagczenia poszczegdlnych elementéw instalacji

DANE TECHNICZNE
:
TEMPERATURA MIN. -20°C
PRACY MAX. +95°C
CISNIENIE (BAR) PRACY Patrz wykresy na nastepnej stronie
NOMINALNE 16
ROZRYWAJACE 58 (dla DN32-300}, 28 (dla DN350-600)
MAX. PODCISNIENIE 0.15 bar
MEDIA Woda, $cieki, produkty ropopochodne, powietrze, gazy
POLACZENIA Kotnierze PN10i PN16
DOPUSZCZENIA Polska: PZH
BUDOWA |
Nr OPIS . MATERIAL
1 MIESZEK 1 NBR (Nitryl)
2 KOtNIERZE 2 Stal ocynkowana
NR KATALOGOWY-WYMIARY-WEASCIWOSCI |
Nr kat. . . . .
DN A L H Skrécenie  Rozszerzenie Przesunigcie Wykrzywienle Masa
(Owiercenie kotnierzy) mm mm mm mm mm mm mm stopnie kg
PN 10 PN 16 PN10 PN 16 ”.ﬂ u-“ ”“u v,]
149B5141N 32 32 95 140 8 4 8 15 3.0
149B5142N 40 40 95 150 8 4 8 15 35
149B5143N 50 52 105 165 8 5 8 15 4.0
149B5144N 65 68 115 185 12 6 10 15 55
149B5145N 80 76 130 200 12 6 10 15 6.5
149B5146N 100 103 135 220 18 10 12 15 7.0
149B5147N 125 128 170 250 18 10 12 15 11.0
149B5148N 150 152 180 285 18 10 12 15 14.0
149B5149N  149B5007N 200 194 205 340 340 25 14 22 15 21.0
149B5150N  149BS008N 250 250 240 395 405 25 14 22 15 25,0
149B5151N  149B5009N 300 300 260 445 460 25 14 22 15 38.0
149B5152N  149BS010N 350 320 265 505 520 25 16 22 15 50.0
149B5153N  149B5011N 400 372 265 565 580 25 16 22 15 60.0
149B5154N  149B5012N 450 415 265 615 640 25 16 22 15 70.0
149B5155N  149B5013N 500 454 265 670 715 25 16 22 15 89.0
149B5156N  149B5014N 600 580 254 780 840 25 16 22 15 95.0
SOC_ZKBn/KK|12.2006 , O'GIQSQCLA
Za zgodnos. kserokopii 8 spoinicy Sp, K
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EACZNIK AMORTYZACYJNY

PN 16 DN 32 do 600

WYKRES ZALEZNOSCI , TEMPERATURA-CISNIENIE ROBOCZE” |

Cisnienie robocze

£l &
290 -+ 20 T E I IN
250 + ZKB DN32 do DN300
15+
200 +
15040 ZKT 3/4” do 3"
116 8 ! ]I A
160 - . ZKB DN350 do DN60O
50 + \
0+ 0+
-5.074 -0. 35}
-
=20 0 20 40 60 80 100 Temperatura [C]
0 50 100 150 200 Temperatura [°’F]
INSTALACJA I

1. Rurociag nalezy ustawi¢ osiowo. Odchylenie czeéci rurociggu przed i za facznikiem amortyzacyjnym nie moze byé
wigksze niz 3 mm.

2. tacznik amortyzacyjny nie moze przenosi¢ duzych cigzaréw, dlatego nalezy go zabezpieczyé podporami statymi i
przesuwnymi wg. ponizszych wskazéwek:

— w przypadku ukfadu do kompensacji przemieszczen osiowych: z jednej strony tgcznika - podpora stata, za$ z drugiej -
podpora przesuwna oraz w pewnej odlegfosci podpora stata (wg. rysunku),

- w przypadku uktadu do kompensacji przemieszczer bocznych: podpory state po zewnetrznej stronie uktadu, pomiedzy
tacznikami mozna zastosowac podpory przesuwne,

- podpory powinny znajdowac si¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 3xDN rurociggu od tgcznika,

3. W trakcie instalacji nalezy upewnic sie, ze tacznik amortyzacyjny nie jest poddany obcigzeniom przez rurociag lub
naprezeniom wstepnym, tj. ze nie nastapifo wstepne skrécenie, rozszerzenie, przesuniecie lub wykrzywienie facznika.

podpora
przesuwna

ZKB + ogranicznik

4. Kotnierze rurociggu, do ktérego mocowany jest tacznik amortyzacyjny, powinny by¢ odtiuszczone , suche i czyste.
Kotnierze rurociggu nie mogg posiada¢ ostrych, wystajacych elementéw.

5. Sruby mocujace kotnierze powinny by¢ skierowane gwintem i nakretka na zewnatrz facznika (tj. gtéwkami skierowanymi
do mieszka gumowego).

6. Niedopuszczalne jest malowanie ani smarowanie elementéw gumowych facznika amortyzacyjnego.

OPCJA: Ograniczniki wydtuzenia wzdtuznego tacznikéw.
Ograniczniki stosuje sig w celu wyeliminowania nadmiernego rozszerzenia lub skrécenia tacznika (np.: w przypadku duzego
wzrostu cisnienia w instalacji w trakcie rozruchu pomp, gdy instalacja poddawana jest znacznym zmianom temperatury, etc.).

Danfoss Sp. z 0.0. Kontakt 2 serwisem

ul. Chrzanowska 5 Telefon: (0 22) 755 07 90
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Hotline: (0 22) 755 07 91
Telefon: (0 22) 755 07 00 Telefax: (0 22) 755 07 82
Telefax: (0 22) 755 07 01 e-mail: info@danfoss.com

http://www.danfoss.pl

e-malil: info@danfoss.com ,

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe bigdy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprgwadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to réwniez produktéw juz zaméwionych. Zamienniki mogg byé dostarczone bez dokonywania jakichkglwiek zmian w spgcyfikacjach juz uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wiasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towar stkie prawa zastrzezone.

Sk nfcy Sp. K.
Za zgodnos¢, kserokopii -

Z oryginatem @ 7 ingMpldemar Jakrzewski
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Zasuwa miekkouszczelniona

kotnierzowa

Soft wedge gate valve
flanged

Na zdjeciu DN80

Dane techniczne:

diugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001
zasuwa typu 2111 - szereg 14

zasuwa typu 2002 - szereg 15

pofaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999
klasa szczelnosci - A

ci$nienie robocze PN16

temperatura czynnika do 70°C

Cechy konstrukcyjne:

O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -

“SUCHY GWINT” - wymienne pod ci$nieniem.
Trzpien nierdzewny lozyskowany z walcowanym
gwintem,

Kilin zawulkanizowany na catej powierzchni

z wymienna nakretka.

Przelot prosty - bez gniazda.

Wszystkie elementy sa zabezpieczone

przed korozja.

Wykonanie standardowe:

PN16, 70°C, NBR, farba epoksydowa
RAL5005 250um, bez kétka recznego

Certyfikat CE
Zastosowanie:
W instalacjach: wodociggowych, przemystowych,

sciekowych i innych plynach obojetnych chemicznie
do odcinania przeplywu.

Montaz:

Montaz jest moZliwy w zakresie: od pozycji poziomej
do pozycji pionowej.

* - mozliwe inne wykonania

2002-2111/NBR  2008-08

Technical data:

face to face lenght acc. EN 558-1
gate valve type 2111 - row 14
gate vaive type 2002 - row 15
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature up to 70°C

Design features:

Spindle's gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.

Stainless steel spindle with rolled thread and
bearing.

Total sufrace rubbered wedge with replaceable
spindie nut.

Gate valve with full bore.

All parts are protected against corrosion.

Standard execution:

PN16, 70°C, NBR, epoxide paint
RALS5005 250um, without handwheel ™.
Certificate CE

Application:

In instalations: for water, industrial water, waste
water and other inert fluids to flow closing.

Assembly:

Assembly from horizontal to vertical position.

*- other executions on request

Z oryginatem

Typ 2111

2002 NBR
2111 NBR

Weichdichtender Keilschieber
mit Flanschen

Na zdjeciu DN500

Technische Daten:

Baulaenge nach EN 558-1
Keilschieber Typ 2111 - Reihe 14
Keilschieber Typ 2002 - Reihe 15
Flanschbohrung nach EN 1092-2
Dichtheitsklasse - A
Betriebsdruck PN16
Betriebstemperatur bis 70°C

Ausfuehrung:
Spindelabdichtung-O-Ring - “Trockengewinde” -
unterdruckauswechselbar,

Niro-Stahl Spindellager mit Walzgewinde.
Keil ummantelt mit Gummi.

Spindelmutter - auswechselbar.

Mit glattem und freien Durchgang.

Alle Teile sind gegen Korrosion gescheutzt,
Standardausfeuhrung:

PN16, 70°C, NBR, Epoxyemailifarbe
RAL5005 250um, ohne Handrad *.
Zertyfikat CE

Anwendung:

In Betriebs/Ab- wasserinstallationen,
Trinkswasserinstallationen und andere neutrale
Fluessigkeiten zur Absperrung des Durchflusses.

Montage:

Ist von horizontalen bis vertikalen Position moeglich

*- Andere Versionen sind auch moeglich
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2111 2002
DN ozer14  szerts  H d D enisnio) PNtseN10)  C f
[mm]
32 130 140 145 88 140 100 18 18 3
40 140 240 220 88 150 110 18 18 3
50 150 250 230 102 165 125 18 20 3
85 170 270 265 122 185 145 18 20 3
80 180 280 290 138 200 160 18 22 3
100 190 300 325 158 220 180 18 24 3
125 200 325 365 188 250 210 18 22 3
150 210 350 457 212 285 240 22 26 3
200 230 400 534 268 340 295 22 22 3
250 250 450 633 320 405 355(350) 26(22) 32 3
300 270 500 708 378 460 410 (400) 26(22) 32 4
350 290 550 790 429 520 470 (460) 28(23) 32 4
400 310 600 1020 480 580 525(515) 30(28) 32 4
500 350 700 1220 582 715 650(620) 34(28) 34 4
600 390 800 1390 720 840 770(725) 36(31) 36 4
600 430 900 1390 800 910/895 840 37(31) 33 5

*Polaczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999, jak dla DN700, przelot DN600
Spos6b zamawiania/ Order procedure/ Bestellung:

Nr wyrobu; DN; materialy; PN;

Product number; DN; materials; PN;

Produktnumer; DN; Materialen; PN;

Przykfad, Example, Beispiel:

2002; DN250; EN-GJS-400-15/NBR; PN16.

2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto

www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 442 96 12

Uwaga / Waring / Achtung:
2002 DN200 PN16 tylko/oniy/nur EN-GJS-400-15
2002/2111 > DN200 PN16 tyiko/only/nur EN-GJS-400-15

Ze wzgledu na ciggly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobdw.

jafar@jafar.com.pl
marketing@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl

Czes¢, Part, Teil

Korpus
Body
Gehéuse

Pokrywa
Bonnet
Deckel

Klin
Wedge
Keil

Korek uszczelniajacy
Packing cork
Dichtungkork

Pierscien zabezpiecz,
Stopper ring
Sicherungring

Uszczelka czyszczaca
Clean gasket
Putzendichtung

Nakretka trzpienia
Spindie nut
Spindelmutter

Trzpieny
Spindle
Spindel

Uszczelka pokrywy
Bonnet gasket
Dichtung

Pierscien O-Ring
Seal O-Ring
Dicht-O-Ring

Sruba
Screw
Schraube

Zaslepka $ruby
Screw stopper
Schraubeblende

Podkladka
Washer
Unterlage

n
PN16 (PN10)

2]
mmm’#\#hhh
-

12 (8)

12
16
16
20
20
24

® FABRYKA ARMATUR

JAFAR-

Materiaty, Materlals, Materlalen

Zeliwo szare, zeliwo sfercidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000

Zeliwo szare, Zeliwo sferoidaine
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000

Zeliwo szare, zeliwo sferoidaine
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
Guma NBR

PN-ISO 1629: 2005

Mosladz
PN-EN 1982:2002

Stal 65G
PN-74/H-84032

Guma NBR
PN-ISO 1629: 2005

Mosiadz
PN-EN 1982:2002

Stal X20Cr13
PN-EN 10088-1:2007

Guma NBR
PN-ISO 1629: 2005

Guma NBR
PN-I1SO 1629: 2005

Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
PN-EN ISO 4762: 2006

Parafina

Polietylen
PN-EN 1SO 1872-1:2000

Masa Masa
S Weight Weight
Gewicht Gewicht
[mm] 2111 [kg] 2002 [kg]
12 53 6.1
14 9,3 10,7
14 11,2 12,6
17 15,8 21,2
17 19.5 249
19 25,8 29,9
19 32,2 36,7
19 46,3 51,2
24 65,3 81,4
27 94 100
27 130 150
27 200 232
32 305 330
36 460 530
36 620 645
36 670 695
Za zgodnose kserokopji
Z oryginatem @




