OBUDOWA STUDNI GEEBINOWE]

wersja kompletna produkowana przez Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,, LANGE ,,

Rozwiazanie obudowy zastrzezono w Urzedzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761

Poszczegblne wezly konstrukcji sa przedmiotem odrgbnych zgloszen do ochrony prawnej
w Urzedzie Patentowym RP.

OPIS RYSUNKOW:

1. Podloze z betonu wystajace ponad powierzchni¢ do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podioza beto-
nowego wokét rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu. Podtoze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.

UWAGA !!!!

Obudowa kompletna moze by¢ ré6wniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np.
zageszczona podsypka z grysu granitowego z ulozona na niej dowolna wypoziomowang na-
wierzchnig (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajgca ponad powierzchnig gruntu okoto
5+10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugo$é - 1,66m
szeroko$é - 1,10m
grubosé - 0,10m

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w catosci wypelniona pianka poliuretanowa stanowiaca ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obud6éw z przeno$na podstawa betonowg posadawiang bezposrednio
na gruncie.

Posadowienie obudowy z przenosna podstawa betonowa na gruncie rodzimym, nawet zaggsz-
czonym pod podstawa gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet catkowitym zniszczeniem stud-
ni.

Montaz obudowy z cigzka przenosng podstawa betonowa nie gwarantuje prawidtowej pracy
studni glgbinowe;.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduja bardzo duze zréznicowa-
nie zaggszczenia podtoza znajdujacego si¢ pod przenosna podstawa betonowa obudowy, co w konse-
kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchylen podstawy obudowy od wymaganego poziomu
a tym samym obudowa przestaje zapewnia¢ pionowe usytuowanie rur ttocznych oraz zestawu pompo-
wego w rurze ostonowe;j i filtrowej studni.

W przypadku obudéw z przenosna betonowa podstawa i samono$na glowica (gtowica przykre-
cana jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy
od poziomu ma powazne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania beto-
nowej przenosnej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie ttoczne z zestawem pom-
powym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ci¢zka betonowa podstawe wraz z obudowa w pozyciji
poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia si¢ rury ostonowe;j i filtrowej oraz rur ttocz-
nych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces
wieloletni ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dhugo$¢ - 1,34m
szeroko$¢ - 0,80m
wysokos¢ - 0,85m lub 1,30 m

ca Zguunust kseukopii

~ oryginatem




-2-
Pokrywa sklada si¢ z dwéch elementéw (wewngtrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu polie-
strowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypelniona jest warstwa ocieplajaca z pianki po-
liuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka uniemozliwiajaca przedosta-
wanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do
podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadéw. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanowa.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwich zawiasach wewngtrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sa
z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wyciera-
nie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto-
wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek zabezpieczo-
ny jest kopulka z masy silikonowej chroniacg go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej we-
wnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwiazanie calkowicie eli-
minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania sie
temperatury otoczenia ponizej 0°C

9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o $rednicach od 50mm do 150mm oraz kotnierzem obro-
towym u géry glowicy umozliwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia rury wo-
dociagowe;j. Ptyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod-
stawy za pomoca $rub M 16,

10. Manometr 0-1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy FI 80,100,150 mm montowany jest w
pozycji pionowej a dla armatury o $rednicy ponizej FI 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane
rozwiazanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentéw wodomierzy w zakresie ko-
niecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dhugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawdr ten spetnia réwniez role zaworu
odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury o $rednicy @ 80,100,150 mm lub zawér ku-
lowy dla armatury o $rednicy @ 50 mm i ponizej.

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejécia wodo-
ciaggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na na-
suwke, poniewaz armatura w sposéb trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociagowa, przykry-
wajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i sktada
si¢ z dwdch taczonych ze sobg potéwek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu arma-
tury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlacznikiem lub listwa LZ 35 albo
LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwér umozliwiajacy wprowadzenie do
obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podtozu betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy, rys nr 4.

20. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwdch sktadajacych sig tupin z pianki poliuretanowe;j
o dlugoscei 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostonigte sa kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane moga by¢ réwniez od géry
poprzez wsunigcie ich przez otwér wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

Za zgodnos¢ kserokopii
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21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest
w calo$ci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktérej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masa sili-
konowa.
23. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy.
26. Rura tloczna pompy glebinowej o $rednicy FI do 150mm
27. Rura ostonowa studni.
28. Rura @ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,
29. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.
30. Podejscie rury wodociagowej.

W zestawie obudowy studni gigbinowej w wersji kompletnej znajdujg si¢ elementy i armatura
wyszczeg6lniona w w/w opisie rysunkéw w pozycjach: 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studni glgbinowej wykonana jest w sposéb wykluczajacy ko-
nieczno$¢ wykonywania robét spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej) a takze umozli-
wia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odleglos¢ osi rury ostonowe;j studni od osi rury wodociagowej wynosi 640mm. Odlegtosé ta
w przypadku zastosowania innych rozwiazan armatury moze by¢ zwiekszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane sa po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tu-
lejki umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po przetransportowanin
obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrecane sa $ruby M20 mocujace aluminiowe elemen-
ty kotwiace podstawe obudowy do podioza.

Po zdemontowaniu zespotu glowicy z wodomierzem i ksztaltkami, obudowa studni (podstawa
wraz z przymocowang do niej pokrywa) moze by¢ transportowana rgcznie przez czterech pracowni-
kéw. W zwiazku z tym do zatadunku, roztadunku i montazu obudowy studni nie potrzeba dzwigu sa-
mochodowego.

Wykonanie obudowy studni gigbinowej w catosci z laminatéw poliestrowo-szklanych
umozliwia utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,,LANGE” o§wiadcza ze grubosé izolacji pokrywy i
podstawy obudowy studni gigbinowej zabezpiecza przed zamarznigciem urzadzen znajdujacych
si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewngtrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem
wczesniejszego zamknigcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykona¢ gdy

temperatura zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)

przeplywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesiagt minut.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przeplywu wody przez armatur¢ obudowy niezbedne jest zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewa-
nia wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowg montuje si¢ na uprzednio wykonanym podiozu z betonu, ktére jest niezbedne do za-
pewnienia prostopadlego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociagu wodnego osadza si¢ kréciec
z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych
pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace montowaé bezposrednio na
pionowym odcinku rurociagu wodnego bez otworu przejéciowego wykonanego z rury PCV lub bla-
chy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawacé
ponad podloze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podlozu wystajacy odcinek

Za zgodno$¢ kserokopli
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rury oslonowej studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod glowica a wystajacy odcinek ocieplenia
rury wodociagowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:
Jak podano w opisie odleglo$¢ osi otworu pod glowica do osi otworu rury wodociago-

wej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podloza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajduja-
cego si¢ pod glowica z podtozem uszczelnia sig kitem silikonowym.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania

Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiajacego
UWAGA!!!

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozy¢ dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odleglo$ci zasilania.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wylacz-
nie w czasie kiedy pompa glebinowa jest wylaczona.

Wylaczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtéwny i w
pelni wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperaturg dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wlacza si¢ i wytacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zataczeniu sie
pompy glebinowe;j przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy, co z kolei powo-
duje automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni glebinowej zaleca si¢ w przypadkach:

1. Zaktadanego znacznego ograniczenia ucigzliwosci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eks-
ploatacji jest jednoczes$nie kilka studni glebinowych.
W przypadku awarii pompy glebinowej w jednej ze studni nie istnieje konieczno$é wysytania grupy
remontowej bez wzgledu na poreg i panujaca temperature zewnetrzng.

2. Okresowej pracy pompy glgbinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaja 3-4 godzin przy
temperaturze zewnetrznej —20 C i ponize;j.

3. Studni wspomagajacych uklad wodociagowy(studnie tzw. awaryjne)zalaczanych w zaleznosci od
dodatkowego zwigkszonego zapotrzebowania na wode.

4. Studni w matych stacjach wodociagowych gdzie poszczegélne studnie pracujg okresowo na prze-
mian

Za zgodno$¢ kserokopii
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SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przysto-
sowany do pracy w warunkach $rodowiskowych okreslonych stopniem ochrony IP-55. Wspétpracu-
jac z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed mrozem (zamarznig-
ciem). Termostat jest tak zbudowany, Ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czuj-
nika) lub zasilacza termostatu, powoduje zataczenie ogrzewania. Na plycie czotowej obudowy za-
montowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda §wiecaca) sygnalizuje podanie napigcia
zasilajacego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda §wiecaca) sygnalizuje podanie napigcia na
kabel grzejny. Kontrolka czerwona podtaczona jest bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka
czerwona zapala sit gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. oto-
czenia wzrosnie powyzej 4°C Zaciski wyjéciowe termostatu sa przygotowane do podlaczenia dwéch
kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napiegcie ~230V).

TEST TERMOSTATU

UWAGA - przy testowaniu nie nalezy dotykaé nie zaizolowanych czgsci termostatu, poniewaz
grozi to porazeniem pradem elektrycznym!

Na ptytce drukowanej, po otwarciu obudowy, jest dostgpny przycisk "TEST". Naci$nigcie przycisku
wymusza na czujniku minusowa temperature i powinno spowodowaé zapalenie czerwonej kontro-
Iki. Test nie gwarantuje ze termostat jest w stu procentach sprawny, ale pozwala sprawdzi¢ obwody
wyjsciowe termostatu.

Czujnik temp.

\ Kontrolka K1

Kontrolka K2

Wpusty do kabla grzejnego

Przewod zasilajgey (~230V)

2. DANE TECHNICZNE:

Typ regulatora: R-2001 ( AP10)
Napigcie zasilania: ~220V, 50Hz
Max. prad obcigzenia przy cosp =1 10A
Zakres temperatur Temp. zalaczania 2°C (30,5°C)
(bez mozliwosci regulacii) Temp. wylaczania 4°C (30,5°C)
Max. predkos¢ schtadzania obiektu  1°C/ 5min
Stopien ochrony obudowy: 1P55
Wymiary: 105x105x50mm
Za zgodnosc kserokopli
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3. MONTAZ TERMOSTATU

Termostat zasilany jest napigciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma
zasilacz ,kondensatorowy” (nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio podtaczyé: ,faze” i
»zero” sieci zasilajgcej. Do regulatora w obudowie AP10 jest juz podtaczony przewdd zasilajacy z
wtyczka, ktdry zostal podiaczony, tak, ze po lewej stronie w gniazdku zasilajacym powinna byé
»faza” (L), po prawej stronie ,,zero” (N), a do géry na bolcu przewéd ochronny (PE). Przewéd za-
silajacy gniazdko powinien by¢ tréjzytlowy (o przekroju zaleznym od dhigosci i obciazenia linii)
i zabezpieczony wylacznikiem réznicowo-pradowym 30mA i nadmiarowo-pradowym w zalezno-
$ci od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).

W celu zainstalowania regulatora nalezy:

zdjac przednia czgs¢ obudowy (przykrywke);

~ poprzez otwory w tylnej czgsci obudowy, przymocowaé wkretami termostat do Sciany;

— przelozy¢ ,,zimne” konce kabla grzejnego przez wpusty;

~ podiaczy¢ przewody kabli grzejnych pod wyjéciowa listwe zaciskowa - przewody niebieskie
kabli grzejnych pod zacisk N; przewody o innym kolorze pod zacisk L; przewody zétto-
zielone kabli grzejnych pod zacisk PE.)

— podlaczy¢ lampe sygnalizacyjna, jezeli taka jest przewidziana;

~ zamknga¢ obudowe.
CZUINIK  LAMPA
o <> [TeamosTaT ° _SYGNALIZACYINA
? R =1 &
L N 1 1] W |
I oSSy Y
I o W — |
K1 V] \_KABEL GRZEJNY
I o
1N \\
rr{PE. \_KABEL GRZEJNY
GNIAZDO PE
2ASILAJACE = 3
230V, 50Hz =N
N\ PUSZKA INSTALACYJNA AP-10

Rys. 2 Blokowy schemat podtaczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.

WARUNKI GWARANCJI:

Producent gwarantuje bezawaryjna prace urzadzenia przez okres 1 roku od dnia sprzedazy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych oraz uszkodzen bedacych wynikiem nie-
prawidlowego montazu i eksploatacji urzadzenia.

Za zgodnosé kserokopii
Z oryginatem
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OBUDOWY STUDNI GLEBINOWYCH - wersja kompletna
TEM AT A — obudowa z armatura ¢80mm i ponizej 2.

B - obudowa z armatura $100mm azgodnosé

C —~ obudowa z armatura #150mm kgemkop”

. " TYgin,
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PRODUCENT inz. Marian Lange @
Rys. nr 1 MIEOSZYCE, ul Wroclawska 33A 55-230 Jelcz—Laskowice
tel.(071) 318-48-58 fax.(071) 318-48-59




PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA WOD
* EKO-PARTNER *

76—-200 SLUPSK

Tel/ Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607 910420

e-mail — biuro@ekopartner.net

ekopartner@wp.p!
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wziemnik W-150

przegroda kompletna

NG

wiaz DN400

krociec DN

— . .
kréciec powietrza
/

Mieszacz statyczny KA-6 stanowi
jedno z podstawowych urzadzer
instalacji technologicznej uzdatniania
wody. Stuzy on do napowietrzenia
wody surowej i we wspéipracy z
filtrem KF-6 pozwala na usuwanie
ponadnormatywnych zwigzkéw np.
Zelaza i manganu. Wzierniki W-150
stanowig wyposazenie dodatkowe.

Mieszacz dynamiczny KADD-6
charakteryzuje sig wigkszg
skuteczno$cig rozpraszania cieczy
bez  wzgledu na obcigzenia

hydrauliczne. Wypeinienie stanowig
atestowane PierScienie Biateckiego.

Powloki  wewnetrzne  $rutowane:
pokryte zywicg do kontaktu z woda pitng z
atestem higienicznym : Brantho — Korrux
3in1 Ral 3009 ciemna czerwieri Ilub
Zywica epoksydowa dwuskfadnikowa
zawierajgca 98% cze$ci stafych koloru
piaskowego odporna na chemie i sole
(opcja ).

Powl{oka zewnetrzna $rutowana:
Standartowo nakfadana Zywica
poliestrowa Brantho — Korrux 3in1 Ral

3009 lub  inna na zyczenie
Zamawiajgcego.
Powloki  proszkowe: wykonujemy

poliestrowe powloki wygrzewane w piecu
w temp. 2200C

TABELA PODSTAWOWYCH WYMROW MIESZACZY STATYCZNYCH | DYNAMICZNNYCH

o | vommamson | wysbose | DSOS || e ([ seonca [ wee T
KA-6, KADD-6 (mm) (mm) o gggzgy(?n - cylindrycznej DN (mm) | on (mm) (kg)
[ ka-800-6 800 i 2450 ) i 1500 100 [ 400 [ 280 |
[ KA-7000-6 || 1000 || 2550 T 350 if 1500 [ 100 || 400 || 400 |
[ KAT72006 || 1200 i 2660 || 350 1 1500 |[__100 [ 400 || 540 |
| Kka-14006 || 1400 [ 2820 | 350 L 1500 | 100 [ 400 ][ 730 |
[ ka-7600-6 [ 1600 [ 2990 i 450 il 1500 || 150 | 400 || 960 I
[ KA-7600-6 ][ 1800 3240 [ 450 I 1500 [ 150 [ 400 || 1250 |
[ KA-2000-6 || 2000 [ 3380 T 450 i 1500 ‘[ 7750 [ 400 [ 1430 |

zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE oraa ld@mnkemi\é#fem%ozor

Urzadzenia wykonane:

WwuDT/UC/2003

z oryginatem

echpiczne
rofip,



PRZEDSIEBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA WOD
* EKO-PARTNER *
76-200 SLUPSK
Tel/Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607 910420
e-mail — biuro@ekopartner.net

ekopartner @ wp.pl

FILTRY CISNIENIOWE TYPU KF-6
Z WZIERNIKAMI TYPU W-150

Zbiorniki filtracyjne: o wysokosci czesci
cylindrycznej 1500mm i 2000mm $rednicach do
e “ R e 3000mm z trzema wilazami rewizyjnymi (w czesci

. cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych

-0 *@ po jednym) ciénienie pracy 6 bar. Urzadzenie z

2TOT 1D 8 hortowrne = wbudowanym wziernikiem ze szkia hartowanego
\ 1560mm do podglgdu zioza podczas okresowych

J_ ptukan wstecznych oraz kontroli wysoko$ci zfoza

bez jego otwierania (opcja).

DN Urzadzenie wyposazone jest w drenaz lateralny-

rurowy lub plytowy. Drenaze lateralne - rurowe

EQ wykonywane sq w cafosci z wysoko udarowego
PVC-U lub ze stali nierdzewnej.

wzismik 150 - s2ido hartowans

1500

wisz konlolry DN4DO
i

Powloki wewnetrzne $rutowane: pokryte zywica
do kontaktu z wodg pitng z atestem higienicznym :
N Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 ciemna czerwier

| e dolny 130 lub  zywica  epoksydowa  dwuskiadnikowa
zawierajgca 98% czesci statych koloru piaskowego
lebciec powitza 1 odporna na chemie i sole (opcja ).

dranag rumwy

Powloka zewnetrzna $rutowana:

Standartowo  nakladana Zywica poliestrowa
- Brantho — Korrux 3in1 Ral 3009 lub inna na
2yczenie Zzamawiajgcego.

=

Powloki proszkowe: wykonujemy poliestrowe
powfoki wygrzewane w piecu w temp. 2200C

- Przeznaczenie : Stacje Uzdatniania Wody
7 e pitnej

: L e  basenowsj

e technologicznej

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW FILTROW KF-6 Z DRENAZEM RUROWYM

Typ Srednica | Wysokos¢ Wysokoéé od Srednica Wiaz Wiaz Wiaz || Powierzchnia || Masa
KF-6 nominalna | caftkowita podstawy do kréccow kontrolny zZasypow doiny filtracyjna (kg)
DN (mm) H (mm) dolnego kolnierza || dn (mm) DN (mm) y (mm) (mm) (m2)
: (mm) h1 . L !
[ KF-800-6 7800 1T 2400 ]| 300 W50 )T 400 |7 250 ) 730 ] 0,50 | 280 |
[KF-1000-6 1 71000 ) 2550 1 350 180 [ 400 {250 ] 130 o079 1 400 |
['KF-1200-6 177200 [ 2660 || 350 180 ][ 400 [ 250 | 130 ]! 1,13 | 540 ]
['KF-1400-6 1 1400 ] 2820 ]| 350 1100 ) 400 )i 250 ] 130 I 1,54 | 730 |
| KF-1600-6 | 1600 || 2940 [ 350 ~ [ 100 1 400 | 250 [ 130 ] 200 ] 960 |
['KF-1800-6 17 1800 ) 3240 || 450 1150 ) 400 ) 330 ) 730 | 254 ]l 1250 ]
[ KF-2000-6 | 2000 ]| 3380 450 1150 [ 400 )| 330 | 130 | 314 |7 7430]
o Zasilanie urzadzeri na Zyczenie klienta gérne lub boczne. Za zgouisy nserokopii
z oryginalem G)F’I'Ofi
Urzadzenia wykonane: Jakrzew, K.
zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE oraz Warunkami Urzedu Dozor
WUDT/UC/2003 e ing demar Jakrzewski



Airpol

Przedsigbiorstwo Produkcji Sprezarek Sp. z. o0.0.

Sprezarka tlokowa bezolejowa 2AB6/1-380-240

Nadci$nienie ttoczenia [MPa] 1,00

Wydaijnosé [m/h] 2x6

Wydajnosé [I/min) 2x100

Masa [kg] 200

Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] 1700x640x1000
Pojemnosé zbiornika [I.] 240

Przytacze sprezonego powietrza G1/2
Wysokos¢ przytacza sprezonego powietrza (d) [nm] [350
Temperatura otoczenia [°C] od 5do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C]

okoto 40 powyzej temperatury otoczenia

Poziom dzwigku L [dB(A)]

80

llosé cylindréw Vil stopnia [szt.} 11
Srednica cylindréw I/l stopnia [mm) 72/40
Skok ttoka [mm] 25
Predkosé obrotowa sprezarki [obr/min] 1420
Moc silnika elektrycznego [kW] 2x1,5
Predko$¢ obrotowa silnika [obr/min] 1500
Napigcie zasilania [V] 400
Przekrdj przewodu zasilajgcego [mm?] 5x2,5
Zabezpieczenie [A] 16

Siedziba

61-037 Poznan

ul. Krancowa 24

tel. + 48 (0) 61 650 45 67
fax. + 48 (0) 61 650 45 77

www.airpol.com.pl
airpol@airpol.com.pl

44-100 Gliwice
ul. Portowa 18

Oddziat Gliwice

tel. + 48 (0) 32 238 99 75
tel./ fax + 48 (0) 32 302 26 22

dliwice@airpol.com.pl

Oddziatl Rzeszéw

35-105 Rzeszéw

ul. Przemystowa 12

tel. / fax + 48 (0) 17 854 79 42
tel. / fax + 48 (0) 17 850 44 11
rzeszow@airpol.com.pl

Za Zgounust RS okopil

z oryginatem
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e 3 IN SCL KO7R/ KO8R/ K09/ K10
SCL K11/ K12 — MD

Praca w trybie NADCISNIENIA

Charakterystyka techniczna

Dmuchawy MD sa urzgdzeniami 2-stopniowymi, 1-wirnikowymi. Ich najwigkszg zaletg jest bardzo
wysoki, jak na dmuchawy bocznokanatowe, sprez dochodzacy do 750 mbar przy jednoczesnie
mniejszej wydajno$ci niz seria MS. Zastosowanie przede wszystkim do napowietrzania gtebokich
zbiornikéw wodnych.

a pt
- H
N ) —
t =+ +]]
\h 3x120° — rl\
bl ou I/
c : .
ul ﬁ 4
dj 7 s T ]
-——_Iam )
Al B4 ’ 0 [l Il g
i ] ) o I

57331596 |508 (478 | 4“| 182 |13 | 300|350 | 644 | 25]257 |5|M8|360 |16

603|332 191|538 |508 |4“|200 |13 (300|350 |654(25|262|5|M8|390 |16

K11 uo] 542

606|332 91538 (508 (4“|200]13|300|350|657|25]|262(5{M8|390|13

23 zgoaniusy aseroKopii

0]

Z oryginatem

mgr ins. Welldemar Jakrzewski

W FPZ S.p.A. / EKO-SiN
/ \ “ia F.lli Cenvi 16 Systemy Napowietrzania Wody i Sciekéw
220 - (MB) - | L
\FFZ/ %’210?35%2%0;3%3 BEM TALA 50-609 Wractaw, ul. Karola Szymanowskiego 7
— Fax +39 038 60 41 29¢ tel. (071) 348 21 15, fax (071) 796-44-40, kom. 0 600 87-90-78
www fpz.com e-mail: dmuchawy@eko-sin.com.pl

www.dmuchawy.pl
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SCL KO07R/ KO8R/ K09/ K10
SCL K11/ K12 -MD

Praca w trybie NADCISNIENIA

posazenie oczyszczalnl sclekéw - =~ N
e o ol

2,2 275 71,5 410 46,0
181 3.0 400 72,0 410 47,0
4,0 575 72,5 410 50,5
5,5 650 73,0 445 61,0
3,0 250 73,9 410 49,5
236 4,0 375 74,2 410 53,0
) 550 74,6 445 63,5
7,5 650 75,0 445 68,5
4,0 285 74,9 420 65,5
311 55 425 76,0 455 76,0
7.5 650 77,5 455 81,0
9,2 725 78,5 490 90,5
5,5 340 77,9 455 77,5
387 7,5 515 78,3 455 82,5
9,2 660 78,7 490 92,0
11 750 79,4 490 92,5
5,5 250 78,8 460 91,0
7,5 = 400 79,1 460 96,0
431 9,2 525 79,4 495 105,5
11 650 79,7 495 106,0
15 750 80,0 495 108,0
7,5 225 80,0 463 99,5
473 9,2 350 80,3 498 109,0
11 450 80,6 498 109,5
15 650 80,9 498 111,5

1)poziom hatasu mierzony w odlegtoéci 1m, w warunkach, gdy zaréwno wlot | wylot dmuchawy jest podigczony do rurociggéw zgodnie z ISO 3744
- temperatura otoczenia pracy dmuchawy powinna zawieraé sig w granicach od —15 °C co +40 °C

Charakterystyki pracy
1. Funkcja mocy od sprezu

86 i ] 1 5=
! 1 ¥V 1 A4
e 4 !,/ 1011-042
o 800 / // V4 K}z-u:/ k12470 |—
a8 500 TR 4 Ve pd
E E3RAMD | ) A
& 400 TR A L
£ wiVAVAN 4 Za zgodnosc kserokopii
a 30 L1/ A4 ¥
< T ral z oryginatem ®
/
206 / / 7 /r ]
100 f ALA LN i
Al A v
i :
] z 4 ¢ ] 16 12 14
[KV]
SN FPZ S.p.A. _ _EKO-SiN
/ \ Vig F.lliCem 16 Systemy Napowietrzania Wody i Sciekéw
- (MB) - 1
FFZ go%qgoncorezzo . '-'18) ITALIA 50-609 Wroctaw, ul. Karola Szymanowskiego 7
g +28 03569095811
— Fax +30 035 60 41 296 tel. (071) 348 21 15, fax (071) 796-44-40 kom 0 600 87-90-78
www fpz.com e-mail: dmuchawy@eko-sin.com.pl

www.dmuchawy.pl



—/ ™ Mo

/o

SCL KO7R/ KO8R/ K09/ K10
SCL K11/ K12 - MD

Praca w trybie NADCISNIENIA

A p hPa [mbar}

2. Funkcja wydajno$ci od sprezu

a00 | | ]
1' -Jfﬂ e 3. Funkcja temperatury od sprezu
3z
1 ]
700 1 T
£z 1:3;{.5\93%_\“-& ‘__.1 820 | Lo |_53”;
£00 ] | Y B ] 790 . L MD <
§ T -
£2 p 500 47
sy LR VN — = KO3R-AID -
| 1 i L Aoz @ T K12-00 T
500 J—4 k CA N\ ] g se e ANENEE
\ i -
TR \ iE ‘ o 400 .
e e £ £ N koo
- R o 300
a0 R SO a
St" Xr '.\ ! &5\, "'! 32 200
1 ) Yo 100
390 T \‘ T i ,/
Y 3 Ao decs ¢ -4 1
3 \‘ \‘ L ¢ 2 4 Iog] ) £0 100
——
L \ LY -
100 \ KER-ID '\ KIZMD — K120
T |__';t ! LAY
KETRMD ) | KOotaD |\ Ki1-MD |
o I w —\ L1
10 200 360 400 500
[m>/m]

- dia zapewnienia prawidiowej pracy, dmuchawa powinna byé wyposazona w filir powietrza oraz zawér bezpieczefistwa. Pozostate wyposazenie
dostgpne na zamoéwienie.

- wyzej przedstawione parametry pracy sa aktualne na chwile przekazania do druku. Firma: EKO-SiN zastrzega sobie mozliwo$§¢ ich zmian bez
wczesniejszego powiadomienia.

Za zgoanusé kserokopii

@

Z oryginatem

mar inz. Willdemar Jakrzewski

FPZ S.p.A.

“fia F.lli Cervi 16

2004S Concorezzo - (MB) - ITALIA
Tel +39039R83 093811

Fax +29 03% 60 41 296

www fpz.com

EKO-SiN
Systemy Napowietrzania Wody i Sciekéw

50-609 Wraclaw, ul. Karola Szymanowskiego 7
tel. (071) 348 21 15, fax (071) 796-44-40, kom. O 600 87-90-78

e-mail: dmuchawy@eko-sin.com.pl
www.dmuchawy.pl



Pozycja

llo$é

Opis

Cena jednostkowa

TP 125-130/4 A-F-B BQQE
Nr katalogowy: 96109572

Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:

- pierScien biezny z brgzu

- malowanie kataforetyczne

- sztywne sprzegio tulejowe

- wykonanie top-pull-out dla fatwej obstugi

- optymalna hydraulika

- konstrukcja inline z przeciwlegtymi kro¢cami
ssawnym i ttocznym umozliwia montaZz na rurociggu
lub fundamencie betonowym

- odporne na korozje bezobstugowe mechaniczne
uszczelnienie watu.

Z przytagczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0.90°C
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Predko$é dla danych pompy: 1455 rpm

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 140 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 10.5 m

Rzeczywista Srednica wirnika: 197 mm
Uszczelnienie watu: BQQE
Tolerancje charakterystyki: 1ISO 9906 Annex A
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Wirnik: Braz

DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
Kolnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 125
Cisnienie: PN 16
Dilugo$¢ montazowa: 620 mm
Wymiar kotnierza dla silnika: FF265
Dane elektryczne:

Typ silnika: SIEMENS
Klasa sprawnosci: 1

Liczba biegunéw: 4
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW

Moc (P2) wymagana przez pompe: 5.5 kW

Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 3x380-415D/660-690 Y V
Prad znamionowy: 106/6.1 A

Prad uruchomienia: 700 %

Cos fi -wspéiczynnik mocy: 0,84

Predko$¢ nominalna: 1460 rpm
Sprawno$¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 89,5 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 89,5 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:

Masa netto: 201 kg
Masa: 231 kg

Cena na zapytanie

Za zgodnosé Kkserokopii

@

z orygina#em

ProfiPrpj
Jakrzewsk] i W, /,',' ce

Wydrukowane z Grundfos CAPS

1/8
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mar ing, Walt/eL

Pozycja | llo$¢ | Opis Cenajednostkowa
Objetosé wysytkowa: 0.653 m3
Za zgodnoéé| kserokopii
Z oryginatem @

Wydrukowane z Grundfos CAPS

2/8



Pozycja | llos¢ | Opis

Cena jednosthowa

1 TP 125-130/4 A-F-B BQQE

aktualnego

Nr katalogowy: 96109572

Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:
- pierscien biezny z brgzu
- malowanie kataforetyczne
- sztywne sprzegto tulejowe
- wykonanie top-pull-out dla fatwej obstugi
- optymalna hydraulika
- konstrukcja inline z przeciwlegtymi kro¢cami

lub fundamencie betonowym
- odporne na korozje bezobstugowe mechaniczne
uszczelnienie walu.

Z przytgczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0..90°C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 1455 rpm
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 140 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 10.5 m
Rzeczywista $rednica wirnika: 197 mm

Uszczelnienie watu: BQQE
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Wirnik: Braz

DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
Kotnierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 125
Cisnienie: PN 16
Dilugo$é montazowa: 620 mm

Wymiar kotnierza dia silnika: FF265

Dane elektryczne:

Typ silnika: SIEMENS
Klasa sprawnosci: 1

Liczba biegunéw: 4
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW
Moc (P2) wymagana przez pompg: 5.5 kW
Czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne:

Uwagal Zdjecie produktu moze sie réznic od

ssawnym i focznym umozliwia montaz na rurociagu

3x380-415D/660-690 Y V

Cena na zapytanie

Za zgodnpst kserokopii
Z oryginalem J

roj
VS, K.

Fmar Jakrzeyski

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Pozycja | llo$é | Opis Cena fednostkowa
Prad znamionowy: 10.6/6.1A
Prad uruchomienia: 700 %
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0,84
Predko$é nominalna: 1460 rpm
Sprawnosé silnika przy petnym obcigzeniu: 89,5 %
Sprawnos$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 89,5 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Masa netto: 201 kg
Masa: 231 kg
Objetos¢ wysyikowa: 0.653 m3
Za zgodno$¢ ikserokopii
z oryginatem
r
bpbificy sh. k.
mar Jakrzewski

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opis
Nazwa wyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:

Predkosc¢ dla danych pompy:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Rzeczywista $rednica wirnika:
Uszczelnienie watu:

Tolerancje charakterystyki:
Wykonanie pompy:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Kod materiatu:
Instalacja:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Koinierz standardowy:

Kod przytgczy rurociggu:
Przylgcze rurowe:

Cisnienie:

Dhugo$¢ montaZzowa:
Wymiar kotnierza dla silnika:

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestos¢:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

Klasa sprawnosci:

Liczba biegunéw:

Nominalna moc silnika - P2:

Moc (P2) wymagana przez pompe:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad znamionowy:

Maksymalna temperatura otoczenia:

Wartosé

TP 125-130/4 A-F-B BQQE
96109572

5700396985510

Na zyczenie

1455 rpm
140 m3/h
10.5m

130 dm

197 mm

BQQE

ISO 9906 Annex A
A

Zeliwo szare
EN-JL1040

ASTM A48-40 B
Braz

DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600
B

40 °C
16 bar
DIN

F

DN 125
PN 16
620 mm
FF265

0..90°C
20°C
998.2 kg/m3

SIEMENS

1

4

5.5 kW

5.5 kW

50 Hz
3x380-415D/660-690Y V
10.6/6.1A

H

N

Q=140mah —
H=105m — 4

+= =+
Tioczona ciecz = Woda ' __; — — -
Temperatura cieczy = 20 °C —_
Gestos¢ = 998.2 kg/m3 ) eta pompy =78.7 %
0 20 40 60 80 100 120 140 Q(m3/h)
P2| t : -+ , + 1 + t
— e ]

[(CU7) S ——

310

Prad uruchomienia: 700 %
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0,84
Predko$¢ nominalna: 1460 rpm
Sprawnos¢ silnika przy peinym 89,5 %
obcigzeniu:
Sprawno$¢ silnika przy obcigZeniu 89,5 %
3/4:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: PTC
Nr silnika: 83815217 = g
Inne: §
Masa netto: 201 kg @ s
Masa: 231 kg "E'§
Objetoséwysytkowa: 0.653 m3 &f inost kserokogh
8EroKo
@
nicy Sp. K
'demar JakrzeuLski
Wydrukowane z Grundfos CAPS 5/8



96109572 TP 125-130/4 50 Hz

“Tloczona ciecz = Woda

Temperatura cieczy = 20 °C

Gestos¢ = 998.2 kg/m3
t ==t i

eta pompy =78.7 %

HE J— b e — - 1 e — ] TP 125-130/4
(m) ' ; , : } , Q = 140 m3/h '
: - | | H=105m |
12 - | - ]
i

0 20

40

60

80

100

120

140 160

Q(m3/h)

0

Za zgodno$¢ kserokopii

Z oryginatem @

ski

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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96109572 TP 125-130/4 50 Hz
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Za zgoanuse kserokopii

@

z oryginatem

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotéw.

Wydrukowane z Grundfos CAPS 7/8



96109572 TP 125-130/4 50 Hz

TO AMPLIFIER
RELAY
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RELAY
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CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

e

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm)] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Za zgodno#$¢ kserokopil
©)

Z oryginatem

Wydrukowane z Grundfos CAPS




Pozycja

llo$é

Opis

Cena jednostkowa

DMS 2-11

Nr katalogowy: 96437450

Membranowa pompa dozujgca z silnikiem
synchronicznym. Prosta w obstudze, doktadna

i niezawodna, wyposazona w panel sterujgcy

z przyciskami i wielojezycznym, pod$wietlanym
wyswietlaczem. Wydajno§¢ mozna ustawié
bezposrednio w | lub ml,a kalibracje pompy
wykonuje sie przy pomocy prostej funkcji.

W catym zakresie nastaw 1:100 i wydajno$ci pompa
pracuje z takg samg doktadno$cia.

Membranowa gltowica dozujgca z zaworem
dopowietrzajgcymoraz kulowymi zaworami zwrotnymi
po stronie ssawnej i tlocznej.

Dostepne tryby pracy:
- Reczne ustawienie dozowania w ml/h lub /h
- Sterowanie impulsem z sterownika zewnetrznego
lub przeplywomierza z bezpos$rednim ustawieniem
ml/impuls
- Zewnetrzne sterowanie analogowe 4-20 mA.

Inne cechy:

- funkcja kalibracji dopasowujgca pompe
do istniejgcej instalac;ji

- Max. granica wydajno$ci

- Licznik liczby skokéw, godzin pracy i zal/wyt
zasilania.

- 10 opcji wyboru jezyka

- kontrola poziomu z wejsciami dla dwoch sygnaiéw

poziomu.
Ciecz:
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: C-TICK,VDE,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Polipropylen
Zawor kulowy: Ceramika
Uszczelka: EPDM
Instalacja:

Maksymalne cisnienie pracy: 11 bar
Wydajnosé max.; 2.5 lh

Kréciec ssawny:
Kréciec ttoczny:
Dane elektryczne:

TUBING 6/9 4/6
TUBING 6/9 4/6

Moc wejsciowa P1: 16 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Prad znamionowy: 0.1A
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Inne:

Masa netto: 3 kg

nar ing.

Za zgodnoéd

z oryginatamy

Jakreeps

Ider

g
. K.

Cena na zapytanie

kserokopii
®

ar Jakrzewski

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Pozycja

llo$é

Opis

Cena Jednostkowa

DMS 2-11

Uwagal Zdjecie produktu moze sie ré6znic od
aktualnego

Nr katalogowy: 96437450

Membranowa pompa dozujgca z siinikiem
synchronicznym. Prosta w obstudze, doktadna

i niezawodna, wyposazona w panel sterujacy

z przyciskami i wielojezycznym, pods$wietlanym
wyswietlaczem. Wydajno$¢ mozna ustawié
bezposrednio w | lub ml,a kalibracje pompy
wykonuje sig przy pomocy prostej funkciji.

W calym zakresie nastaw 1:100 i wydajno$ci pompa
pracuje z takg samg doktadnoscia.

Membranowa glowica dozujgca z zaworem
dopowietrzajgcymoraz kulowymi zaworami zwrotnymi
po stronie ssawnej i ttoczne;.

Dostepne tryby pracy:
- Reczne ustawienie dozowania w mi/h lub I/h
- Sterowanie impulsem z sterownika zewnetrznego
lub przeptywomierza z bezposrednim ustawieniem
ml/impuls
- Zewnetrzne sterowanie analogowe 4-20 mA.

Inne cechy:

- funkcja kalibracji dopasowujgca pompe
do istniejacej instalacji

- Max. granica wydajnos¢i

- Licznik liczby skokéw, godzin pracy i zat/wyt
zasilania.

- 10 opcji wyboru jezyka

- kontrola poziomu z wej$ciami dla dwoch sygnatow

poziomu.
Ciecz:
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3

Techniczne:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: C-TICK,VDE,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Polipropylen

Zawor kulowy: Ceramika Za zgodncj: kserokopil

Uszczelka: EPDM @
z oryginal

Instalacja:

Maksymalne ci$nienie pracy: 11 bar

Wydajno$¢ max.: 251h

Kréciec ssawny:
Kréciec tloczny:

TUBING 6/9 4/6
TUBING 6/9 4/6

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 16W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominaine: 1x230V
Prad znamionowy: 0.1A

bar Jakrzewski

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Pozycja | llo$¢ | Opis Cena fednostkowa

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Inne:
Masa netto: 3kg

Za zgodnoké kserokopii

Z orygina @

Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/7



Opls
Nazwa wyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
Skok max.:
Wydajnos¢ max.:

Antykawitacja:
Zawoérodpowietrzajacy:

Zawor:

Materiaty:
Korpus pompy:
Zawér kulowy:
Uszczelka:

Instalacja:

Maksymaine ci$nienie pracy:
Wydajnos¢ max.:

Kréciec ssawny:

Kréciec ttoczny:

Ciecz:
Temperatura cieczy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Rodzaj wtyczki kabla:

Uktady sterowania:
Rodzaj sterowania:
Panel sterowania:
Sterowanie poziomu:

Sterowanie impulsowe:

Dawka (impuls):
Sterowanie 4-20 mA:

Ograniczenie wydajno$ci:
Dawka(czas):
Inne wejcia/wyijcia:

Inne:
Masa netto:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j:

Wartosé

DMS 2-11
96437450
5700393778764
Na zyczenie

180 1/min

2.5Vh
C-TICK,VDE,CE

bez funkgcji
wbudowany w korpus
pompy

Standard

Polipropylen
Ceramika
EPDM

11 bar
251h
TUBING 6/9 4/6
TUBING 6/9 4/6

20°C
998.2 kg/m3

16 W
50 Hz
1x230V
0.1A
SCHUKO

A

Z przodu

z wejsciem
2-stopniowego czujnika
poziomu lub
zewnetrznego zatiwyt
wbudowane wejscie
sterowania impulsowego
brak

wbudowane wejscie
sterowania analogowego
4-20 mA

bez funkcji

brak

nie

3 kg

Hi 4— 44— DMS 2-11
(m) Tloczona ciecz = Woda __
Temperatura cieczy = 20 °C
Gestos¢ = 1000 kg/m3
100 -
80 =
60 -
40 —
20 )
00 02040608 1 12141618 2 22 Q(I/hj
110 L 245
=
8 _ 4eB
2 ©.8®
P4
loe - =
98 8 s 137

SEE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
SIEHE MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
VOIR NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

SE MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKTION

Za zgodno$¢ kserokopii
z oryginatem

Profip

Jakrzewsk) |

mar ing,

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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96437450 DMS 2-11 50 Hz

i
137

245
I

50

(o0

@@* ”
!

110

|
+ L@/ ! Za zgodno$é ksemkog;i

z oryginatem

|

091

1

!demar Jakrzewski

891

Uwagal Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotéw.

Wydrukowane z Grundfos CAPS 6/7



96437450 DMS 2-11 50 Hz

SEE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

SIEHE MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

VOIR NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

SE MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKTION

L8 Lytin wal, i\bb‘fokopii

@

z oryginatem

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jeZeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS 777



Pozycja | llo$¢ | Opis

Cena jednostkowa

1 CR 32-5 A-F-A-V HQQV

Nr katalogowy: 96121987

Pionowa wielostopniowa pompa od$rodkowa
w uktadzie in-line, do wbudowania w rurocigg
lub ustawienia na fundamencie.

Opis pompy :
- Wirniki i komory posrednie wykonane z
Stal nierdzewna DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.
- Giowica i podstawa pompy wykonane z Zeliwo szare.
- Dtugo$¢ montazowa uszczelnienia watu zgodna
z EN 12756.
- Przeniesienie napedu sprzegtem fubkowym.
- Przyltgcza rurowe kotnierzowe DIN.

Z przytgczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: -20..90°C
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Predkosé dla danych pompy: 2924 rpm
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 32.6 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 70.8 m
Uszczelnienie watu: HQQV

Tolerancje charakterystyki: 1ISO 9906 Annex A
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JS1050
ASTM 80-55-06
Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C
Maks. ci$nienie przy temp: 16 bar/90 °C
16 bar/-20 °C
Kotnierz standardowy: DIN
Przytgcze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16 /PN 25/PN 40

Wymiar kotnierza dla silnika: FF300

Dane elektryczne:

Typ silnika: 160MC

Klasa sprawnosci: 1

Liczba biegunéw: 2

Nominalna moc silnika - P2: 11 kW

Czestotliwoéé podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominaine: 3x220-240 D/ 380-415 Y V
Pragd znamionowy: 37/214 A

Prad uruchomienia: 730-800 %

Cos fi -wspélczynnik mocy: 0,90-0,90

Predkos¢ nominalna: 2920-2930 rpm
Sprawno$¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 91,4 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 92,0-93,0 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 92,5-93,0 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Masa netto: 139 kg
Masa: 172 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.41 m3

Cena na zapytanie

Za zgodnos¢ kserokopli
)

z oryginatem

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Pozycja

losé

Opis

Cena jednostkowa

CR 32-5 A-F-A-V HQQV

aktualnego

Nr katalogowy: 96121987

Pionowa wielostopniowa pompa od$rodkowa
w uktadzie in-line, do wbudowania w rurociag
lub ustawienia na fundamencie.

Opis pompy :
- Wirniki i komory posrednie wykonane z
Stal nierdzewna DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.

- Glowica i podstawa pompy wykonane z Zeliwo szare.

- Dtugos¢ montazowa uszczelnienia watu zgodna
z EN 12756.

- Przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym.

- Przytgcza rurowe kotnierzowe DIN.

Z przylgczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: -20..90 °C
Temperatura cieczy: 20°C
Gestosé: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Predko$¢ dla danych pompy: 2924 rpm
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 32.6 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 70.8 m

Uszczelnienie watu: HQQV
Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JS1050
ASTM 80-55-06
Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304
Instalacja:
Maksymalina temperatura otoczenia: 60 °C
Maks. cisnienie przy temp: 16 bar /90 °C
16 bar /-20 °C
Koinierz standardowy: DIN
Przytacze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16 / PN 25/ PN 40

Wymiar kotnierza dla silnika: FF300

Dane elektryczne:

Typ silnika: 160MC
Klasa sprawnos$ci: 1
Liczba biegunow: 2
Nominalna moc silnika - P2: 11 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

Uwagal Zdjecie produktu moze sig réznic od

Za zgodnose
Z oryginalem

ProfiP

Jakrzewski | W,

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Sprawno$¢ silnika przy peinym obcigzeniu: 91,4 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 92,0-93,0 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 92,5-93,0 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Masa netto: 139 kg
Masa: 172 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.41 m3

Pozycja | llo$¢ | Opis Cena jednostkowa
Napigcie nominalne: 3x220-240D/380-415YV
Prad znamionowy: 37/214A
Prad uruchomienia: 730-800 %
Cos fi -wspotczynnik mocy: 0,90-0,90
Predko$¢ nominalna: 2920-2930 rpm

Z

Zh zgodnoge kserokobii

pryginatem ®

demar Jakrzewski

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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Opls
Nazwawyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia
pompy:

Wirniki:

Uszczelnienie watu:

Tolerancje charakterystyki:
Liczba stopni:

Wykonanie pompy:

Model:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Kod materiatu:
Kod wykonania cze$ci gumowych:

Instalacja:
Maks. ci$nienie przy temp:

Koinierz standardowy:

Kod przytaczy rurociagu:
Przylacze rurowe:

Cisnienie:

Wymiar kolnierza dla silnika:

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

Klasa sprawnosci:

Liczba biegunéw:

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napigcie nominalne:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Cos fi -wspdiczynnik mocy:
Predko$¢ nominalna:
Sprawnos¢ silnika przy petnym
obciazeniu:

Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu
3/4:

Sprawno$c¢ silnika przy obcigzeniu
1/2:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:

Nr silnika:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetosc wysytkowa:

Maksymalna temperatura otoczenia:

‘Wartosé I
CR 32-5 AF-A-V HQQV Pompal bédZIe przecnaZona w przypadku wylaczenla jednej z pomp
90

° Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach

96121987
5700396680316
Na zyczenie

2924 rpm
32.6 m3/h
70.8 m

5

HQQv

ISO 9906 Annex A
5

A

A

Zeliwo szare
EN-JS1050

ASTM 80-55-06
Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

A

\)

60 °C

16 bar /90 °C

16 bar/-20 °C

DIN

F

DN 65

PN 16 /PN 25 /PN 40
FF300

-20..90 °C
20°C
998.2 kg/m3

160MC

1

2

11 kW

50 Hz
3x220-240 D /380-415YV
37/214A
730-800 %
0,90-0,90
2920-2930 rpm
91,4 %

92,0-93,0 %
92,5-93,0 %

55

F

PTC
85D07424

139 kg
172 kg
0.41m3

3] —— |

1T

80
70

I 3*CR32-5

60
50

40/q = 95 m3/h
30{H=60m e -4
20n 2x100%+1x84%

1 .
Tloczonaciecz=Woda ~ | |

10| Temperatura cieczy = 20 °Ceta pompy 70 1 % |
Gestos¢ = 1000 kg/m3 —+eta pompa +silnik = 64.4 %
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P =TT
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15—

/tﬁ
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5ﬁ,/ﬁ’-”"’ 4 L P2=222KW
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. —_—
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12 | t=d
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A o +
170 8 b4
223 240
320 298
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53

i
g
% §§ dnosé kserokopil
gé? natem P

Fewski
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96121987 CR 32-5 50 Hz

H | T | ' ! i : | i ; 3*CR32-5

(m) | | Pompa bedzie przecigzona w przypadku wylaczenia jednej z pomp

100 ! ——— ——— Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
] | Q=95m3/h

! H=60m : ;i
i n=2x100%+1x84%
" Ttoczona ciecz = Woda

___Temperatura cieczy = 20 °C
Gestosé = 1000 kg/m3

‘eta pompy =70.1 %
! i , ) ! . .eta pompa +silnik = 64.4 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Q(m3/h)

P - 3 o ] i —_— N

W
=]
L]
|
|
L

7a zgndno$é opii

@

z oryginalem

lakrzewgki

1=24.1KW

Wydrukowane z Grundfos CAPS 6/8



96121987 CR 32-5 50 Hz

172
<
260
|
= m
i a |
o B | |
<
- H- ]
I 1| I
\ p F /
| 350
K
G1/2 §
2 I
o G1/2
! 8 X 218
% ! G1/2 L :
/ S
- | o e 32X
o | ALl NS
) BN
170 ™ a74 4 X 214
993 240
Za Fgodinosc kserokopii
320 20— capgnaem @

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sq w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oséwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotéw.

Wydrukowane z Grundfos CAPS



96121987 CR 32-5 50 Hz

T
3

we_ 02 _veﬂ

TO AMPLIFIER

RELAY

TO AMPLIFIER

RELAY

CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

Uwagal Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

Za zgodnos¢ kserokopii

0)

z oryginatem

ProfiPr je

dakrseweki | JWsplsin,

Wydrukowane z Grundfos CAPS
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