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 2Pracownia Projektowa „KOWALSKI” mgr in . Krzysztof Kowalski

SPIS ZAWARTO CI DOKUMENTACJI

I. Dokumentacja techniczna – bran a budowlana

1. Strona tytu owa. str. nr 1

2. Spis zawarto ci dokumentacji. str. nr 2

3. Plan sytuacyjny str. nr 3

4. Opis techniczny. str. nr 4-26

5. Rysunki techniczne:

1. Rzut przyziemia - inwentaryzacja str. nr 27

2. Elewacje - inwentaryzacja str. nr 28

3. Rzut fundamentów str. nr 29

4. Rzut przyziemia str. nr 30

5. Rzut po aci dachowej str. nr 31

6. Przekrój A-A str. nr 32

7. Elewacje str. nr 33

8.      Zestawienie stolarki str. nr 34

9. Widok ogrodzenia str. nr 35

10. Szczegó opaski wokó budynku str. nr 36

11.      Zbrojenie p yty fundamentowej str. nr 37

12. Odstojnik wód pop ucznych str. nr 38

13. Rzut zbrojenie p yty dennej str. nr 39

14. Rzut zbrojenia ciany komory str. nr 40

15. Przekrój C-C str. nr 41

6. Dokumenty formalne, charakterystyka energetyczna
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OPIS TECHNICZNY

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI

1. Przedmiotem opracowania jest projekt ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA
WODY w m. Kolonia Kokanin na dz. nr 96/7.
Projekt obejmuje : 
- ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
-  FUNDAMENT POD ZBIORNIK O V=150m3

- ODSTOJNIK WÓD POP UCZNYCH
2. Zagospodarowanie istniej ce – dzia ka zabudowana.
Budynek Stacji Uzdatniania wody i Zbiorniki.
3. Proste warunki gruntowe.
4. Poziom wód gruntowych poni ej poziomu posadowienia fundamentów.
5. Zaopatrzenie przeciwpo arowe w wod z zewn trznej sieci hydrantowej.
6. Zaopatrzenie w wod z wodoci gu miejskiego – bez zmian.
7. Odprowadzenie cieków do istniej cej kanalizacji sanitarnej – bez zmian.
8. Zaopatrzenie w energi elektryczn - bez zmian z istniej cego przy cza.
9. Odprowadzenie wód opadowych bez zmian.
10. Teren p aski.
11. Po zako czeniu budowy teren dzia ki nale y uporz dkowa , dojazdy i doj cia

utwardzi , zagospodarowa tereny zielone.
12. Przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

minimalizuj pogorszenie stanu rodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji
inwestycji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia dzia ki 1 404,90 m2

- powierzchnia zabudowy 169,44 m2- bez zmian
- tereny utwardzone 401,56 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 59%
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II
WARUNKI GEOTECHNICZNE
1. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z

dnia 24 wrze nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono:
Na podstawie geologicznych bada pod o a gruntowego: Do g boko ci 4,5m
zalegaj piaski drobnoziarniste dalej do g boko ci 45 m zalegaj gliny
zwa owe barwy szarej z otaczakami.

2. Na podstawie powy szych ustale teren zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!
Je eli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe
b d inne od za o onych nale y niezw ocznie skontaktowa si z projektantem.

III
PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE PO-
WIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku stacji uzdatniania wody.

1...Zestawienie powierzchni budynku:
- powierzchnia zabudowy bez zmian
- powierzchnia u ytkowa bez zmian
- powierzchnia ca kowita bez zmian
- kubatura bez zmian
- szeroko elewacji frontowej 14,87 m
- dach p aski
- wysoko górnej kraw dzi elewacji frontowej 5,00 m

2. Zestawienie powierzchni pomieszcze po przebudowie:
Parter:

1. Dy urka 9,56 m2

2. Chlorownia 5,09 m2

3. Wc 1,59 m2

4. azienka 1,80 m2

5. Hala technologiczna 71,13 m2

6. Pompownia 44,17 m2

Razem: 133,34 m2

3..Zestawienie wymiarów gabarytowych
- d ugo 17,01 m
- szeroko 14,87 m
- wysoko max 5,00 m
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V
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTÓW ISTNIEJ CEGO BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogl dzin ustalono, e istniej cy budynek wykonany
jest w technologii murowanej.
- awy fundamentowe – na podstawie odkrywek ustalono, e istniej ce awy

fundamentowe wykonane jako betonowe monolityczne, zag bione ok. 50 cm
poni ej poziomu terenu, szeroko aw wynosi ca 80 cm

- Konstrukcja cian – murowana z ceg y ceramicznej pe nej. Stan techniczny
cian w stanie dobrym

- Konstrukcja stropodachu – strop elbetowy monolityczny w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono p kni ani zbytnich ugi .

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej w dobrym stanie technicznym –
nie stwierdzono przecieków przez pokrycie.

- Stolarka zewn trzna okienna i drzwiowa drewniana - przeznaczona do
wymiany.

Projektowany remont nie wp ynie ujemnie na konstrukcj budynku i nie pogorszy
jego warunków u ytkowania oraz nie b dzie zagra a a bezpiecze stwu
u ytkowników.

Po wykonaniu robót remontowych budynek b dzie spe nia wszystkie
wymagania dotycz ce bezpiecze stwa konstrukcji i warunków jego
u ytkowania.

Wytyczne do wykonania robót budowlanych:
• Ociepleniu cian zewn trznych budynku styropianem o gr.14cm.
• Demonta istniej cych murków ogniowych, a nast pnie wykonanie nowych.
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wykonanie termoizolacji dachu, wymiana rynien i opierze .
• Wymiana wentylacji.
• Wzmocnienie fundamentów budynku ni szego.
• Wykonanie nowych fundamentów pod zbiorniki.
• Wykonanie nowych posadzek.
• Wykonaniu fundamentu pod zbiornik retencyjny.
• Wykucia otworów drzwiowych.
• Likwidacja istniej cego zbiornika pop uczyn.
• Zaprojektowaniu nowego zbiornika pop uczyn.
• Utwardzenie terenu – placu manewrowego.
• Wykonanie nowego ogrodzenia dzia ki.
• Prace wyko czeniowe – tynkarskie, malarskie, remont elewacji
• Wykonanie opaski wokó budynku

PDF stworzony przez wersj demonstracyjn pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


 7Pracownia Projektowa „KOWALSKI” mgr in . Krzysztof Kowalski

VI
UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1…FUNDAMENTY

a) istniej ce budynku wy szego bez zmian
b) istniej ce budynku ni szego

Ca y fundament budynku ni szego nale y:
- ods oni , poprzez odkopanie fundamentu a do poziomu posadowienia. Prace
nale y prowadzi odcinkami o d ugo ci 1-1,2m w odst pach min 4,0m
- sku odsadzk od strony zewn trznej fundamentu
- wykona aw elbetow z betonu B20 na podlewce z chudego betonu, któr
nale y po czy z istniej cym fundamentem 4 pr tami 16 o d ugo ci 50cm co
100cm, zgodnie z rysunkiem „Rzut fundamentów”.
- wykona izolacje przeciwwilgociow awy elbetowej z papy termozgrzewalnej
na w ókninie poliestrowej.

c) fundament pod zbiorniki
   Zaprojektowano p yt elbetow o grubo ci 20 cm z betonu B20 i stali A-II. P yt

nale y zazbroi krzy owo podwójn siatk z φ12co 20 cm. Otulina dolna i górna
50 mm. Istniej c podbudow pod p yt nale y odpowiednio zag ci oraz wyla
warstw chudego betonu B 10 min. 10 cm.
Wymiary i zbrojenie podano na opracowanym rysunku.

2… CIANY ZEWN TRZNE
a) istniej ce bez zmian. Projektuje si docieplenie cian zewn trznych
styropianem o grubo ci 14cm.

3… CIANY WEWN TRZNE
a) istniej ce bez zmian

4…STROPODACH
a) istniej ce bez zmian

   . 
5...NADPRO A
Nadpro e wykona z k townika 45x45x5,0.

6...KOMINY
Komin istniej cy – bez zmian.

7…DACH
Na istniej cych warstwach stropu nale y u o y  p yty styropianowe jednostronnie

laminowane gr. 15cm, nast pnie pokry pap termozgrzewalna na w ókninie
poliestrowej gr. min. 0,5 mm.
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8…TYNKI I WYKO CZENIE CIAN I SUFITÓW.

- tynki cian murowanych i sufitów - tynk cementowo – wapienny kat III
- pomieszczenia sanitarne - p ytki glazurowane cienne do wys. 2 m.

9...TYNKI ZEWN TRZNE

- tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatk do systemów
ocieple .

10...IZOLACJE TERMICZNE
- dach - p yty styropianowe jednostronnie

laminowane pap gr. 15 cm
- ciany zewn trzne - styropian gr. 14 cm

11...POSADZKI
Posadzka jak w opisie na rzutach i przekrojach.

12…STOLARKA
Wymiana stolarki okiennej na now PCV w kolorze bia ym, szklenie szyb

     Zespolon U= 1,1W/m2K.

13... RYNNY

Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich na nowe z blachy
tytanowo - cynkowej.

14...ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
- „ Obci enia sta e. Obci enia budowli”

wg PN-82/B-02001
- „Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”

wg PN-82/B-02003
- Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa

wg PN-80/B-02010
- „Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa

wg PN-77/B-02011
- „Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”

wg PN-87/B-03002
- „Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-84/B-03264
- „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-90/B-03200
- „Posadowienie bezpo rednie budowli”

wg PN-81/B-03020
- „Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia”

wg PN-EN ISO 6946:1998
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Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I.

VII
OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie wykonane z siatki, wysoko ci 200 cm z now  furtk wej ciow .
Pod s upki ogrodzenia wykona stopy fundamentowe 35x80 cm, zag bione
min 80 cm poni ej poziomu terenu.

VIII
UTWARDZENIA

Utwardzenia wykona z kostki betonowej gr. 8 cm uk adanej na podsypce
cementowo - piaskowej (1:4) gr. 4 cm . 
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IX
ROZWI ZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE
1...Instalacja C.O. – ogrzewanie elektryczne.
2...Instalacja wodno-kanalizacyjna – bez zmian.
3...Instalacja wentylacyjna.

Wentylacja grawitacyjna poprzez nowe wywietrzaki dachowe w istniej cych
otworach.

UWAGA! W pomieszczeniu chlorownii nale y wykona otwór wentylacyjny
w poziomie posadzki oraz nawiew powietrza pod stropem.

4... Instalacja elektryczna –bez zmian.
5… Zagospodarowanie odpadami

Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dzia ki i wywo one
na sk adowisko odpadów – nie podlega zmianie.

X
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
1...Zapotrzebowanie w wod i odprowadzenie cieków - bez zmian.
2...Emisja zanieczyszcze - brak
3...Wytwarzanie odpadów sta ych – odpady wywo one przez wyspecjalizowan

firm .
4...Emisja ha asu, wibracji i promieniowania - brak.
5...Wp yw obiektu na istniej cy drzewostan – nie wp ywa.

Reasumuj c, stwierdza si , e przyj te w projekcie rozwi zania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduj pogorszenia stanu rodowiska
naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

XI
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1...PROGRAM U YTKOWY

W projektowanym budynku uzdatniania wody znajduj si nast puj ce
pomieszczenia: Dy urka, Chlorownia, Wc, azienka, Hala technologiczna i
Pompownia.
Budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
Budynek b dzie obs ugiwany przez pracowników wodoci gów, którzy raz
dziennie b d kontrolowa odczyty wska ników.

XII
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpo arowym zgodnie z
Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16.06.2003
paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej". Dziennik Ustaw nr 121 poz. 1137
z 2003 roku.
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XIII
UWAGI KO COWE
Wszystkie prace zwi zane z realizacj obiektu prowadzi pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymaga BHP w budownictwie; przy u yciu wyrobów
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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FUNDAMENT POD ZBIORNIK O V=150m3
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I
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1...Przedmiotem opracowania projekt p yty fundamentowej pod zbiornik o
V=150m3.

2...Zestawienie parametrów p yty:
- powierzchnia zabudowy 19,63 m2

II
OPIS KONSTRUKCJI

1.  FUNDAMENTY
Zaprojektowano p yt elbetow o grubo ci 50 cm z betonu B20 i stali A-II. P yt
nale y zazbroi krzy owo podwójn siatk z φ12co 16 cm. Otulina dolna i górna
50 mm. Podbudow pod p yt z pospó ki o grubo ci 15 cm nale y odpowiednio

     Zag ci . Wymiary i zbrojenie podano na opracowanym rysunku.

2. ZA O ENIA PRZYJ TE DO OBLICZE KONSTRUKCYJNYCH
-„ Obci enia sta e. Obci enia budowli”

wg PN-82/B-02001
-„Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe”

wg PN-82/B-02003
-„Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- II strefa

wg PN-80/B-02010/AZ1
-„Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych”.- I strefa

wg PN-77/B-02011
-„Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-84/B-03264
-„Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie” wg PN-90/B-03200
-„Posadowienie bezpo rednie budowli”

wg PN-81/B-03020

Do oblicze przyj to najbardziej niekorzystne uk ady obci e . Wymiarowanie
poszczególnych elementów konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowi zuj cymi
normami, zarz dzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uk adzie S.I.
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DANE OGÓLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu

4 5 6 7 8 9 10

4

5

6

7

8

9

10

1

2. Fundamenty
Liczba fundamentów: 1

2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa ko owa,
Typ konstrukcji: s up ko owy,
Po o enie fundamentu wzgl dem uk ady globalnego:

rednica podstawy fundamentu: B = 5,00 m,
Wspó rz dne rodka fundamentu:

x0f = 0,00 m,  y0f = 0,00 m,
K t obrotu uk adu lokalnego wzgl dem globalnego: φ = 0,00.
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3. Wykopy

FUNDAMENT 1. STOPA KO OWA
Nazwa fundamentu: stopa ko owa

z [m]

0
1
2
3
4

0,00

Pd1,00

G

Skala 1 : 200

5,00

0,30
x

z

5,00

x

y

1. Pod o e gruntowe

1.1. Teren
Wzgl dny poziom terenu: istniej cy  zt = 0,00 m, projektowany  ztp = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. Poziom Grubo Nazwa gruntu Poz. wody  ID/IL Stopie
stropu [m] warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.

1 0,00 1,00 Piasek drobny brak wody 0,50 m.wilg.
2 1,00 44,00 Glina brak wody 0,40 m.wilg.
3 45,00 nieokre l.  I brak wody 0,60 m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: s up ko owy

rednica s upa: d = 4,80 m,
Wspó rz dne osi s upa:

x0 = 7,00 m,  y0 = 7,00 m,
K t obrotu uk adu lokalnego wzgl dem globalnego: φ = 0,000.

3. Obci enie od konstrukcji
Wzgl dny poziom przy o enia obci enia:  zobc = 0,50 m.
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Lista obci e :
Lp    Rodzaj N  Hx     Hy     Mx  My       γ 

obci enia [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]  [−]
1 D 1350,0   0,0   0,0 0,00 0,00 1,20

4. Materia
Rodzaj materia u: elbet
Klasa betonu:  B20, nazwa stali: St3S-b,

rednica pr tów zbrojeniowych:  dx = 12,0 mm,  dy = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia g ównego: x, grubo otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu
Wzgl dny poziom posadowienia:  zf = 0,30 m
Kszta t fundamentu: prosty

rednica podstawy: B = 5,00 m, wysoko : H = 0,50 m,
Mimo rody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wyników analizy no no ci i mimo rodów
Nr obc. Rodzaj obci enia Poziom [m] Wsp. no no ci Wsp. mimo r.
* 1 D  0,30  0,23 0,00

D  1,00  0,17 0,00
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obci enia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B = 5,00 m,.
Wymiar podstawy równowa nej stopy kwadratowej:   Bzast = 0.885·B = 4,42 m,.
Wzgl dny poziom posadowienia: H = 0,30 m.

Zestawienie obci e :
Obci enia zewn trzne od konstrukcji:

si a pionowa: N = 1350,00 kN, mimo rody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,
si a pozioma:  Hx = 0,00 kN, mimo ród wzgl dem podstawy fund.  Ez = -0,20 m,
si a pozioma:  Hy = 0,00 kN, mimo ród wzgl dem podstawy fund.  Ez = -0,20 m,
momenty:  Mx = 0,00 kNm,   My = 0,00 kNm.

Ci ar w asny fundamentu, gruntu, posadzek, obci enia posadzek:
si a pionowa: G = 264,12 kN/m, momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,  MGy = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie po o enia wypadkowej obci enia wzgl dem podstawy fundamentu
Obci enie pionowe:
 Nr = N + G = 1350,00 + 264,12 = 1614,12 kN.
Momenty wzgl dem rodka podstawy:
 Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 1350,00·0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
 Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -1350,00·0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
Mimo rody si wzgl dem rodka podstawy:
 erx = |Mry/Nr| = 0,00/1614,12 = 0,00 m,
 ery = |Mrx/Nr| = 0,00/1614,12 = 0,00 m.
 erx/B + ery/B = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.
Wniosek: Warunek po o enia wypadkowej jest spe niony.
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Sprawdzenie warunku granicznej no no ci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
 Bx′ = Bzast − 2·erx = 4,42 - 2·0,00 = 4,42 m,   By′ = Bzast − 2·ery = 4,42 - 2·0,00 = 4,42 m.
Obci enie pod o a obok awy (min. rednia g sto dla pola 1):

rednia g sto obl.: ρD(r) = 1,48 t/m3, min. wysoko :  Dmin = 0,30 m,
obci enie: ρD(r)·g·Dmin = 1,48·9,81·0,30 = 4,37 kPa.

Wspó czynniki no no ci pod o a:
 k t tarcia wewn.: Φu(r) = Φu(n)·γm = 30,40·0,90 = 27,360,    spójno :  cu(r) = cu(n)·γm = 0,00 kPa,
 NB = 4,94    NC = 24,59,  ND = 13,73.
Wp yw odchylenia wypadkowej obci enia od pionu:

tg δx = |Hx|/Nr = 0,00/1614,12 = 0,00, tg δx/tg Φu(r) = 0,0000/0,5175 = 0,000,
iBx = 1,00,  iCx = 1,00,  iDx = 1,00.

tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/1614,12 = 0,00, tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,5175 = 0,000,
iBy = 1,00,  iCy = 1,00,  iDy = 1,00.

Ci ar obj to ciowy gruntu pod aw fundamentow :
ρB(n)·γm·g = 1,99·0,90·9,81 = 17,54 kN/m3.

Wspó czynniki kszta tu:
 mB = 1 − 0,25·By′/Bx′ = 0,75,    mC = 1 + 0,3·By′/Bx′ = 1,30,  mD = 1 + 1,5·By′/Bx′ = 2,50
Odpór graniczny pod o a:
 QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 8565,55 kN.
 QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 8565,55 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
 Nr = 1614,12 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·8565,55 = 6938,09 kN.
Wniosek: warunek no no ci jest spe niony.

7. Stan graniczny II

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie ca kowite:
Osiadanie pierwotne:  s′ = 0,34 cm, osiadanie wtórne:  s′′ = 0,00 cm.
Wspó czynnik stopnia odpr enia pod o a: λ = 0.
Osiadanie:  s =  s′ + λ·s′′ = 0,34 + 0·0,00 = 0,34 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okre lony.

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Przekrój Si a tn ca No no betonu No no  strzemion
V [kN]  Vr [kN]    Vs [kN]

* 1 1  0    2026  - 

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obci enia nr 1

Zestawienie obci e :
Obci enia zewn trzne od konstrukcji zredukowane do rodka podstawy stopy:

si a pionowa:  Nr = 1350 kN,
momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,00 kNm.

Mimo rody si y wzgl dem rodka podstawy:

PDF stworzony przez wersj demonstracyjn pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


18
Pracownia Projektowa „KOWALSKI” mgr in . Krzysztof Kowalski

 exr = |Myr/Nr| = 0,00 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

q1q2

N

x

y A

A-A

A

Przebicie stopy w przekroju 1:
Si a cinaj ca:  VSd = ∫Ac q·dA = 0 kN.
No no betonu na cinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (4,80+0,44)·0,44·870 = 2026 kN.
 VSd = 0 kN < VRd = 2026 kN.
Wniosek: warunek na przebicie jest spe niony.

8.3. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie
Nr obc. Kierunek Przekrój Moment zginaj cy No no przekroju

M [kNm]  Mr [kNm]
* 1 x  1  43 152

y  1  43 148
Uwaga: Momenty zginaj ce wyznaczono metod wsporników prostok tnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obci enia nr 1 na kierunku x

Zestawienie obci e :
Obci enia zewn trzne od konstrukcji zredukowane do rodka podstawy stopy:

si a pionowa:  Nr = 1350 kN,
momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,00 kNm.

Mimo rody si y wzgl dem rodka podstawy:
 exr = |Myr/Nr| = 0,00 m,  eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.
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s

q1q2 qs

N

x

y A

A-A

A

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginaj cy:
MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·69+69)·5,00·0,28/6 = 43 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 5,2 cm2.
Przyj ta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 18,1 cm2.
 As = 5,2 cm2 < ARs = 18,1 cm2.
Wniosek: warunek na zginanie jest spe niony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obci enia nr 1 na kierunku y

Zestawienie obci e :
Obci enia zewn trzne od konstrukcji zredukowane do rodka podstawy stopy:

si a pionowa:  Nr = 1350 kN,
momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,00 kNm.

Mimo rody si y wzgl dem rodka podstawy:
 exr = |Myr/Nr| = 0,00 m,  eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.
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s

q1q2 qs

N

x

y
A

A-A

A

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginaj cy:
MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·69+69)·5,00·0,28/6 = 43 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 5,3 cm2.
Przyj ta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 18,1 cm2.
 As = 5,3 cm2 < ARs = 18,1 cm2.
Wniosek: warunek na zginanie jest spe niony.

9. Zbrojenie stopy

Zbrojenie g ówne na kierunku x:
rednica pr tów: φ = 12 mm.

Konieczna liczba pr tów:  Lxs = 16.
Przyj ta liczba pr tów:  Lxr = 16 co 28,8 cm.

Zbrojenie g ówne na kierunku y:
rednica pr tów: φ = 12 mm.

Konieczna liczba pr tów:  Lys = 16.
Przyj ta liczba pr tów:  Lyr = 16 co 28,8 cm.
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x

y

Bx=5,00

Ilo  stali: 109 kg.

Ilo betonu: 9,84 m3.

Ilo  stali na 1 m3 betonu: 11,0 kg/m3.
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ODSTOJNIK WÓD POP UCZNYCH
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1. DANE OGÓLNE
Zbiornik elbetowy jest zaprojektowany jako jednokomorowy, o
wymiarach zewn trznych 3,50x6,50x3,51m.

ciany zbiornika zaprojektowano jako elbetowe, wylewane „na
mokro”, na miejscu budowy, o grubo ci 25cm, zabezpieczone od
zewn trz izolacj pionow z folii izolacyjnej.

Dno zbiornika stanowi p yta elbetowa, na podk adzie z chudego
betonu B7,5 gr. 10cm. Izolacja pozioma z folii izolacyjnej. Wn trze
zbiornika wyko czy  tynkiem wodoszczelnym

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- Kubatura 74,16 m3

- Powierzchnia zabudowy 22,75 m2

- Wysoko 3,51 m

FUNDAMENTY

Wykonane jako skrzynia elbetowa monolityczna z betonu B-30 W-8 grubo ci
cian 25cm, zbrojona siatkami ze stali ebrowane A-III 34GS. Styk p yty dennej

ze cianami zbiornika nale y dodatkowo zazbroi wk adkami w kszta cie litery L
wi c ze sob zbrojenie cian oraz p yty dennej – zgodnie z rysunkami
szczegó owymi. Wszelkie otwory przechodz ce przez p yty lub ciany skrzyni
nale y dodatkowo dozbroi pr tami ustawionymi pod k tem 450 w czterech
naro nikach po pi pr tów rednicy 12mm. Grubo otulenia zbrojenia min.
5,0 cm . 

WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na nasypach

niekontrolowanych lub glebie.
b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów wyst powania

innych gruntów ni w opracowaniu geotechnicznym, nale y skonsultowa
si z projektantem.

BALUSTRADY

Konstrukcj balustrad nale y wykona ze stali nierdzewnej. Balustrady
wysoko ci 1.10m.
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INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES: KOLONIA KOKANIN, GMINA ELAZKÓW, DZ. NR 96/7

INWESTOR: URZ D GMINY ELAZKÓW
ELAZKÓW 138, 62-817 ELAZKÓW

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
Upr. nr ewid. 7131/1/P/2001
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CZ OPISOWA:

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i ich kolejno :
a) rozbudowa stacji uzdatniania wody, budowa p yty fundamentowej pod

zbiornik i odstojnik wód pop ucznych.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
a) Budynek Stacji Uzdatniania Wody, Zbiorniki.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu mog ce stwarza zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

a) nie wyst puj .

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji
robót budowlanych:

a) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach.
b) demonta pokrycia dachu
c) wykonanie nowego pokrycia i izolacji przeciwwodnej
d) obs uga urz dze mechanicznych i znajduj cych si pod napi ciem.
e) dowóz, roz adunek i sk adowanie materia ów budowlanych.

5. Podczas przyst pienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
nale y przeprowadzi indywidualny, szczegó owy instrukta pracowników.

6. Aby zapobiec niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonania robót w
strefach szczególnego zagro enia nale y :

a) zabezpieczy teren przed osobami postronnymi.
b) zabezpieczy  g bokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem.
c) przestrzega instrukcji monta u rusztowa .
d) u ywa rodków ochrony osobistej.
e) u ywa wy cznie sprawnych maszyn i narz dzi.
f) pozostawi wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWA :
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O WIADCZENIE

OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES: KOLONIA KOKANIN, GMINA ELAZKÓW, DZ. NR 96/7

INWESTOR: URZ D GMINY ELAZKÓW
ELAZKÓW 138, 62-817 ELAZKÓW

PROJEKTANT: mgr in . arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
Upr. nr ewid. 7131/1/P/2001

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 o wiadczam, e

dokumentacja techniczna, obejmuj ca projekt architektoniczno – budowlany stacji

uzdatniania wody, zosta a opracowana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWA :
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ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODYNAZWA
INWESTYCJI

mgr in . KRZYSZTOF KOWALSKI

mgr in . arch. IZABELA WALCZAK- FIEC

Urz d Gminy elazków
elazków 138, 62-817 elazków

PROJEKTOWA

OPRACOWA

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

NR. UPR.

DATA

NR RYS.:

12-2009

TYTU RYS. SKALA:

PROFIPROJEKT Sp.K.
ul. Kusoci skiego 5, 63-200 Jarocin PROJEKT

Kolonia Kokanin, gmina elazków, powiat kaliski ,
dz. nr 96/7

SPRAWDZI

PODPIS

WKP/0060/PWOK/06

SZCZEGÓ  OPASKI WOKÓ  BUDYNKU 1:20

10

7131/1/P/2001

BUDOWLANABRAN A:
NR PROJEKTU:

3/H/2009
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