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HDROS seria DR

Osuszacze kondensacyjne

Wydajnoo osuszania od 75 do 124 1124h
Specjalnie zaprojektowany dla celów przemyslowych
Latwy serwis konserwacja
Mohwy nawew powietrza w 4 r&nych kerunkach

CHARAKTERYSTYKA:

Seria ta skiada sic z 3 podstawowych modeli o wydajnoci osuszania od 75 do 124 1/24h. Osuszacze serii DR sq
urzqdzeniami o wysokiej jakoci i duej skutecznoci osuszania, zaprojektowane specjalnie dla celOw przemystowych,
znajdujq zastosowanie tam gdzie powinno sic kontrolowaO poziom wilgotnoci oraz, gdzie nie powinno sic dopuszczaO
do wykraplania pary wodnej.

Urzqdzenia DR sq zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis byly proste a ka±da z ich czçci byta tatwo dostçpna.

ZASTOSOWANIE:

Urzqdzenia te sq w szczegolnoci przeznaczone do magazynow materiatôw higroskopijnych, mleczarni, hal
produkcyjnych w ktôrych wystçpujq zyski wilgoci, pralni przemyslowych, obiektów muzealnych, pomieszczeniach
podziemnych oraz wodociqgach.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Specjalna konflguracja urzqdzenia pozwala na nawiew powietrza w 4 rO±nych kierunkach. Wbudowany lub zewntrzny
higrostat mechaniczny.

DANE TECHNICZNE:

75 100 120

Wydajno osuszanja I/24h 75,1 93,7 124,0

Pobór mocy
kW 1,5 1,7 2,2

Natç±enie11

A 7,6 8,8 11,6

Przeplyw powietrza
m3Ih 1000 1000 1200

Sprçzdyspozycyjny
Pa 100 50 50

Czynnik chtodniczy
R407C R407C R407C

Cinienie akustyczne2
dB(A) 56 58 59

Waga
kg 64 71 75

Zasilanie
VIPhIHZ 230/1/50
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HIDROS seria DR Strona 2 z 2

1) DIa warunkOw: temperatura wewnçtrzna 30°C; wilgotnoéã wzglçdna 80%.

2) cinienie d±wiçku mierzone 1 m od urzqdzenia nad powierzchni odbicia zgodnie z ISO 3746

ATESTY, APROBATY:

Wszystkie urzqdzenia spetniajq wytyczne Dyrektyw Europejskich, oznakowane sq znakiem CE oraz posiadajq Deklaracjç
Zgodnoci.

http://www.radwanpolska.pl/index.php?view=article&catid=49%3Astandardowe&id... 2009-10-20
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Zastosowanie:

• Sieci przesytowe, zaopatrzenie w wodç,
oczyszczanie ciekOw sieci kanalizacyjne.

• Przemyst:
oleje paliwa, proszki, roztwor.v slabych
kwasów I zasad, rozpuszczalniki,
solanki, gazy, woda morska, detergenty,
media cukrownicze, papiernicze, itp.
(zobacz listç naszych certyfikatow).

• W przypadku zastosowañ specjalriych
(szczegolnie dla mediOw agresywnych)
prosimy o kontakt z naszym dzialem
technicznym.

• Nowe rozwiqzania
• Materiaty I budowa
• Wymiary
• Zestaw monta±owy pod napçd
• Napçdy
• Potqczenia kotnierzowe
• Normy
• Cinienie/Temperatura

Charakterystyka:

ROznorodne typy polqczefl: otwory
centrujce lub gwintowane, kotnierzowe, etc.

• Praca w pofozenlu pionowym poziomym.
• Doskonale przenoszenie momentu

obrotowego na element zamykajqcy dzieki
specjalnemu polczeniu trzpienia z dyskiem
(wpust wieloklinowy).

• Piercieñ zabezpieczajcy, ulatwiajcy ew.
wymianç poszczegolnych elementOw
wewnetrznych przepustnicy na etapie
wleloletniej ekspolatacji.

• Wymienna wykfadzina dysk.
• Korpus z ±eliwa szarego, sferoidalnego,

stall wglowej lub stall nierdzewnej.
• Korpus pokryty warstw epoksydu 80 p.m,

kolor niebieski RAL5O17 (inne pokrycia
korpusu na zapytanie).

• Przytcza napçdu wg ISO 5211
• Szeroki wybOr napçdow.
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• Natçenie przeptywu (Ky)
• Straty cinienia (Ap)
• Typy kotnierzy
• Tabliczka znamionowa
• ruby I nakrçtki
• Instalacja

Karta katalogo a

Slax
Przepustnica
DN25 do 350 mm

Spis treci

Opis ogólny

SYLAX/URANIE

ORE_SYL/KK)01 .2007

G

z oryginatem

Aplikacje wodociqgowe, kanalizacyjne i przemystowe

Przepustnice URANIE stanowi podgrupç przepustnic SYLP,X. S to przepustnice w wykonanlu:
- dysk: zeliwo sferoidalne GGG4O powlekane poliamidem (DN25-40: stal nierdzewna A1S1316),
- wykladzina: EPDM lub NBR (Nitryl), - korpus; zeliwo szare GG25 epoksydowane,
- przylcza: miçdzykotnierzowe, - napd: d±wignia rçczna lub przekladnia slimakowa.

Oznaczenie URANIE zostato wprowadzone na potrzeby handlowe koncemu Danfoss w rOznych czØciach wiata
-. w tym w Polsce. Ze wzglçdu na fakt, 1± przepustnice URANIE s okrelonym typem przepustnic SYLP,X, na ich
korpusach pojawia sic oznaczenie ,,Sylax”.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawieraj4ca instrukcje monta±u i eksploatacji jest dostepna na stronie internetowej
www.danfoss-socla.com lub za porednictwem naszego ciziatu technicznego Dantoss Sp. z 00.

Sc
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Nowe rozwiqzania Wykorzystujc diugoletnie dowiadczenie w potczeniu z najnowoczeniejszymi rozwizaniami
technologicznymi Danfoss Soda realizuje swoj misjç zapewniajc:
• konkurencyjnoã swoich produktOw,
• ich niezawodno,
• kompIeksow I zró±nicowan ofertç.

Piercieñ zabezpieczajqcy
ypchniçciem, umo±Iiwiajcy
bstugç.

• Wielostopniowy system uszczelnienia trzpie
nia.

•Jednoczçciowy trzpieñ. p&czony wpustem
wielokilnowym z. dyskiem pozwala na jogo
samocentrowanie sic,

Gwarancja szczeIno& I
niezawodnociØrácy.na diugie lata!

•Optymalne potczenie trzpienia z dyskiem
(wpust wieloklinowy) pozwala na doskonate
przenoszenie momentu obrotowego.

•Korpus i trzpieñ nie majq kontaktu z medium.

• Samosmarujce sic tozyska zapewniaj nieza
wodnoó pracy,

• t’Jitowana tabEiczka zñiónoWa’umo±iwiajca
petn identyfikacjç urzdzenia (patrz str. 14).
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Karta katalogowa

Materiafy i budowa

10 Zatrzask

ORE_SYL/KK/01 .2007

Przepustnica SYLAX

:

HO
Mi

Zeliwo steroidalne
Zetiwo szare

Stat
Stal nierdzewna

EPDM
Biaty EPDM
Nitryl (NBR)
Biaty Nitryl

Nryt Karboksytowany
Hypalon
Silikon

Iiton (FKM)
Butyl

Guma naturalna
Zetiwo sfero dame

1
Stal nierdzewna
Stat nierdzewna

AIu-brz
Stal nierdzewna

1 Stat nierdzewna
Stal nierdzewna

I Stat ocyrikowana+ PTFE
Stat nierdzewna

Plastik
1 NitrylNiton

Plastik

1 Stal nierdzewna

Mosidz

1 Stal nierdzewna
Stal

I Atuminiurn
2 Alu / Stat nierdzewna

Mie
Mied±

StaIInierdièwra -
Stat niérthewna

tuminiurn

MATEI3IALY WED1JG NORM

EN GJS 400-15 (JS 1030)
EN GJL 250 (JL 1040)
GE 280 (E280 480M)

GX5 CrNiMo 19-11-2 (1.4408)

EN GJS 400-15 (JS 1030)
GX5 CrNiMo 19-1 1-2 (1.4408)
X2 CrNiMo 17-12-2 (1.4404)

CuMlOFe5Ni5 (CC333G)
X5 CrNiCuNb 16-4 (1.4542)
X2 CrNiMo 17-12-2 (1.4404)

X30 Cr13 (1 .4028)

X5 CrNi 18-10(1.4301)
IXEF 50 FV

tXEF 50 FV
X5 CrNi 18-10(1.4301)

CuZn3SPb2 (CW612N)
X30 Cr13 (1.4028)

XC 75
EN AW - AL995 (EN AW - 1050A)

0

0

‘1, a

0

2

0

0

0

0

0

,0

- ASM I JIS
- : FCD4O
- FC25

grWCB -

316 SUS316

Opis

Korpus

Wyktadzirta

Dysk

4 Trzpieñ

5-6 Lozysko

7 Tulejka

8 0-ring

9 Tulejka doszczelniajqca

316
316L

630
316L
420

304

FCD4O
SUS 316
SUS 316L

SUS 630
SUS 316L

SUS 420 J2

SUS 304

11 Tabliczka znamionowa
12 Nit

Wykonanie wg dyrektywy ATEX

rii. 1
LL P taiyy }EZjEZ
15j_‘‘Siüba. i

NaZ1 --

jTaianionaAT ±

304 SUS 304

420 SUS 420 J2

— _.__.._.:t :.___ m:—: :

A2- 70 304 SUS 304
X5CiN118-1O(1.4301)..: 304 LSUS304

ENAW-AL995ENAW-1O50A
- ._I_
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Zalecariy lest monte± napqdu bezporednio na przepustncy, w przectwnym wypadku: patrz tabelka.

Przylqcze ISO napçdu
F04 F05 F07 F 0 P12. 14, Fi6

Hi H2 Hi H2 Hi H2 Hi H2 Hi H2 H1 H2 Hi. H2
190 190 190 210
j 190 190 210
199 199 60 199 60 219

60
2045 !1 80210! 210 210 230
236,5 ;• 256, 256.5! 255J

249 249 60 249 60 269 269 [269J 80
262 262 262 282 282 j 80 282

80
324,5 3245 324, j
350 80 350

80
90 90375 385 93859385 385

ON Cale WySOkO trzpienla H3 N .N. R ‘aS
ustnICy ISO kw9 kwh kwl4 kwl7 kw22 kw27 kw36

F03 432 1” F03 ,

40 1 F04 F04 4 5,5 42
50 2 F05/kwl 1 F85 7 9 12 15 20 25 ,

65 2 “ F07 F05 4 6,5 50
80 3 Fj F07 4 8,5 70100 4 F04
125 5 F05 FlO 4 10,5 102

F07/kwl4 F07 9 12 15 20 25 34 F12 4 12,5 125
150 6 FlO

-

F12 F14 4 17 140
F14

F16 4 22 165

Prosimy o zwrócenie uwagi na
przytcze ISO podane w tabel

12 15 20 25 34 wymiarOw dia danej przepustnicy.

Zestaw monta±owy pod
napçd (opcja)

N - IIo otworôw
OR - rednIca otworów
OS - rednica podziatowa

ON Cale
4cIS0 F03nIcy

Hi H2
32 1” 190
40 l” 190
50 2 F05/kwll 199 60

[o
80 3 2101
100 4
125 5 F07/kwl4
150 6
200 8 F10/kwl7
2501 10 F10/kw22
300 12 12/kw22
350 14 F121kw27

200 8 F10/kwl7

250 10 F10/kw22

9 12 15 20 25 34

F05
F07
Fl 0
Fl 2
Fl 4
F05
F07
FlO
Fl 2
F14
F07
Fl 0

300 12 F12/kw22 F12 12 15 20 25 34 44
Fl 4
Fl 6
F07
FlO

350 14 F12/kw27 Fl2 15 20 25 34 48
Fl 4
Fl 6

ORE_SYL/KK/O1 .2007 6
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Karta katalogowa Przepustnica SY

Napedy Ponizej róne typy napçdow wraz z akcesoriami
W ceh.i uzyskania bhszych informacji prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym

• 1 lub 2 mechanczne wy1czniki krañcowe

I • Skrzynka wyIcznik6w krañcowych:
Inne vykonania na zapytanie.mechanicznych

md kcyjnych
Indu c jnych + zawôr elektromag. sterujcy

• mechanicznych + zawOr elektromag. sterujcy
N!

• I dukcyJne wytqozniki krañcowe

• Pozycjonery (1)
BIJRKE T1067
SAMSON 3761

• Dwignia z ±eliwa szarego z
Rotorkplynn4 reguIacj (PRF)

Silowniki z awaryjnym
napçdem rcznym

C
ci,

• Valpes Belimo• Dwignia z ±eliwa szarego IP2 lub 10-do polozeniowa (PCF)

‘S NapQd
• hydrauliczny

Danfoss

• Air Torque • Auma • Bernard
z
o • Diwignia Z • Przekladnia Iimakowa

poliamidu, 5CiO z zeliwa szarego
polozeniowa

0(PCXI
N
o 4 I0.

NAPD NAPD NAPD
DZWIGNIA RCZNA PRZEKtADNIA HYDRAULICZNY PNEUMATYCZNY ELEKTRYCZNYLIMAKOWA

(1),DyYyIkonaPdow pneumatycznych
serokopil

ORE_SYL/KKIOI.2007 Z cTryginae / S LAPr. - “• e
.)akrze ‘spOIIcy Sp. K
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Przepustnice Sylax sq przystosowane do montau w nastçpujcych
potqczenach kotnierzowych (inne wykonania na zapytanie):

‘F monta± poprawny
monta± mozliwy P0 przeróbkach

0 mota± mozliwy - tkonanie specjalne• 4 otwory centrujqce monta± niemoztiwy

ON Cale EN 1092-1 I EN 1092-2 ASMANSI ASME)ANSI ASME/ANSI BSIO JISB22381 JIS 9239
PN6 PN1O PN16 PN25 PN4O Klasa 125 Klasa 150 KIasa00 TabelaD i1abeE 5K •ioR. ‘16K

i’Fjj)’F(l) ‘F(l) ‘J’F(jL iL (iL - ‘F.(IL I’F(1L • ‘F •

321114:’F:v’ “i . .‘ LL.
401TJ’’F ‘F’’ ‘F ‘F ‘F • v’I’F •
50 2,’F ‘F ‘F’F’F ‘F ‘F ‘‘F’F • •:— . -—

65 2112 ‘F ‘F ‘F • • / ‘F • • •
V77 7 1

7T7f, •• 7 7
125.5i// ‘F • ‘F

‘‘ I’H7i’F’F
1506.•’F
2008 ‘ ‘F ‘F — . T ‘F ‘F • —

,‘Fj’F
v

350,14 ‘F ‘F ‘Fi’F , ‘F ‘F ‘F’F

(I) Do yprzepustniczkorpusernz2ekwa szaregO GJL-250 (JSI(J40)
(2) Dotvzy pizepuoioic z ko,puoe,n z Eeln,a sza,ego GJL-250 (JSIO4O); KoIptm z tei,Wa sleroldalnego GJS 400-15 (JSIO3O) inentaE moEfrqpu przroóbce

• Otwory gwintowane

ON Cale EN 1092-Il EN 1092-2 ASME ANSI ASME/ANSI ASMEIANSI asio us ae jis 92239

PNB PN1O PN16 PN25 PN4O Klasa 125 Klasa 150 Klasa 300 TabdaD E 5K 10K 16K
3211/4 V ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
4011/2 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
502 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F’F’F4

6521/2 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F V V ‘F V
803 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
1004 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F(5) ‘F’F ‘F
1255 ‘F ‘F’F’F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
150 6’F ‘F ‘F V ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F V ‘F ‘F
2008;’F’Fv’’F. ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F V V
25010 ‘F’F’FV ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
300,12/ ‘F’F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
350 14 ‘F ‘F ‘F ‘F

4) Monta± mo±Ilwy 0 przerdbce din eiiwa sIeroidainego GJS 400-IS (JSIO3O), monta± nlepoptawlrjr din korpunu z ±eilwn szarego GJL-250 JLIO4O) istali
nierdzewnej
(5) Monta± motiw, jeeii przepustnica jest obnicona 0225
Uwaga: pszepusirdce z oAwo,ami gwintowanynti ide sq plzysfosowane do wielu rôznych poiqozen kolnierzowych (kotnieize o roznych iw,nrna,ach irozs.
tawie otwordw). Najczçciej ka±da pizepustriica pasuje do jednego konkretnego wykonan,a kolnieiza. /

i—r.s’ •- —

.Iakr,
- 3PóiflICySp. K

- . a dema,- Jakrzewskj

Karta katalogowa Przepustnca SY

Przytqcza
kotnierzowe

ORE SYLJKK/01 .2007

• 2 otwory centrujqce (3)

ON ‘ Cale -
:. - EN 1092-1 I EN 1092-2 ASME/ANSI ASME/ANSI ASME/ANSI OSlO JIS B2238 I JIS B2239

PNG PN1O PN16 PN25 PN4O Klasa 125 Klasa 150 Klasa 300 TabdaD TabelaE 5K 10K 16K
32i1/4’F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F V 0 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F
4011/2/ ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F 0 ‘F ‘F V ‘F ‘F
502 0 ‘F ‘F ‘F ‘F V 0 0 0 0 000
6521)20 V ‘F 0 C) V ‘F 0 ‘F 0 0 V 0
803 0 ‘F ‘F ‘F ‘F ‘F 0 0 0 1) 000
1004 0 ‘F ‘F 0 0 V ‘F 0 0 0 00 0
1255 0 ‘F ‘F 0 0 ‘F ‘F 0 0 0 000
1506 0 V ‘F 0 0 V V 0 V 0 000
2008 0 ‘F ‘F 0 0 ‘F 0 0 ‘F ‘F 000
25010 0 ‘F ‘F 0 0 V 0 0 ‘F 0 ‘F 0
30012 0 V ‘F 0 0 ‘F 0 ‘F 0 000
35014 0 ‘F ‘F 0 0 0 0 ‘F V 000

(3) Dotycsy paepustnic 2 korpusem ze stall niefdzewne) (1.4408)1 stall (WCB)

Za zoor1‘IuKOpII

z oryginateni 0



Karla katalogowa Przepustnica SYLAX

Przytqcza

kotnierzowe
• Dwa kotnlerze

V monta± poprawny
• monta± mo±Uwy 0 przerObkach
o motaz moztiwy - wykonanie speclalne
• monta± niepoprawny

EN 1092-1 I EN 1092-2 ASMEIANSI ASMEIANSI ASMEIANSI BSIO JIS 82238 I JIS 82239
B16.1 B16.5 B16.5

PN6 PN1O PN16 PN25 PN4O KlasaI25 KJasal5O Klasa300 ThbeD E 5K 10K 16K
1506 • V V V V • •
2008 v’ V • V

25010 VV Z
300: 12 V - V V V
—Y—:

-350 14/V • •

• Kotnierz pojedynczy

• Korpus plercieniowy (blokowy)

DN Gale EN 1092-1 I EN 1092-2

PN6 RN1O RN16 PN25 PN4O
50 2 V V V V
6521/2 VV • •
80 3 •/:V V V
100 4 V V V V

ASMEIANSII ASME/ANSI ASME/ANSI BS1O JIS B2238 I JIS 82239BT6’i B16.5 816.5
PN4O Klasa 125 I Klasa 150 Klasa 300 Iäbda0 E 5K 10K 16K
• V -, V . •:•‘.

LV V •..

V V V V • •
V / • • V

V V •

ASME/ANSI ASME/ANSI ASME/ANSI BS1O JIS 822381 JIS 82239B16.1 816.5 816.5
Klasa 125 Klasa 150 Klasa 300 TabD E 5K 10K 16K

. V . . •
• V

V / /
V • •

• . •

. V

Montaz na koñcu ruroci4gu i demontaz rurocigu p0 stronie odptywu

W razie montau przepustnicy Sylax na koñcu ruro
ciqgu tub demontau czçdci rurocigu w tempera
turze otoczenia clnienie nie n,oze przekrovzy
wartodci podanej na atronie 11 wedlug dyrektywy
PED 97/23/CE.

Taki monta± lest moaliwy tylko w przypadku przepustnic
z otworami gwintowanym oraz dwu I jedno-kotnierzowyoh.

Przepustnice z 4 otworami centrujcymi mogq byc montowane na koñcu rurociagu pod warunkiem:
• temperatura pracy = temp. otoczenia
- ala wody i innych ptynow kat L2
- dla przepustnic o cdnieniu norninalnym PFA=16 bar (rnontaz mipdzykolnierzowy)
- dia przepustnic z korpusem z ieliwa sferoidalnego
- dta przepustnic z wyktadzina EPDM lub Nitryl (NBR)
- w krôtkim okresie czasu (rrp. 5erwrs, montaz. .), do 5 dnr
- dla ciitnienia roboczego: patrz tabela

rurociagu
Monta± na koitcu

ORE_SYL/KKJO1 .2007

Naley zastosowa wskie nakretki pomiçdzy otworami centrujcymi
a kolnierzern, lctOry ma by zdemontowany.
W razie koniecznoitôi nalezy uyó szerokich podkladek pomicdzy
nakrQtkami a otworami centrujacymi.
Nakrçtki powirrny byd montowane I demontowane sukcesywnie p0
przektnej.
Podczas monta±u uy odpowiedniej shy dokrçcajc nakrçtki lak,
aby nie uszkodzid otworôw montakowych, do momentu kontaktu
metal-metal kolniersa I korpusu przepustnicy.
Ola kolnierzy z 8 otworami do monta±u na koñcu rurociagu nataky
uy 4 2 nicti. W przypadku ponownego monta±u miçdzy kolnier
zarni naley wykorzystaO wszystke 8 otworOw.
W przypadku niespodziewane9o demontau dotnej czçitch ruro
ci4gu, nale±y P0 przekatnej dokrçcait kolejno 4 nakrçll<i pomiçdzy
otworami centrufficymi a demontowanym kolnierzem.

Za9zgodno kserokoplj

ZOrygin11

DN Gale

V
V •
V • • V

DN Cale EN 10921 I EN 10922

603
100 4
125 5
150 6
200 8

PN6 PN1O PN16 PN25
V:VV

‘V V •
V

• VV •

CLA
Sp. K

Jakrzewskj
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Normy • projeict:
Wedlug EN 593, znakowanie wedlug EN 19

• Przytqcze pod napQd:
Wedlug EN ISO 5211

• Dtugoó zabudowy:
Wedlug EN 558-1 seria 20

ISO 5752 seria 20
API 609 tabela 2

• Przytqcza kotnierzowe: patrz str. 8
Wedtug EN1092-1 oraz EN1092-2

ASME/ANSI 816.5
8S10 Tabela D I Tabela E
JIS 82238 oraz JIS B2239

• Testy, badania:
Wedlug EN12266-1

Wytrzyma1oá szczeIno korpusu: test P11 (1.5 x cinienie nominalne)
SzczeInoth zamkniçCia: test P12A (1,1 x cinienie nominalne)

Wedlug EN12266-2
Wykonanie anty-statyczne: test F21

• Dyrektywy europejskie
Nasze przepustnice produkowane s zgodnie z ponizszymi dyrelctywami:

Dyrektywa cinieniowa PED 97/23/CE (Pressure Equipment Directive)
Dyrektywa PED obejmuje zasadnicze wymagania w zakresie projektowania, wytwarzania oral oceny zgodnotci urzdzeh cinie
niowych, 0 najwiQkszym dopuszczalnym cinieniu wiekszym od 0,5 bara.
Powyszej dyrektywy nie stosuje sic do urzdzeñ Cinieniowych stosowanych w sieciach zaopatrujqcych w wodç.
W zalenokci od rodzaju urz4dzen, maksymalnego dopuszczalnego cdnienia, DN, rodzaju medium (ciecz. gas lub pars) oraz
grupy danego medium (grupa 1 lub 2)*, dyrektywa cbnieniowa kiasyfikuje te same urzdzenia do rOnych kategoni (tj. 3.3 I, II,
III, IV). Kaa z kategorii poddawana jest indywidualnemu systemowi wymagan, oceny i oznakowania produktu znakiem CE.
Produkty zakwalifikowane do grupy 3.3 nie wymagaj oznakowania zriakiem CE.
(*) Ciecze i gazy GRUPA 1 (Li Gi): ptyny niebezpieczne (wybuchowe. utIeniajce, szczegolnie latwopalne, tatwopalne, paine,

bardzo toksyczne toksyczne; Art. 2 Dyrektywy Europejskiej 67/548/CEE)
Ciecze i gazy GRUPA 2 (L2 i G2): plyny, ktôre nie zostaty zakiasyfikowane do Grupy 1 (z wyjatkiem wykedystywanych w

sieciach dystrybucji wody).

UWAGA: Cinienia podane dia rO±nych kategorii ptynOw (Li/L2/Gi/G2) nie mog by jedynym kryterium doboru urzdzenia i
gwarantem poprawnoci dziatania. W trakcie doboru konkretnego rozwiazania nalezy wzib pod uwagç zastosowanie przepust
nicy oraz wszystkie parametry robocze medium. Danfoss Soda nie odpowiada za uszkodzenia urzqdzen powstate w wyniku
dziatania medium, jezeli jego parametry nm zoslaty wczeniej wyszczegOlnione przez klienta, a wtaciwy dobOr potwerdzony
przez nasz dziat techniczny.
Aby utatwi dobOr wediug powy±szych wytycznych, Danfoss Soda podaje w kartach katalogowych niezbçdne informacje dotyc
zce znaku CE, danych technicznych urzdzeh oraz tablicztci znami000wej.
Informacje dotyczqce monta±u i obstugi przepustnic znajduj4 sit w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostQpnej na naszej stro
nie intemetowej www.danfoss-socta.com lub za porednictwem naszego dziatu technicznego.

Dyrektywa 94/9/CE: ATEX (EXplosive ATmospheres)
Dyrekty’va ATEX ma zastosowanie wy!cznie w odniesienlu do otoezenia (rodowiska pracy) urzadzenia w zakresie:
-20C < T< ÷60C; 0,8 bar5 P’ 1,2 bar
Wptyw medium przept,.wajtcego pizez zawd, nie jest brany pod uwage w ocenie ,ayka. titytkownik ponosi odpowiedziaIno.f za
uwzgltdnienie etektdw aywotanych przez medium, takich jak: wzrost temperatuty powierzchni urzqdzenia, zablokowanie p,zeplywu
przez czci state, skoki cdnienia i uderzenia hydrauliczne, zmiany zantzane z obecno4ci4 cia! obcych w instalacji, eØyw pracy
innych u,zadzeñ na parametry medium, etc.

Wykonanie p,zeciwkvybuchowe paepustnic SYLAX jest opcjonaine (dostarczane na specjalne zamdwienie Kilenta).
Kiasyfikacja przepustnicy z wolnym walkiem:
Oznaczenie na przepustnicy z wolnym wa!kiem: 112 DO.

Klasyflkacja zestawu przepustnica + napd:
• Przepustnica z dlwigniq rccznq:
Dtwignie rQczne produkowane p,zez Danfoss Soda stOsowane wrez z 0 pustnicami w stretie ATEX nie powodujq dodatkowego
ryzyka. Prrepustnica z d±wigniq rccznq jest skiasyfikowane zgodnie z 112 DO.

• Przepustnica S innymi nap?dami:
Kiasyfikacja zestawu przepustnica + napçd jest take same/ak najni±sza klasyfikacja jednego z elementdw skladowych zestawu!
Nie stosujemy tadnego dodatkowego oznakowania calego kompletu (przepustnica + napQd). Jezeli cho6 jeden element
skladovq zestawu nie jest oznakowany wedlug ATEX tym samym caty zestaw nie jest zgodny z dyrektyw ATEX

Dokumentadta Techniczno-Ruchowa zawierajqca instrukclt monta±u eksploatacji Jest dotqczana do kaedego produktu w wykona
niu ATEX. Ponadto jest ona doatçpna na stronie intemetowe www.danfoss-socla.com tub za porednictwem naszego dziatu
technicznego.
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Cinienie/Temperatura Dyrektywa 97/23/CE Urzqdzenia ciénieniowe.
Przepustnice Sylax wykonane sq zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczqcymi cinienia, rednicy
nominalnej oraz medium (patrz poprzenia stroria).

DN
Montaz

PFA (bar) PS (bar)Wyktadzina
mm WODA Li L2 Gi G2 Kat

25 bar EPDM Nitryl
32 do 150 Kolnierze 25 x 25 x x I

________

Koniec rurocip9u 16 x 16 x x I
20 bar EPDMNitryl(dysk alu.brtz) Kotnierze 20 x 20 x x I32 do 350 Koniec rurocia9u 16_.._... 12 x x I
16 bar EPDMNfttyIi.brz)

32 do 125 Kolnierze 16 16 16 x 10 T
Koniec rurocjgu 12 12 12 x 10 1

150
Kolnierze 16 10 16 x 10 I
Koniec rurodeu 12 6 12 x 10 I
Kolnieze 16 10 16 x 10200 do 300
Qfl(ecw!U 1Q &iQiJL!
Kolnierze 16 10 16 x 10350 Koniecrurodaqu 8 6 8 x 8 I

10 bar EPDM,NitryI(dysaftbctz)Bia1yNitry$ Kolniecze 10 10 10 x 10 I25 do 350Nitrl Karboksowany, Biaty EPDM Koniec rurociegu 6 6 6 x 6 I
6 bar EPDM Nitryl (u.trz), Bialy EPDM Kotnierze 6 6 6 x 6 I32 do 350 Koniec rurociggu 4 ..4.. 4 x 4 I
25 bar NitIYI (oprocz dysku aJu-brz) Kolnierze 25 25 25 x x32 do 150 Koniec rurocipg. 16 16 16 x x II
20 bar Nitryl (oprOcz dysku aiu.brz), Nepopren, Butyl,

32 do 350
Kotnierze 20 20 20 x x II

GumaNaturalnaBiataGumaNaturalna Koniecrurqçqg 16 16 16 x )c II
16 bar Niftyl (oproczdyst u-tiqz), Neopren, Butyl,

32 do 150 Kolniesze 16 16 16 10 16 II
Guma Naturalna, Biata Guma Naturalna Koniecrurocigu 12 12 12 x 12 II
Hypalon, Kolnierze 16 16 16 10 10 II200 do 300 Koniecrurog 10 10 10 x 10 II

350 Kolrnerze 16 16 16 10 10 II
Koniec rurocigQ 8 8 8 x 8 II

10 bar Nitryl (oproczdyskuaIu-brz),VitOfl FKM) Kolnierze 10 10 10 10 10 II25 do 350 Koniecrurocigu 6 6 6 x 6 II
10 bar Silikon Kolnierze 10 10 10 10 10 II32 do 150

Koniec rurocia.gu 6 6 6 x 6 II
Kolnierze 6 6 6 6 6 II200 do 350 Koniecruroda 4 4 4 x 4 U

6 bar Nitryl (crdczdyslcuu-brnz), Nepopren,
32 do 350

Kolnierze 6 6 6 6 6 II
&rna Natijaina, Biata Guma Naturatna, Hpalc, Koniec rurocrgu 4 4 4 x 4 II

PS - maksymatne dopuszczalne ccinienie (bar) wedlug Dyrektywy 97/23/CE
PFA - dopuszczalne cidnienie pracy (bar) die instalacji wodnych

Temperatury dopuszczalne dia poszczegolnych wykladzin.

Material Temp. probna Temp. robocza
wyktadziny Mm. Max. Mm. Max.

EPDM - 20°C +130°C -15°C +120°C
Nitryl -10 C +90 C +5°C +85°C
Nitryl karboksylowany -10 C +115 C +5°C +110°C
Silikon -40 C +240 C - 25°C +200°C
Viton (FKM) -10 C +200°C +5°C +180°C
Hypabn -25 C +95 C +5°C +90°C
B1aIyEPDM - 20°C +85 C +8°C +80°C
Bialy Nitryl -5°C +75°C +5°C +60°C

Temp. probna - temperatura graniczna, wystepujca w scisle okreIonych warunkach testowych (prôbnych).
Temp. robocza - temperatura dopuszczalna gwarantujca bezpieczn pracç zaworu jej wartod mo±e by6

dodatkowo ograniczona w zaleznoci od cidnienia roboczego, wykonania materiatowego
przepustnicy (dysk, korpus, etc.) i rodzaju medium (dia wody max. +1200C).

ZaIeznoó “Temperatura - Cinienie robocze”.

___________________________________

Dopuszczalna temperatura p racy zaworu
jest zalezna od cinienia roboczego

,. :
panujqcego w instalacji!!! I
Przyktadowy wykres obok przedstawia zaIe±noó .

“Temperatura - Cinienie robocze” dia przepustnic
z wykladzin z EPDM.

__________________________________________
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Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

r

Natçzenle T OTWARCIA - dysk ze stall nlerdzewnej

przeptywu (Ky) iii io 20 30 i;-; - Przepuslnice Sylax mog byd wykorzystywane do re9ulacj• - _

_• __ przepty medium dia k4ta otwarcf a od 30 do 90
- . .i.. .4J.i0J .iJ
- i 8 18 33 ReguIaa ponizej 30 nie jest zalecana ze wzglçdu na wysoke

65 - - 6 T T T 118 j prçdkodd pizeptywu medium ores kawitacjç ktôre mog dopro

80 - 3 8 T wadzid do trwalego uszkodzenia przepustnicy.

- 5 38 . i.ia040J 0i
125 . 6 J4 4J ig., ..
150 5 37 100 .. 0?J iZ4 0PQ0, IIQOJ 121L1
200 5 76 200 . .3801 . 0.1000.. 1666 21962500.
250 50 333 0Zt j38j4 15 1 3948! Kv= p,zepfyw wody w ni3lh przez zawdr przi/ okredlonym jego
300 60 2 9 50 989 2770 4097 5118; 5635 stopniuojwarcia it oIujcystrat cidr,ienie Ibar
350 146 420 882 1676 28501 4462 I 6000 I 7431 8520

Maksymalna prçdkod przeptywu medium pizez przepustnice Syles nie mode przekroczyO:
-3 rn/s dia cieczy.
W zakresie 3 do 5 m/s, praca przepustnic Sytax jest dopuszczalna. lednak znacznie zwiçtcsza modtiwod wystepienia kawitaci,
gtodnej pracy, wibraci udefzeñ hydraulicznych.
-2orrVsdlagazow.
W zakresie 20 do 25 mIs, praca przepustnic Sylax lest dopuszczatna, jednak znacznie zwiksza sic mo±Iiwod eystcpienia kawitacji,
gtodnej pracy, wibracji i uderzeñ hydraulicznyctl.
-2 rn/s dia DN900 do DNI200
- die gazdw, mediôw syptncb oiaz gstych: prosirny o konlakt z nami.

DN

350

300

250

200

150

125

100

80

65

3000 800
2500

2000

1500 405

300 80
250

200
60

>
5

150 40

30
25

20

15
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Karta katalogowa Przepustn ica SYLAX

Straty cinienia (Ap) 3 4 5 6 7 8 15
V j

V
Vt _!;HL. PSI

.15 .2 .3 .4 .5 .6 .7.8 1.5 2 3 4 5 6 7 8 10 A
I .j !_JV• mHO

400

100
VzçL.*

600
150

ThSVr t 65
I V

80

1500 400 •VV I 1i’Ts._
2000

3000 800
I.

125

4000
1000 VV VV

I 150
5000

V

V

6000
1500 V -

I
8000

2000 V

I 200
10000 1 — — I. I

I I 1 25
15000 4000 V V

IV
:VVi.

- V

20000
5000 . j r;:L__V300

L 1V.V

•V

350

40000

[ GALONMIN

PRZEPLYW

Za zgodno kserokopjj
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• Wersja standardowa
‘ ©cDi

1

DI 3 U 4

OQLiquid1I2 5 ! bar

ei0 Gaa 112 6 I bar

fl UquId1I27 I bar
‘__IC C 11

Made In France

Nr Opis

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I

DI

Nazwa przepustnicy
Numer katalogowy
Material dysku -

Material wykladziny
Cinienie PS przy mnta±u midzykotnierzowym dia cieczy L1/L2
Cinienie PS przy monta±u miedzykotnierzowym dia gazow G1IG2
Cinienie PS przy monta±u na zakoñczeniu rurocigu dia plynaw L1/L2
Cinienie PFA dia wody
Numerseryjny -

Oznaczenie wedtug Dyrektywy ATEX 94/23/CE
Notyfikowany Numer Korpusu zgodnie z Dyrektyw PED 97/23/CE
Rok produkcji
Przytcza przepustnicy

14

I

Przepustnica SYLAX
-

Przepustnice Sylax s dostosowane do W przypadku innych typôw kotnierzy: patrz
montazu pomiçdzy standardowymi tabela.
kofnierzami typ 11 21 oraz 34 wedlug Zastosowanie nieprawidlowych kotnierzy
normy EN 1092 (polski odpowiednik powoduje utrate gwarancji na przepustnice.
PN-ENI 092)

0

1

0

øA2max 0BmIn

25

32
40

50
65

80
100
125

150

200

250

300
350

,DN -

1”

•i 1/4”

11/2”
2”

21/2”
3”

4”

5”

6”

8”

10”

12”
14”

Karta katalogowa

Typy kotnierzy

Tabliczka znamionowa

ORE_SYL/KK/01 .2007

0 A0

32

43
43

50
65

80

100
125

150

200

250

300

340

0A1’mlñ

33

33
36

54

73

93

119
146
196

246

296

335

44

51
51

59

74

88

116
143

166
224

280

329

369

60
80

80

90

110

148

178

202
258

312
365

415
(Jwaga:
Montaz dodatkowych uszczelek pomifldzy
niedopuszczalny.

kotnierzem a przepustnic oraz kofnierzy pokrytych elastomerem est

Wersja ATEX

LIquid1/2 •5 I b_
0O Gas112 6 , barL

2

LI 1-

D IJquid1!27 I bar

2 IO2DGL9______
\ \;;i

Made In France

Pr
é/oJe

j f, spolnicy sp.Jr

QIdeiar
Jakrzews4i

Za zgodno kserokopjj
Z orjginj



Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

Uwaga: ruby nakrçtki nie s dostarczane z przepustnicami.

•

- EN 1092 EN 1092 EN 1092
PN6 PN1O l?N16

DNGa1a a”,
“I!o. “Io.4 flogi 0V c 1uW” 0V c b @1 C

25!1t32 - 4 M1Oi6 4M1218 - 4 M12 18

32/401 1 32 14 4 M121 18 4 M161 24 4 M16 24
-F- -- - —-—. + - ---— -

50 2 43 18 4 M12 18 4 M16 24 4 1M16 24

2”” 46 20 4 M12 18 8 M16 24 8’ M16 24
-F -. - ‘—H-- —i

8013146120 41M1624 81M16124 81M16124
- i-.--. - -—-i —-“,-—

100 4 52 24 4 M16 24 8 M16j 24 8 M161 24
- -‘ --H— — ---—-+ -

125 5 56 26 8 M16 24 8 M16 24 8 M16 24

1501 6 56 26 8 jMl6 24 8 M16 124 8 M20 26

20018 60 28 8 M16j248 ‘M2026 121M201 26

250110168132 12 M1624 12M20126 12jM2432

300 12 78 36 12 M20] 26 12M201 26 12 M24!

350 14 78 36 12 M20 26 16 M20 26 16 M24 32

KoInie,ze z zeliwa szare9o maja 4 otwoi-y MiS a kalnierze ze stafi 8 otworôw M16 dia tego samego owiertu

BS1O

Tab&a D

Øvrub/ C
$5—

EN 1092

PN25

dII6 - -

j @/ 0
ek

4 M12 18

M1624

4 M16 24

8 M16) 24

8 M16 24

8 M20 26

8 M24 32

8 M24 32

12 M24 32

12 M271 32

16 M27 32

16 M30 36

Sruby I nakrçtki

ORE_SYL/KK/01 .2007

ASME N9Bl6S

Klasa 150

“Ac
—- ** a-NC

:
4 5/8” 24

4 5/8” 24

4 5/8” 24
-1------

8 5/8” 24

8 3/4” 26

8

8 j3/4” 26

12 7/8” 26

12 7/8” 26

12 1” 132J

JIS22iJS

16K

rub ØV C
slIek

4 M16 24

4 M16 24

8 M16 24

8 M161 24

8 M20 261

8 M20I26

8 M2226

12 M22 26

12 M22 26

12 M24 32

16 M24 32

16 M30x3 36

BS1O 8)JS39 S8iJS2
TabelaE 5K 10K

DN Cale a a
floô * IIo * IIo

8ub
UNC C thlJb/ ØV C b/ 0V c

szplek szpiek szpiek

25 1 32 -- 4 1/2” 18 4 1/2” 18 4 Mb 16 4 M16 24

32j40 1” 32 - 14 4 1/2” 18 4 1/2” 18 4 M12 18 4 M16 24

- 50 2 43 18 4 5/8” 24 4 5/8 24 4 M12 18 4 M16 24

65 2° 46 20 4 5/8” 24 4 5/8” 24 4 M12 18 4 M16 24

80 3 46 20 4 5/8” 24 4 5/8” 24 4 M16 24 8 MiS 24

100 4 52 24 4 5/8 24 8 5/8” 24 8 M16 24 8 M16 24

125 5 56 26 8 5/8” 24 8 5/8 24 8 M16 24 8 M20 26

150 6 56 26 8 5/8” 24 8 3/4” 26 8 M16 24 8 M20 26

200 8 60 28 8 5)8” 24 8 3/4” 26 8 M20 26 12 M20 26

250J 10 68 32 8 3/4” 26 12 3/4” 26 12 M20 26 12 M22 26

300 12 78 36 12 3/4” 26 12 7/8” 26 12 M20 26 16 M22 26

I 14 78 36 12 7/8” 26 12 7/8” 26 12 M22 26 16 M22 26

* KORPUS Z O7WORAMI CENTRUJ4CYMI, JEDNOKOLNIERZOWY I PIERCIENIOWY.
Monta± za pomoc szpIek: iIo6 nakr?tek I pidkiadek = 2 x flod ozpltek (pat,z tabela poi-qkej
Monta± za pomoc drub: iIod nakrçtek = IIOdd 9mb Coatrz tabela powy±ej) a IIo9 podkladek = 2 x iIodã nakr&tek

• KORPUS Z OTWORAMI GWINTOWANYMI:
Montaz za pomoc 9mb: ito9 9mb po jednej stronie (pat,z tab&a powy±ej) I llo9 podkladek jest taka sama

KORPUS DWUKOLNIERZOWY.
Monta± za pomocq szpilek: iIo9 nakrtek I podkladek 2 x iIo9 szpilek patrz tabela powyze
Monta± za porrroca szpilek + drodkowa nakrtka: IIo9 nakretak 2 x iIodc5 szpilek (paIrs tabela powy±ej)

IIodó podktadek = 4 x itodó szpllek (paIrs tabela powyze))
llo$ô ciejrkich nakr?tek drodkoeych = I x iIodrt szpilek
(patrz tabela poeD

ASMEIANSI 816.5 Klasa 150: OV (INC gwlnt cJtgy gwint metryczpy - prosimy 0 kontakt z p,zedstawrcietem Danfoss Soda.
— kserokoplj

z&ygina ProfiproJ4tS
s. K

vngr InE) mar Jakrgewskj



Karta katalogowa Przepustnica SYLAX

A

Sruby I nakrçtki

cb

____

bc

Korpus z otworami centrujqcymi jednokotnlerzowy;
monta± za pomocq szpilek

L1=a+2(b+c)
Li = minimaJna dtugoô szpilek

- a = dtugoô zabudowy korpusu przepustnicy
b = gwboô kotnierza
o = gruboô: podkladka + naicrçlka + pozostata CZQSC szpilki

Zalecany sposOb montazu w przypadku
demontazu ddnej czci rurociagu (patrz str. 9).
Nalezy zastosowa wskie nakrçtki pomiçdzy otwo
rami centrujcymi a kotnierzem, ktory ma byC zde
montowany.

Korpus z olworami centrujcymt i jednokotnierzowy;
monta± za pomocq grub

L2 = a + 2b +c + j
12 = minimalna dtugo grub
a = dtugoô zabudowy korpusu przepustnicy
b = grubo kotnierza
c = gniboã: podktadka + nakrØa + pozostata czçsc sniby

= gmbo podktadlci

Zalecany sposôb monta±u w przypadku
demonta±u dolnej czci rurociagu (patrz str. 9).
Nalezy zastosowaá wqskie nakrçtki pomiçdzy otwo
rami centrujcymi a kotnierzem, ktOry ma byó zde
montowany.

Korpus z otworami centrujcymi I jednokolnierzowy;

monta± na kohcu rurocigu za pomoc grub

L3=a+b+c+j
L3 = minimalna dtugoô grub
a = dtugoô zabudowy korpusu przepustnicy
b = gruboó kotnierza
o = grubo: podktadka + nakrtka + pozostala cz ruby

= gruboô podktad

ORE SYLJKK/01 .2007 16 Za zgodno, kserokopjj

Z Orygifl,,
Pr’ oje tJakrg

, spolnicy Sp. K.

rnqr I aldemar Jakrzewski
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Karta katalogowa

ruby i nakrçtki

Przepustnica SYLAX

c b a bc

[ cb a b

Korpus piercieniowy;
monta± za pomocq szpllek

L4 = a + 2(b÷c)
L4 = minimalna dtugoO szpilek
a = d1ugoô zabudowy korpusu przepustnicy
b = gruboó kotnierza
c = gruboã: podkiadka + nakrçtka + pozostala czçsc szpilki

Korpus piercIeniowy;
montaz za pomocq grub

1.5 = a + 2b +c +
L5 = minimalna dh.igo nib
a = dtugo zabudowy korpusu przepustnicy
b = gruboô kotnierza
c = gruboO: podktadka + nakrQtka + pozostala czQO ruby

= grubo podktadki pod gtowk srubki

Korpus z otworami gwintowanymi;
montaz za pomoc árub

1.6 = b + e +j; L7L6.(b +j)
L6 = minmaIna dtugoô rub
L7 = minimalna dtugoá gwintu wb
b = gwboO kotnierza
e = maksymalna gteboko ruby

= gwboó podktadki

Korpus dwukotnierzowy;
monta za pomoc szpilek

LB = a + 2(b+c)
L8 = minimalna dtugo6 szpilek
a = d1ugoô zabudowy korpusu przepustnicy
b = gruboc kolnierza
c = gruboc: podktadka + nakrçtka + pozostata czçó szpilki

ORE_SYLIKKIO1 .2007 Zagodno kserokopjg

z orginar, 0
C

Y,rf K.

‘r
Jakrzewskj
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Karta katalogowa

Instalacja

Przepustnica SYLAX

• Uwagi ogolne
Ze wzglQdOw bezpieczeñstwa instalacja przepust
nicy musi byá dokonywana pod nadzorem wys
pecjaiizowanej obsugi.
Wszelkie czynnoci powinny byC wykonywane
przez personel przeszkolony technicznie w zakre
sie dziatania przepustnicy jej oprzyrzdowania.
Przed przyspieniem do monta±u urzdzenia nale±y
oprOfriC instaJacj. Nale±yrownie± spdziO, czy iuro
dag jest czysty i nie znajduj si w nim data obce.
Przed montazem nale±y wycentrowaC i umoco
waá poszczegOlne czci rurocigu aby nie
powodowaty one dodatkowych naprQzeñ na kor
pus przepustnicy.

W strefie ATEX nale±y sprawdzió czy rurocig jest
uziemiony. Nie nalezy stosowaá rur izoIoujcych
przewodzenie prqdu (PVC...)
Owiert PN kotnierzy rurocigu musi byC zgodny z
owiertem przepustnicy a jego wartoO (cinienie
dopuszczalne) wiksze lub rOwne cinieniu
roboczemu.
Nie wolno rozpieraO kotnierzy za pomoc prze
pustnicy, gdy grozi to jej trwalym uszkodze
niem!!!

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera
jca instrukcjç monta±u I eksploatacji jest
dostçpna na naszej stronie internetowej
www.danfoss-socla.com lub za porednictwem
naszego dziatu technicznego.

Uwagi monta±owe
Zaleca sic zachowanie odIegtoci podanych
ponizej w celu przedtuzenia “zywotnoci” prze
pustnicy.

V ‘\J

Montaz urzdzenia w poblizu trOjnikOw, kolan oraz
innych stref zaburzonego przeptywu zwiçksza
jego zuzycie.

Dantoss nie ponosi odpo iedzialndoci za moIiwe btdy w katalogach, broszurach i innych materiatacti drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zrruan w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to równiez produktOw juz zamowionych. Zamienniki moga byô dostarczane bez dokonywania jakichkotwiek zrnian w specyflkacjach juz uzgodnionycti Wszystk e
Znaki towarowe w tyrn materiale sa wtasnocia odpowiednich spôlek. Danfoss. logotyp Dantoss s znakami towarowymi Dantoss NS. Wszystkie prawa zastrzeone.

A

ORE_SYLJKKJO1 .2007

Dantoss Sp. z 0.0.
ul. Chrzanowska 5, PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon: (48 22) 755 07 00, Telefax: (48 22) 755 07 05
http://www.danfoss-socla.com e-mail: armatura@danfoss.com

Za zgodno kserokopjj
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DN 40 do 500

r CECHY
• Zawór szczególnie zalecany do pracy za pomp

(na odcinku ttocznym)
r • Zespó zamkniçcia: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu,

wspomagany sprçzyn
Korpus epoksydowany
Doskonala szczeInoá dziQki plaskiej uszczelce
Praca w dowolnym polozeniu
Mate straty cinienia, cicha praca, zwarta budowa
Nie generuje uderzeñ hydraulicznych

DANE TECHNICZNE

Za zgodno kserokopjj
z oryginaøjn 0

ZAWÔR ZWROTNY
PN16

SYSTEM 02

Armatura

A-

402
TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX. +130°C (chwilowo) +100°C (cigIe)

CINIENIE (BAR) O1WARCIA Patrz tabela na nastçpnej stronie

NOMINALNE 16

PROBNE 25

[ MEDIA Czyste ciecze I gazy

STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastçpnej stronie

POtACZENIA Kolnierze PN1 6 owiercone PN1 01 PN1 6- ASA 150- DIN 2501 - BS 4504

DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS, Dania: VA, Wielka Brytania: WRAS, Polska: PZH

BUDOWA

Nr OPIS be’ MATERIAL EURO DIN BS ANSI

1 KORPUS 1 ZWWO SZAE EN-GJL-250 GO 25 260 ASIM A 48358

2 TULEJA 1 BRP1Z CuSnl2-G G’Cu Zn 12 Pb2 4846 A

3 PROWADNICA 1 ZEUWOSZAIRE EN-GJL-250 GG25 260 ASTMA4835B

4 SPR2YNA 1 STALNIERDZEWNA X10CrN8-8 1.4310 30253 A1S1302

5 USZCZELKA 1 EPDM —

— ON 50 do 65: BPZ CuSnSZn5Pb5-C GCj5 Zn Pb LG2 ASTM B 5056 ZAWIERADtO DN80do400:EUW0SZ4RE EN-GJL-25Q GG25 260 AS1MA48358
7° TRZPIE1 1 BRZ CuSn5Zn5Pb5-C G-CuSn5ZnPb L62 ASTMB5O5

* dla ON 50 do 65 - jeden element

NR KATALOGOWY-WYMIARY-WtASCIWOSCI

Nr kat DN 1 B C D Masa Kv
PN1O I PN16 mm mm mm mm kg m°/h

149B2281 40 150 80 85 4,2 47 1,80
149B2282 50 165 97 100 5,8 99 1,00
149B2283 65 185 125 120 8,1 159 1,10
149B2284 80 200 150 140 10,2 222 1,30
14982285 100 220 187 170 14,5 396 . 1,00
149B2226 125 250 220 200 24,0 619 1,00
149B2227 150 285 250 230 I 32,0 890 1,00

149B2229 149B002849 200 340 340 289 53,0 1120 2,00
149B2230 1498002851 250 405 420 354 94,0 2010 1,50
149B2231 1498002853 300 480 490 396 140,0 2459 2,10I 149B2232 149B002855 350 533 586 473 225,0 2843 2,90
149B2233 1498002857 400 i 597 680 560 312,0 4370 2,10

; 14982235 1498002858 500 670 880 750 540,0 6914 2,05

SOC_402/KKIO5.2004 f4WWS) LZ.
“7’WaJdemar Jakrzewskj



ZAWOR ZWROTNY
PN 16 DN 40 do 500

SYSTEMO2

Typ 402

WYKRES STRAT CINIENIA

________________ ____ _____

UWAGI: Linia ciga - zawór cakowicie otwarty
IP

E
:10-
:9-
-5—

3—

5-

WERSJE SPECJALNE
ZAWORU 402

402B Wywiercone otwory kontrolne
402RR : Korpus pokryty PA (Poliamid)
402S Korpus zeliwo stero.,

PN25-PN4O
402TTP Korpus i gniazdo pokryte

PTFE (Teflon)
402V : Uszczelka FKM Mton)
402X Caioó stal nierdzewna,

uszczelka FKM (Viton)
402Z :Caioëbrqz
41 2S : Korpus zeliwo stero., PN4O
422 : Zespát zamkniçcia brqz

Linia przerywana - zawór w trakcie otwierania

:i
——-—

—-i-
I

,
1— — -1 - —, —

— -,- - z
—

w- — —.__

IL
-1*

I

—i-,’—
I

-- --—

T. —r.
..- :;-‘--

I III

3-:
1_

.T,z::::

I I I I II
111111 II I 111111 I III I 111111

60 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0 U1 OLflO 000 00 0 000 000 00

— CsJCV UD 0 n 0fl0 000 00
— C’,J C’.J ‘) fl D 0 0

111111 ii I I 11111 I I ii I 111111 I I ilI
I I II I 11111 ii I till
0 0 0 0 0 00 0 000 000 00fl 0 0 0 0 00 0 000 000 00
— C\J r’) 0 0 0 L1 0 ir 0 0 00 0 0

— - IJO 00

CHARaKTERYSTYKAPORÔWNAWCA
NADCISNIEN DLA ROZNYCH ZAWOROW

Tradycyjny zawOr kiapowy
Wykresy przedstawiaj nadcinienie mierzone tu za zaworem
zwrotriym DN15O w momencie wy+czenia pompy. Przepiyw
wynosil 155 m3/h. Test zostal wykonanywefrancuskim laboratorium
CETJM (‘Centre Techniquedes Industries Mecartiques”)

DN0 C

C
‘C

C 0
0

LL
c..J

0

15-

10-

8-
7—
6-
5-

4—

3-

2-

0
C
LO

I ii I

1•

8
7.
6-
5.
4.

3-

2-

15

I I I I I III
I I

10 20 3040

I I I Ill

40 60 80

I I I III

PRZEPtYW m3/h

KONSERWACJA

Pofczenia : ASA, BS, JIS
Specjalnie kalibrowana sprQ±yna
Inne uszczelnienie (w zaIe±noci
od rodzaju medium)
Wywiercone otwory kontrolne

I I II
0 000
0 000
0 000
U) 0UI0
- cJc\J,’,

, PRZEPL’YW GALLON/MIN
0
0
0

Czci zamienne

INNEWYKONANIA

CISNIENIEOPNARCIA
- (w mm si. wody)

\faCpIyw
t\ tON

44 gi Q
50 440 220 330 110
65 450 190 320 130
80 450 190 320 130

JQQ 500
125 510 210 360 150
- IQ 380 i

200 590 210 400 190
ZIQ iQ AQ 2
- 365

-- - i 3Q
400 800 50 410 390
500 1030 0 430 580:-

F.!

-p

Zawór zwrotny typ 402 INSTALACJA

Praca zaworu
w dowolnym poo±eniu

Za zgo11
/ Danfoss Sp. z 0.0. 1%selokopij

ul. Chrzanowska 5 PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Z °‘Yginale‘ , Telefon: (0 22) 755 07 00, Telefax: (022) 755 07 01
http://www.danfoss.pI e-mail: irifo@danfoss.com

Danfoss

nie ponosi odpowiedzialnotd za moiiwe btdy w katalogach, broszurach innych materialach dnikowanych. Danfoss zastrzega sobie pra zmian w produkiachbez uprzedzenia. Dotyczy to równiez produktów ju± zamâwionych. Zamienniki mogq byã dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek n
Wszystkie znaki towarowe w tyrn materiale sq wlasnociq odpowiednich spólek. Darifoss, logotyp Dantoss sq znakami towarowymi

“r
Jakrzewskj



I.4CZNIK AMORTYZACYJNY
PN 16 DN 32 do 600

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
tczniki ZKB mog byO montowane na rurocigach celem:
• Kompensacji wycitu±eñ bd skróceñ instalacji
• Korekty niewspOtosiowoci instalacji
• Kompensacji oscylacji I wibracji
• Redukcji hatasu

Zabezpieczenia instalacji przed przewodzeniem prdu elektrycznego
• Uatwienia monta±u I potczenia poszczegOlnych elementOw instalacji

DANE TECHNICZNE

Armatura

KB

Nrkat.

(Owiercenie kofnierzy)

PN1O PN16

149B5141 N

149B5142N

149B5143N

1 49B51 44N

149B5145N

1 49B51 46N

149B5147N

149B5148N

149B5149N 1 49B5007N

149B5150N 149B5008N

149B5151N 149B5009N

149B5152N 149B5010N

14985153N 149B5011N

1 49B51 54N 1 49B501 2N

149B5155N 149B5013N

149B5156N 149B5014N

32 32 95 140

40 40 95 150

50 52 105 165

65 68 115

80 76, 130

100 103 135

125 128 170

150 152 180

200 194 : 205

250 250 240

300 300 260

350 320 265

400 372 265

450 415 265

500 454 265

185 12

200 12

220 18

250 18

285 18

340 340 25

395 405 25

445 460 25

505 520 25

565 580 25

615 640 25

670 715 25

600 580 254 780 840 25

SOC_ZKBn/KK/12.2006
Za zgodno iserokopji
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TEMPERATURA MIN. -20°C
PRACY

CINIENIE (BAR) PRACY Patrz wykresy na nastçpnej stronie

NOMINALNE 16

ROZRYWAJACE 58 (dla DN32-300), 28 (dla DN350-600)

MAX. PODCINIENIE 0.15 bar

MEDIA Woda, cieki, produkty ropopochodne, powietrze, gazy

POtt’1CZENIA Kolnierze PN1O i PN16

DOPUSZCZENIA Poiska: PZH

BUDOWA

Nr OPIS , II. MATERIAt

1 MIESZEK 1 NBR (Nitry

2 KOtNiERZE 2 Stal ocynkowana

NR KATALOGOWY-WYMIARY-W.ACIWOSCI

DN A L
mm mm mm

H Skrócenie

PN1OPN16

8

8

8

Rozszerzenie Przesuniçcie Wykrzywienle Masa
mm mm ‘ stopnie kg

Aii O•ll
4 8 15 3.0

4 8 15 3.5;

5 8 15 4.0

6 10 15 5.5

6 ‘ 10 15 6.5

10 12 15 : 7.0

10 12 15 11.0

10 12 15 14.0

14 22 15 21.0

14 22 15 25.0

14 22 15 38.0

16 22 15 50.0

16 22 15 60.0

16 22 15 70.0

16 22 15 89.0

16 22 15 95.0



LLCZNIK AMORTYZACYJNY
PN16 DN 32 do 600

Typ ZKB

WYKRES ZALEZNOSCI ,,TEMPERATURA-CISN IENIE ROBOCZE”

CinIenie robocze

-0 ô 20 40 60 80 iOo_Temperatura rci
1!) 50 t0 1O 2(!0 Temperatura rF]

Danfoss Sp. z 0.0. Kontakt z serwisem
ul. Chrzanowska 5 Telefon: (0 22) 755 07 90

a , PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki Hotline: (0 22) 755 07 91

— -
- Telefon: (0 22) 755 07 00 Telefax: (0 22) 755 07 82

4
Telefax: (022) 7550701 e-mail: info@danfoss.com
http:/Iwww.danfoss.pI

L e-mail: info@danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoci za mo±Iiwe blQdy w katalogach, broszurach innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wpr adzania zmian w produktach
bez uprzedzenia. Dotyczy to râwnie produktów ju± zamówionych. Zamienniki mog bye dostarczone bez dokonywania jakich Iwiek zmian w sp cyfikacjach ju uzgodnionych.
Wszystkie znaki towarowe w tym rnatenale s wtasnosci odpowiednich spôtek. Danfoss, Iogotyp Danfoss s znakami towar stkie prawa zastrzezone.

nw flcySp.J(

rr mE dernar Jakrgewskj
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5.
ZKB’DN30 dOID?iO

0 0
—5.07 —0. 35

INSTALACJA

1. Rurocig nalezy ustawiO osiowo. Odchylenie czçci rurocigu przed za tcznikiem amortyzacyjnym ne mote byO
wiçksze ni± 3 mm.
2. Lcznik amortyzacyjny nie moze przenosió duzych ci±arOw, diatego nale±y go zabezpieczyá podporami statymi I
przesuwnymi wg. ponizszych wskazOwek:
— w przypadku uktadu do kompensacji przemieszczeñ osiowych: z jednej strony tcznika - podpora stata, za z drugiej -

podpora przesuwna oraz w pewnej odIegtoci podpora stata (wg. rysunku),
— w przypadku uktadu do kompensacji przemieszczeñ bocznych: podpory state po zewnçtrznej stronie uktadu, pomiçdzy
tcznikami mona zastosowaá podpory przesuwne,
— podpory powinny znajdowaO sic w odIegtoci nie wiçkszej ni 3xDN rurocigu od tcznika,
3. W trakcie instalacji nale±y upewniO si, ze tcznik amortyzacyjny nie jest poddany obci±eniom przez rurocig lub
napreniom wstpnym, tj. ze nie nastpito wstçpne skrócenie, rozszerzenie, przesuniçcie lub wykrzywienie tcznika.

A A A

— podpora
pia

•

—

ZKB + ogranicznik

4. Kotnierze rurocigu, do ktOrego mocowany jest tcznik amortyzacyjny, powinny byO odttuszczone , suche I czyste.
Kotnierze rurociqgu nie mog posiadaá ostrych, wystajcych eiementOw.
5. ruby mocujce kotnierze powinny byã skierowane gwintem I nakrçtk na zewntrz tcznika (tj. gtOwkami skierowanymi
do mieszka gumowego).
6. Niedopuszczalne jest malowanie ani smarowanie elementów gumowych tcznika amortyzacyjnego.

OPCJA: Ograniczniki wydtuenia wzdtuznego tczników.
Ograniczniki stosuje sic w celu wyeliminowania nadmiernego rozszerzenia lub skrOcenia 1cznika (np.. w przypadku du±ego
wzrostu cinienia w instalacji w trakcie rozruchu pomp, gdy instalacja poddawana jest znacznym zmianom temperatury, etc.).

Za zgodno kSerokop

Z Ofljgin& cD



® FABRYKA ARMATUR

P
SA

202 :R
2111 NBR

Zasuwa miçkkouszczelniona , Soft wedge gate valve Weichdichtender Keilschieber
kotnierzowa , flanged, mit Flanschen

— ._ - ,k.... .... ... *

Typ 2002 Typ 2111

.1

- Na zdjçciu DN500

Technische Daten
Baulaenge nach EN 558-1
Keilschieber Typ 2111 - Reihe 14
Keilschieber Typ 2002 - Reihe 15
Flanschbohn.rng nach EN 1092-2
Dichtheitsklasse - A
Betiiebsdruck PN16
Betriebstemperatur bis 70C

4Ausfuehrung
,

Spindelabdichtung-0-Ring - Trockengewinde” -

unterdruckauswechselbar.
Niro-Stahl SpindeNager mit Walzgewinde.

Keil ummantelt mit Gummi.
Spindelmutter - auswechselbar.
Mit glattem und freien Durchgang.
Me Teile sind gegen Korrosion gescheutzt.

Standardausfeuhrung:
PN16, 70C, NBR, Epoxyemaillfarbe
RAL5005 25Om, ohne Handrad

Zertyfikat CE -

4nwenduñg

In Betriebs/Ab- wasserinstallationen,
Trinkswasserinstallationen und andere neutrale
Fluessigkeiten zur Absperrung des Durchflusses.

Montaz Assembly Montage
Montat jest m&Iiwy w zakresie: od pozycji poziomej Assembly from horizontal to vertical position. 1st von horizontalen bis vertikalen Position moeglich
do pozycji pionowej.

*
- moIiwe inne wykonania other executions on request Andere Versionen sind auch moeglich

2002-2111INBR 2009-09
Z Ogj

op I
Proj’ OjektJokr spóing, Sp. K.

rnq,- InE a4 Idemar Jakrzewskj

Na zdjçciu DN8O

4Daneltechnicine Tchnicaldata

dlugoô zabudowy wg PN-EN 558-1 2001 face to face Ienght acc. EN 558-1
zasuwa typu 2111 - szereg 14 gate valve type 2111 - row 14
zasuwa typu 2002 - szereg 15 gate valve type 2002 - row 15
polczenia kolnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999 flanges acc. EN 1092-2
Mass szczelnosci - A leakproofness class - A
cinienie robocze PN16 working pressure PN16
temperature czynnika do 70C medium temperature up to 70 C

Cechy konstikcyjne - Design featur
0-Ringowe uszczelnienie trzpienia - Spindles gaskets 0-ring - DRY THREAD’ -

“SUCHY GWINT*
- wymienne pod cinieniem. replaceable under pressure.

Trzpien nierdzewny loyskowany z walcowanym Stainless steel spindle with rolled thread and
gwintem. bearing.
Kim zawulkanizowany na calej pzctrni Total sufrace rubbered wedge with replaceable
z wymienn nakrçtk. spindle nut.
Przelot prosty - bez gniazda. Gate valve with full bore.
Wszystkie elementy sftzabezseczone M parts are protected against corrosion.
przed korozj.
Wykonanie standardowe: Standard execution:
PNI6, 70C, NBR, farba epoksydowa PNI6, 70C, MBR, epoxde paint
RAL5005 25Otm, bez kôtka recznego • RAL5005 25Oim, without handwheel *

Certyfikat CE Certificate CE

Zastosowanie - Application .

W instalaqach: wododagowych, przemyslowych, In instalations: for water, industrial water, waste
sciekowych i innych plynach oboitnych chemicznie water and other inert fluids to flow dosing.
do odcinania przeplywu.



Ze wzglçdu na cia,gly rozwOj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA telefort: +48 13442 96 11
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo +48 13442 9041
www.jafar.com.pl fax: +48 1344296 12

jafarjafar.com.pl rofi, ‘jekt
marketingjafar.com.pl bk,, 1 spolnicy sp. K

export@jafar.com.pl
I / f ‘aldemar Jakrzewskj
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O2YSKOWANIE DLA DN 40- 350

® FABRYKA ARMATUR

SA

LO2YSKOWANIE DLA ON > 350
No. Czçô, Part, Teil Matertaly, Materials, Matertalen

12
I

Korpus
I Body

Gehäuse

Pokrywa
2 Bonnet

OeckeI

Kiln
3 Wedge

Keil

8
6
5

10
4

11
14
2
9
7

3

C

ZelIwo szare, zetwo sferoidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000

eIlwo szare, eliwo sferoidaine
EN-GJL-250, PN.EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000

2eIlwo szare, etiwo sferoidalna
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2000
Guma NBR
PN-ISO 1629: 2005

I ——

Korek uszczetniajcy MosidZ
4 PackIng cork PN-EN 1982:2002

Oichtungkork

Pier6cied zabezpiecz. Stat 650
5 Stopper ring PN-741H-84032

Sicherungring

Uszczelka czyszczca Guma NBR
6 Clean gasket PN-ISO 1629: 2005

Putaendlchtung

Nakrçtka tlzpienia Mosidz
7 Spindle nut PN-EN 1982:2002

Spindeimutter

Trzpied Stal X2OCr13
8 Spindle PN-EN 10088-1:2007

Spindel

Uszczelka pokrywy Guma NBR
9 Bonnet gasket PN-ISO 1629: 2005

01c1,tung

10 Piertcieri 0-Ring Guma NBR
Seal 0-Ring PN-ISO 1629: 2005
Dicht-O-Ring

aruba Stat FelZn5, stat nierdzewna
12 Screw PN-EN ISO 4762: 2006

Schraube

Zarilepka druby Paratna
13 Screw stopper

Schraubeblende

Podktadka Polietylen
14 Washer PN-BN ISO 1872-1:2000

Unterlage

Masa Mass

PN16 (PN1O) S Weight Weight
Gewicht Gewicht

- [mm] 2111 [kg] 20021kg]

2111
DN szer.14

32 130

2002 K IH d D PN16(PN1O) PN16 (PN1O) C fszer.15

[mm]

140 145 88 140 100 18 18 3 4 12 5,3 6,1

40 140 240 220 88 150 110 18 18 3 4 14 9,3 10,7

L 50 150 250 230 102 165 125 18 20 3 4 14 11,2 12,6

65 170 270 265 122 185 145 18 20 3 4 17 15,8 21,2

80 180 280 290 138 200 160 18 22 3 8(4) 17 19,5 24,9

100 190 300 325 158 220 180 18 24 3 8 19 25,8 29,9

125 200 325 365 188 250 210 18 22 3 8 19 32,2 36,7

150 210 350 457 212 285 240 22 26 3 8 19 46,3 51,2

200 230 400 534 268 340 295 22 22 3 12 (8) 24 65,3 81,4

250 250 450 633 320 405 355(350) 26(22) 32 3 12 27 94 100

300 270 500 708 378 460 410(400) 26(22) 32 4 12 27 130 150

[ 350 290 550 790 429 520 470 (460) 28 (23) 32 4 16 27 200 232

400 310 600 1020 480 580 525(515) 30(28) 32 4 16 32 305 330

500 350 700 1220 582 715 650(620) 34(28) 34 4 20 36 460 530

600 390 800 1390 720 840 770(725) 36(31) 36 4 20 36 620 645

600 430 900 1390 800 9101895 840 37(31) 33 5 24 36 670 695
Polczenie kolnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999, jak dia DN700, przelot DN600

SposOb zamawianial Order procedure? Bestellung: Uwaga I Waring IAchtung:
Nr wyrobu; DN; materialy; PN; 2002 0N200 PN16 tylkoloniy/riur EN-GJS-400-15
Product number; ON; materials; PN; 200212111 > DN200 PN16 tyikolonly/nur EN-GJS-400-15
Produktnumer; ON; Materialen; PN; Za zgOdno kserokopij
P,’zyklad, Example, Beispiel:
2002; DN250; EN-GJS-400-1 5!NBR; PNI 6. Z0)’Qiflem


