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l. Dokumentacja techniczna — branza budowlana

=

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

. Strona tytutowa.

. Spis zawartosci dokumentacji.

. Plan sytuacyjny

2
3
4. Opis techniczny.
5

. Rysunki techniczne:
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15.

Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Rzut fundamentow

Rzut przyziemia

Rzut potaci dachowej

Przekrgj A-A

Elewacje

Zestawienie stolarki

Widok ogrodzenia
Szczeg6t opaski wokot budynku
Zbrojenie ptyty fundamentowe]
Odstojnik wod poptucznych
Rzut zbrojenie ptyty dennej
Rzut zbrojenia sciany komory
Przekroj C-C

str.nrl
str. nr 2
str. nr 3
str. nr 4-26

str. nr 27
str. nr 28
str. nr 29
str. nr 30
str. nr 31
str. nr 32
str. nr 33
str. nr 34
str. nr 35
str. nr 36
str. nr 37
str. nr 38
str. nr 39
str. nr 40
str. nr 41

6. Dokumenty formalne, charakterystyka energetyczna
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OPIS TECHNICZNY

I
OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiotem opracowania jest projekt ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA

WODY w m. Kolonia Kokanin na dz. nr 96/7.

Projekt obejmuje :

- ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

- FUNDAMENT POD ZBIORNIK O V=150m?

- ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH

2. Zagospodarowanie istniejgce — dziatka zabudowana.

Budynek Stacji Uzdatniania wody i Zbiorniki.

. Proste warunki gruntowe.

. Poziom wdd gruntowych poniZej poziomu posadowienia fundamentéw.

. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wodg z zewngtrznej sieci hydrantowe;j.

. Zaopatrzenie w wodg z wodociggu miejskiego — bez zmian.

. Odprowadzenie &ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

. Zaopatrzenie w energig elektryczng - bez zmian z istniejgcego przytacza.

. Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian.

10. Teren ptaski.

11. Po zakoriczeniu budowy teren dziatki naleZy uporzgdkowac, dojazdy i dojscia
utwardzic, zagospodarowac tereny zielone.

12. Przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizaciji

O©ooo~NOoOOTLhWwW

inwestycji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia dziatki 1 404,90 m?
- powierzchnia zabudowy 169,44 m?- bez zmian
- tereny utwardzone 401,56 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 59%

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski
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Il
WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) ustalono:

Na podstawie geologicznych badar podtoZa gruntowego: Do gigbokosci 4,5m
zalegajg piaski drobnoziarniste dalej do gtgbokosci 45 m  zalegajg gliny
zwatowe barwy szarej z otaczakami.

2. Na podstawie powyZszych ustalert teren zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA!

Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe
beds inne od zatozonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sig z projektantem.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE PO-
WIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku stacji uzdatniania wody.

1...Zestawienie powierzchni budynku:

- powierzchnia zabudowy bez zmian

- powierzchnia uZytkowa bez zmian

- powierzchnia catkowita bez zmian

- kubatura bez zmian

- szerokose elewacji frontowej 14,87 m

- dach ptaski

- wysokos& gornej krawegdzi elewacji frontowej 500m

2. Zestawienie powierzchni pomieszczen po przebudowie:

Parter:
1. Dyzurka 9,56 m?
2. Chlorownia 5,09 m?
3.Wc 1,59 m?
4. tazienka 1,80 m?
5. Hala technologiczna 71,13 m?
6. Pompownia 44,17 m?

Razem: 133,34 m?
3..Zestawienie wymiaréw gabarytowych

- dtugost 17,01 m

- szerokosgt 14,87 m

- WysoKkos& max 5,00 m

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski
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V
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
| ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Na podstawie dokonanych oglgdzin ustalono, Ze istniejacy budynek wykonany

jest w technologii murowane.

- tawy fundamentowe — na podstawie odkrywek ustalono, Ze istniejgce tawy
fundamentowe wykonane jako betonowe monolityczne, zagtgbione ok. 50 cm
poniZej poziomu terenu, szerokos& taw wynosi ca 80 cm

- Konstrukcja scian — murowana z cegly ceramicznej petnej. Stan techniczny
gcian w stanie dobrym

- Konstrukcja stropodachu — strop Zelbetowy monolityczny w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono pgknigé ani zbytnich ugigé.

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej w dobrym stanie technicznym —
nie stwierdzono przeciekow przez pokrycie.

- Stolarka zewngtrzna okienna i drzwiowa drewniana - przeznaczona do

wymiany.

Projektowany remont nie wplynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie pogorszy
jego warunkéw uZytkowania oraz nie bgdzie zagraZala bezpieczenstwu
uzytkownikéw.

Po wykonaniu rob6t remontowych budynek bedzie spetniat wszystkie
wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji i warunkéw jego
uzytkowania.

Wytyczne do wykonania rob6t budowlanych:
Ociepleniu scian zewngtrznych budynku styropianem o gr.14cm.
DemontaZ istniejacych murkéw ogniowych, a nastgpnie wykonanie nowych.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonanie termoizolacji dachu, wymiana rynien i opierzen.
Wymiana wentylaciji.
Wzmocnienie fundamentéw budynku nizszego.
Wykonanie nowych fundamentéw pod zbiorniki.
Wykonanie nowych posadzek.
Wykonaniu fundamentu pod zbiornik retencyjny.
Wykucia otworéw drzwiowych.
Likwidacja istniejgcego zbiornika poptuczyn.
Zaprojektowaniu nowego zbiornika poptuczyn.
Utwardzenie terenu — placu manewrowego.
Wykonanie nowego ogrodzenia dziatki.
Prace wykoriczeniowe — tynkarskie, malarskie, remont elewacji
Wykonanie opaski wokét budynku

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski
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Vi

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1...FUNDAMENTY
a) istniejace budynku wyZszego bez zmian
b) istniejace budynku niZszego
Caty fundament budynku nizszego nalezy:
- odstonit, poprzez odkopanie fundamentu az do poziomu posadowienia. Prace
nalezy prowadzi& odcinkami o dtugosci 1-1,2m w odstgpach min 4,0m
- sku¢ odsadzkg od strony zewngtrznej fundamentu
- wykonac tawg zelbetows z betonu B20 na podlewce z chudego betonu, ktorg
nalezy potgczyt z istniejgcym fundamentem 4 prgtami 216 o dtugosci 50cm co
100cm, zgodnie z rysunkiem ,Rzut fundamentow”.
- wykonat izolacje przeciwwilgociowa tawy Zelbetowej z papy termozgrzewalnej
na widkninie poliestrowe;.

c) fundament pod zbiorniki
Zaprojektowano ptyte zelbetows o grubosci 20 cm z betonu B20 i stali A-ll. Plytg
nalezy zazbroit krzyZowo podwadjna siatka z f 12co 20 cm. Otulina dolna i gérna
50 mm. Istniejgcsg podbudowg pod ptytg nalezy odpowiednio zagescic oraz wylac
warstwg chudego betonu B 10 min. 10 cm.
Wymiary i zbrojenie podano na opracowanym rysunku.

2...8CIANY ZEWNETRZNE
a) istniejace bez zmian. Projektuje sig docieplenie scian zewngtrznych
styropianem o grubosci 14cm.

3...SCIANY WEWNETRZNE
a) istniejace bez zmian

4..STROPODACH
a) istniejace bez zmian

5. NADPROZA
Nadproze wykona¢ z kgtownika 45x45x5,0.

6..KOMINY
Komin istniejgcy — bez zmian.

7...DACH

Na istniejgcych warstwach stropu nalezy utozy& ptyty styropianowe jednostronnie
laminowane gr. 15cm, nastgpnie pokryt papg termozgrzewalna na wtokninie
poliestrowej gr. min. 0,5 mm.

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski
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8...TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW.

- tynki scian murowanych i sufitbw - tynk cementowo — wapienny kat IlI
- pomieszczenia sanitarne - ptytki glazurowane scienne do wys. 2 m.

9...TYNKI ZEWNETRZNE

- tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg do systemow
ocieplen.

10...1ZOLACJE TERMICZNE

- dach - ptyty styropianowe jednostronnie
laminowane papg gr. 15 cm
- sciany zewngtrzne - styropian gr. 14 cm
11...POSADZKI

Posadzka jak w opisie na rzutach i przekrojach.

12...STOLARKA
Wymiana stolarki okiennej na nowg PCV w kolorze bialym, szklenie szybg
Zespolong U= 1,1W/m?K.

13... RYNNY

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich na nowe z blachy
tytanowo - cynkowe;.

14...ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

» ObciaZenia state. Obciazenia budowli”
wg PN-82/B-02001

- ,Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003

- Obciazenie sniegiem. ObciaZzenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-80/B-02010

- ,Obciazenie wiatrem. ObciaZenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-77/B-02011

- ,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie”
wg PN-87/B-03002

- ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprézone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264

- ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-90/B-03200

- ,Posadowienie bezposrednie budowli”
wg PN-81/B-03020

- ,0Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia”
wg PN-EN ISO 6946:1998

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski
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Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obciazen. Wymiarowanie
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zarzadzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1I.

Vi
OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie wykonane z siatki, wysokosci 200 cm z nowg furtkg wejsciowa.
Pod stupki ogrodzenia wykonat stopy fundamentowe 35x80 cm, zagtebione
min 80 cm poniZej poziomu terenu.

VIii
UTWARDZENIA

Utwardzenia wykonat z kostki betonowej gr. 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo - piaskowej (1:4) gr. 4 cm .

KOSTKA BETONOWA 8.0 cm
PODBUDOWA PIASKOWO-CEMENTOWA 4.0 cm
PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 23 .0 <m

= > = - — . = =

\\\\\\ < \i\\ \\\ \”\.\-d\\.\. K .\\\ TR

Pracownia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr inZ. Krzysztof Kowal ski

PDF stworzony przez wersjg demonstracyjna pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/

IX
ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1...Instalacja C.O. — ogrzewanie elektryczne.
2...Instalacja wodno-kanalizacyjna — bez zmian.
3...Instalacja wentylacyjna.
Wentylacja grawitacyjna poprzez nowe wywietrzaki dachowe w istniejgcych
otworach.
UWAGA! W pomieszczeniu chlorownii nalezy wykona& otwér wentylacyjny
w poziomie posadzki oraz nawiew powietrza pod stropem.
.. Instalacja elektryczna —bez zmian.
.. Zagospodarowanie odpadami
Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone
na sktadowisko odpaddéw — nie podlega zmianie.

ok

X
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1...Zapotrzebowanie w wodg i odprowadzenie sciekow - bez zmian.

2...Emisja zanieczyszczen - brak

3...Wytwarzanie odpadéw statych — odpady wywozZone przez wyspecjalizowang
firmg.

4...Emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak.

5...Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — nie wplywa.
Reasumujgc, stwierdza sig, Ze przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu $rodowiska
naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Xl

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

1...PROGRAM UZYTKOWY
W projektowanym budynku uzdatniania wody znajdujg sig nastgpujgce
pomieszczenia: DyZurka, Chlorownia, Wc, tazienka, Hala technologiczna i
Pompownia.
Budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi.
Budynek bgdzie obstugiwany przez pracownikéw wodociggoéw, ktorzy raz
dziennie bedg kontrolowat odczyty wskaznikow.

XIl
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nie podlega uzgodnieniom  przeciwpoZarowym  zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzglgdem ochrony przeciwpoZarowej". Dziennik Ustaw nr 121 poz. 1137

z 2003 roku.

Pr%\/vnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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Ll
UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzié pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie =z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymagart BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Praffwnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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FUNDAMENT POD ZBIORNIK O V=150m®

Prafgwnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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I
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1...Przedmiotem opracowania projekt ptyty fundamentowej pod zbiornik o
V=150m3.

2...Zestawienie parametrow pliyty:
- powierzchnia zabudowy 19,63 m?

Il
OPIS KONSTRUKCJI

1. FUNDAMENTY
Zaprojektowano ptyte Zelbetow& o grubosci 50 cm z betonu B20 i stali A-1l. Plyte

nalezy zazbroit krzyzowo podwadjng siatkg z f 12co 16 cm. Otulina dolna i gérna
50 mm. Podbudowg pod plytg z pospétki o grubosci 15 cm naleZy odpowiednio
Zaggscic. Wymiary i zbrojenie podano na opracowanym rysunku.

2. ZALOZENIA PRZYJ ETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
-, ObciazZenia stale. Obciazenia budowli”
wg PN-82/B-02001
-,Podstawowe obciaZenia technologiczne i montazowe”
wg PN-82/B-02003
-,0bcigZenie sniegiem. ObciaZenia w obliczeniach statycznych”.- Il strefa
wg PN-80/B-02010/AZ1
-,0ObcigZenie wiatrem. ObcigZenia w obliczeniach statycznych”.- | strefa
wg PN-77/B-02011
-,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-84/B-03264
-,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie” wg PN-90/B-03200
-,Posadowienie bezposrednie budowli”
wg PN-81/B-03020

Do obliczenn przyjgto najbardziej niekorzystne ukfady obciazern. Wymiarowanie
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1I.

Prﬁwnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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DANE OGOLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu

10 A

2. Fundamenty
Liczba fundamentéw: 1

2.1. Fundament nr 1
Klasa fundamentu: stopa kolowa,
Typ konstrukdji: stup kotowy,
Potozenie fundamentu wzgl:dem uklady gl obal nego:
“redni ca podstawy fundamentu: B = 5,00 m,
Wspbtrzidne rodka fundamentu:
Xor = 0,00 m, Yor = 0,00 m,
Kt obrotu uktadu | okalnego wzglzdem globalnego: f = 0,0°.

Prafgwnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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3. Wykopy

FUNDAMENT 1. STOPA KOLOWA

Nazwa fundamentu: stopa kolowa

Skala 1 :200
z[m]
0,00
v 0,30 | | |
0 T00 pVa i ?x'—% ‘
| v — Pd = |
17 R 1, LS \
2 —
3 G z |
O i
,,,,,,,,,, VIR
5,00
1. Podloze gruntowe
1.1 Teren
Wzgl:dny poziom terenu: istnigucy z, =0,00m, projektowany z, = 0,00 m.
1.2. War stwy gruntu
Lp. [ Poziom Gruboss: Nazwa gruntu Poz. wody Io/l. | Stopiex
stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 1,00 Piasek drobny brak wody 0,50 |m.wilg.
2 1,00 44,00 Glina brak wody 0,40 | m.wilg.
3 45,00 nieokresl. It brak wody 0,60 | m.wilg.

2. Kongtrukcja na fundamencie
Typ konstrukgji: stup kotowy
Srednicaslupa: d = 4,80 m,
Wspblrzedne osi slupa:
Xo= 7,00 m, Yo = 7,00 m,
Kt obrotu uktadu | okalnego wzgldem globalnego: f = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukgji
Wzgli:dny poziom przyto~enia obciz#zenia Zg,e = 0,50 m.

Pralogwnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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Lista obciz e

Lp Rodzaj N Hy H, My M, g
obdigzenia [KN] [KN] [KN] [kNm] [KNm] [-]
1 D 1350, 0 0,0 0,0 0, 00 0, 00 1, 20
4. Material

Rodzaj materiatu: ‘elbet
Klasabetonu: B20, nazwastali: St3S-b,
Srednica pritow zbrojeniowych: dy =12,0mm,  d, = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gléwnego: x, gruboic otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu
Wzglzdny poziom posadowienia: z; = 0,30 m
Ksztalt fundamentu: prosty
“rednica podstawy: B =500m, wysoko:: H =050 m,
Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy noénodci i mimoirodow

Nr obc. [Rodzg obciisenia | Poziom [m] WSD. nosnosci Wsp. mimosr.
* 1 D 0, 30 0, 23 0, 00
D 1, 00 0, 17 0, 00

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obciyzenianr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B =5,00 m,.

Wymiar podstawy réwnowazngj stopy kwadratowg: B, = 0.885-B = 4,42 m,.

Wzgl:dny poziom posadowieniaz H = 0,30 m.

Zestawienie obciazen:

Obci:+enia zewn:trzne od konstrukcji:
sitapionowa: N = 1350,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00m, E, =0,00m,
sitapozioma: H, = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, =-0,20 m,
sitapozioma: Hy = 0,00 kN, mimo:réd wzgl::dem podstawy fund. E, =-0,20 m,
momenty: M, =0,00kNm, M, =0,00 kNm.

Ciyaar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciz#enia posadzek:
sitapionowa: G =264,12kN/m, momenty: Mg, = 0,00 kKNm/m, Mg, = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciyzenia wzglgdem podstawy fundamentu
Obcix#enie pionowe:
N: =N + G = 1350,00 + 264,12 = 1614,12 kN.
Momenty wzglzdem srodka podstawy:
M = N-Ey - Hy-E; + My + Mg, = 1350,00-0,00 + 0,00 = 0,00 KNm.
My = - N-Ex + HyE; + My + Mg, = -1350,00-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
Mimosrody sil wzgledem srodka podstawy:
ex = [My/N;| = 0,00/1614,12 = 0,00 m,
&y, = [M,/N,| = 0,00/1614,12 = 0,00 m.
e./B + &,/B = 0,000 + 0,000 = 0,000 m< 0,167.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowe jest spelniony.

Pr%\/vnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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Sprawdzenie warunku granicznegj nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
Buxt=Bx - 2:6x=4,42-2:0,00=442m, By=B,g- 2:6y=4,42-2:0,00=4,42m.
Obci:|+enie podiora obok lawy (min. srednia gustos:: dla pola 1):
srednia gustoss obl.: rpg = 1,48t/m°,  min. wysokoi: Dpip = 0,30 m,
obci:zenie 1 ppy-g-Dmin = 1,48-9,81-0,30 = 4,37 kPa
Wspdtczynniki noinoid podtora:
kyt tarciawewn.: F ) = F yp)Gn = 30,40-0,90 = 27,36°,  SpGjnoies: Gy = CynyGn = 0,00 kPa,
Ng=4,94 Nc=2459, Np=1373.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcig=enia od pionu:
tg dy = [Hx/N; = 0,00/1614,12 = 0,00, tg d./tg F 4 = 0,0000/0,5175 = 0,000,
isx =1,00, icx=1,00, ipx=1,00.
tg d, = |H,[/N, = 0,00/1614,12 = 0,00, tg d/tg F ,» = 0,0000/0,5175 = 0,000,
iy = 1,00, igy =1,00, ipy =1,00.
Cicrar objitosciowy gruntu pod tawa fundamentowa;
r 8y-Gng = 1,99-0,90-9,81 = 17,54 kN/m”.
Wspbtczynniki ksztattu:
mg=1- 025B,¢B,¢= 0,75, mc=1+0,3B,¢B,¢=130, mp=1+15B,¢B¢=250
Odpor graniczny podia:-a:
Qinex = Bx®By&mc-Nc-Cygyick + Mo-Np-t pry*9-Diminiox + Ma-Ng-r 5()-9-BxGiex) = 8565,55 KN.
Qmy = BxB,&McNc-Cynyicy + Mp'Np T pry'd-Dminipy + MeNa- T g0 B, Gis,) = 8565,55 kN.
Sprawdzeni e warunku obli czeni owego:
Nr = 1614,12 kN < m:mi n(Qsnex,Qtney) = 0,81:8565,55 = 6938,09 kN.
Whniosek: warunek nosnosci jest spetniony.

7. Stan graniczny 1

7.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne s¢=0,34cm, osiadaniewtérne:  s®@= 0,00 cm.
Wspbtczynnik stopnia odprienia podtaza: | = 0.
Osiadanie: s= st+1| -s¢=0,34 + 0:0,00 = 0,34 cm,
Sprawdzeni e warunku osiadania:
Warunek niejest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wynik 6w sprawdzenia stopy na przebicie

Nrobc. [ Przekrgj Sitatnyca No=no#: betonu | No#nos: strzemion
V [kN] V, [kN] Vs [kN]
* 1 1 0 2026 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenianr 1

Zestawienie obciazen:

Obcis#enia zewniitrzne od konstrukcji zredukowane do #rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 1350 kN,
momenty: My = 0,00 kKNm, My, = 0,00 kKNm.

Mimosrody sity wzgli:dem irodka podstawy:

Praf?wnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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e¢ = [My/Ni|=0,00m, e, =|My/N;|=0,00m.

g2 gl

>
1
f>~<
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Przebicie stopy w przekroju 1:

Silascingigca Vsg= Q¢ g-dA = 0 kN.

Noinois betonu nascinanie Vgg = (b+d)-d-foq = (4,80+0,44)-0,44-870 = 2026 kN.
Vsg = 0kN < Vgg = 2026 kN.

Whniosek: warunek na przebiciejest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. |Kierunek | Przekréj | Moment zgingjycy | Nosnodii przekroju
M [kNm] M, [kNm]
* 1 X 1 43 152
y 1 43 148

Uwaga: M omenty zgi ngj:jce wyznaczono metod: wspornikéw prostok:tnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginaniedla obcigfenianr 1 nakierunku x

Zestawienie obciazen:

Obcis#enia zewniitrzne od konstrukcji zredukowane do #rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, = 1350 kN,
momenty: My = 0,00 kKNm, My, =0,00 kKNm.

Mimosrody sity wzgli:dem irodka podstawy:
e¢ = [My/N| =0,00m, &, =[My/N]=0,00m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zgingj:cy:

Msg = (2:qp + go)-B-576 = (2-69+69)-5,00-0,28/6 = 43 kKNm.

K onieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 5,2 cn’.

Przyj«ta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 18,1 cm?.
As=52 cnr < Ags= 18,1 om’”.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenianr 1nakierunkuy

Zestawienie obciazen:

Obciy+enia zewnitrzne od konstrukcji zredukowane do #rodka podstawy stopy:
silapionowa: N, = 1350 kN,
momenty: M, = 0,00 kKNm, My, =0,00 KNm.

Mimosrody sity wzglidem irodka podstawy:
&= |My/N|=000m, g,=|My/NJ]=0,00m.
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Zginanie stopy w przekroju 1:

>

Moment zgingj:cy:

Msg = (2:qp + go)-B-576 = (2-69+69)-5,00-0,28/6 = 43 kKNm.

K onieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 5,3 o,

Przyj«ta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 18,1 cm?.
As=53 cnr’ < Ags= 18,1 om’”.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

9. Zbrojenie stopy

Zbrojenie gléwne na kierunku x:
Srednica pretow: f =12 mm,
Koniecznaliczbapritow: L,s= 16.
Przyjutaliczbapratéw: Ly =16 co 28,8 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Srednica pritow: f =12 mm.
Koniecznaliczba pritow: Lys= 16.
Przyjutaliczba pritow: L, =16 co 28,8cm.

Pra%vvnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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[lose stali: 109 kg.
1ok betonu: 9,84 n'.

lloéé stali na 1 m® betonu: 11,0 kg/m”.
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ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
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1. DANE OGOLNE
Zbiornik zelbetowy jest zaprojektowany jako jednokomorowy, o
wymiarach zewngtrznych 3,50x6,50x3,51m.

Sciany zbiornika zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane ,na
mokro”, na miejscu budowy, o grubosci 25cm, zabezpieczone od
zewnatrz izolacjg pionows z folii izolacyjnej.

Dno zbiornika stanowi ptyta Zelbetowa, na podktadzie z chudego
betonu B7,5 gr. 10cm. Izolacja pozioma z folii izolacyjnej. Wngtrze
zbiornika wykonczyt tynkiem wodoszczelnym

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- Kubatura 74,16 m°
- Powierzchnia zabudowy 22,75 m?
- Wysokose 3,51m
FUNDAMENTY

Wykonane jako skrzynia Zelbetowa monolityczna z betonu B-30 W-8 grubosci
gcian 25cm, zbrojona siatkami ze stali Zebrowane A-111 34GS. Styk ptyty dennej
ze scianami zbiornika nalezy dodatkowo zazbroic¢ wktadkami w ksztalcie litery L
wigZzac ze sobg zbrojenie £cian oraz ptyty dennej — zgodnie z rysunkami
szczego6towymi. Wszelkie otwory przechodzgce przez ptyty lub sciany skrzyni
nalezy dodatkowo dozbroi¢ prgtami ustawionymi pod katem 45° w czterech
naroZnikach po pig¢ prgtéw srednicy 12mm. Grubosé otulenia zbrojenia min.
50cm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH
a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentdw na nasypach
niekontrolowanych lub glebie.
b) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystgpowania
innych gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac
sig z projektantem.

BALUSTRADY

Konstrukcjg balustrad nalezy wykonat& ze stali nierdzewnej. Balustrady
wysokosci 1.10m.

Praé:épvmia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
ADRES: KOLONIA KOKANIN, GMINA ZELAZKOW, DZ. NR 96/7
INWESTOR: URZAD GMINY ZELAZKOW

ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW
PROJEKTANT: mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK - FIEC

63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
Upr. nr ewid. 7131/1/P/2001
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i ich kolejnosée:
a) rozbudowa stacji uzdatniania wody, budowa piyty fundamentowej pod
zbiornik i odstojnik wéd poptucznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a) Budynek Stacji Uzdatniania Wody, Zbiorniki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogsgce stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) nie wystepuja.

4. Przewidywane zagroZenia wystgpujgce podczas realizaciji
rob6t budowlanych:
a) roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach.
b) demontaZ pokrycia dachu
c) wykonanie nowego pokrycia i izolacji przeciwwodnej
d) obstuga urzgdzer mechanicznych i znajdujgcych sig pod napigciem.
e) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatdw budowlanych.

5. Podczas przystgpienia do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikow.

6. Aby zapobiec niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robo6t w
strefach szczegoélnego zagroZenia nalezy :
a) zabezpieczyt teren przed osobami postronnymi.
b) zabezpieczyt gigbokie wykopy deskowaniem i ogrodzeniem.
C) przestrzegat instrukcji montaZu rusztowan.
d) uzywat srodkéw ochrony osobiste;.
e) uzywac wylgcznie sprawnych maszyn i narzgdzi.
f) pozostawit wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL.:

Praé?vvnia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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OSWIADCZENIE

OBIEKT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES: KOLONIA KOKANIN, GMINA ZELAZKOW, DZ. NR 96/7

INWESTOR: URZAD GMINY ZELAZKOW
ZELAZKOW 138, 62-817 ZELAZKOW

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. IZABELA WALCZAK - FIEC
63-200 JAROCIN, UL.KONWALIOWA 25
Upr. nr ewid. 7131/1/P/2001

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 93 poz. 888) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, Ze
dokumentacja techniczna, obejmujgca projekt architektoniczno — budowlany stacji
uzdatniania wody, zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWAL:

Praé:gvmia Projektowa ,, KOWALSKI” mgr ini. Krzysztof Kowal ski
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I WYBURZENIA

PROAPROJEKT Sp.K. -".“
ul. Kusocifiskiego 5, §3-200 Jarocin rFrErl
NR PROJEKTU:

BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009

RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA
TYTUL RYS. SKALA: 1:100
NAZWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCJl
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: 1

Lelazkéw 138, 62-817 Zelazkéw

ADRES Kolonia Kakanin, gmina Zelazkdw, powiat kalisk, DATA 12-200%
INWESTYCJI oz, nr96/7 NRUPR. FODPS
OPRACOWAL | mgrinz. arch. ZABELA WALCZAK- AEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrInz. KRZYSZTOF KOWALSKI [WKF/0060/PWOK/06
SPRAWDIZIL inz. RYSZARD KOWALSKI RN
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA

PROAPROJEKT Sp.K. -".“
ul. Kusocifiskiego 5, §3-200 Jarocin rFrErl
NR PROJEKTU:

BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009

ELEWACJE - INWENTARYZACJA
TYTUL RYS. SKALA: 1:100
NAZWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCJl
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: 2

Lelazkéw 138, 62-817 Zelazkéw

ADRES Kolonia Kakanin, gmina Zelazkdw, powiat kalisk, DATA 12-200%
INWESTYCJI oz, nr96/7 NRUPR. FODPS
OPRACOWAL | mgrinz. arch. ZABELA WALCZAK- AEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrInz. KRZYSZTOF KOWALSKI [WKF/0060/PWOK/06
SPRAWDIZIL inZ, RYSZARD KOWALSKI R
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spustowa 875

PROFIPROJEKT Sp.K.

ul. Kusocifiskiego 5, 43-200 Jarocin

=

mroo
NR PROJEKTU:

BRANZA: BUDOWLANA 3H/2009

RZUT POLACI DACHOWEJ
TYTUL RYS. SKALA: 1:100
NAZWA ROZBUDOWA STAC.JI UZDATNIANIA WODY
INWESTYC.JI
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: s

Zelazkéw 138, 62-817 lelazkéw
ADRES Kolonia Kakanin, gmina Zelazkéw, powiat kaliski, DATA 12-2000
INWESTYCJl | dz. nr9e/7 NERTER oOPS
OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrinZ. KRZYSZTOF KOWALSKI [WKP/0060/PWOK/06
SPRAWDZIL inz, RYSZARD KOWALSKI o
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Istniejgcy murek ogniow:

nalezy zdemontowa¢

i wykona¢ nowy z cegly ceramicznej

Papa termozgrzewalna 0,5mm

Ptyta styropianowa
Jjednostronnie laminowana papg 15cm

Istniejgce warstw

Istniejgey murek ogniowy nalezy zdemontowac

i wykona¢ nowy z cegly ceramiczne]j

+]0,00

fundament

E
o
=
; »
EEE
= eS| 2
| —| o
| ~
SEEE
ol.9 gl o
.9 O
EEER-
[ 2V e
Ptytki gresowe
Gladz cementowa Scm
Izolacja przeciwwodna,papa V60, S42
Istniejgce warstw \Wo 10
fundament
PROFIPROJEKT Sp.K. 1“
ul. Kusoclfisklego 5, 63-200 Jarocin -rori
NR PROJEKTU:
BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009
TYTULRYS. PRIEKROI AA SKALA: _ 1:50
NAZIWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCJI
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: R
Zelozkdw 138, 62-817 Zelazkéw
ADRES Kolonia Kokanin, gmina Zelazkéw, powiat kaliski, DATA 12-2009
INWESTYCJI dz. i 96/7 NR.UPR. FODPS
OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrinz KRZYSZTOF KOWALSKI WKP/0060/PWOK/06
SPRAWDZIL inz. RYSZARD KOWALSKI 17/01/R
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA

PROFIPROJEKT Sp.K. 1“
ul. Kusoclfiskiego 5, §3-200 Jarocin -rori
NR PROJEKTU:

BRANZA! BUDOWLANA A

ELEWACJE
TYTUL RYS. SKALA: 1:100
NAZWA ROZBUDCWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYC.JI
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: R

Zelazkéw 138, 62-817 lelazkéw

ADRES Kalonia Kokarnin, gmina Zelazkéw, powiat kaliski, DATA 12-2009
INWESTYCHl | dz.nr9sy7 NP OO
OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrinZ. KRZYSZTOF KOWALSKI [WKP/0060/PWOK/06
SPRAWDZIL inz, RYSZARD KOWALSKI A T
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

A%
L7\
Schemat N \
~
Element w widoku
od zewnatrz
Wyrniar 90x60 120x120 90x150
Sztuk T 7 T

o Przeszklenia: szyby podwojne zespolone k=1.0 W/m2K; szklo zwykle; profil pieciokomorowy
° Stolarka okienna: AL U<1,8W/m2K ; kolor profili: bialy

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
Schemat A 7/ Schemat
AN /7 7 /
VIR \ \ N\
Element w widoku / AN \ Element w widoku \
od zewnatrz od zewnatrz boooo 200002

Wyrmiar 200x200 90x200 Wyrmiar 80x200 90x200

Uwaga Uwaga

sztuk 1 1 sztuk 1 prawe 2 lewe

o Stolarka drzwiowa: AL U<2,6W/m2K ; kolor profili: bialy
PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE;
PROFIPROJEKT Sp.K. *
ul. Kusoclfiskiego 5, 63-200 Jarocin oo
NR PROJEKTU:
BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009
ZESTAWIENIE STOLARKI
TYTULRYS. & sTof SKALA: _ 1:100
NAIWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCJIl
INWESTOR Urzqd Gminy Zelazkéw NRRYS.: a
Zelozkdw 138, 62-817 Zelazkéw

ADRES Kolonia Kokanin, gmina Zelazkéw, powiat kaliski, DATA 12-2009
INWESTYCJI dz. nr 96/7 NRUPR. FODPS.
OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrinz KRZYSZTOF KOWALSKI WKP/0060/PWOK/08
SPRAWDZIL
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SIATKA STALOWA POWLEKNA KOLORU ZIELONEGO
0 OCZKACH 5*5 cm

SYUPEK 7 KSZTAYTOWNIKA STALOWEGO 80*40*5 SLUPEK Z KSZTALTOWNIKA STALOWEGO 80%*40*5
[ I | !
=)
o
N
i i | i i i |
I (I I -]
U [ U ,
-
L 250 L L 250 L 250 L
1 7 7 1 7
1,351 215 1,35 L35 215 L35 215 L35
1 1 T T 1
PROAPROJEKT Sp.K. “ﬂ
ul. Kusocliiskiego 5. 63-200 Jarocin EraFl
BRANIA: BUDOWLANA z»uwnmﬁw.:"
WIDOK OGRODZENIA _
TYTUL RYS. SKALA: 1:50
NAZWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCI
INWESTOR Urzad Gminy Zelazkéw NRRYS.: 0
Zelazkéw 138, 62-817 Jelazkéw
ADRES Kolania Kekanin, gmina Zelazkow, pawiat kaliski, DATA 12-2009
INWESTYCI dz.rr96/7 NRUPR. TOORS
OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL | mgrinz. KRIYSITOF KOWALSKI [WKF/0060/PWOK/06
SPRAWDZIt R IT21A,
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Drenaz opaskow

rura 992 w oplocie z widkniny
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Fundament istniejgc

PROFIPROJEKT Sp.K.

ul. Kusoci ﬁskiego 5, 63-200 Jarocin

FF

FrorFl

. NR PROJEKTU:
BRANYA: BUDOWLANA 3/11/2000
TYTUL RYS. SZCZEGOL OPASKI WOKOL BUDYNKU SKALA: 1:20
NAZWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
INWESTYCJI
INWESTOR Urzaid Gminy felazkéw NR RYS.: 10

telazkow 138, 62-817 felazkow

ADRES Kolonia Kokanin, gmina ielazkow, powiat kaliski , DATA 12-2009
INWESTYCJI dz. nr 96/7 R UPR. SODPS
OPRACOWA! mgr ins. arch. IZABELA WALCZAK- FIEC 7131/1/P/2001
PROJEKTOWAL mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI 'WKP/0060/P WOK/06
SPRAWDZH inz. RYSZARD KOWALSKI 17/01/R
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Przekréj I — 1

ptyta selbetowa B-20 50.0 cm
chudy beton B-10 10,0 cm
podsypka piaskowa 1d=0,95 30,0 om

ZESTAWENIE STALI

na pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

g demonstracyj
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T etz A 23 72
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912 AII|_356 12
NR1 812 A-i | —+ N wm MWN wuw
k785157 1 R R 504
1=260 SZT2 o o2 Al & 36
3 12 A ] 10 Jsi2 Aci] 5 i
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NR4 912 A-n | 912 AT 52 0.4
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NR10 s12 i | 512 A2 2.4
(=516 S22 912 ANI| 344 371
NR11 912 A~ A - 3 212 A 7 15.04
=560 SZT.2 7 [912 Ai|_s0 16,32
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| 612 AII| 54 12 I3
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o ASA_JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,888
bl [ WASA Tkg 305.93
o .16 L1616 .16 [ MASA_OGOLEW [kq] 3065.93
YKONAC: x 1 306.93
o UWAGA : Wszystkie wymiary pretdw podawane sq w osiach pretow,
T = 1
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W22 912 A |
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Projektowana stopa fundamentowa o wymiarach 50x50cm i wysokosci 40cm

Beton B20, Stal

All, Zbrojona siatkg dolng i gdérng 612 15x15cm

Balustrada
A F
oL
umo: [=1V7ad
Al
A
S
NNV 600 %Nr
| 650 i
y 1
7/
132,80 = 19220
Jmo ] /) e
’ [ /
% . -
S (- ¥
7/ -
= ] M
| 7/
g 50 n Y
450 L L
130,40 Y
/ \b e |
i) \El :
O A L A A A A A mHLW
25 609 £
%@Ar 50 Ar 575 Ar
\ 650 i
} * UWAGA:

ZEIORNIK POPLUCZYN NALELY PRIYKRYC
BALAMI DREWNIANYMI 80x12mm( piéro wpust)

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa materictéw Producent | Wymiar Materiat llod¢
1. | Przejicle szczelne, tafncuchowe INTEGRA DN 200 EHasfomer, EPDM 1
2. | Przejicie szczelne, taficuchowe INTEGRA DN 65 Elastomer, EPDM 1
3. | Balustrada - Stol kwasoodpoma| 1
4, | Furtka stalowa - 80/110 Stal kwasoodpoma 1
5. | Drabina ziczowa - H=3000 mm | Stalkwasoodpoma) 1
6. | Fundament pod pompe - S00X500x400 Beton 1
PROFIPROJEKT Sp.K. ==
ul. Kusoclfiskiego §. 63-200 Jarocin EraF
. NR PROJEKTU:

BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009

TYTUE RYS. ODSTOINIK WOD POPEUCINYCH SKALA: _ 1:50

NATWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

INWESTYC.II

INWESTOR Urzad Gminy 2elazkéw NRRYS.: 1

Ielazkéw 138, 62-817 Zelazkéw

ADRES Kalonia Kokanin, gmina Zelazkaw, powiat kaliski, DATA 12-2009

INWESTYCJI dz. nr 96/7 TR UPR. FODRS

OPRACOWAL | mgrin. arch. IZABELA WALCZAK- HEC 7131/1/P/2001

PROJEKTOWAL | mgr inz. KRIYSZTOF KOWALSKI WKP/0060/FPWOK/06

SPRAWDZIt Inz. RYSZARD KOWALSKI 17/01/R
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340

640

NR_1 ¢12
L=720cm, SZT.17

810

80

NR 2 ¢12
L=690cm, SZT.17

NR1 #12 co 20 NRS 412 co 20
N L=341em,5ZT.105
¥ 80
] 80
NRZ 917 0 20 NRE 912 co 20
[=34Tcm,SZT.100
NR5 12 co 20
NR6 12 co 20
NR3 012 co 20
NR3 212 co 20
NR6 912 co 20
= = = =
= = = =
P B 8 BETON C35/45 W-8 5 5
S ER STAL Al 34GS 13 b e
s |- prubosé otulenia zbrojenia 5,0cm -8 &
S o of2® aolrs
S E B E sfEL
NR4 912 co 20 NR4 912 co 20
NRS 912 co 20
NR2 912 co 20 NR6 912 co 20
80
80 8
3
e
NR1 912 co 20 NRS 912 co 20
3
=
510
NR 2 912
L=690cm, SZT.17
640
NR_T 912 c
L=720cm, SZT.17 wLien ik i, o 431 rieck rrars

B
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25 300 25
NRT #12 co 20
NR1 612 co 20
- BETON C35/45 W-8
wl STAL A-lll 34GS
= grubos¢ otulenia zbrojenia 5,0cm
NR2 #12 co 20
NR2 12 co 20 Ire) o
- j=! = o ©
T o~
= =
of of ~
o|wn a1 1%}
NR5 912 co 20 olE o€
S feco s sle  §e
<~ <
P
== NI} 2= N}
=zl =zl
L.l NR5 @12 co 20
[=341ecm,SZT.105
NR6 812 co 20 NRE 612 co 20
[=341cm,SZT.100
NR7 812 co 20
8
Lv
NR7 #12 co 20 NR8 212 co 20
N = PROMPROJEKT Sp.K, [
2 340cm = ul. Kusoclfisklego 5, 63-200 Jarocin rac
NRB 70612 co 20cm
NR PROJEKTU:
B NR9 #12 co 20 NR9 912 co 20 BRANZA: BUDOWLANA 3/H/2009
=l
~ - Tuerys,  |PREEKROICC SKALA: _ 120
3
NR9 ¢12 co 20 ] NAZWA ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
— L 100 100 ) INWESTYCJI
INWESTOR Urzqd Giny Zelazkéw NRRYS.: 1
NR9 #12 co 20 Telazkbw 138, 62-817 Zelazkéw
100 ADRES Kalonia Kokanin, gmina Zelazkéw, powiat kaliski, DATA 12-2009
INWESTYC.I dz. nr 96/7 NR. UPR. PODPS
100 ) OPRACOWAL | mgrinz. arch. IZABELA WALCZAK- REC 7131/1/R/2001
PROJEKTOWAE | mgrinz. KRZYSZIOF KOWALSKI WKP/0060/PWOK/08
SPRAWDZIE M b e el |
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