
OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ

wersja kompletna produkowana przez Przedsiebiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne,, LANGE,,

Rozwizanie obudowy zastrzezono w Urzçdzie Patentowym RI’ Prawo Ochronne Nr 55761

PoszczegOlne wçzly konstrukcji s, przedmiotem odrçbnych zgloszeñ do ochrony prawnej
w Urzedzie Patentowym RP.

OPIS RYSUNKOW:

1. Podloze z betonu wystajftce ponad powierzchnic do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podloza beto
nowego wokót rury oslonowej do gIçbokoci strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury oslonowej studni.

UWAGA !!!!
Obudowa kompletna moze bye równiez montowana na innej powierzchni niz betonowa np.
zagçszczona podsypka z grysu granitowego z utozomj na niej dowoIn wypoziomowainj na
wierzchniq (np. kostka granitowa lub betonowa) wystajca ponad powierzchniç gruntu okolo
5÷10 cm.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dlugoá — 1 ,66m
szerokoá — 1,lOm
gruboé — 0,lOm

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej aurowej, obudowanej szczeln4 powlok4, z laminatu
poliestrowo-szklanego w caloci wypelniona piank4 po1iuretanowa stanowiac ocieplenie podstawy.

Nie zalecane jest stosowanie obudów z przenosn podstaw betonow4 posadawian4 bezporednio
na gruncie.

Posadowienie obudowy z przenon, podstaw betonow na gruncie rodzimym, nawet zagçsz
czonym pod podstaw4, gruncie grozi powaznym uszkodzeniem a nawet calkowitym zniszczeniem stud
ii.

Montaz obudowy z ciçk4 przenona,, podstawa, betonow me gwarantuje prawidlowej pracy
studni glçbinowej.

Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powodujq, bardzo duze zróznicowa
nie zageszczenia podloza znajdujcego sic pod przenon, podstaw, betonow, obudowy, co w konse
kwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchyleñ podstawy obudowy od wymaganego poziomu
a tym samym obudowa przestaje zapewniaã pionowe usytuowanie rur tlocznych oraz zestawu pompo
wego w rurze oslonowej i filtrowej studni.

W przypadku obudów z przenonq, betonow, podstaw, i samonon, glowic (glowica przykrc
cana jest do kotnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy
od poziomu ma powa.zne konsekwencje, poniewaz od momentu utraty poziomego usytuowania beto
nowej przenonej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie tloczne z zestawem porn
powym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ciçzka, betonowq podstawç wraz z obudowq, w pozycji
poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczema sic rury oslonowej i filtrowej oraz rur ttocz
nych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces
wieloletni ale nieuchronny.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnctrznych: d1ugoé — 1,34m
szerokoé — 0,80m
wysoko — 0,85m lub 1,30 m
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Pokrywa skiada sic z dwóch elementów (wewnçtrznego i zewnçtrznego) wykonanych z laminatu polie
strowo-szklanego. Przestrzeñ pomicdzy elementami wypelniona jest warstw ociep1ajc4 z pianki p0-
liuretanowej gruboci 50 mm.

4. WIot powietrza wyposaony w mechamzm zamykajqçy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dwigniq, z zewnqtrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna, siatk uniemoliwiajc, przedosta
wame sic do wnçtrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wiot stanowi jednoczenie uchwyt do
podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemoliwiaj4cej przedostawanie sic do wewnqtrz obudowy
wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wk1adk po1iuretanowa,

6. Zawiasy wewnçtrzne. Pokrywa otwiera sic na dwóch zawiasach wewnçtrznych wieloelementowych
unoszqçych pokrywc obudowy ponad podstawç w momencie jej otwierama. Zawiasy wykonane sq,
z elementów metalowych ocynkowanych z przekladkami teflonowymi zabezpieczajcymi wyciera
me sic ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach monto
wane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokoci wiotu powietrza. Na zewntrz zamek zabezpieczo
ny jest kopulk4 z masy silikonowej chronic go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac sic na uszczelce zamontowanej we
wnqtrz pokrywy na wysokoci okolo 20 mm od dolnej krawçdzi. Takie rozwizanie calkowicie eli
minuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania sic
temperatury otoczenia ponizej 0°C

9. Glowica studni glçbinowej z orurowaniem o rednicach od 50mm do 150mm oraz kolnierzem obro
towym u gory glowicy umoz1iwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do podejcia rury wo
dociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do pod
stawy za pomoc grub M 16.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.
11. Wodomierz prosty. Wodomierz dia armatury o rednicy Fl 80,100,150 mm montowany jest w

pozycji pionowej a dla armatury o rednicy poniej Fl 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane
rozwiazanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentOw wodomierzy w zakresie ko
niecznych odcinkOw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dlugoci, co najmniej L= 2D
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. ZawOr ten spelnia równiez role zaworu

odpowietrzaj4cego.
15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.
16. Przepustmca zaporowa bezkolmerzowa, dia armatury o rednicy 0 80,100,150 mm lub zawOr ku

lowy dia armatury o rednicy 0 50 mm i ponizej.
17. Wspornik kotwiagy. Zastosowanie wspornika kotwicego umozliwia wykonanie podejcia wodo

ciagowego oprócz jak dotychczas z rur stalowych lub e1iwnych take z rur PE oraz PCV na na
suwkç, poniewa. armnatura w sposób trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktOry wprowadzona jest rura wodociagowa, przykry
wajca lupki ocieplajce podejcie tej rury. Oslona wykonana jest z blachy aluminiowej i skiada
sic z dwóch 1aczonych ze soba. polówek, co umozliwia zakiadanie oslony p0 zamontowaniu arma
tury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlqçznikiem lub listwa LZ 35 albo
LZ 95. Pod skrzynkq, w podstawie obudowy znajduje sic otwór umozliwiajcy wprowadzenie do
obudowy przewodu zasilajcego. Zaleca sic wykonanie w podlou betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy, rys nr 4.

20. Ocieplenie rury wodociqgowej wykonane z dwóch skladaj4cych sic lupin z pianki poliuretanowej
0 d1ugoci 1,lOm i gruboci 5-8 cm. l.upki te osloniçte sakilkoma warstwami folii polietylenowej
co umo1iwia ich montaz bezporednio w podlozu. Lupki montowane mog byô równiez od gory
poprzez wsuniçcie ich przez otwór wykonany wczeniej w podstawie obudowy.
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21. Wspornik pokrywy s1ucy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest

w ca1oci ocynkowany a jego plaszczyzna na której opiera sic pokrywa powleczona jest masa sili
konow

23. Kolano zeliwne dwukolmerzowe ze stopkq.

24. Bloczek oporowy.
26. Rura tloczna pompy glçbinowej o rednicy H do 150mm
27. Rura oslonowa studni.
28. Rura 0 32 mm do pomiaru gwizdawk poziomu wody w studni,
29. Rura 0 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczaj4cego.
30. Podejcie rury wodocia.gowej.

W zestawie obudowy studni glcbinowej w wersji kompletnej znajduja, sic elementy i armatura
wyszczególniona w w/w opisie rysunków w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.

Konstrukcja podstawy obudowy studm glçbinowej wykonana jest w sposdb wyk1uczajcy ko
niecznoó wykonywania robot spawalniczych (spawame kolnierza do rury oslonowej) a take umozli
wia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studm z rur PVC.

Od1egloé osi wry oslonowej studni od osi wry wodocigowej wynosi 640mm. Od1egloá ta
w przypadku zastosowania innych rozwiazañ armatuty moze byá zwiçkszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowane s4, po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tu
lejki umozliwiajqçe wkrçcenie czterech uchwytdw do transportu obudowy. Po przetransportowaniu
obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkrccane s ruby M20 mocujace aluminiowe elemen
ty kotwiace podstawç obudowy do podloza.

Po zdemontowaniu zespolu glowicy z wodomierzem i ksztahkami, obudowa studni (podstawa
wraz z przymocowana, do niej pokrywa) moze byã transportowana recznie przez czterech pracowni
kOw. W zwiqzku z tym do zaladunku, roziadunku i montazu obudowy studni nie potrzeba dwigu sa
mochodowego.

Wykonanie obudowy studni glçbinowej w catoci z laminatów poliestrowo-szklanych
umozliwia utrzymanie wnçtrza obudowy w wymaganych warunków sanitaniych.

Przedsiçbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,,LANGE” owiadcza ze gruboé izolacji pokrywy i
podstawy obudowy studni gfçbinowej zabezpiecza przed zamarznieciem urzdzeñ znajdujcych
sic wewntrz obudowy przy temperaturze zewnçtrznej ponizej minus 20°C pod warunkiem
wczeniejszego zamkniçcia kominka wywietrznika i wiotu powietrza (cja1ezv wvkonac gdy
temperatura zewnytrzna spadnie ponizel 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)
przeplywu wody przez urz4dzenia, kazdorazowo co najmniej kiflcadziesiat minut.

W przypadku braku moIiwoci spelnienia warunku zapewnienia okresowego (Co 3-4 godziny)
przeplywu wody przez armaturç obudowy niezbçdne jest zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewa
nia wnçtrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje sic na uprzednio wykonanym podlozu z betonu, które jest niezbcdne do za
pewnienia prostopadlego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podloza na pionowym odcinku podejcia rurociagu wodnego osadza sic króciec
wry PCV lub blachy, który P0 wylaniu podloza umozliwia swobodne wsuniccie lupin ociep1ajacych

pionowy odcinek wry wodociagowej. Mozna równiez lupiny ocieplaj4ce montowaé bezporednio na
pionowym odcinku ruroci4gu wodnego bez otworu przejciowego wykonanego z rury PCV lub bla
chy.

Rura oslonowa studni oraz w/w rura oslonowa ocieplenia wry wodociqgowej mog wystawaá
ponad podloe betonowe nie wiccej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podlozu wystajcy odcinek
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rury oslonowej studni znajdzie sic w otworze podstawy pod glowica. a wystajacy odcinek ocieplenia
rury wodocigowej w drugim otworze podstawy.

Uwaga:
Jak podano w opisie od1egtoë osi otworu pod glowic do osi otworu rury wodociqgo
wej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podloza betonowego krawçd styku otworu podstawy znajduj
cego sic pod glowica z podlozem uszczelnia sic kitem silikonowym.

Urzdzenie automatycznego awarvjnego orzewania

rzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na ziecenie Zamawiajcego

UWAGA!!!

Przed monta±em obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy ulozyé dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obcienie do 200 W z uwzglçdnieniem odIegloci zasilania.

Urza.dzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wylcz
nie w czasie kiedy pompa glçbinowa jest wylczona.

Wylqczenie pompy jest równoznaczne z brakiem przeplywu wody, która stanowi glówny i w
pelni wystarczaj4cy czynnik utrzymujqcy temperature dodatni wewna.trz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewnctrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wlacza sic i wylcza automatycznie przy temperaturze pod pokryw
obudowy studni w przedziale od 0 C do ÷4 C. W zwizku z tym w ki1kanacie minut p0 zalczeniu sic
pompy glçbinowej przeplywajca woda podnosi temperature pod pokrywq, obudowy, co z kolei powo
duje automatyczne wyla.czenie sic systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni glçbinowej zaleca sic w przypadkach:

1. Zakiadanego znacznego ograniczenia uciazhwoci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eks
ploatacji jest jednoczenie kilka studni glçbinowych.
W przypadku awarii pompy glçbinowej w jednej ze studni nie istnieje koniecznoé wysylania grupy
remontowej bez wzglçdu na pore i panujc temperature zewnçtrzna,,

2. Okresowej pracy pompy glebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaj 3-4 godzin przy
temperaturze zewnçtrznej —20 C i ponizej.

3. Studni wspomagajcych ukiad wodociagowy(studnie tzw. awaryjne)zalczanych w za1eznoci od
dodatkowego zwiçkszonego zapotrzebowania na wode.

4. Studni w malych stacjach wodociqgowych gdzie poszczególne studnie pracuj okresowo na prze
mian
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SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA

1. OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP1O (puszka instalacyjna AP1O) jest przysto
sowany do pracy w warunkach rodowiskowych okrelonych stopniem ochrony IP-55. Wspólpracu
jc z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadame ochronié obiekt przed mrozem (zamarznie
ciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzema czujnika (zwarcie lub przerwa czuj
nika) lub zasilacza tennostatu, powoduje zalaczenie ogrzewania. Na plycie czolowej obudowy za
montowano dwie kontrolki. Kontrolka Ki (zielona dioda wiecca) sygnalizuje podanie napiccia
zasilajacego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda wiec4ca) sygnalizuje podanie napiçcia na
kabel grzejny. Kontrolka czerwona podlaczona jest bezporednio na wyjcie termostatu. Kontrolka
czerwona zapala sil gdy temp. otoczenia termostatu spadme poniej 2°C, a zganie gdy temp. oto
czenia wzronie powyej 4°C Zaciski wyjciowe termostatu s, przygotowane do podlaczenia dwóch
kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji “grzania” (np. lampa sygnalizacyjna na napiçcie —230V).

TEST TERMOSTATU

UWAGA - przy testowanlu nie nalezy dotykaé nie zaizolowanych czeci termostatu, poniewaz
grozi to porazeniem pr4dem elektrycznym!

Na plytce drukowanej, p0 otwarciu obudowy, jest dostçpny przycisk ‘TEST”. Naciniecie przycisku
wymusza na czujniku minusowq, temperaturç i powinno spowodowaá zapalenie czerwonej kontro
Iki. Test nie gwarantuje ze termostat jest w stu procentach sprawny, ale pozwala sprawdzié obwody
wyjciowe termostatu.

( ‘iuni L luifli).
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2. DANE TECHNICZNE:

7*
\\‘ptislv I L:thla r/cjnc.io

I’r/c\\ (I /;!si (--230V)

I\L)I11I()II;I K

Kuntiulka K 2

Typ regulatora:
Napiecie zasilama:
Max. prd obciaenia przy cos(p = 1
Zakres temperatur
(bez moz1iwoci regulacji)
Max. prçdkoé schladzania obiektu
Stopieñ ochrony obudowy:
Wymiary:

R—2001(AP1O)
-220V, 50Hz
1OA
Temp. zalczama 2°C (±0,5°C)
Temp. wylaczania 4°C (±0,5°C)
1°CI 5mm
‘P55
lO5xlO5x5Omm
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3. MONTAZ TERMOSTATU

Termostat zasilany jest napieciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma
zasilacz ,,kondensatorowy” (nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio podtaczyé: ,,fazç” i
,,zero” sieci zasilajcej. Do regulatora w obudowie AP1O jest juz podtczony przewód zasilajacy z
wtyczka który zostal podlczony, talc, ze p0 lewej strome w gmazdku zasilaj4cym powinna bye
,,faza” (L), p0 prawej strome ,,zero” (N), a do gory na bolcu przewód ochronny (PE). Przewód za
silajftcy gniazdko powimen byC trójzylowy (o przekroju zaleznym od dlugoci I obciazenia linii)
i zabezpieczony wy1cznikiem róznicowo-prq4owym 30mA i nadmiarowo-prdowym w zalezno
ci od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).

W celu zainstalowania regulatora nalezy:

— zdjC przedniq, czç obudowy (przykrywke);
— poprzez otwory w tylnej czçci obudowy, przymocowaC wkretami termostat do ciany;
— przelozyé ,,zimne” koñce kabla grzejnego przez wpusty;
— podIaczyC przewody kabli grzejnych pod wyjciow listwe zaciskow, - przewody mebieskie

kabli grzejnych pod zacisk N; przewody o innym kolorze pod zacisk L; przewody zóho
zielone kabli grzejnych pod zacisk PE.)

— pod1aczyC lampe sygna1izacyjn, jee1i taka jest przewidziana;
— zamknC obudowç.

LAFIPA
SYGNALI ZACYJNA

KABEL GPZEJNY

PUSZKA INSTALACYJNR AP—tO

Rys. 2 Blokowy schemat podlczenia regulatora do sieci kabla grzejnego.

WARUNKI GWARANCJI:

Producent gwarantuje bezawaryjnq pracç urzqdzenia przez okres 1 roku od dnia sprzedazy.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeui mechanicznych oraz uszkodzeñ bçdcych wynikiem nie
prawidlowego montazu i eksploatacji urzdzenia.
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.jTEMAT OBUDOWY STUDNI GLBINOWYCH — wersja kompletna z armatura 0100mm

Schemat montaowy z a

PRODUCENT PRZEDSIBIORSTWO 1Z0CYJNO—INSTAIACYJNE ‘1NGE
inZ. Marian Lange

Rys. nr 4
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I OBUDOWY STUDN1 GEBINOWYCH — wersja kompletna

TEMAT A — obudowa z arinatura 080mm i poni±ej
I B — obudowa z armatura 0100mm Za z9od0
I C — obudowa z armatura 0150mm

PRZEDSIEBIORSTWO IZOLACYJNO—INSTALAcYJNE ‘LANCE” ãlem iPRODUCENT inz. Marian nge

Rys. nr 1 MthOSZYCE, ul.Wroclawska 33A 55—230 Je1cz—skoce
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J PRZEDSIBIORSTWO TECHNIK UZDA TNIANIA WÔD
*

EKO-PARTNER
*

76-200 SLUPSK

Tel/Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607 910420
e-mail — bium@ekopartner.net

ekopartner@wp.pl

IESZA CZE WODNO-POWIETRZNE KA-6- STA TYCZNE, KADD-6- DYNAMICZNE

Mieszacz statyczny KA-6 stanowi
jedno z podstawowych urzqdzen
instaiacji technologicznej uzdatniania
wody. Slu±y on do napowietrzenia
wody surowej I we wspóipracy z
flitrem KF-6 pozwala na usuwanie
ponadnormatywnych zwiqzkaw np.
±elaza I manganu. Wzierniki W-150
stanowi wyposa±enie dodatkowe.

Mieszacz dynamiczny KADD-6
charakteryzuje si wiksz
skutecznoâciq rozpraszania cieczy
bez wzgIdu na obciq±enia
hydrauliczne. Wvpeinienie stanowi
atestowane Piercienie Bialeckiepo.

Powloki wewn?trzne grutowane:
pokryte ±ywic do kontaktu z wodq pitnq z
atestem higienicznym : Brantho — Korrux
31n1 Ral 3009 ciemna czetwieñ lub
±ywica epoksydowa dwuskladnikowa
zawierajqca 98% czç&ci staiych koloru
piaskowego odpoma na chemie i sole
(opcja).

Powloka zewnçtrzna srutowana:
Standartowo riakladana ±ywica
poliestrowa Brantho — Korrux 31n1 Ral
3009 lub inna na ±yczenie
zamawiajqcego.

______________________________________________________

Powloki proszkowe: wykonujemy
poliestrowe powloki wygrzewane w piecu
w temp. 220oC

TABELA PODSTAWOWYCH WYMROW MIESZACZY STATYCZNYCH / DYNAMICZNNYCH

rednicaWk.Ô WySokodod Wysokoôd -— -

DD6J :E!zJ cJOwaSH J DNfrflfl?) [e L:f_J
L KA-800-6 iL_°JL 2450 350

_j
1500 100 IL 400_j[ 280 J

KA-1000-6 fl_ 1000 2550jL 350 _JL_.i_JL 100 II 400 L_ —

L__KA-1200-6j_1200 IL 2660 IL 350 IL_ 1500 IL 100 ]L_..JL 540

2820 350 jLI500JL 100 400

I K.4-1600-6j 1600.jL 2990 _JL 450 .JLiJLi.JL_4o0 [ 960

-i.PJL_i [324o J L 450 LQ._JLJQ_J L 400 _JL 1250J
LK.4-2000-6__iL...000 _JL _. c JL._......c..__JL_ 1500 _JL_I9._.JL__P.._iL.J__I

Urzpdzenia wykonane:
zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE ora W.ininki.W9Piiozoru.(echjiicznegc1/

WUDT/UC/2003 CD r-r5Tipc4Ibkt
z oryginalem /J’’7(P6IIICYSP. (

mar
Jakrzewskg
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I PRZEDSIBIORSTWO TECHNIK UZDATNIANIA WÔD

* EKO-PARTNER *

0 76-200 SLUPSK
1 Tel/Fax 059 8455-292 GSM 0601 950532 0607910420

e-mail — biuro@ekopartner.net
ekopartner@ wp.pl

FIL TRY CISNIE lOWE TYPU KF-6
Z WZIERNIKAMI TYPU W-150

Zbiorniki flltracyjne: o wysokoci czci
cylindrycznej 1500mm i 2000mm rednicach do
3000mm z trzema wiazami rewizyjnymi (w czci
cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych
P0 jednym) cinienie pracy 6 bar. Urzqdzenie z
wbudowanym wziernikiem ze szkla hartowanego
150mm do podglqdu zlo±a podczas okresowych
plukañ wstecznych oraz kontroli wysokoci zlo±a
bezjego otwiorania (opcja).

Urzdzenie wyposazone jest w drena± lateralny
rurowy lub plytowy. Drenaze !ateralne - rurowe
wykonywane sq w caloci z wysoko udarowego
PVC-U lub ze stall nierdzewnej.

Powloki wewnçtrzne rutowane: pokryte zywicq
do kontaktu z wodq pitnq z atestem higienicznym:
Brantho — Korrux 3m 1 Ral 3009 ciemna czerwieñ
lub zywica epoksydowa dwuskladnikowa
zawierajqca 98% czáci stalych koloru piaskowego
odporna na chemie I sole ‘opcja).

Powloka zewnçtrzna srutowana:
Standartowo nakiadana ±ywica poliestrowa
Brantho — Korrux 3m I Ral 3009 lub inna na
zyczenie zamawiajqcego.

Powloki proszkowe: wykonujemy poliestrowe
powloki wygrzewane w piecu w temp. 2200C

Przeznaczenie Stacje Uzdatniania Wody
• pitnej
• basenowej

• technologicznej

TABELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW FIL TRO W KF-6 Z DRENAEM RUROWYM

-— Typ dnica Wysoko.ó fl WysokoOod7 rednica Wlaz 7 fl Wlaz - F vviai PowiezcTiJ] Masa
KF-6 nominalna calkowita podstawy do krOôców kontmlny zasypow dolny flItracyjna (kg)

DN (mm) H (mm) dolnego kolnierza dn (mm) DN (mm) y (mm) (mm) (m2) I

__________ ______

(mm)hl I

KF-800-6 1! 800 I 2400 I r-3o—11507 400 ] 250 I 130l! 0,50 7 280 1
KF-1000-6 1FioO0I 2550[ 3507I 80 11 400 1E2501fl130 1ro1r400i
KF-1200-6 1F1200 jj 2660 j 350 ii 807[400] 250 II 130 1! 1,131,Eö7

[KF-1400-6 ii 1400 71 2820 -7 350 7f 1o01 400 1r 2501! 130 1E1,54 1I 730 1
IKF-1600-6 II 1600 1fl2940 7f 350 —fl 100 iri 25o71301r 2,00

____

IKF-1800-6 111800 73240 II 450 ir 150 1F4007330 130 I!27! 12501.
I_KF-2000-6 11 2000lr 3380 1I 450 7 150 1 400 ii 301fl130flT 3,14 II_1430

Zasilanie urzqdzeA na ±yczenie kilenta gorne tub boczne. Za zguuia, ‘serokopii

zoryginalem rofi ro
Urzadzenia wykonane: Ws cy K.

zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23,WE oraz Warunkami Urz?du Dozor
WUDT/UC/2003 ,,,. in.

——

— lSO.ad. h.dn

flaNk ISO .uId.htan,.

*I*zd,y ISO

SONIC pa.id.nI

4

cznego
demar Jakrzewski



PrzedsiQbiorstwo Produkcji Sprezarek Sp. z. 0.0.

Sprçzarka tiokowa bezolejowa 2AB611 -380-240

L
-

-

[

Nadcinienie toczenia [MPa] 1,00
Wydajnoá [m3/h] 2x6
WydajnoO [I/mini 2x1 00
Masa [kg] 200
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] I 700x640x1 000
PojemnoO zbiornika [I.] 240
Przylqcze sprQ±onego powietrza G 1/2
Wysokoó przyla.cza sprçonego powietrza (d) [mm] 350
Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40
Temperatura sprç±onego powietrza [°C] okolo 40 powy±ej temperatury otoczenia
Poziom d±wiçku L [dB(A)] 80
lIoô cylindrOw I/Il stopnia [szt.} 1/1
rednica cylindrOw I/Il stopnia [mm] 72/40
Skok toka [mm] 25
Prçdkoá obrotowa sprç±arki [obr/min] 1420
Moc silnika elektrycznego [kVV] 2x1 ,5
Prçdkoã obrotowa silnika [obr/minj 1500
Napicie zasilania [V] 400
PrzekrOj przewodu zasilajq.cego [mm2] 5x2,5
Zabezpieczenie [A] 16

Siedziba
(. 61-037 Poznañ

ul. Krañcowa 24

{ tel. + 48 (0) 61 650 45 67
fax. + 48 (0) 61 650 45 77
www.airnol.com.pl
aIrpoI(ãairDOI.COm.Dl

Oddzial Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Portowa 18
tel. +48 (0) 32 238 9975
tel.! fax + 48 (0) 32 302 26 22
p1 iwicetairpoI.com. DI

Oddzial Rzeszów
35-105 RzeszOw
ul. Przemyslowa 12
tel. /fax+ 48(0)178547942
tel./fax+48 (0)178504411
rzeszow(airpol .com.DI

,ioKOPIIZa zgu”’

z orygiflB8m Pro r.,j
Jak. I ..4 pK.

- in demarJakrzewskj



wyposa*enle oczyszczalni Ccek6w

Dmuchawy MD sq urzqdzeniami 2-stopniowymi, 1-wirnikowymi. Ich najwiçkszq zaletq jest bardzo
wysoki, jak na dmuchawy bocznokanaowe, spre± dochodzqcy do 750 mbar przy jednoczenie
mniejszej wydajnoci ni seria MS. Zastosowanie przede wszystkim do napowietrzania glçbokich
zbiomikOw wodnych.

MODEL

b

SCL KO7R-MD

SCL KO8R-MD

SCL K09-MD

SCL Kb-MD

SCL Ku-MD

SCL K12-MD

Za ZgOQIIU .srocopii

CDz oryginalem

Profip oJ
Jakrzews I spOl K.

mqr lnz. W emar Jakrzewsk

FPZ S.p.A.
Via Fill Cerr 6
20049 Conco zzo - (M8 - ITALIA
Tel. +39 039 69 09 6i
Fax +390396041 296

fpz.coni

EKO-SIN
Systemy Napowietrzania Wody I Scieków
50-609 Wrociaw, ul. Karola Szymanowskiego 7

tel. (071) 3482115. fax (071) 796-44-40, kom. 060087-90-78
e-mail: dmuchawv(ieko-sin.com.I

I SCL 7RIK’8 K’I 0
Sc I I 12-MD

Praca w trybie NADCISNIENIA

Charakterystyka techniczna

a b Cd e f G I m n o I q r St u z

www.dmuchawv.pI



wyposatenie oczyszczaIn 4cleków

re
ES

iN SCL KO KO8RIK 91K10

Wydajnoc
MODEL max.

m3/h

KO7R-MD 181

KO8R-MD 236

K09-MD 311

K1O MD 387

Ku-MO 431

SCLKI/K2- D
Praca w trybie NADCISNIENIA

1 )poziom halasu mierzony w odlegloci 1 m, w warunkach, gdy zarówno wiot i wylot dmuchawy jest podtczony do rurocigôw zgodnie z Iso 3744
- temperatura otoczenia pracy dmuchawy powinna zawieraO sic w granicach od —15 °C Co +40 °C

7.

f
—J

Charakterystyki pracy

1
.‘-

.

-,,,

I

,C RM
r1r)

LvL
—-

i4

FPZ SpA.
a Flu Cer1 6

2004S Conco ezzo - Me)- ITALIA
e +939i9Q9

Fax ÷39 039 6041 296
‘AWId fpz.con

Sprçz
mbar

K12-MD 473

105,5
106,0
108,0

109,0
109,5
111,5

1. Funkcia mocy ad sprezu
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Za zgodnosc Kserolcopii

z OTyginatem

Profipr e
Jokrzewskj I Ic . K.

v),Ir mE, a! ar Jakrzewskg
12

EKO-S1N
Systemy Napowietrzania Wody I Scieków
50-609 Wroclaw, ul. Karola Szymanowskiego 7

tel. (071)34821 15, fax (071) 796-44-40 kom 0600 87-90-78
e-mail: dmuchawveko-sin.com.pI

www.dmuchawv.pI



wyposaenle oczyszczMnl ciek6w

e I Sc K07 08 K091 KI I

SCL 11/K12—M’
Praca w trybie NADCISNIENIA

2. Funkcla wvdainosci od sprezu

- dia zapewnienia prawidlowej pracy, dmuchawa powinna by wyposa2ona w filtr powietrza oraz zawôr bezpieczei’lslwa. Pozostale wyposaenie
dostçpne na zamáwienie.

- wy±ej przedslawione parametry pracy sq aktualne na chwilç przekazania do druku. Firma: EKO-SIN zastrzega sobie mo±i,woó ich zmian bez
wczeniejszego powiadomienia.

Za zgoarsc kserokopji

Zoryginalern
0

Profjp
Jokrgewsk, s p

r)c,r inz. W emar Jakrzewskl

FPZ S.p.A.
Via Fill Cevi l€
20049 Concorezzo - (MB, - ITALIA
Tel +3903913909811
Fax 39 0396041 296
w.sw fpz.corn

EKO-SiN
Systemy Napowietrzania Wody I Scieków

50-609 Wroclaw UI. Karola Szymanowskiego 7
tel. (071)34821 15, fax (071)796-44-40 kom. 0600 87-90-78

e-mail: dmuchawv@eko.sin.com.pl

www.dmuchawy.pI

E
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3. Funkcja temperaturv od sprezu
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PozycJa IIo6 Opis Cenajednostkowa

TP 125-130/4 A-F-B BQQE Cena na zapytanie
Nr katalogowy: 96109572

Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:
- piercieñ bieny z brzu
- malowanie kataforetyczne
- sztywne sprzçgo tulejowe
- wykonanie top-pull-out dla fatwej obsugi
- optymalna hydraulika
- konstrukcja inline z przeciwlegymi krôOcami

ssawnym i ttocznym umo±liwia monta± na rurocigu
lub fundamencie betonowym

- odpome na korozjç bezobsftigowe mechaniczne
uszczelnienie walu.

Z przylczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 0 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gçstoá: 9982 kglm3

Techniczne:
PrçdkoO dla danych pompy: 1455 rpm
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 140 m3/h
Obliczona wysokoá podnoszenia pompy: 10.5 m
Rzeczywista rednica wirnika: 197 mm
Uszczelnienie watu: BQQE
Tolerancje charakterystyki: Iso 9906 Annex A

Materialy:
Korpus pompy: 2eliwo szare

EN-JL1 040
ASTM A48-40 B

Wirnik: Brqz
DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600

lnstalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne cinienie pracy: 16 bar
Kolnierz standardowy: DIN
Przyicze rurowe: DN 125
Cinienie: PN 16
DlugoO montaowa: 620 mm
Wymiar kolnierza dia sllnika: FF265

Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
Klasa sprawnoci: 1
Liczba biegunow: 4
Nominalna moe silnika - P2: 5.5 kW
Moe (P2) wymagana przez pompe: 5.5 kW
CzçstotIiwoO podstawowa: 50 Hz
Napiçcie nominalne: 3 x 380-415 D / 660-690 Y V
Prdznamionowy: 10.6 /6.1 A Zazgodi Oãêcse,oko iiPrd uruchomienia: 700 %
Cos fi -wspoczynnik mocy: 0,84 Z Ofygifla m
PrdkoO nominalna: 1460 rpm
Sprawnoó silnika przy petnym obci±eniu: 89,5 %
SprawnoO silnika przy obciqzeniu 3/4: 89,5 % Pro lPrpje7
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 .krzewsk i W,40[

Kiasa izolacji (IEC 85): F . jVmar inz. Wt (far Jakrzewskj
Inne:
Masa netto: 201 kg
Masa: 231 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS 1/8



Pozycja IIo. Opis CenaJednostkowa

ObjçtoO wysykowa: 0.653 m3

Za zgodno*( kserokopij
cDZ O’Ygiflalem

Profip oJøkt Ml’Jokrzewk, I W

nE Woi6 (/rzewskI

/
Wydrukowane z Grundfos CAPS 2/8



Pozyc a IIo. 0 • Is

sic róznic od

Cena ednostkowa

Cena na zapytanie

Nr katalogowy: 96109572

Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line:
- piercieñ biezny z brzu
- malowanie kataforetyczne
- sztywne sprzegto tulejowe
- wykonanie top-pull-out dia atwej obsiugi
- optymalna hydraulika
- konstrukcja inline z przeciwIegymi krôócami

ssawnym I ttocznym um&liwia monta± na rurocigu
lub fundamencie betonowym

- odporne na korozjç bezobstugowe mechaniczne
uszczelnienie wafu.

Z przylczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
GçstoO:

Techniczne:
PrçdkoO dla danych pompy: 1455 rpm
Aktualny przeplyw obliezeniowy: 140 m3Ih
Obliczona wysokoO podnoszenia pompy: 10.5 m
Rzeczywista rednica wirnika: 197 mm
Uszczelnienie watu: BQQE
Tolerancje charakterystyki: Iso 9906 Annex A

Zeliwo szare
EN-JL1 040
ASTM A48-40 B
Brz
DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maksymalne cinienie pracy: 16 bar
Kolnierz standardowy: DIN
Przytcze rurowe: DN 125
Cinienie: PN 16
DugoO monta±owa: 620 mm
Wymiar kotnierza dia silnika: FF265

Dane elektryczne:
Typ silnika: SIEMENS
Klasa sprawnoci: 1
Liczba biegunow: 4
Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW
Moc (P2) wymagana przez pompQ: 5.5 kW
CzçstotIiwoô podstawowa: 50 Hz
Napiçcie nominalne: 3 x 380-415 D /660-690 Y V

0.. 90°C
20°C
998.2 kg/m3

Materialy:
Korpus pompy:

Wirnik:

Zazgod •ksemkopjj

z orygina

1/Pro ro
Jakrzew,k

vS.. K.

Vqr mE.
“dmarJQkrgk

Wydrukowane z Grundfos CAPS 318



Poz c a iiogo 0 is Cena ednostkowa

Prd znamionowy: 10.6 / 6.1 A
Prd uruchomienia: 700 %
Cos fi -wspôczynnik mocy: 0,84
Prdkoá nomin&na: 1460 rpm
Sprawnoa silnika przy petnym obcieniu: 89,5 %
Sprawnoá silnika przy obci±eniu 3/4: 89,5 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Kiasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Masa netto: 201 kg
Masa: 231 kg
ObjetoO wysylkowa: 0.653 m3

Za zgodnoô serokopli

z oryginalem

Profr. ,
Jakrie,.. cy . K

“ifl ‘aide arJakrzewskj

Wydrukowane z Grundfos CAPS 4/8



Is
Nazwa wyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
Prçdkoo dia danych pompy:
Aktualny przeplyw obliczeniowy:
Obliczona wysokoO podnoszenia
pompy:
H max:
Rzecztwista rednca wirnika:
Uszczelnien,e walu:
Tolerancje charakterystyki:
Wykonanie pompy:

Materialy:
Korpus pompy:

Wirnik:

Kod materialu:

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczeriia:
Maksymalne cinienie pracy:
Kolnierz standardowy:
Kod przylqczy wrocigu:
Przytcze rurowe:
Cinienie:
Dtugoá monta±owa:
Wymiar kolnierza dia silnika:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gçstoô:

Dane elektryczne:
Typ silnika:
Klasa sprawnoci:
Liczba biegunów:
Nominalna moo silnika •- P2:
Moe (P2) wymagana przez pompç:
CzçstotIiwoth podstawowa:
NapiQcie nominalne:
Pr4d znamionowy:
Prd uruchomienia:
Cos fi -wspótczynnik mocy:
Prçdkoó nominalna:
SprawnoO silnika przy pelnym
obciq±eniu:
Sprawnoô silnika przy obci±eniu
3/4:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Nr silnika:

Inne:
Masa netto:
Masa:
ObjçtoOwysylkowa:

Wart
TP 125-130/4 A-F-B BQQE
96109572
5700396985510
Na ±yczenie

1455 rpm
140 m3/h
10.5 m

130dm
197mm
BQQE
ISO 9906 Annex A
A

eIiwo szare
EN-JL1O4O
ASTM A48-40 B
Brz
DIN W.-Nr. 2.1096.01
ASTM B584-C83600
B

40°C
16 bar
DIN
F
DN 125
PN 16
620 mm
FF265

0.. 90°C
20°C
998.2 kglm3

SIEMENS

4
5.5 kW
5.5 kW
50Hz
3x380-415 D/660-690YV
10.6/6.1 A
700 %
0,84
1460 rpm
89,5 %

89,5 %

55
F
PTC
83B1 5217

201 kg
231 kg
0.653 m3

H TP 125-130/4

-

(m)

10

---- -H

___

6——-i--—1 I I

Q=140m3/h rtT j•t—±
H=10.5m —+ -I-—---j-—+—- ——4----

2 Tloczona ciecz = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C

0
Gçsto = 998.2 kg/m3 eta pompy = 78.7 %

0 20 40 60 80 100 120 140 Q(m3/h)
P2

(kW)

‘aflokserokoi I

1alem
(i

‘Pr. 4
nic sp K

.arJQkrzei ski

Wydrukowane z Grundfos CAPS 5/8



TP 125-130/4
Q140m3/h
H10.5m

jttToczona ciecz = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
GçstoO = 998.2 kg/m3

A’

-__

__

—- ——----±—-———f

--i—H
--H -

1

eta pompy = 78.7 %

zJ H
—

- .—.

-f--
--

--- __I -—

L
L
L
1
L
L

Wydmkowane z Grundfos CAPS

- 1r,E ‘al
r’H
k1Far-Jkrze

= 5.07 kW

618



96109572 TP 125-13014 50 Hz

250 250

167

-

Uwaga! Wszystkie wymiary podane s w [mm] jeeIi nie zaznaczono inaczej.
Owiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuj wszystkich szczegolow.

Za zgoc, iut. kserokopij

z oryginalem

Prop
Jak i !‘.Ingc Sp.J(

mqp Ins. ‘aldemar Jakrewskg

IRPI/4

M16

310

Wydrukawane z Grundfos CAPS 7/8
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Poz cia IIo Opis Cena ednostkowa

D S 2-11 Cena na zapytanie
Nr katalogowy: 96437450
Membranowa pompa dozujqca z sHnikiem
synchronicznym. Prosta w obsudze, doktadna
i niezawodna, wyposa±ona w panel sterujcy
z przyciskami I wielojçzycznym, podwietIanym
wywietlaczem. Wydajnoá moina ustawlO
bezporednio w I lub mI,a kalibracjQ pompy
wykonuje sic przy pornocy prostej funkcji.
W c&ym zakresie nastaw 1:100 i wydajnoci porn pa
pracuje z tak samq dokadnoci.
Membranowa gowica dozujca z zaworern
dopowietrzajqcymoraz kulowyrn i zaworarni zwrotnymi
p0 stronie ssawnej I ttocznej.

Dostçpne tryby pracy:
- Reczne ustawienie dozowania w rnl/h lub I/h
- Sterowanie impulsem z sterownika zewnçtrznego

lub przeplywomierza z bezporednim ustawieniern
mI/irnpuls

- Zewnçtrzne sterowanie analogowe 4-20 rnA.

Inne cechy:
- funkcja kalibracji dopasowujca pornp

do istniejcej instalacji
- Max. granica wydajnoái
- Licznik llczby skokOw, godzin pracy I zal/wyt

zasilania.
- 10 opcji wyboru jçzyka
- kontrola poziomu z we$ciarni dla dwôch sygnatOw

poziomu.

Ciecz:
Ternperatura cieczy: 20 °C
Gçstoá: 998.2 kg/m3

Techniczne:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: C-TICK,VDE,CE

Materialy:
Korpus pompy: Polipropylen
ZawOr kulowy: Ceramika
Uszczelka: EPDM

Instalacja:
Maksymalne cinienie pracy: 11 bar
Wydajnoá max.: 2.5 I/h
Króciec ssawny: TUBING 6/9 4/6
KrOciec ttoczny: TUBING 6/9 4/6
Dane elektryczne:
Moc we$ciowa P1: 16 W
CzçstotHwo podstawowa: 50 Hz
Napiecie norninalne: 1 x 230 V
Prd znamionowy: 0.1 A
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

Za zgodn. kserokopll
Inne:
Masa netto: 3 kg Z orygina:

Prof a
Jakrres /w.2’

‘‘F

“rjr. •Ide orjakrzewskl

Wydrukowane z Grundfos CAPS 1/7



Poz ca IIo O.Is Cena ednostkowa

DMS 2-11 Cena na zapytanie

4O
0

Uwaga! Zdjçcie produktu mo*e sic ró±nic od

______________________________

aktualnego

Nr katalogowy: 96437450
Membranowa pompa dozujqca z silnikiem
synchronicznym. Prosta w obsudze, dokadna
I niezawodna, wyposa±ona w panel sterujqcy
z przyciskami i wielojçzycznym, podwietlanym
wywietlaczem. Wydajnoá mo±na ustawiO
bezporednio w I lub ml,a kalibracj pompy
wykonuje siQ przy pomocy prostej funkcji.
W c&ym zakresie nastaw 1:100 wydajnoci pompa
pracuje z tak sam doktadnoci.
Membranowa gtowica dozujqca z zaworem
dopowietrzajqcymoraz kulowymi zaworami zwrotnymi
0 stronie ssawnej I tocznej.

Dostepne tryby pracy:
- Rçczne ustawienie dozowania w mi/h lub I/h
- Sterowanie impulsem z sterownika zewnçtrznego

lub przeptywomierza z bezporednim ustawieniem
mI/impuls

- Zewnçtrzne sterowanie analogowe 4-20 mA.

Inne cechy:
- funkcja kalibracji dopasowujca pompe

do istniejcej instalacji
- Max. granica wydajnoôi
- Licznik liczby skokôw, godzin pracy i zal/wyl

zasilan Ia.
- 10 opcji wyboru jzyka
- kontrola poziomu z we$ciami dla dwôch sygnalOw

poziomu.

Ciecz:
Temperatura cieczy: 20 C
Gçstoô: 998.2 kglm3

Techniczne:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: C-TICK,VDE,CE

Materialy:
Korpus pompy: Polipropylen
ZawOr kulowy: Ceramika Za zgodfl’ ô kS&OkOP
Uszczelka: EPDM

z oryginal
lnstalacja:
Maksymalne cinienie pracy: 11 bar
WydajnoO max.: 2.5 I/h
KrOciec ssawny: TUBING 6/9 4/6 Prof -

-

Króciec ttoczny: TUBING 6/9 4/6 iak s. I 1ySp. K

Dane elektryczne: ‘TT I . /alde ar Jakrzewskl
Mocwejciowa P1: 16W
CzçstotIiwoô podstawowa: 50 Hz
NapiQcie nominaine: 1 x 230 V
Prd znamionowy: 0.1 A

Wydrukowane z Grundfos CAPS 217



Pozyc a IIoà# 0 Is Cena ednostkowa

Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO

Inne:
Masa netto: 3 kg

Za Zgodrio kserokopfI

Zorygina 0

L
r 14rja,rIwsjci

Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/7
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o Is
Nazwa wyrobu::
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
Skok max.:
Wydajnoô max.:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:
Antykawitacja:
ZawOrodpowietrzaj4cy:

Zawor:

Materialy:
Korpus pompy:
Zawôr kulowy:
Uszczelka:

lnstalacja:
Maksymalne cinienie pracy:
Wydajnoô max.:
Krôciec ssawny:
Króciec tloczny:

Ciecz:
Temperatura cieczy:
Gçsto:

Dane elektryczne:
Moc wejciowa P1:
CzestoDiwoo podstawowa:
Napiecie nominalne:
Prd znamionowy:
Rodzaj wtyczki kabla:

Ukiady sterowania:
Rodzaj sterowania:
Panel sterowania:
Sterowanie poziomu:

Sterowanie impulsowe:

Dawka (impuls):
Sterowanie 4-20 mA:

Ograniczenie wydajnoci:
Dawka(czas):
Inne wejciaIwyjcia:

Inne:
Masa netto:

art
DMS 2-11
96437450
5700393778764
Na ±yczenie

180 1/mm
2.51/h
C-TICKVDE,CE
bez fun kcji
wbudowany w korpus
pompy
Standard

Polipropylen
Ceramika
EPDM

11 bar
2.5 I/h
TUBING 6/9 4/6
TUBING 6/9 4/6

20 C
998.2 kg/m3

16W
50Hz
1 x 230 V
0.1 A
SCHUKO

A
Z przodu
z wejciem
2-stopniowego czujnika
poziomu lub
zewnçtrznegozaWwyl
wbudowane wejcie
sterowania impulsowego
brak
wbudowane wejcie
sterowania analogowego
4-20 mA
bez fun kcji
brak
nie

3 kg

VOIR NOTICE DINSTALLATION ET DENTRETIEN

SE MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKTION

Za zgodnoô kserokopll
0z oryginalem

ProfiP.j.
Jakrzeuj3k, n p

‘‘Gr mE. mar Jakrgewskg

- DMS 2-11
LTloczona ciecz = Woda —

Temperatura cieczy =20 C
Gestoo = 1000 kg/m3

H
(m)

100

80

60

40

20

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 Q(I/h)

SEE INSTALLATiON AND OPERATING INSTRUCTIONS

SIEHE MONTAGE- UND SETRIEBSANLEITUNG

Wydrukowane z Grundfos CAPS 4/7



96437450 D S 2-11 50Hz

H
(m)

100

80

60

40

20

mi.

00 0.2 0.4 0.6 0.8

Wydrukowane z Grundfos CAPS

DMS 2-11

Tloczona

ciecz = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gçstoth = 1000 kg/m3

is roko ‘ii

zo inalem

: ki7°

or J0
,. .kI

2.2 2.4 Q(I/h)

5/7



96437450 D S 2-11 50Hz

co
0)

Za zgodno kserokopfl

z oryginalem

Pofiro
Jak W..

‘4ernar Jakrzewski

Uwaga! Wszystkie wymiary podarie s w [mm] jeeli nie zaznaczono inaczej.
Owiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuj wszystkich szczegOtOw.

LC)

c’4

cy,

991-

Wydrukowane z Grundfos CAPS 617



96437450 D S 2-11 50Hz

Uwaga! Wszystkie wymiary s4 w[mm] jeeIi nie zost&y podarie nnejednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS

SEE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

SIEHE MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

VOIR NOTICE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

SE MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKTION

...L. rokopii

z oryginatem Ci)

ProfiPjoJeJ’
Jakrzewskl n

inz. emar Jakrgewski
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Pozycja IIo Opis Cenajednostkowa

CR 32-5 A-F-A-V HQQV Cena na zapytanie
Nr katalogowy: 96121987
Pionowa wielostopniowa pompa odrodkowa
w ukadzie in-line, do wbudowania w rurocig
lub ustawienia na fundamencie.

Opis pompy:
- Wirniki i komory porednie wykonane z

Stal nierdzewna DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.
- Glowica I podstawa pompy wykonane z eIiwo szare.
- D1ugoC monta±owa uszczelnienia walu zgodna

z EN 12756.
- Przeniesienie napçdu sprzçgem lubkowym.
- Przytqcza rurowe kotnierzowe DIN.

Z przyfczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: -20 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 °C
GçstoO: 9982 kg!m3

Techniczne:
PrçdkoO dla danych pompy: 2924 rpm
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 32.6 m3/h
Obliczona wysokoá podnoszenia pompy: 70.8 m
Uszczelnienie walu: HQQV
Tolerancje charakterystyki: Iso 9906 Annex A

Materialy:
Korpus pompy: eliwo szare

EN-JS1 050
ASTM 80-55-06

Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 60 C
Maks. cinienie przy temp: 16 bar! 90 °C

16 bar!-20 °C
Kotnierz standardowy: DIN
Przylqcze rurowe: DN 65
Cinienie: PN 16! PN 25 / PN 40
Wymiar ko+nierza dla silnika: FF300

Dane elektryczne:
Typ silnika: 16OMC
Klasa sprawnoci: 1
Liczba biegunOw: 2
Nominalna moc silnika - P2: 11 kW
CzçstotIiwoO podstawowa: 50 Hz
Napiçcie nominalne: 3 x 220-240 D / 380-415 Y V
Prd znamionowy: 37 / 21.4 A
Prd uruchomienia: 730-800 %
Cos fi -wspôlczynnik mocy: 0,90-0,90
PrçdkoO nominalna: 2920-2930 rpm
SprawnoO silnika przy pelnym obciq±eniu: 91,4 % Za z odno kserokoplj
Sprawnoc5 silnika przy obciqeniu 3/4: 92,0-93,0 %

,,Sprawnoá silnika przy obcieniu 1/2: 92,5-93,0 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F

‘

Inne: 7Inq,spj

Masa netto: 139 kg i
Masa: 172 kg 7 vva delnarJakrzewsk,

Objçtoá wysykowa: 0.41 m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS 1/8



Poz c a IIo Opis Cena ednostkowa

ZgOd OksemkopfJ

zorygi tj 0

Pro
- 0 -

a. .1 ‘<

“r in± mar Jakrzewsk,
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Pozvcla iIoé ODis Cenajednostkowa

CR 32-5 A-F-A-V HQQV Cena na zapytanie

II

Uwagal Zdjçcie produktu mote sic rótnic ad

______________________________

auaInego

Nr katalogowy: 96121987
Pionowa wielostopniowa pompa odrodkowa
w ukladzie in-hne, do wbudowania w rurociqg
lub ustawienia na fundamencie.

Opis pompy:
- Wirniki i komory porednie wykonane z

Stal nierdzewna DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301.
- Gowica i podstawa pompy wykonane z 2eliwo szare.
- Dugoã moritazowa uszczelnienia walu zgodria

zEN 12756.
- Przeniesienie napedu sprzçgem tubkowym.
- Przylcza rurowe kolnierzowe DIN.

Z przyczonym silnikiem 3-fazowym.

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: -20 .. 90 °C
Temperatura cieczy: 20 C
GçstoO: 998.2 kg/m3

Techniczne:
PrçdkoO dia danych pompy: 2924 rpm
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 32.6 m3/h
Obliczona wysokoO podnoszenia pompy: 70.8 m
Uszczelnienie wau: HQQV
Tolerancje charakterystyki: Iso 9906 Annex A

Materlaly:
Korpus pompy: 2eIiwo szare

EN-JS 1050
ASTM 80-55-06

Wirnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia: 60 C
Maks. cinienie przytemp: 16 barI9O C

16 bar/-20 °C
Kotnierz standardowy: DIN
Przyqcze rurowe: DN 65
Cinienie: PN 16 I PN 25/ PN 40
Wymiar kolnierza dla silnika: FF300

Dane elektryczne:
qy mE.

Typ silnika: 16OMC
Klasa sprawnoci: 1
Liczba biegunôw: 2
Nominalna moc sllnika - P2: 11 kW
CzçstotIiwoO podstawowa: 50 Hz

Za zgodno

olyginatem

ProfiPi
.Iakrxewskl Ws

Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/8



Pozycja IIo Opis Cenajednostkowa

Napiçcie nominalne: 3 x 220-240 D / 380-415 Y V
Prqd znamionowy: 37 /21.4 A
Prqd uruchomienia: 730-800 %
Cos fi -wspOczynnik mocy: 0,90-0,90
Prdkoó nominalna: 2920-2930 rpm
Sprawnoã silnika przy petnym obci±eniu: 91,4 %
Sprawnoé silnika przy obci±eniu 3/4: 92,0-93,0 %
Sprawnoô silnika przy obci±eniu 1/2: 92,5-93,0 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55
Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:
Masanetto: 139 kg
Masa: 172 kg
ObjçtoO wysylkowa: 0.41 m3

Z zgodn kseroko II

)rygEnate

rflqr in :Jakrzewsk,

Wydrukowane z Grundfos CAPS 4/8



PS
Nazwawyrobu:
Nrwyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
PrdkoO dla danych pompy:
Aktualny przeplyw obliczeniowy:
Obliczona wysokoô podnoszenia
pompy:
Wirniki:
Uszczelnienie walu:
Tolerancje charakterystyki:
Liczba stopni:
Wykonanie pompy:
Model:

Materialy:
Korpus pompy:

Wirnik:

Kod materialu:
Kod wykonania czçci gumowych:

lnstalacja:
Maksymalna temperatura otoczenia:
Maks. cinienie przy temp:

Kolnierz standardowy:
Kod przylqczy rurocigu:
Przylcze rurowe:
Cinienie:
Wymiar kolnierza dia silnika:

Ciecz:
Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
GestoO:

Dane elektryczne:
Typ silnika:
Klasa sprawnoci:
Liczba biegunow:
Nominalna moc silnika - P2:
Czçstotliwoô podstawowa:
NapiQcie nominalne:
Prqd znamionowy:
Pr4d uruchomienia:
Cos Ii -wspólczynnik mocy:
Prçdkoá nominalria:
SprawnoO silnika przy pelnym
obcieniu:
SprawnoO silnika przy obcieniu
3/4:
SprawnoO sUnika przy obci±eniu
1/2:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Nr silnika:

Inne:
Masa netto:
Masa:
ObjçtoOwysylkowa:

2924 rpm
32.6 m3/h
70.8 m

5
HQQV
ISO 9906 Annex A
5
A
A

eliwo szare
EN-JS 1050
ASTM 80-55-06
Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
A
V

60 *C

16 bar/90 C
16 bar/-20 C
DIN
F
DN 65
PN 16 / PN 25/ PN 40
FF300

-20 .. 90 C
20 C
998.2 kg/m3

16OMC

2
11 kW
50Hz
3x220-240 D/380-415YV
37 /21.4 A
730-800 %
0,90-0,90
2920-2930 rpm
91,4%

92,0-93,0 %

92,5-93,0 %

55
F
PTC
85D07424

139 kg
172 kg
0.41 m3

r.
50 —--r-—H 4- -H———

40 Q95m3/h ±
3oH60m —i--

V

n=2x100%+1x84% — —--4- +
20 Tloczona ciecz = Woda Z.LLL 4-

10 Temperatura cieczy = 20 °Ceta pompy = 70.1 %

0
Gçstoô = 1000 kg/m3 —+eta pompa +silnik = 64.4 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q(m3/h)
P _-i

_____

(kW) -—_______________

________

25
t1:

I - —I
20 —H—---—1—-- _

-

15- j_j_T_Vfff

10 V

——

V I I I I ‘P2=222kW5 V

V

- f
0 ‘P1=24.1kW

Warfo I , —— -CR 32-5 A-F-A-V HQQV Pompa bçdzie przeci±ona w przypadku wylczenia jednej z pomp
96121987 I 90 Nie uwzglçdniono stratw amiaturze i zaworach
5700396680316 I

______

I 80 .Na ±yczenie

3 CR 32-5

70

60

8X18

,., 74 I 4XI4

240 j
29e

V’dflO Icserokofl

nalem

‘IflCjSp.

aldemar Jakr ewski
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96121987 CR 32-5 50 Hz

H
(m)

100—

z orginalern

Prof,-ro
Jokrze I

rr,qrin diriEar akrzetL

P =22.2kW
1 = 24.1 kW

3* CR 32-5

______

I ..

Pompa bçdzie przeci±ona w przypadku wylczenia jednej z pomp

— —L-— _ _ Nie uwzglçdniono strat w armaturze i zaworach
Q=95m3/h

—H-—------————H=60m

____

n=2x100%+1x84%
—— Ttoczona ciecz = Woda

__Temperatura cieczy = 20 °C
GçstoO = 1000 kglm3
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0
. eta pompa +silnik = 64.4 %
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96121987 CR 32-5 50 Hz

172

260

— I

0)
0) I

____________

—i
I—

G 1/2

0)
G1/2

‘d81

I G1/2

___________

— I

____

I

__-:_•

170 C’) 074 jXø14

223 [<240
..a gocinoo kserokopjj

320 — 298 CD
- 2oqgInalem

PrOfIPOJJ

Uwaga! Wszystkie mia podane s w [mm) jeeh nie znaczono inaczej. mar Jakrrew kiOwiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuj wszystkich szczegoow.
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