STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT " ORGSUDSERWIS Paznat
Temat nr 1 AAADD4-004 ' KOBRA wer, 3.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Drogi gminy Zelazkéw

Obiskt: Przebudowa drogi gminnej nr4721P
w zakresie chodnikow, parkingdw, kanalizacji deszczowej i zjazdéw w miejscowosci Zelazkow

! " Przebudowa drogi gminnej nr 4721 _ _
! wzakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszezowej i Zjazdow w miejscowosci Zelazkow :

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor : Gmina Zelazkow
Zelazkow 138, 62817 Zelazkéw

Uwagi: Jednostka opracowuigea kosztorys
NOWBUD Nerbert Wawrzyniak
ul. Widok 101/75, 62-800 Kalisz

Cpracowat :  mgr inz. Norbert Wawrzyniak




PRZEDMIAR ROBOT
Tamat nr { AAADD-004

ORGEBUD-BERWIS Poznai
KOBRA wer, B0

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikow, parkingéw, kanalizacii deszcgbwej i zjazdow w miejscowosci

Zelazkow
Budowa : Drogi gminy Zelazkdw

Chiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 4721F w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszezows) i zjazeow w migjscowosci

Zelazkow
Str: 1
tp. Padstawa kalkulagji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
A&. | Chodniki, parkingi 1 kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45111210-3
Az, | Hoboly pomlarows o
1.{ Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie rowninnym 0,303 | km
Ab. | Hoboly prevoolowawcss -
2. | Cigcle mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokodé: 5 em 320,500 | m
(237 + 167.5)- 84 = 320,500
Razem przedmiar = . 320500 i m
3.| Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechahicznfe (catkowita gr. ‘ 64,100 | m2
nawigrzchni 5emy) - krotnoss 1,25
((237 + 167.5)-84)* 02 = 64,100
Razem przedmiar = T héﬁ.‘lﬁ m2
4. | Rozebranie nawisrzchni z kostki betonowsj grubosci 6 om utozonej na podsypce piaskowej | spoinach wypemionychm 160,000 | m2
piaskiem (materiat nadajacy sie do ponownego whudowania przewiez | zioZyé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgrego)
§"2+90*186= 160,000
Razem przedmiar = 160,000 | m2
5. | Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonyeh na podsypee piaskéwej 5,000 | m2
25*2= 5,000
Razem przedmiar = o 5,000 | m2
8. Rozebranie obrzezy trawnikowych ufozonych na podsypce piaskowsj, przy wymiarach cbrzeza 8x20 cm o 115,800 m
G0+16+8+8+16+16+25+25= 115,800
Razem przedmiar = o 115,800 [ m
7. | Rozebranie obrzezy trawnikowych utozenych na podsypce piaskowsj, przy wymiarach obrzeza 8x30 cm 13,000 | m
5+d+4= 13,000
Razem przedmiar = ' 'ié,’ﬁb'é m
8. | Wywiezienie gruzu samochodami samewytadowczymi, z zatadowaniem | wytadowaniem z rozbieranych kon'st'rdkcji':i 7 3.802 i m3
gruzobetonowych, Zwirobetonowych i batonowych (miejsce wywozu gruzu zapewnia Wykonawcs robat)
3970.05 +5%0.05+115.8 *0.06 0.2 +13*0.06*0.3 = 3,902
Razem przedmiar = 3,802 | md
o.|Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy: 46-56em 2,000 | szt
= 2,000
Razem przedmiar = '_'5.566 szt
10. | Scinanie pita meshaniczrg dizew o $rednicy; 55-65 cm . 4000 szt
2+2= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 [ szt
1. | Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy: 66-75 cm 5,000 | szt
3+2= 5,000
Razem przedmiar = 5,000 | szt
12. | Mechaniczne karczowanie pai o $rednicy: 46-55 cm 2000 szt
2= 2,000
Razem przedmiar = szt




PRIEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr ; AAADDA-004 KOBRA wer, 5.3

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazdow w migjscowosci
Zelazkow

A. Chodniki, parkingi i kanalizacla deszczowa

A.b. Rohoty przygotowawcze

St 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llose Jadn. miary
13. | Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 56-685 ¢m ' 4,000 | szt
2+2= 4,000
Razem przedmiar = 4,000 | szt :
14. | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 6-75 cm 5,000 { szt
Ja+2= 5.000
Razem przedmiar = T 5,900 | szt
15. | Transport dluzyc o - 19,320 | m3
19.32= 19,320
Razem przedmiar= 19,320 | m3
16.| Transport karpiny ) o 4650 mp
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
485= 4,650
Razem przedmiar = _4_6_5_0 mp
17. TI’aﬂSpOI‘t gah@zs R 2,15(} mp
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - mefr przestrzenny
2.15= 2,150
Razem przedmiar = 250 mp
18. | Qozyszozenie terenu po wykarczoWaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i ze spaleniem na miejscu 106,000 [ m2
106 = 106,000
Razem przedmiar = 108,000 | m2
19. | Rozebranie kanatu z rur betonowych o ztaczach na zaklad, z opaskg z zaprawy comentows] i papy - sradnica rur; 200 139,000 | m
mm
104+5= 109,000
Razem przedmiar=| 109,000 | m
B 20. | Rozebranie przepusiow rurowych: - $cianek czotowych | faw betonowych ' 7,200 { m3
§*2*170.3+6%2*1*03= 7,200
Razem przedmiar = _?ﬁlﬁ m3
L 21. | Rozebranie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 800 mm i glebokosci: do 1,0 m - z osadz.wiazu typu ciezkiego N 1,000 | kef
1= 1,000
Razem przedmiar = 1.000 | kpl
22.; Rozebranie studni rewizyjnych betonowych ¢ srednicy 800 mm i gebokosei: do 1,0 m - z osadz.whazu typu lekkiego 2000 k;)' O
2= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | kpl
Ag.|Roboly ziettte
23. | Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiebiemymi o pojemnosci #y2ki 0,40 m3 z transportem urobku samechedarni 545,804 1 m3
samowyladowczymi -mieisce wywozu urcbku zapewnia Wykonawca robot - w gruncie kategorii fll-IY
cdwodnienie - kenat deszezowy, wpusty i studnie: 137 *0.5*05+6*1*1*1+3%1*1*1.5+ 15305 0.3 =
row odwadnisjacy: (15+30 +20+ 15)* (1.5 +0.5)/2*0.75 +26 *1*0.75 =
koryto pod konstrukcje parkingu: (222.7 + 28.75 + 114.3) *0.42 + (20543 + 70 + 161.19)* 0.37 =
koryto pod kenstrukcje chodnikow: 334.12*0.25 =
Razem przedmiar = ’
24. | Mechaniczne profilowanie i zageszezenie pedioZza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni - kategoria gruntu: HY 1136,490 | m2
1143+ 2227 + 2875 + 33412 + 436.62= 1136,490
Razem przedmiar = 1136,490 | m2
I I




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr 1 AAA-GE4-004

ORGBUMBERWIS Pornan
KOBRA wer, B0

Przebudowa Jrzbi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingdw, kanalizacji deszczowe i zjazddw w ﬁiiejscowoéci

i

Zolazkow
A. Chadniki, parking’ i kanalizacja deszczowa
Ad. Qdwodnienie
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulaci / Opis pozycji llosé Jedn, miary
Ad | Qdwodnienis )
25. | Podioza pod kanaly i obiekty wykonane z pospotki o grubosci warstwy 10 cm 14,500 | m3
(137 = 153} %0501 = 14,500
Razem przedmiar = 14,500 [ m3
26. | Kanaly z rur kenalizacyjrych PCW laczonyeh na weisk Jrury facznie z uszezelka/, o $rednicy zewnatrznej; 315 mm 290,000 | m
137 +153 = 290,000
Razem przedmiar = o 290,000 ; m
i 27. | Przykanalik z rur PCW,%éLEzonych na weisk /nakl.na kszialtki i uszezelki okre$lono na jedne przyl;éié,“hakl.na rury 12000 m
okreélono na 1 m przytaczal - Srednica zewnetrzna rur: 160 mm
28. | Studzienki kanalizacyjne z gotowych slamentow z twarzyw sztucznych, w wykopie umocnicnym ¢ glebokosci do 5,0 m, 3,008 | stuelz.
przy Srednicy elementow: 425 mm i gtebokosci studzienki 2,0 m
Uwaga: skrot jednostki miary "studz.” oznacza - studzienka
29. | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o Srednicy 315mm z wpustem deszczowym (dennica z PCV, uszczelka 6,000 | szt
oring do karka fi 315mmm x Zszt., rura trzonowa karbowana fi 315mm, wpust Zeliwny i 315mm D40 na teleskopie,
uszczelka insitu fi 200mm)
30. | Wiaczenie przykanalika fi 160 do istaiefgee] studni rewizyjnej bad? kanalu kanalizac]i deszczowej - analiza 6,000 | szt
indywidualna
31. | Zasypanie wykopdw pod studnie | przykanalik piaskiem, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, w gruncie 10,500 | m3
katIHY, -grub, zageszczane] warstwy 30 cm
3*1*1*05+3"1*1*05+3*25" 1= 10,500
Razem przedmiar=' 10,500 | m3
- 32.| Zasypanie wykopow podfuznych, w gruncie kat.I-lf, z zaggszczeniem mechaniczrym -grub.zageszczane] warstwy po 43,500 | m3
30cm
(137 +153)*0.5°0.3= 43,500
Razem przedmiar = 43,500 | m3
B 33. | Scianki czolowe, betonowe przepustow. 3,600 | m3
§*25708%03= 3,600
Razam przedmiar=| 3,600 | m3
34. | Umocnienie skarp rowow ptytami azurowymi typu "Meba * na podsypce piaskowej, plyty o wymiarach 40x60x8 cm 77,998 | m2
Ak, Lawa, kraweiniki
35. | Lawy pod krawgzniki; betonowe z oporem z betonu B-10 48,030 | m3
598 * 0.06 + 243 0.05= 48,030
Razem przedmiar = T 48030 | m3
36. | Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce, na podsypce cementowo-piaskowsj, o wymiarach 15x30 ¢m 276,000 | m
47 +229= 276,000
Razem przedmiar = T 276,000 | m
B 37. | Krawezniki betonowe bez faw, wiopione o wymiarach 15x22 om, na podsypee cementowe-piaskowed 322,000 | m
38. | Obrzeza betonows na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa | wymiarach 243,000 {m
obrzeZa 30x8 cm
AL | Podbudows B o
39. | Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechaniczrie z zageszezeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po ! 334,120 | m2
zageszczeniu 10 cm i zageszezeniu walcern statycznym
334.12= 334,120
Razem przedmiar = 334,120 | m2
B A0. | Podbudowa zéruntu stabilizowanego cementem - wyiworzona w betoniarce - w ifosci 20 kgna 1 m2, priy grubosci 802,376 | m2
warstwy po zageszczeniv 10 cm
]
337 +28.75 + 43662 = 802,370




FRIEDWIAR ROBOY
Tomat nr ; ABAG04-004

ORGBUD-BERWS Poznah
KOBRA wer, 3.0

Przebudowa dregi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingdw, kanalizacji deszezowej i zjazdow w miejgcowoéci

Zelazkéw
A. Chodniki, parking i kanafizacja deszczowa
Af. Podbudowa

Sir 4
ip. Podstawa kalkulacji / Cpis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem przedmiar = : 802,370 | m2
41.| Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i poié'\'n;'érn'i?eﬂ%dad przy 802370Im2
grubcsci warstwy po zageszezeniu 20 em
337 +26.75 +436.62= 802,370
Razem przedmiar= o ”""_"""8[)2,370 m2
&g, | Nawlerzochnia N )
42. | Parking? z kostki brukowej betonowej BEHATON, ukladanej z wypeinieniem spoin piaskiem, na podsypee cem.-piask. 802,370 | m2
przy grubose kostki szarej 8 cm
337 +2875 +43662= 802,370
Razem przedmiar = 802,3% m2
43. | Chodniki z kostki brukowej betonowej HOLLAND, ukiadanej z wypelnieniem spoin piaskiem,' na podsypee cem.-piask. 334,120 | m2
przy grubosci kostki szarej 6 em
33.42= 334,120
Razem przedmiar = 334,12G i m2
44. | Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami r}\inéralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z mechanicznym 8013t
obeieciem uszkodzonych krawedzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakgji 0/12,8mm ¢ KR>=8kN
({237 + 167.5)- 84)* 0.2 70,125 = 8,013
Razem przedmiar = 80131
Ak | Réine pozostale
45. | Geodezyjna inwentaryzacia powykonawcza 1,000 | szt
B. | Zjazdy na posesie
Ked CPV: 45111210-3
B.i. | Rebely przygotowaweze T
46. | Cigcie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokosé: 5 om 24000 L m
84 = 84.000
Razem przedmiar = 84000 | m
47. | Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie (catkowita gr. 16,800 | m2
nawierzchni 5em} - krotno$é 1,25
84*0.2= 16,800
Razem przedmiar=| 16,800 | m2
48. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm utoZonej na podsypee cem.-piaskowesj | spoinach 32,500 | m2
wypelnionych piaskiem {materiat nadajacy sie do ponownego whudowania przewiez¢ i zlozy¢ w migjscu wskazanym
przez Zamawiajacego)
§*25+4%5= 32,500
Razem przedmiar = 32,500 | m2
B 49, | Rozebranie kraweznikow bétonowych o wymiarach 15x30cm, utoZzonych na podsypce cemeniowo-piaskowe} 24,000 { m
G+h+T+7= 24,000
Razem przedmiar= 24,000 | m
50. | Rozebranie meéhaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, © grubosci: 12 crﬁ . 31,300 | m2
4*%3+193= 31,300
Razem przedmiar = 31,300 ; m2
51. | Rozehranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklege, o grubosci: ponad 12 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1em - 31,300 | m2
krotnogé 3
4*3+193= 31,300
Razem przedmiar = 31,300 m2




PRIEDHIAR ROBOT
Temat nr : AAA0D4-004

ORGBUD-BERWIS Poznah
ROBRA wer, 3.0

Przebudowa dregi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i ziazdow w miejscowosci

Zelazkow
B. Zjazdy na posesje
B.i. Roboty przygolowawcze

Sir &
Lp. Podstawa kalkufacf / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
52. | Rozebranie podbudowy grubosei 15 em z betonu, wykonane mechanicznie 63,800 | m2
325+313= 83,800
Razem przedmiar = - 63,600 | m2
3. | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem | wyladowaniem z rozbieranych konstrukeji | 15,765 | m3
gruzobetonowych, 2wircbetonowych i betonowych {miejsce wywozu gruzu zapewnia Wykonawca robdt)
8.4%005+24*0.2%0.15+ 31.3*0.15+83.8*0.15= 15,765
Razem przedmiar = T 15,765 | m3
B | Roboty zlemne )
54. | Rebely ziemne wykonywane koparkami podsibiernymi o pojemnosci fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samachodami 97,965 | m3
samowyladowczymi -migjsce wywozu urobku zapewnia Wykonawca robdt - w gruncie kategorii 111V
odwodnienie - przepusty drogowe: 31*0.5%0.5+ 145705*03= 9925
koryto pod konstrukeje zjazdow: 170.3 0.4 +49.8 704 = 88,040
Razem przedmiar = 577985 m3
55. | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehi - kategoria gruntu: |-V 220,100 | m2
176.3+ 48.8= 220,700
Razem przedmiar = 220,100 | m2
Bk [Gdwodnienie e
56. | Podioza pod kanaly i obiekty wykonane z pospotki o grubosci warstwy 10 cm 2275 | m3
(31+145)*05*0.1= 2,275
Razem przedmiar = 7 Wm:ifﬁ m3
87. | Kanaly z rur kanalizacyinych PCW laczonyeh na weisk /rury tagznie z uszezelks/, o $radnicy zewnetiznej: 315 mm 45,560 | m
31+145= 45,500
Razem przedmiar = 45,500 : m
58. | Zasypanie wykopow podiuznych, w gruncie kat.l-ll, z zageszczeniem mechanicznym grub.zageszczanej' warstwy po 6,825 | m3
30cm
{(31+14.5)*05*03 = 6,825
Razem przedmiar = 6,825 | m3
59. | Seianki czotowe, bstonowe przepustow. ' 2,400 | m3
4*25%08%03= 2,400
Razem przedmiar = o 27465 m3
BL | Laws, krawelinild o -
60. | Lawy pod krawgzniki: betonows z oporem z betonu B-10 11,720 | m3
162*C.06 + 40 *0.05 = 11,720
Razem przedmiar = 11,720 i m3
61, Kraﬁéiniki betonowe bez taw, wiopione o wymiarach 18x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 162,600 | m
62. { Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskows), z wypelnieniem spoin zaprawg cementows | wymiarach 40,600 | m
obrzeza 30x8 cm
Bum. | Podbudows
63. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - wyiworzona w betoniarce - w ilodei 20 kg na 1 m2, przy grubosci 220,108 | m2
warstwy po zaggszczeniu 10 cm
1703+488= 220,100
Razem przedmiar = 220,106 m2
64. | Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnaciy przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy 220,100 | m2
grubosci warstwy poe zageszczeniu 20 cm
170.3 +49.8 = 220,100
Razem przedmiar = 220,100 | m2




PRIEDHIAR ROBOTY
Tomat 7 ; AAAGDA-004

ORGRUD-SERWIS Poanai
KOBRA wer, 8.8

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingdw, kanalizacji deszczowe] i zjazddw w migjscowosci
Zelazkow

B. Zjazdy na posesje

B.n. Nawierzchnia

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacfi { Opis pozycj llose Jedn, miary
B, | Mawlerzehnia
85. 1 Zjazdy z kostki brukowej betcnowej BEHATON, ukladanej z wypeinieniem spoin piaskiem, na podsypee cem.-piask. 220,100 | m2
przy grubosci kestki kelorowe] (czerwonej} 8 cm
i 170.3 +49.8 = 220,100
Razem przedmiar= _""'_"_22_6:1“@ m2
66. | Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszezem asfaltowym, z mechanicznym 21001t
obcigeiem uszkodzonych krawegdzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakcji 0/12,8mm o KR>=8kN
84*0.2"0125= 2,100
Razem przedmiar = 2400t
C. | Cznakowanie ' i
Kod CPY : 45111210-3
.0, | Oznakowanie
67. | Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm 8,000 | szt
88. | Przymocowanie niepodéwietlonych tablic znakdw drogowych {zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnyeh) - 9,000 | szt
kwadratowych ¢ boku 80 ¢m - znak D-18 -6 szt,, B-20 - 2 szt, 1 A-12D - 1szt,
€9. | Przymacowanie niepodéwietlonych znakow drogowych znaki zakazy, nakazu, ostrzegawcze, informacyijne: fablice o 6,000 | szt
powierzchni do ¢,30 m2 - iabl. T-30a - 4szt. i T-30h - 2szi

— Koniec wydruku przedmiaru —




