FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Drogi gminy Zelazkéw

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 4721P
w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazdéw w miejscowosci Zelazkow

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P .
w zakresie chodnikéw, parkingdw, kanalizacji deszczowe;j i zjazdow w miejscowosci Zelazkow

Inwestor: Gmina Zelazkow
Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow

WyKonawea : s
Adres : v
Wartos$¢ kosztorysowa robét : ................ zt
Podatek VAT .......... b S zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM : .........c.cee zt
SIOWNIE I bbb
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... % od (R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)
POSIAWE WYCENY I oottt
POZIOM CEN & oo
OPraCoOWaNIE : ...vevveereeeeireesesessseeessesssesessessnens Data: .. [ [

SPrawdzit ;... s Data: .. [ [



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.0
Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazd6w w miejscowosci
Zelazkow
Budowa: Drogi gminy Zelazkow
Obiekt: - Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikow, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazdow w miejscowosci
Zelazkéw
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccccovewenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....ccccceeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH str: 1
Lp. | Opis pozyciji tabeli \ Wartos¢ [ 2] \

A Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa
Aa
Ab
Ac
Ad
Ae

Af Podbudowa

Ag Nawierzchnia e

Ah Réznepozostate

Razem: Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa

B Zjazdy na posesje

B.i Roboty przygotowawcze

B,j Roboty ziemne

Bk Odwodnienie

B.I tawa, krawezniki

B.m Podbudowa

B.n Nawierzchnia

Razem : Zjazdy naposesje

C Oznakowanie

C.o Oznakowanie

Razem: Oznakowanie @~ e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: e




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.0
Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazd6w w miejscowosci
Zelazkow
Budowa: Drogi gminy Zelazkéw
Obiekt: - Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikow, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazdow w miejscowosci
Zelazkow
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...coceeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: oo %od (R+Kp_R) + .o %od (M) + .o % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & e
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
A. Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa
Kod CPV : 45111210-3
A.a. Roboty pomiarowe
1. Pozycja 0,303km s
Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie réwninnym
A.b. Roboty przygotowawcze
2. Pozycja 320,500 m e
Ciecie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokosé: 5 cm
3. Pozycja 64,100 m2 e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(catkowita gr. nawierzchni 5¢m) - krotno$é 1,25
4, Pozycja 160,000 m2 e e
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubo$ci 6 cm utozonej na podsypce piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem (materiat nadajacy sie do ponownego wbhudowania przewiez¢é i ztozyé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego)
5. Pozycja 5000m2 e s
Rozebranie chodnikow z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce piaskowej
6. Pozycja 115800 m s e
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm
7. Pozycja 13,000m e
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 8x30 cm
8. Pozycja 3902m3 s
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem z rozbieranych
konstrukgji: gruzobetonowych, zwirobetonowych i betonowych (miejsce wywozu gruzu zapewnia
Wykonawca robot)
9. Pozycja 2,000szt 00000 e e
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
10. Pozycja 4,000szt 00000 e e
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
11. Pozycja 5,000 szt 0000 s e
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm
12. Pozycja 2,000szt 00000 e e
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
13. Pozycja 4,000szt 00000 e e
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
14. Pozycja 5,000 szt 0000 e e

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.0
Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingow, kanalizacji deszczowej i zjazdow w miejscowosci
Zelazkow
A. Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa
A.b. Roboty przygotowawcze
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

15. Pozycja 19,320 m3 e
Transport dtuzyc

16. Pozycja 4650 mp e
Transport karpiny

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

17. Pozycja 2150 mp e
Transport gatezi

Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

18. Pozycja 106,000 M2 e
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i ze spaleniem na miejscu

19. Pozycja 109,000 m e s
Rozebranie kanatu z rur betonowych o ztgczach na zaktad, z opaska z zaprawy cementowej i papy - Srednica
rur: 200 mm

20. Pozycja 72003 e e
Rozebranie przepustéw rurowych: - $cianek czotowych i taw betonowych

21. Pozycja 1,000 kpl e e
Rozebranie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 800 mm i gtebokosci: do 1,0 m - z osadz.wtazu typu
ciezkiego

22. Pozycja 2,000 kpl e
Rozebranie studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 800 mm i gtebokosci: do 1,0 m - z osadz.wtazu typu
lekkiego

A.c. Roboty ziemne

23. Pozycja 545894 m3 0 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi -miejsce wywozu urobku zapewnia Wykonawca rob6t - w gruncie kategorii

-1V

24. Pozycja 1136,490 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V

A.d. Odwodnienie

25. Pozycja 14500 m3 e
Podtoza pod kanaly i obiekty wykonane z pospétki o grubosci warstwy 10 cm

26. Pozycja 290,000 m e e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 315
mm

27. Pozycja 12,000 m e an

Przykanalik z rur PCW tgczonych na wecisk /nakt.na ksztattki i uszczelki okreslono na jedno
przytacze,nakt.na rury okreslono na 1 m przytaczal - Srednica zewnetrzna rur: 160 mm

28. Pozycja 3,000 studz. 0 s e
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym o
gtebokosci do 5,0 m, przy Srednicy elementdw: 425 mm i gtebokosci studzienki 2,0 m

Uwaga: skrot jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

29. Pozycja 6,000 szt 0000 e e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315mm z wpustem deszczowym (dennica z
PCV, uszczelka oring do korka fi 315mmm x 2szt., rura trzonowa karbowana fi 315mm, wpust Zeliwny fi 315mm




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.0
Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingéw, kanalizacji deszczowej i zjazd6w w miejscowosci
Zelazkow
A. Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa
A.d. Odwodnienie
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
- D40nateleskopie, uszczelka insitu fi 200mm) ]
30. Pozycja 6,000 szt 0000 s e
Wigczenie przykanalika fi 160 do istniejacej studni rewizyjnej badz kanatu kanalizacji deszczowej - analiza
indywidualna
31. Pozycja 10,500 m3 e e
Zasypanie wykopdw pod studnie i przykanalik piaskiem, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, w
gruncie kat.Ill-IV, -grub. zageszczanej warstwy 30 cm
32. Pozycja 43500 m3 s e
Zasypanie wykopow podtuznych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy po 30 cm
33. Pozycja 36003 s e
Scianki czotowe, betonowe przepustéw.
34. Pozycja 77999 m2 e e
Umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi typu "Meba " na podsypce piaskowej, ptyty o wymiarach
40x60x8 cm
A.e. tawa, krawezniki
35. Pozycja 48,030 m3 s e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu B-10
36. Pozycja 276,000 m e e
Krawezniki betonowe bez faw, wystajace, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
37. Pozycja 322,000 m e e
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;
38. Pozycja 243000 m e e
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach
obrzeza 30x8 cm
Af. Podbudowa
39. Pozycja 334120 M2 e
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem statycznym
40. Pozycja 802,370 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - wytworzona w betoniarce - w ilodci 20 kg na 1 m2, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
41. Pozycja 802,370 m2 e
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie
woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
A.g. Nawierzchnia
42. Pozycja 802,370 m2 e e
Parkingi  z kostki brukowej betonowej BEHATON, uktadanej z wypemieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
43. Pozycja 334120 M2 e
Chodniki z kostki brukowej betonowej HOLLAND, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm
44. Pozycja 8,013t e

Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
mechanicznym obcieciem uszkodzonych krawedzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakcji 0/12,8mm o
KR>=8kN




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.0
Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingow, kanalizacji deszczowej i zjazdow w miejscowosci
Zelazkow
A. Chodniki, parkingi i kanalizacja deszczowa
A.g. Nawierzchnia
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

A.h. Rdzne pozostate

45. Pozycja 1,000 szt 0 e e
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

B. Zjazdy na posesje
Kod CPV : 451112103

B.i. Roboty przygotowawcze

46. Pozycja 84,000 m e e
Ciecie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokosé: 5 cm

47. Pozycja 16,800 m2 e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(catkowita gr. nawierzchni 5¢m) - krotno$é 1,25

48. Pozycja 32500 M2 e e
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm utoZzonej na podsypce cem.-piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem (materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego)

49. Pozycja 24000 m e e
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, utoZzonych na podsypce cementowo-piaskowe;

50. Pozycja 31,300 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm

51. Pozycja 31,300 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - krotno$¢ 3

52. Pozycja 63,800 m2 e e
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie

53. Pozycja 15765 m3 e
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem z rozbieranych
konstrukgji: gruzobetonowych, zwirobetonowych i betonowych (miejsce wywozu gruzu zapewnia
Wykonawca robot)

B.j. Roboty ziemne

54. Pozycja 97,965 m3 s e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi -miejsce wywozu urobku zapewnia Wykonawca rob6t - w gruncie kategorii

-1V

55. Pozycja 220100 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V

B.k. Odwodnienie

56. Pozycja 2275 M3 e e
Podtoza pod kanaly i obiekty wykonane z pospétki o grubosci warstwy 10 cm

57. Pozycja 45500 m e e
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 315
mm

58. Pozycja 6,825 m3 s

Zasypanie wykopow podtuznych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy po 30 cm




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikéw, parkingow, kanalizacji deszczowej i zjazdow w miejscowosci
Zelazkow

B. Zjazdy na posesje

B.k. Odwodnienie

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
59. Pozycja 2400 m3 e e
Scianki czotowe, betonowe przepustow.
B.I. tawa, krawezniki
60. Pozycja 11,720m3 e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu B-10
61. Pozycja 162,000m e e
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
62. Pozycja 40,000 m e s
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach
obrzeza 30x8 cm
B.m. Podbudowa
63. Pozycja 220,100 m2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - wytworzona w betoniarce - w ilosci 20 kg na 1 m2, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
64. Pozycja 220,100 m2 e
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie
woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
B.n. Nawierzchnia
65. Pozycja 220,100 m2 e s
Zjazdy z kostki brukowej betonowej BEHATON, uktadanej z wypetieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki kolorowej (czerwonej) 8 cm
66. Pozycja 2100t e e
Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
mechanicznym obcieciem uszkodzonych krawedzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakcji 0/12,8mm o
KR>=8kN
C. Oznakowanie
Kod CPV : 45111210-3
C.o. Oznakowanie
67. Pozycja 9,000 szt 0 e s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
68. Pozycja 9,000 szt 0000 e
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych) - kwadratowych o boku 60 cm - znak D-18 -6 szt., B-20 - 2 szt. i A-12b - 1szt.
69. Pozycja 6,000 szt 000 e

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni do 0,30 m2 - tabl. T-30a - 4szt. i T-30h - 2szt.

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




