Przekroj konstrukcyjny C-C
skala 1:20
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2 kanalizacja z rur PCV ¢ 300
3
4 obrzeze z betonu prasowanego
owym. 0,08 x 0,30 x 1,00 m
ustawione na tawie z betonu B-10
grubos$ci 10cm z oporem
kraweznik wibroprasowany typu lekkiego
ustawiony na podsypce cem.-piaskowej grubosci 3cm oraz
na fawie z betonu B-10 grubos$ci 15¢m z oporem szalowanym kostka z betonu prasowanego grubosci 6¢cm,

podsypka piaskowa grubosci 10cm

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P

1 - kostka z betonu prasowanego gr. 8cm Tytut w zakresie chodnikow, parkingow, kanalizacji
N _ ﬁOva\@WN O@BOSﬂOQOnﬁmNmWOﬁ\m Hm_. mﬂ wnm_.oa deszczowej i zjazdéw w miejscowosci Zelazkow
. . : . Branza Drogowa Rys. nr 6
3 - podbudowa zasadnicza z betonu B-10 i grubosci w-wy 20cm Przedmiot Przekro] konstrukcyjny C-C il
“1: — Obiekt Droga gminna nr 4721P )
4 - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. w-wy 10cm Opraconal | mar e Norbert Wanrzymiak 1:20
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