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Kalisz, dnia 30.12.2011r

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane, oéwiadczam, iz przedmiotowy
projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 4721P w miejscowosci
Zelazkéw sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
- 1 zasadami wiedzy techniczne;.
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I. Branza drogowa

L. Podstawa opracowania projektu

- zlecenic Gminy Zelazkéw na opracowanie dokumentacji projektowe] na
przebudowe drogi gminnej nr 4721P w miejscowoéci Zelazkéw ,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992r.,

- katalog typowych konstrukeji podatnych i pdtsztywnych GDDP W-wa 1992r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 1.),

- obowiazujace normy 1 specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowg drogi gminnej
ur 4721P polegajacym na przebudowie chodnikow, parkingdw, kanalizacji deszczowej
i zjazdow w miejscowosci Zelazkéw wraz z poprawicniem stanu rowow
odwadniajacych znajdujacych si¢ na dlugosci niniejszego opracowania, zaplanowano
przebudowe¢ drogi na odcinku o dlugosci 303m. Zakres prac przewidzianych w tym
opracowaniu obejmuje wykonanie robdt ziemnych zwiazanych z przebudows
chodnikéw, zjazdow, parkingéw 1 odwodnienia drogi oraz wykonanie robot
nawierzchniowych.

3. Stan istniejqcy

Przebudowywana droga gminna znajduje sie w miejscowosci Zelazkéw, polozona jest
migdzy droga powiatowa 4586P Biematki - Stawiszyn a droga gminng 4732P.
Wrzdluz przedmiotowej drogi gminnej wystepuje istniejaca zabudowa zlozona
z budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i uZzytecznosci publicznej oraz pola
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uprawne. Dojazd do posesji odbywa si¢ poprzez zjazdy w wigkszosci o nawierzchni

gruntowej, jedynie kilka z nich posiada nawierzchnie utwardzong kostka brukowsg
betonowa. Wystepujacy chodnik na diugosci od dr. powiatowej do budynkow szkoty
zlokalizowany jest w pasie pobocza i odsunigty jest od nawierzchni jezdni. Przed
budynkiem ,,Przychodni Lekarskiej” wystepuje parking do ktdrego dojazd odbywa sig
poprzez pobocze gruntowe oraz chodnik. Jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnig
bitumicznga, o szerokosci zmiennej od 5,5m przy dr. powiatowej do 3-3,5m przy dr.
gminnej nr 4732P. Ruch ktéry odbywa sig po przedmiotowej drodze jest ruchem
lokalnym zwiazanym wylacznie z dojazdem do w/w posesji.

4. Opis projektowanych rozwiqzan

Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej koloru
szarego typu Holland o grubosei 6cm na podsypce cem.-piaskowe] oraz warstwie
odsaczajacej z piasku o grubodci 10cm. Przyjeta szerokos$¢ projektowanego chodnika
wynosi od 1,30m do 1,50m przy chodniku odsunietym od jezdni oraz 1,8m przy
chodniku usytuowanym bezposrednio przy jezdni, spadek poprzeczny na calym odcinku
przyjeto 2% w kierunku jezdni. Chodnik ograniczony zostat od strony posesji obrzezem
betonowym o wym. 8x30x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu B-10MPa,
natomiast od strony jezdni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym typu lekkiego
o wymiarach 15x30x100cm ustawionym na podsypce cem.-piaskowe] na lawie
betonowej z oporem z betonu B-10MPa, natomiast polaczenie z nawierzchnia parkingu
oddzielone zostato od km 0+062 do km 0+105 krawg¢znikiem najazdowym o wym.
15x22x100cm, a od km 0+105 do km 0+152 oraz od km 0+240 do km 0+285
kraweznikiem betonowym typu lekkiego ustawionymi na lawie betonowej z oporem
z betonu B-10MPa.

Zaprojektowana konstrukcja zjazdéw 1 parkingdbw przewiduje wykonanie
nawierzchni z kostki z betonu prasowanego gr. 8cm typu Behaton w kolorze
szarym parkingi i czerwonym zjazdy, ulozonej na podsypce cem.-piaskowej, na
podbudowie z betonu B-10MPa o gr. w-wy 20cm oraz na warstwie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa przy gr. warstwy 10cm.

Obramowanie zjazddw przewidziano poprzez ustawienie kraweznika najazdowego
wzdhuz krawedzi jezdni wystawionego 2cm powyze] istnigjace] niwelety jezdni,
natomiast pozostale krawegdzie obramowano obrzezem betonowym 8x30x100cm
wszystko na tawie betonowej z betonu B-10MPa.

Obramowanie parkingéw po lwej stronie drogi zaplanowano poprzez ustawienie
kraweznika najazdowego wzdluz drogi wyst. 2cm powyzej istniejace] nawierzchni
jezdni 1 kraweznikiem typu lekkiego wyst. 12 ¢m od strony posesji. Natomiast po
prawej stronie jezdni od km 0+062 do km 0+105 przewidziano ustawienie kraweznika
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najazdowego 2cm powyzej istniejace] nawierzchni jezdni oraz Scm powyze] nowo
wykonanej nawierzchni parkingu od strony chodnika, od km 0+105 do km 0+152 oraz
od km 0+240 do km 0+285 zaplanowano ustawienie krawgznika najazdowego od strony
jezdni rowno z istnigjacg nawierzchnia jezdni a od strony chodnika ustawienie

kraweznika typu lekkiego wyst. 10cm powyzej nowej nawierzehni parkingu.
Zaprojektowane spadki poprzeczne chodnikéw, parkingow i zjazddéw pokazano na
planie sytuacyjnym rys. nr 2.

3. Rozwiqzania szczegotowe

Spadki poprzeczne przedstawione zostaly na planie sytuacyjno-wysokodciowym
rys. nr 2 oraz na poszczegolnych przekrojach konstrukeyjnych rys. nr 4-9, Projektowane
wysokosci terenu, nawigzane do poziomu terenu przylegtego i wjazdéow do posesji.
Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie
z BN-72/9832-02 ,,Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne”. Zwrdci¢ nalezy
szczegdlng uwage na zaggszczenie podloza oraz wszystkich warstw konstrukcyjnych.
Stopien zageszczenia podioza nalezy wykonaé zgodnie z norma do wymaganych
wskaznikéw zaggszczenia (Is-0,97 wg normy PN-502205). W przypadku wystepowania
nasypow, grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami grubo$ci ok. 20cm z ewentualnym
skrapianiem woda. Nasyp ten zaggsci¢ do uzyskania wskaznika 0,95 wedtug normy jak

wyzej.

6. Organizacja ruchu

Zaprojektowano wykonanie oznakowania pionowego, glownie oznakowanie parkingéw
( znak D-18, T-30a, T-30h) oraz wyjazd z drég wewngtrznych (B-20) i zwezenie drogi
prawostronne (A-12b). Nalezy wykona¢ réwniez oznakowanie poziome (linia P-19),
ktére wyznaczaé bedzie pas przeznaczony na postdj pojazdow wzdhuz krawedzi jezdni.
Zaprojektowano réwniez wykonanie bariery segmentowej o dlugosci 3,0m,
zamontowanej na chodniku na wprost wyjscia z terenu szkoly. Powyzsze oznakowanie
winno by¢ ustawione zgodnie z lokalizacja przedstawiona na planie sytuacyjnym
(rys. or 2). Zestawienie oznakowania pionowego stanowiacego stalg organizacj¢ ruchu
na przebudowywanej drodze gminnej przedstawiono ponizej w tabelce:
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ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH I POZIOMYCH

Lp. |Symbol znaku) Nawa znaku Hos¢
lub urzadzenia |lub urzadzenia
L. B-20 -S> TOP” 2
2. D-18 Parking 6
3. T-30a Tabliczka wskazujaca sposob parkowania 4
4, T-30h Tabliczka wskazujaca sposob parkowania 2
5. A-12b Zwezenie jezdni prawostronne |
6. P-19 Linia wyznaczajaca pas postojowy 1

Znaki drogowe zastosowane do oznakowania powinny by¢ grupe wielkosci zgodnie
z wytycznymi dot. oznakowania 1 by¢ oklejone folia odblaskowa 2 generacii.
Wysokosé ustawienia: '
- znaki drogowe pionowe — (przy ruchu pieszym) 2,2 m od poziomu
nawierzchni,
- bariera segmentowa wys. 1,1m powyzej nawierzchni chodnika.

7. Uwagi koricowe

Nalezy dba¢ o to by nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyinych. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma branzowa. Wszystkie materialy uzyte do budowy
winny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne a sposdb wykonania robdt winien
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych, odpowiednim przepisom
oraz by¢ zgodny ze sztuka budowlana.

Uwaga
e Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz
prawidiowo oznakowaé teren robdt.
¢ W trakcie prowadzenia robdt nalezy chronié¢ ewentualne istniejace znaki
geodezyjne 1 uzbrojenie podziemne.
e Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie zarzgdcey drogi.
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II. Odwodnienie

8. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ lokalizacje
wpustow ulicznych oraz tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowe] z uwzglednieniem
ewentualnych drobnych korekt wynikajacych z warunkow miejscowych.

Prace ziemne wykonywal przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie. Wykopy
zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach, zabezpieczonych
przed osuwaniem sig gruntu. Szczegdlowe przeprowadzenie robdt oraz zabezpieczenie
wykopu wykona¢ zgodnie z norma branzowa PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Kanalizacjg deszczowa wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych uktadac
w uprzednio przygotowanym wykopie na zaggszczonej podsypce piaskowej o gruboscei
20 em z podbitka pod pachwiny rur. Starannie wykonana podbitka pozwala wzmocni¢
dwukrotnie wytrzymatos¢ kanatu. Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢
czy nie sg one uszkodzone. Ulozone rury muszg Scisle przylega¢ do podioza na calej
dlugosci. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé po wykonaniu przez geodete
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Ulozone odcinki kanatlu nalezy przykry¢ recznie piaskiem sdrednioziarnistym
o zawartosci powyze] 50% uziamienia >0,25 mm lub piaskiem gruboziarnistym do
wysokosci 30cm ponad rurg. Po zageszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu
warstwami wczeéniej wydobytego urobku o grubosci 25 cm przy uzyciu zaggszczarek
wibrujacych.

Zageszezenie strefy kanatowej wykonaé do wskaznika 0,95 wedlug zmodyfikowane;j
proby Proctor’a. W pozostale] czgsci wykopu wskaznik zageszczenia powinien
odpowiada¢ wymogom zageszczenia podtoza dla drogi tj. 0,98 wedlug zmodyfikowanej
proby Proctor’a.

W czasie prowadzonych robot zwrocié szczegdlng uwage na odpowiednie
zabezpieczenie wykopdw przez ich wlasciwe oznakowanie tj. zabezpieczenie tasmag
ostrzegawczg lub barierkami oraz nalezy zapewni¢ o$wietlenie w porze nocnej za
pomocyg $wiatel ostrzegawczych oraz umozliwi¢ dostgp mieszkaficom do posesj
potozonych wzdhuz budowanego kanatu .
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9. Opis przyjetych rozwiqzan

Projekt przewiduje =zaréwno wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej,
jak 1 udrozmienie istniejacego rowu odwadniajacego, poprzez odmulenie dna rowu,
wyprofilowanie skarp rowu oraz umocnienie $ciany rowu usytuowanej wzdhuz
chodnika, ptytami betonowymi typu ,MEBA” o wym. 8x40x60cm od km 0+163
do km 0+235. Row zewnetrzny otwarty wymaga systematycznego oczyszczania po
kazdych ,wiekszych™ opadach deszczu, 7z uwagi na polaczenie go z kolektorem
kanalizacji deszczowej.

Kolektor kanalizacji deszczowe] powstanie w miegjscu istniejace] juz wczesniej
kanalizacji deszczowe] oraz w miejscu przykrycia istnigjacego rowu z uwagi na
budowane w tym miejscu parkingi.

Zaprojektowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] wg nast¢pujgcych
parametrow:

- kolektor grawitacyjny PCW @315mm klasy S - 331,9m,

- przykanaliki deszczowe PCW ©3160mm klasy S — 12,0m,

- studnie rewizyjne tworzywowe PCW @3425mm — 3 szt.,

- wpusty uliczne tworzywowe PCW J425mm — 6szt.

Zaprojektowano wpusty uliczne tworzywowe z czeScig osadowa produkcji typu np.

Wavin Metalplast Buk k/Poznania, w skiad kidrego wchodza ponizsze elementy

sktadowe:

- rura karbowana @ 425mm z odejéciem @ 200 mm,

- zwezka do rury karbowanej @ 425/315 mm,

- rura teleskopowa 3 315 mm,

- krata §ciekowa zeliwna prostokatna (do rury teleskopowej) przystosowana do
obcigzen ruchem kotowym 40 t (klasa D400),

oraz studnie rewizyjne tworzywowe np. produkcji Wavin Metalplast Buk k/Poznania

o $rednicy rury karbowanej @ 425mm z kinetami o $rednicy @ 315mm.

Szczegbt stu dni rewizyjnej pokazano na rys. nr 11, natomiast wpustu ulicznego
pokazano na rys. nr 12. Glegboko$¢ czeséci osadowej wpustu ulicznego powinna wynosié
minimum 0,8m (optymalnie 1,0m). Na studniach osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400
montowane na rurze teleskopowej o srednicy @ 425mm.,

Kanat deszczowy wykona¢ =z rur kanalizacyjnych (material jednorodny)
PCW @ 315 /typ S/ produkeji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, taczonych
kielichowo na uszczelke gumowa.
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Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych (materiat jednorodny)
PCW @ 160 /typ S/ produkeji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, tgczonych
kielichowo na uszczelkg gumowa.

10. Uwagi koricowe

Uzyte materialy oraz sposdb wykonania winny odpowiadaé przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” serii wydawniczej] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL oraz
w instrukcjach montazu wydanych przez producenta rur i studni rewizyjnych.

Wszystkie prace wykonywa¢ z nalezyta starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Podczas wykonywania prac zwiazanych z budowa projektowanego kanalu
1 przykanalikdow deszczowych beda wystegpowaly roboty wyszczegdlnione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz.
1256), dla ktdrych zgodnie z tym rozporzadzeniem na etapie wykonawstwa nalezy
opracowac ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Opracowat :

Projektowat:

Sprawdzit:
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Informacja _
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng “Informacji” jest  Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury .
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawic Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt:

Przebudowy drogi gminnej nr 4721P w zakresie chodnikow,
parkingow, kanalizacji deszczowej i zjazdéw w miejscowosci
Zelazkow

opracowany przez projektanta:

inz. Ryszarda Grudzinskiego

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na kiore nalezy zwrécic szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) proWadzenie robot ziemnych

b) prowadzenie robot przy konstrukcji chodnika, parkingéw i zjazdéw

c) roboty brukarskie

d) prowadzenie roboét przy kanalizacji deszczowej

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

e uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  robot innych sieciach
podziemnych,

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty éwietlne, zapory i zastawy drogowe,

» teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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» wzdiuz calego wykopu na terenic otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o0 kolorze zottym —pulsujgce,

¢« w migjscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy prébne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczyé strefe bezpieczenstwa

« pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

e pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w przypadku napotkania w  wyKkopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagéw nalezy fakt ten zgtosi¢
kierownictwu rob¢t. Dalsze roboty ziemne mega by¢é podiete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

» napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykonaé pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

o odkopane Kkable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.

3. Bezpieczenstwo pracy przy obsfudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiac i czy$ci¢ recznie, a smarowac je mozna
wylacznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajacych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sa coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotly parowe
przy nieumiejetnej obstudze moga byé zrédfem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego ci$nienia pary lub przepalenia sig plomieniéwek. Kotty s pod stalym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikow spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych

w drogownictwie, gfdwnym niebezpieczefistwem jest paliwo, gdyz mieszanka
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powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zblizaé¢ sie do
silnikéw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe
I nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.

Kadluby silnikéw elektrycznych, urzadzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cale stanowisko odgrodzone.

Glownym warunkiem bezpieczenstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynno$ci po zatrzymaniu i wylaczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikdw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudniaé tylko pracownikow ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzic dzialanie jgj
mechanizméw, uklad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
| ukfadzie chlodzenia oraz stan oston | zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwigekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od uruchomionej
maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen,
oczyscic i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod statym dozorem.

4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
robotach kanalizacyjnych

Elementami, na ktére nalezy zwroci¢é szczegolng uwage ze wzgledu na

bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robot ziemnych

b) prowadzenie robét na przepustach

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegaé nastgpujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

« przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej

e uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  robodt innych sieciach
podziemnych

» przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty $wietlne, zapory i zastawy drogowe

e teren budowy powinien by¢ niedostgpny dla osob niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem
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wzdiuz calego wykopu na fterenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny byé wyposazone w lampy
0 kolorze zéltym -pulsujace

w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
récznie przekopy prébne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczgcych danego sprzetu oraz wyznaczyé strefe bezpieczenstwa

pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewnié ich
wzajemne bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne

w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociagéw nalezy fakt ten zglosié
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wediug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng flos¢ przej$é (kladek). Kladki
nalezy tak uktadac¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu.
Ktadki musza by¢ wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie moga uginaé sig
pod ciezarem dorostego czlowieka oraz powinny posiadaé porecze

wykopy do gtebokosci 1,0 m nie beda umacniane, wykopy o glebokosci 1,01 m do
1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dia
glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sig do umocnien wykopow zastosowad
obudowy stupowe produkcji firmy Maszyny i Urzadzenia Budowlane
w Szamotutach [ub rownowazne. Umozliwiajg one umocnienie wykopow
o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwick zmiany polozenia umocnicnia wykopu
nalezy zbada¢ przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
do schodzenia do wykopu glebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy

uzywac drabinki metalowe przystawne
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» obudowg wolno wymieni¢ lub usuna¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego

przez wiasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Przy prowadzeniu robot przetaczeniowych kanalizacji deszczowej | sanitarnej nalezy

przestrzegac nastepujgcych podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

prace przelaczeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

przed rozpoczgciem prac przelaczeniowych istniejace kanaty nalezy przewietrzyé

przez otwarcie wiazow zeliwnych na przetgczonym kanale

pracownik wchodzgcy do studzienek rewizyjnych na istniejgcych kanalach musi

posiadac szelki bezpieczenstwa

praca pracownika w studzience rewizyjnej musi by¢ asekurowana przez pracownika
znajdujacego sig na powierzchni ziemi

prace przetaczeniowe wykonaé¢ nalezy zgodnie z wykonang i zatwierdzona przez

stuzby BHP technologia

Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy rowniez przed przystgpicniem do
realizacji innych przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenia
w niezhednym zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

Opracowat:

inz. Ryszard Grudzinski




