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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-§¢ Skarszew, gm. Z&8iRAKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi osiedlowe  jw m-$ci Skarszew
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1/0119-01 szczowej - analogia
0.40 km 0.400
RAZEM 0.400
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
405*0.80*1.66*0.70 m3 376.488
RAZEM 376.488
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
405.00*0.80*1.66*0.30 m3 161.352
RAZEM 161.352
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gleb.do |m?2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
383.50%1.80 m?2 690.300
RAZEM 690.300
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
405.00*0.80 m?2 324.000
RAZEM 324.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka do wy- |m?2
d.1/0501-02 sokosci rury z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - wsp. krotnosci 2,0
Krotnos¢ = 2
180.50*0.80 m?2 144.400
RAZEM 144.400
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka do wysokos$ci rury z materiatow sypkich o grub.20 cm [m2
d.1/0501-03
203.00*0.80 m?2 162.400
RAZEM 162.400
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka do wysokosci rury z materiatow sypkich o grub.15 cm|m?2
d.1/0501-02
21.50*0.80 m?2 17.200
RAZEM 17.200
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - nadsypka o gru- |m?2
d.1/0501-02 bosci 30cm ponad wierzch rury - wsp. krotnosci 2,0
Krotnos¢ = 2
405.00*0.80 m?2 324.000
RAZEM 324.000
10/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
212.50 m 212.500
RAZEM 212.500
12|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 300 m
d.1/0503-04 mm
171.00 m 171.000
RAZEM 171.000
13|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z ki- |szt.
d.1/0408-04 netg o sr. 200mm
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z ki- |szt.
d.1/0408-04 netg o $r. 315mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z czescig osadowg z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.1/0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
5.00 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z czgscig osadowa z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.1/0513-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m przykryte wpustem uliczny o $r. 600 mm klasy
D400
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-14.00 [0.5m] -14.000
stud.
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-§¢ Skarszew, gm. Z&8iRAKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM -14.000
18/ KNR-W 2-18 |Wpusty uliczne tworzywowe o $r. 425 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowa- |szt
d.1/0517-02 nej - analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Studnia tworzywowa o $r. 600 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowane;j szt
d.1/0517-02 przykryta wpustem ulicznym DN600 na pierscieniu odcigzajacym - analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-31 tawa pod wpust uliczny z elementéw odwodnienia liniowego - analogia m3
d.1/0402-03
5*1.50*0.40 m3 3.000
RAZEM 3.000
21|WYCENA Wopust uliczny wykonany z elementéw odwodnienia liniowego: studni potacze- |kpl
d.1|WELASNA niowej do odwodnienia liniowego TC D400 i dwoch koryt liniowych TC D400 o
dlugosci L=0,50m - analogia. tgczna dlugo$é wpustu ulicznego z elementéw
odwodnienia liniowego L=1,50m
5.00 kpl 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Zabezpieczenie istniejacego gazociagu sredniego cisnienia prefabrykowanymi |m
d.1/0606-01 korytami betonowymi - $ciekami ulicznymi o wym. 600x500x150mm
5*1.50 m 7.500
RAZEM 7.500
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
5*1.50*2 m 15.000
RAZEM 15.000
24|\WYCENA Wigczenie kanatu deszczowego PVC-U315 do istniejacej studni rewizyjnej be- |szt.
d.1|WLASNA tonowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-ll m3
d.1/0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - zasypywanie wykopéw gruntem dowozo-
nym z odktadu
(537.84-64.80-43.32-32.48-2.58-97.20)*0.90 m3 267.714
RAZEM 267.714
26| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
(537.84-64.80-43.32-32.48-2.58-97.20)*0.10 m3 29.746
RAZEM 29.746
27|KNR-W 2-01 |Petna wymiana gruntu na piasek przy zasypywaniu wykopow - przyjeto 50% |m3
d.1/0312-04 gruntu do wymiany
(267.714+29.746)*0.50 m3 148.730
RAZEM 148.730
28|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
267.714+29.746+148.73 m3 446.190
RAZEM 446.190
29/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru urobku
64.80+43.32+32.48+2.58+97.20+148.73 m3 389.110
RAZEM 389.110
30|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
389.11 m3 389.110
RAZEM 389.110
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi osiedlowe

j w m- $ci Skarszew

ol el Ll B

l*

2*

3*

A*

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej - ana-
logia

obmiar = 0.40km

~-R--
robocizna
210*0.955=200.55r-g/km

M --

stupki drewniane iglaste $r.120mm
0.226m3/km

deski iglaste obrzynane gr.22mm KkL.1I
0.103m3/km

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
13.25m-g/km

km

m3

m3

80.2200

0.0904

0.0412

5.3000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

=N

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km

obmiar = 405*0.80*1.66*0.70 = 376.488m3

-R -
robocizna
0.23r-g/m3

- S -

koparka podsigbierna na podwoziu kotowym O,
25m3

0.0984m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.2283m-g/m3

m3

m-g

86.5922

37.0464

85.9522

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

P W

1*

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydoby-
ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gte-
bokosé do 3 m

obmiar = 405.00*0.80*1.66*0.30 = 161.352m3

-R -
robocizna
3.45*0.955=3.29475r-g/m3

m3

r-g

531.6145

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

[N

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-01
0321-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw li-
niowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.ll-IV z rozbiérka
obmiar = 383.50*1.80 = 690.300m?2

-R -
robocizna
0.5765*0.955=0.550558r-g/m2

- M --

bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I
0.0036m3/m2

drewno na stemple iglaste nasycone
0.00105m3/m2

klamry ciesielskie

0.119kg/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.0096kg/m2

m2

r-g

m3

kg

kg

380.0502

2.4851

0.7248

82.1457

6.6269

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

= O

KNR 2-18
0501-03

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grub.20 cm
obmiar = 405.00*0.80 = 324.000m?2

R -
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 145.1180 0.000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m?
- M --
2% Piasek zwykly m3 79.0560 0.000 0.00
0.244m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o | m2
d.1/0501-02 grub.15 cm - obsypka do wysokosci rury z ma-
terialdw sypkich o grubosci 30cm - wsp. krot-
nosci 2,0
Krotnosé = 2
obmiar = 180.50*0.80 = 144.400m?2
-R --
1* robocizna r-g 100.1169 0.000 0.00
0.363*0.955*2=0.69333r-g/m?2
- M --
2% Piasek zwykly m3 52.8504 0.000 0.00
0.183*2=0.366m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka do wysokosci rury z m2
d.1/0501-03 materiatéw sypkich o grub.20 cm
obmiar = 203.00*0.80 = 162.400m?2
-R -
1* robocizna r-g 72.7381 0.000 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m2
- M -
2* Piasek zwykty m3 39.6256 0.000 0.00
0.244m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka do wysokosci rury z m2
d.1/0501-02 materiatow sypkich o grub.15 cm
obmiar = 21.50*0.80 = 17.200m?2
-R --
1* robocizna r-g 5.9626 0.000 0.00
0.363*0.955=0.346665r-g/m?
- M --
2% Piasek zwykly m3 3.1476 0.000 0.00
0.183m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o | m2
d.1/0501-02 grub.15 cm - nadsypka o grubosci 30cm ponad
wierzch rury - wsp. krotnosci 2,0
Krotnos¢ = 2
obmiar = 405.00*0.80 = 324.000m?2
-R --
1* robocizna r-g 224.6389 0.000 0.00
0.363*0.955*2=0.69333r-g/m?2
- M --
2* Piasek zwykty m3 118.5840 0.000 0.00
0.183*2=0.366m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-5-




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1
d.1

1*

2%

3*

4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r.
zewn. 160 mm
obmiar = 5.00m

-R -
robocizna
0.345r-g/m

- M -
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.0083m-g/m

%

m-g

1.7250

5.1000

2.5000

0.0415

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r.
zewn. 200 mm
obmiar = 212.50m

-R -
robocizna
0.5r-g/m

- M -
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
samochdd skrzyniowy 5 t
0.0104m-g/m

r-g

106.2500

216.7500

2.5000

2.2100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-28
0503-04

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli-

chowe z PVC o $r. nom. 300 mm
obmiar = 171.00m

-R -
robocizna
0.553r-g/m

- M -
rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe
z uszczelkg klasy S o ér. zewn. 315 mm
1.04m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -
ciagnik kotowy 29-37 kW
0.026m-g/m

przyczepa skrzyniowa 4.5 t
0.026m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

94.5630

177.8400

2.5000

4.4460

4.4460

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.1

l*

2*

3*

KNR 2-28
0408-04

Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci
do 2.0 m z rury karbowanej z kinetg o sr.
200mm

obmiar = 2.00szt.

~-R--
robocizna
6.8r-g/szt.

M --
kinety PE 200/200
1szt/szt.

rury karbowane 425 mm
2.16m/szt.
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Szt

13.6000

2.0000

4.3200

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

witaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j
1szt/szt.

rura teleskopowa z uszczelkg 425x375
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.52m-g/szt.

szt
szt

%

m-g

2.0000

2.0000

3.0000

1.0400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.1

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

KNR 2-28
0408-04

Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci
do 2.0 m z rury karbowanej z kinetg o $r.
315mm

obmiar = 4.00szt.

~-R--
robocizna
6.8r-g/szt.

- M --

kinety PE 315/315

1szt/szt.

rury karbowane 425 mm

2.16m/szt.

witaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j
1szt/szt.

rura teleskopowa z uszczelkg 425x375
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.52m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

27.2000

4.0000

8.6400

4.0000

4.0000

3.0000

2.0800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

15
d.1

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z czescig osadowa z kregow
betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gtebok. 3m

obmiar = 5.00stud.

~-R--
robocizna
21.3r-g/stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm ze stopniami
4szt/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B 7,5

0.232m3/stud.

mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu-
ralnego B-10

0.47m3/stud.

Zaprawa cementowa M-7

0.05m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3.73kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P*

6.84kg/stud.

whaz kanatowy zeliwny fi6OOmm klasy D400 z
wypetnieniem betonowym

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe

1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

krag betonowy kineta studni wys. 500mm ze
stopniami

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

stud

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg

szt

szt
szt

szt

%

106.5000

20.0000

1.1600

2.3500

0.2500

18.6500

34.2000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

13

14

-S -
samochdéd skrzyniowy 5-10 t
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.04m-g/stud.

m-g

m-g

11.7500

15.2000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.1

1*

2%

3*

A*

5%

6*

7*

8*

9*

13

14

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z czescig osadowa z kregoéw
betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie
o gtebok. 3m przykryte wpustem uliczny o $r.
600 mm klasy D400

obmiar = 2.00stud.

-R -
robocizna
21.3r-g/stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm ze stopniami
4szt/stud.

mieszanka betonowa zwykita z kruszywa natu-
ralnego B 7,5

0.232m3/stud.

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-
ralnego B-10

0.47m3/stud.

Zaprawa cementowa M-7

0.05m3/stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

3.73kg/stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

6.84kg/stud.

wpust zeliwny uliczny fi6OOmm klasy D400
1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe

1szt/stud.

pierscienie odcigzajace zelbetowe

1szt/stud.

krag betonowy kineta studni wys. 500mm ze
stopniami

1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%

- S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.35m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.04m-g/stud.

stud

r-g

szt

m3

m3

m3

kg

kg
szt
szt
szt

szt

%

m-g

m-g

42.6000

8.0000

0.4640

0.9400

0.1000

7.4600

13.6800

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2.5000

4.7000

6.0800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.1

1*

2%
3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar = -14.00[0.5 m] stud.

-R -
robocizna
2.03r-g/[0.5 m] stud.

- M --

kregi betonowe wys.500 mm
1szt/[0.5 m] stud.

zaprawa cementowa M 7
0.01m3/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

0.75kg/[0.5 m] stud.

roztwor asfaltowy 'Abizol P’
1.36kg/[0.5 m] stud.
materiaty pomocnicze

2.5%

S -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

[0.5

stud

>3

Sz
m3

kg

kg
%

-28.4200

-14.0000

-0.1400

-10.5000

-19.0400

2.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

samochdéd skrzyniowy 5-10 t
0.23m-g/[0.5 m] stud.

zuraw samochodowy 4 t
0.48m-g/[0.5 m] stud.

m-g

m-g

-3.2200

-6.7200

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.1

1*

2%

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0517-02

Whpusty uliczne tworzywowe o $r. 425 mm gte-
bokosci do 2,0 m z rury karbowanej - analogia
obmiar = 1.00szt

-R -
robocizna
2.42r-glszt

- M --

dennica do rur karbowanych 425mm z uszczel-
kg

1szt/szt

redukcja do rur karbowanych 425/315mm
1szt/szt

studzienka deszczowa z osadnikiem bez wyj-
$cia do syfonu z rury karbowanej 425/160mm,
H=2000mm

1.00kpl/szt

rura teleskopowa PVC 315mm

1szt/szt

wpust deszczowy uliczny D400 do rury telesko-
powej

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

S --
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kpl

szt

szt

%

m-g

2.4200

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

0.0700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.1

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-18
0517-02

Studnia tworzywowa o $r. 600 mm gtebokosci
do 2,0 m z rury karbowanej przykryta wpustem
ulicznym DN600 na pierscieniu odcigzajacym -
analogia

obmiar = 1.00szt

~-R--
robocizna
2.42r-g/szt

- M --

kineta przelotowa z uszczelka do rury gtadkiej
PCW315

1szt/szt

teleskopowy adapter do wpustéw zeliwnych z
usczelkg

1.00szt/szt

pierscien odcigzajacy

1.00kpl/szt

rura trzonowa 600 mm wznoszaca korugowana
jednowarstwowa L=2,00m

1szt/szt

wpust zeliwny uliczny DN600 klasy D400
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

S --
samochdd skrzyniowy 5 t
0.07m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kpl

szt

szt

%

m-g

2.4200

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

0.0700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

l*

KNR 2-31
0402-03

tawa pod wpust uliczny z elementéw odwod-
nienia liniowego - analogia
obmiar = 5¥1.50*0.40 = 3.000m3

~-R--
robocizna
9.88r-g/m3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m3

29.6400

0.000

0.00




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0900 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 1.0200 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 1.4100 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
6* Beton zwykly B-30 (C25/30) m3 3.1200 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|WYCENA Whpust uliczny wykonany z elementéw odwod- | kpl
d.1|WELASNA nienia liniowego: studni potaczeniowej do od-
wodnienia liniowego TC D400 i dwoch koryt li-
niowych TC D400 o dlugosci L=0,50m - analo-
gia. taczna dlugos¢ wpustu ulicznego z ele-
mentéw odwodnienia liniowego L=1,50m
obmiar = 5.00kpl
-R --
1* robocizna r-g 2.2945 0.000 0.00
0.4589r-g/kpl
- M --
2* studnia potaczeniowa do odwodnienia liniowego| szt 5.0000 0.000 0.00
0 wym. 625x250x700mm z otworem wylotowym
DN150 typ TC D400
1.00szt/kpl
3* koryto liniowe TC D400 L=0,50m o wym szt 10.0000 0.000 0.00
500x250x300mm
2.00szt/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 Zabezpieczenie istniejacego gazociagu sred- m
d.1/0606-01 niego cisnienia prefabrykowanymi korytami be-
tonowymi - $ciekami ulicznymi o wym.
600x500x150mm
obmiar = 5¥1.50 = 7.500m
-R --
1* robocizna r-g 2.5035 0.000 0.00
0.3338r-g/m
- M --
2* prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt 15.0000 0.000 0.00
2.00szt/m
3* piasek m3 0.3225 0.000 0.00
0.043m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie- | m
d.1/0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar = 5*1.50*2 = 15.000m
-R --
1* robocizna r-g 0.1132 0.000 0.00
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
Al tasma z polichlorku winylu szer 200mm koloru | m 15.3000 0.000 0.00
z6itego
1.02m/m
- S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0165 0.000 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24|\WYCENA Wigczenie kanatu deszczowego PVC-U315 do | szt.
d.1|WELASNA istniejacej studni rewizyjnej betonowej
obmiar = 1szt.
-10 -




Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

~-R--
robocizna
0.93r-g/szt.

- M --

zaprawa wodoszczelna Hydrostop Fix Koncen-
trat

1.50kg/szt.

materiaty pomocnicze

3.8%

S --
samochdd dostawczy 0.9 t
0.022m-g/szt.

r-g

kg

%

0.9300

1.5000

3.8000

0.0220

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR-W 2-01
0208-03

Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
zasypywanie wykop6ow gruntem dowozonym z
odkfadu

obmiar = (537.84-64.80-43.32-32.48-2.58-
97.20)*0.90 = 267.714m3

-R -
robocizna
0.042r-g/m3

- S -
koparka podsigbierna na podwoziu kotowym O,
25m3

0.0864m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.2146m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

11.2440

23.1305

57.4514

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5
m; kat. gr. -1V

obmiar = (537.84-64.80-43.32-32.48-2.58-
97.20)*0.10 = 29.746m3

-R -
robocizna
1.36r-g/m3

m3

r-g

40.4546

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

KNR-W 2-01
0312-04

Petna wymiana gruntu na piasek przy zasypy-
waniu wykopéw - przyjeto 50% gruntu do wy-
miany

obmiar = (267.714+29.746)*0.50 = 148.730m3

-R -
robocizna
1.16r-g/m3

- M -
Piasek zwykty
1.02m3/m3

m3

r-g

m3

172.5268

151.7046

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

l*

2*

KNR-W 2-01
0228-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. Il
obmiar = 267.714+29.746+148.73 = 446.190m3

~-R--
robocizna
0.134r-g/m3

- S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704m-g/m3

m3

m-g

59.7895

31.4118

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

-11 -
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zelazkow.

L Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

29|KNR-W 2-01
d.1/0208-03

1*

2%

3*

Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi
0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
wywo6z nadmiaru urobku

obmiar = 64.80+43.32+32.48+2.58+97.20+
148.73 = 389.110m3

-R -
robocizna
0.042r-g/m3

- S -
koparka podsigbierna na podwoziu kotowym O,
25m3

0.0864m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.2146m-g/m3

m3

r-g 16.3426

m-g| 33.6191

m-g|  83.5030

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

30|KNR-W 2-01
d.1/0210-04

l*

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V

Krotnosé = 8

obmiar = 389.11m3

- S -
samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*8=0.0856m-g/m3

m3

33.3078

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa - odwodnienie drogi osiedlowej w m-$ci Skarszew

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

-12 -
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-§¢ Skarszew, gm. ZHE&KAW/IENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 2331.7481 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-§¢ Skarszew, gm. ZERFROMIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il wyk. Cena jedn. Warto s$¢
1.|rura teleskopowa z uszczelkg 425x375 szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
2.|krag betonowy kineta studni wys. 500mm ze stopniami szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
3.|studzienka deszczowa z osadnikiem bez wyjscia do syfonu |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

Z rury karbowanej 425/160mm, H=2000mm
4.|pierscien odcigzajacy kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5./gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.6269 6.6269 0.00 0.00
6./ klamry ciesielskie kg 82.1457 82.1457 0.00 0.00
7./tasma z polichlorku winylu szer 200mm koloru z6ttego m 15.3000 15.3000 0.00 0.00
8.|Piasek zwykly m3 230.7606 230.7606 0.00 0.00
9.|piasek m3 1.3425 1.3425 0.00 0.00
10.|Piasek zwykly m3 214.2076 214.2076 0.00 0.00
11. |koryto liniowe TC D400 L=0,50m o wym 500x250x300mm |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
12.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
13.|studnia potaczeniowa do odwodnienia liniowego o wym. szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
625x250x700mm z otworem wylotowym DN150 typ TC
D400
14.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 15.6100 15.6100 0.00 0.00
15. |roztwdr asfaltowy 'Abizol P' kg 28.8400 28.8400 0.00 0.00
16.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 |m3 1.6240 1.6240 0.00 0.00
17.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B-10 |m3 3.2900 3.2900 0.00 0.00
18.|Beton zwykty B-30 (C25/30) m3 3.1200 3.1200 0.00 0.00
19.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.3500 0.3500 0.00 0.00
20.|zaprawa cementowa M 7 m3 -0.1400 -0.1400 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane gr.22mm KL.II m3 0.0412 0.0412 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0900 0.0900 0.00 0.00
23.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 2.4851 2.4851 0.00 0.00
24.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.7248 0.7248 0.00 0.00
25.|woda m3 1.4100 1.4100 0.00 0.00
26.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0904 0.0904 0.00 0.00
27.|kregi betonowe wys.500 mm ze stopniami szt 28.0000 28.0000 0.00 0.00
28.|kregi betonowe wys.500 mm szt -14.0000 -14.0000 0.00 0.00
29.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
30.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
31.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m 216.7500 216.7500 0.00 0.00
klasy S o $ér. zewn. 200 mm
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m 5.1000 5.1000 0.00 0.00
klasy S o $r. zewn. 160 mm
33.|rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg |m 177.8400 177.8400 0.00 0.00
klasy S o $ér. zewn. 315 mm
34.|wtaz kanatowy zeliwny fi6OOmm klasy D400 z wypetnieniem|szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
betonowym
35.|wpust zeliwny uliczny fi600mm klasy D400 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
36.|rury karbowane 425 mm m 12.9600 12.9600 0.00 0.00
37.|kinety PE 200/200 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
38. |kinety PE 315/315 szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
39.|wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
40.|dennica do rur karbowanych 425mm z uszczelkg szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
41.|redukcja do rur karbowanych 425/315mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
42.|rura teleskopowa PVC 315mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
43.|wpust deszczowy uliczny D400 do rury teleskopowej szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44.|zaprawa wodoszczelna Hydrostop Fix Koncentrat kg 1.5000 1.5000 0.00 0.00
45. |kineta przelotowa z uszczelka do rury gtadkiejf PCW315 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46. |teleskopowy adapter do wpustéw zeliwnych z usczelkg szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
47.|rura trzonowa 600 mm wznoszaca korugowana jednowarst- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wowa L=2,00m
48.|wpust zeliwny uliczny DN600 klasy D400 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Odwodnienie drogi osiedlowej - m-$¢ Skarszew, gm. Zel&E&BMNVIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka podsiebierna na podwoziu kotowym 0,25 m3 m-g 93.7960 0.00 0.00
2. ubijak spalinowy 200 kg m-g 31.4118 0.00 0.00
3.|zuraw samochodowy 4 t m-g 14.5600 0.00 0.00
4.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 4.4460 0.00 0.00
5./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.3385 0.00 0.00
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1200 0.00 0.00
7.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400 0.00 0.00
8.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 13.2300 0.00 0.00
9.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 2.2515 0.00 0.00
10.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 4.4460 0.00 0.00
11.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 226.9066 0.00 0.00
12.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 33.3078 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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