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Kalisz, dnia 26.04.2011r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlan@yiadczam, z przedmiotowy
projekt budowlany przebudowy drogi wewtrenej dz. nr 232 i dz. nr 180
w miejscowdci Skarszew sposzlzony zostat zgodnie z oboxujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
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1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Gminy Zelazkbw na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudow drogi wewrtrznej dz. nr 232 i dz. nr 180 w miejscalgoSkarszew ,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadaernarenie,

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992r.,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywgh GDDP W-wa 1992r.,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafladrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.),

- obowigzujace normy i specyfikacje techniczne,

- projekt budowlany na ,Przebudewdrogi osiedlowej w miejscowoi Skarszew,
koto Kalisza” sporzdzony w padzierniku 2004r.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanegn przebudow drogi
wewrgtrznej do istnigjcego osiedla mieszkaniowego w miejscéeio Skarszew,
zaplanowano przebudew drogi na odcinku o dlugoi 820m. Zakres prac
przewidzianych w tym opracowaniu obejmuje wykonaribot ziemnych zwizanych
z przebudow jezdni oraz wykonanie robot nawierzchniowych.

3. Stan istniegcy

Przebudowywana droga wewirena znajduje siw miejscowdci Skarszew, potmna
jest medzy drog wojewddzlk nr 470 Kalisz-Turek a drag powiatowy 4327P
Dojutrow - Zduny. Na odcinku drogi wewinznej od km 0+019 do km 0+268,50
wystepuje istniejca zabudowa zimna z budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,
natomiast na pozostatym odcinku wymija pola orne, tunele foliowe i szklarnie.
Dojazd do posesji odbywaespoprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej. Ruch, Ktor
odbywa st po przedmiotowe] drodze jest ruchem lokalnym azanym wyhcznie

z dojazdem do w/w posesiji.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Podiaze gruntowe do gbokcici rozpoznania t.j. 2,0 m p.p.t. zbudowana jest
z piaszczystych utworéw akumulacji zastoiskowegagbniastych utworéw akumulaciji
lodowcowe). Warstw powierzchniow stanowi warstwa gleby o giszaci 0,25m
obejmupca piasek drobny, prochniczy oraz miejscami warstwasypow
niekontrolowanych, zbudowana z piaskow prochniczycldomieszk cegiet, zuzli

I kamieni. Poniej zalegaj zag;szczone piaski gliniaste, drobne i zaglinione, gbigj
gliny piaszczyste z domiesgkkamieni o konsystencji twardo plastycznej, do
gtebokasci 2m nie stwierdzono wody gruntowej, jedaakz uwagi na ptytko zaleggay
strop nieprzepuszczalnych glin peookresowo pojawi sic woda podskérna. Grunty
wystepujace ponkej warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych obggnpiaski
pylaste i piaski drobne zaglinione, ktére zaliczaaedo gruntow wtpliwych pod
wzgledem wysadzinowei.

5. Opis projektowanych rozvzarn

Zaprojektowano drag o szerokéci 3,5m jako drog wewretrzna 0 nawierzchni
z kostki brukowej gr. 8 cm. Obramowanie jezdni st@nopornik betonowy o wym.
10x30cm ustawiony na tawie betonowej z oporem zorbetB-15. Utwardzona
nawierzchnia jezdni winna wystawaowyzej opornika do 1cm, tak aby stanowita
jedm powierzchng uzytkows.

Szerokd¢ drogi zmienia & w trakcie swojego przebiegu (od szeréa#$B,0m do 8,5m)

I uzaleniona jest mgdzy innymi od szerolkwi pasa drogowego, jak i
zaprojektowanych rozwzan w tuku w km 0+615. Na odcinku od km 0+570,5 do km
0+605 nasfpuje zwezenie jezdni do szerokoi 3,0m (patrz rys. nr 2).

Na odcinku drogi od km 0+615 do 0+809,5 w celu paprego funkcjonowania
odwodnienia, zaprojektowano row przydng lewy o zrénicowanej gtbokdsci
umocniony ptytami typu ,Meba” gr. 10cm, w dnie tegowvu naley wykona sciek

z elementow prefabrykowanych betonowych szer. 0J&@dry na pewnych odcinkach
wyksztatct nalery w kaskady wys. ok. 14cm. Na odcinku drogi od ka@®8,5 do km
0+700 zaprojektowano rowridaskady owysokiei 50cm, miejsca w ktorych nédg je
wykona& przedstawione zostaty na przekroju padygm (rys. nr 3). Na odcinku drogi,
gdzie zaprojektowano jednostronny spadek poprzecenycelu uniemaliwenia
rozmycia pobocza, nalg umocné je warstw tlucznia gr. 15cm i utrzyndaspadek
poprzeczny 5% w kierunku rowu odwadig@@go. Od km 0+019 do km 0+576,5
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zaprojektowano w osi drogciek o szerokgci 30cm z kostki typu ,Holland” gr. 8cm,
utozony na podsypce cementowo-piaskowej, tawie betopawetonu B-15 o gr. w-wy
10cm oraz na zagzczonej podbudowie z kruszywa tamanego. Wszygpkiekty
charakterystyczne, niweleta drogi, spadki poprzeczredne projektowane oraz
szczegOty projektowanych rozywien zostaly przedstawione w @i graficznej
projektu.

Dla poprawienia i utrzymania ruchu dwukierunkowegw, pierwotnej wersji
zaprojektowano mijanki, ktérych szergkomiata wynost 3,0m ze spadkiem do osi
drogi oraz skosami wjazdowymi i wyjazdowymi wynasymi 1:2. Z uwagi jednak na
nieuregulowany dotychczas stan prawny terendw,ektdialty by uzyczone przez
wiascicieli posesji (ktorzy wspnie wyrazili zgod na zagcie terendw ich dziatek pod
przyszh drogg) oraz ograniczonérodki finansowe jakimi dysponuje Inwestor w chwili
obecnej wykonany zostanie wshy etap przebudowy istnigie] drogi wewgtrznej
w granicach pasa drogowegcedacego wiasnécia Gminy Zelazkow. Docelowe
poszerzenie pasa drogowego wraz z zastosowanymviazemiami technicznymi,
takimi jak mijanki obgte jest oddzielnym opracowaniem.

6. Rozwgzania szczegotowe

Spadki poprzeczne przedstawione zostaly na playteacyjno-wysokéciowym
rys. nr 1. Przewiduje i kolorystyke nawierzchni szar Projektuje si oporniki
catkowicie zatopione. Projektowane wységoterenu, nawizane do poziomu terenu
przylegtego i wjazdéw do posesji. Roboty ziemne szane z budow nawierzchni
nalezy wykona zgodnie z BN-72/9832-02 ,Budowle drogowe i kolepow Roboty
ziemne”. Zwroat naley szczegdla uwag na zagszczenie podiaa oraz wszystkich
warstw konstrukcyjnych. Stopiezag:szczenia podia naley wykona& zgodnie z
normg do wymaganych wskaikow zagszczenia (Is-0,97 wg normy PN-502205).
W przypadku wysfpowania nasypow, grunt nale zag:szcz& warstwami grubgci
ok. 20cm z ewentualnym skrapianiem wod\Nasyp ten zagci¢c do uzyskania
wskaznika 0,95 wedtug normy jak vig,.

7. Konstrukcja jezdni — drogi wewtrznej
Nawierzchn¢ jezdni wykoné z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru szarego

Zaleca st uzy¢ do wykonania nawierzchni kostkbetonow typu DOMINO-
BEHATON. Nazwy wyrobow zalme od producenta. Wszystkie materialy stosowane
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do wykonania jezdni musgzposiadé atesty i dopuszczenie do stosowania. Wszystkie
warstwy konstrukcyjne nawierzchni naje wykonywa zgodnie z obowdzujacymi
normami. Po wykonaniu stabilizacji pod&gruntowego nie nima dopusci¢ by po nigj
odbywat s¢ ruch samochodéw giarowych.

Jezdnia

- kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8cmnigege] wymogi wg Normy BN
64/8845-01

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-4 cm wg BN B74604

- warstwa podbudowy zasadniczej z ttucznia o urain cagtym 0-63 mm
~Melafir’ gr. 23cm; wg PN-84/S-96023 lub PN-S-06102

- wzmochnienie podiza gruntowego warstyz gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm=5,0MPa gr. w-wy 15cm, wg. PN-S-96013/1997

Uwagal

Stabilizacg podiaza cementem zaprojektowano przy catkowitej wymiagieintu
w podiazu na piasek, tj. wykonanie mieszanki w betoniarkadwdz oraz wbudowanie
na budowie.

- przyjto obchazenie ruchem KR-2
- grupa nénosci poditaza

- gikcbokai¢ przemarzania 0,8m
- grubac¢ nawierzchni ze wzgtu na przemarzanie H=0,45 x 0,80 =0,36

Hz wym. = 0,36

Hz proj. = 0,50

Hz proj. >Hz wym.

Zaprojektowana nawierzchnia spetnia warunek mrogoouxci
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8. Odwodnienie

Niwelete drogi osiedlowej zaprojektowano, tak aby ngayivata do wjazdow i dé¢ do
posesji. Spadki poprzeczne i patile pozwalgg na splyw wody poprzez
zaprojektowanescieki z kostki brukowej typu Polbruk do wpustow kéinacji
deszczowej, ktorej opracowanietg jest w bragy sanitarnej, natomiast nada@wym
odcinku drogi do projektowanego rowu przyznego lewego. Réw zewtrzny otwarty
wymaga systematycznego oczyszczania pgdyeh ,wigkszych” opadach deszczu,
z uwagi na paiczenie przedmiotowej drogi wewtnznej z drogami 0 nawierzchni
gruntowe;.

9. Organizacja ruchu

Przed paiczeniem przebudowywanej drogi westiznej z drog powiatowa nr 4327P
oraz z drog wojewddzlk nr 470 naley ustawt oznakowanie pionowe zgodne z tym
zaprojektowanym i pokazanym na rys. 2 (tj. poprastawienie znakow B-20, D-46
i D-47), réwnie pozostate oznakowanie pionowe pokazane w projek@mmo by
ustawione zgodnie z lokalizacjzaznaczom na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.
Zestawienie oznakowania pionowego stamoego sStal organizagi ruchu na
przebudowywanej drodze wewtrznej przedstawiono parej w tabelce:

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Lp. |Symbol znaki Nawa znaku llosé
lub uradzenia |lub uradzenia
1. B-20 STOP” 2
2. D-46 Droga wewRgtrzna 2
3. D-47 Koniec drogi wewntrznej 2
4. A-12a Zwezenie jezdni - dwustronne 5
5. A-30 Inne niebezpieczestwo 1
6. T-3a »<ZWezenie jezdni” 1
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Znaki drogowe zastosowane do oznakowania powinrdy doype wielkosci zgodnie
z wytycznymi dot. oznakowania znakéw na drogewretrzng i by¢ oklejone fola
odblaskowy 2 generacii.
Wysoka¢ ustawienia:
- znaki drogowe pionowe — (przy ruchu pieszym) 2,2octh poziomu
nawierzchni.

10. Uwagi kaicowe

Nalezy db& o to by nie uszkodzi statych punktéw geodezyjnych. Roboty ziemne
nalezy wykonywa zgodnie z norm brarzowa. Wszystkie materiaty ayte do budowy
winny miet odpowiednie aprobaty techniczne a sposob wykonaokst winien
odpowiadé wymaganiom norm patwowych, bramowych, odpowiednim przepisom
oraz by zgodny ze sztukbudowlan.

Uwaga
 Podczas wykonywania robot naje przestrzega zasad BHP oraz
prawidtowo oznakowateren robot.
* W trakcie prowadzenia robot naje chront ewentualne istniege znaki
geodezyjne i uzbrojenie podziemne.

* Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym pngleuzysk& stosowne
zezwolenie zargdcy drogi.

Opracowat :
Projektowat:

Sprawdzit:
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Informacja

dotycz qca bezpiecze nstwa
| ochrony zdrowia

Temat : Przebudowa drogi wewrtrznej dz. nr 232 i dz. nr
180 w miejscowe&ci Skarszew

Branza : Drogowa

INWESTOR: Gmina Zelazkéw
Zelazkéw 138, 62-81Zelazkow

Projektant : techn. Zbigniew Lorent

Kalisz, kwiecie 2011r.
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Informacja
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawg prawng "Informacji" jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt:

Przebudowa drogi wewrtrznej dz. nr 232 i dz. nr 180
W miejscowaci Skarszew

opracowany przez projektanta:

techn. Zbigniewa Lorenta

2. Elementy mog ace stwarza ¢ zaqro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na ktore nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robo6t ziemnych

b) prowadzenie robot przy konstrukcji chodnika

) roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej,

* uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty Swietlne, zapory i zastawy drogowe,

» teren budowy powinien by¢ niedostepny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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e wzdluz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢é wyposazone w lampy
o kolorze zéttym —pulsujace,

* W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepiséw
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

e pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

* pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

« w przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw nalezy fakt ten zgtosic¢
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji,

* napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpiecze nstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiac i czyscic¢ recznie, a smarowac je mozna
wytacznie w tych przypadkach , gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajgcych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sg coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotty parowe
przy nieumiejetnej obstudze mogg by¢ zrodiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie ptomieniowek. Kotty sg pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikbw spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtdbwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyng ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do

silnikbw z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe
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i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatow tatwopalnych.

Kadtuby silnikéw elektrycznych, urzadzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Gltownym warunkiem bezpieczehstwa pracy przy silnikach elektrycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wytgczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikbw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikow ze
Swiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dziatanie jej
mechanizméw, uklad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
i uktadzie chtodzenia oraz stan oston i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnatem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od uruchomionej
maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen,

oczyscic¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢ pod statym dozorem.

4. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi przy
robotach kanalizacyjnych

Elementami, na ktére nalezy zwrOci¢ szczegblng uwage ze wzgledu na

bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robo6t ziemnych

b) prowadzenie robét na przepustach

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowe;j

* uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych

» przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty Swietlne, zapory i zastawy drogowe

» teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osob niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem
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wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢é ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢é wyposazone w lampy
o kolorze zéttym -pulsujgce

w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
recznie przekopy probne

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne

w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw nalezy fakt ten zgtosic¢
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytuciji

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykonac pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem

wykopy powinny byé zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (kladek). Kiadki
nalezy tak uktada¢ aby mialy wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu.
Ktadki muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie moga uginac sie
pod ciezarem dorostego cziowieka oraz powinny posiadac porecze

wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do
1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopdéw zastosowac
obudowy stupowe produkcji firmy Maszyny i Urzadzenia Budowlane
w Szamotutach Ilub réwnowazne. Umozliwiaja one umocnienie wykopow
o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu
nalezy zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m s$cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne
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obudowe wolno wymieni¢ lub usunag¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego

przez wkasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Przy prowadzeniu robot przetgczeniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy

przestrzegac¢ nastepujacych podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

prace przetgczeniowe nalezy wykonywac pod nadzorem

przed rozpoczeciem prac przetgczeniowych istniejgce kanaty nalezy przewietrzyé
przez otwarcie wtazéw zeliwnych na przetgczonym kanale

pracownik wchodzacy do studzienek rewizyjnych na istniejgcych kanatach musi
posiadac szelki bezpieczenstwa

praca pracownika w studzience rewizyjnej musi by¢ asekurowana przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni ziemi

prace przetaczeniowe wykonac nalezy zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez
stuzby BHP technologig

5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy rowniez przed przystgpieniem do
realizacji innych przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenia
w niezbednym zakresie BHP pracownikéw przewidzianych do ich wykonywania.

Opracowat:

techn. Zbigniew Lorent



