STUDNIA TC D400

Typ: ciezkd KL D400
Dopuszczalne obciazenie w (t): 40.0 *

Dostepne wymiary: ., < »50x700x155
(DL SZER /WYS. /SR OTWORLT)

Waga 1 szt. w (kg): 128.0
Tlosc szt. na palecie: 4
Rodzaj polaywy:  zeliwo szare

* - pod warunkiem prawidlowszo zabudowania

7o°mm

SPOSOB PRAWIDLOWEGO WBUDOWANIA W NAWIERZCHN:
INSTRUKCJA MONTAZU:

1.Przygotowé odpowiednie podiee.

2.Wykopa dotek wg wymiarow studzienki pogkszapac go o 30 cm na szerod@ i 20 cm
na gkbokadsci.

3.Przygotowa beton klasy B30.

4.0sadz studzienk w przygotowanym dotku na przygotowanym wazej betonie.
Studzienka powinna ldyutozona 3-5mm poriej nawierzchni. Studziegkosadzt rowno w
stosunku do koryt, ponievanie ma maliwosci poprawy utaenia po wyschgciu zaprawy.
5.Na schodku studzienki osaélpierwsze koryto poprzez nafenie nacianke czotow i
schodek studzienki kleju mrozoodpornego lub zaprpiagkowocementowej i datii¢cie do
niej koryta. Nadmiar kleju usgt aby nie tamowat przepustowem wody.

6.Nastpnie uktadamy kolejne odcinki kanatéw odwadgigich.

7.Z drugiej strony czota studzienki przetdmy dalsz linig koryt lub zakaczamy zatyczk
Zatyczle osadzamy réwniena schodku studzienki poprzez nagnie nascianke czotowy i
schodek kleju mrozoodpornego.

8.Za pomog rury o odpowiednigjrednicy podiczamy studzienkdo kanalizacji. Wsrednic
otworu w studzience naktadamy klej mrozoodpornyelu eizyskania wodoszczeku.
9.Sprawdzt prawidtowa¢ zamontowania studzienki w stosunku do koryt orgkomat

probe wodr.



KORYTO 0,5m TC D400

Tvp:
Dopuszczalne obciazenie w (i)

Dostepne wymiaty:
(DL BZER.MWYE.

Waga 1 szt. w (kg):

Tlosc szt na palecie:

Rodzaj pokarywy:

# . pod warenkism prawidtowsszo zabudowania

ciezld KL D400
400 *=
500x250x300

50.0
12

zeliwo szare

POKRYWA TC D400

Tvp:

Dostepne wymiary:
(DE. /SZER /W¥S.

Waga 1 szt w (kg)
Tlosc szt na palecie:

Rodzaj pokrywy:

* - pod warinkism prawidtowszo zabudowania

235mm

ciezld KL D400
500x240x50

12
luzem

zeliwo szare

500mm

1' || l‘ ||K? ‘l || |i |l

240mm

300mm



