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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 127/2011 z dnia 17.06.2011r. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.03.2011r.  
wydana przez Wójta Gminy Żelazków 

3. Warunki techniczne włączenia odwodnienia kanalizacji deszczowej  
nr WZDW-32.73350.52.2011 z dnia 16.02.2011r. wydane przez Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu 

4. Uzgodnienie - zgoda Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
na odprowadzenie wód deszczowych do przydrożnego rowu drogi wojewódzkiej  
nr WZDW-32.73350.52.2011 z dnia 03.06.2011r.  

5. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

6. Zaświadczenia z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
o członkostwie projektantów w Izbie  

7. Uprawnienia budowlane – decyzje  – szt. 2 

8. Opis techniczny  

9. Rysunki  

10. Załączniki 

 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – Kanalizacja deszczowa -       rys. nr 1 

Profil podłużny kanału deszczowego      - rys. nr 2 

Studzienka inspekcyjna PCW∅425 z rurą teleskopową i włazem 
żeliwnym klasy D400        - rys. nr 3 

Wpust deszczowy uliczny PCW∅425      - rys. nr 4 

Schemat wykopu dla przewodów kanalizacyjnych    - rys. nr 5 

Zestawy oporowe do wykopów ziemnych     - rys. nr 6 

Studzienka rewizyjna TEGRA∅600 z betonowym pierścieniem  
odciążającym i wpustem ulicznym żeliwnym klasy D400   - rys. nr 7 

Szczegół studni rewizyjnej betonowej ø1000  

z podłączeniem studzienki odwodnienia liniowego    - rys. nr 8 

 


