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Projekt budowlany kanalizacji deszczowej — odwodnienia drogi osiedlowej w m-$ci Skarszew (dz. nr 232, dz.nr 180), gmina Zelazkéw

OPIS TECHNICIZINY

do projektu budowlanego
kanalizacji deszczowej - odwodnienia drogi osiedlowej (dz. nr 232 i 180)
w m-sci Skarszew gmina Zelazkéw

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.03.2011r. wydana przez
Wojta Gminy Zelazkéw

1.4 Warunki techniczne wiaczenia odwodnienia kanalizacji deszczowej
nr WZDW-32.73350.52.2011 z dnia 16.02.2011r. wydane przez Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich w Poznaniu

1.5 Uzgodnienie - zgoda Wielkopolskiego Zarzadu Drog VWojewddzkich w Poznaniu
na odprowadzenie wéd deszczowych do przydroznego rowu drogi wojewodzkiej
nr WZDWV-32.73350.52.2011 z dnia 03.06.2011r.

1.6 Wizja lokalna w terenie

1.7 Projekt branzy drogowej

1.8 Aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej — odwodnienia drogi
osiedlowej w m-$ci Skarszew (dz. nr 232, 180), gmina Zelazkéw.

3. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznania tj. 2,0 m p.p.t. zbudowane jest z piaszczystych
utwordw akumulacji zastoiskowej oraz gliniastych utworéw akumulacji lodowcowej. Warstwe
powierzchniowa stanowi warstwa gleby o migzszosci 0,25m obejmujaca piasek drobny,
prochniczy oraz miejscami warstwa nasypow niekontrolowanych, zbudowana z piaskow
préchniczych z domieszka cegiet zuzli i kamieni. Ponizej zalegajg zageszczone piaski gliniaste, piaski
drobne zaglinione a glebiej gliny piaszczyste z domieszka kamieni o konsystenciji
twardoplastycznej. Do glebokosci 2,0m nie stwierdzono wody gruntowej, jednakze z uwagi na
ptytko zalegajacy strop nieprzepuszczalnych glin moze okresowo pojawiac sie woda podskérna.
Grunty wystepujace ponizej warstwy gleby i nasypéw niekontrolowanych obejmuje piaski pylaste
i piaski drobne zaglinione, ktére zaliczane s3 do gruntow watpliwych pod wzgledem
wysadzinowym.

4. Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, sktadajaca sie z ponizszego zakresu:

» kolektor grawitacyjny PCW 0315 klasy S o dtugosci L = 171,00mb

» kolektor grawitacyjny PCWV 0200 klasy S o dtugosci L =212,50mb

przykanaliki deszczowe PCW@160 klasy S o dtugosci catkowitej EL=5,00m (6 szt.)

+ studnie rewizyjne betonowe @1000 przeptywowe z czescig osadowa - kpl. 5

* studnia rewizyjna betonowa @1000 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 2

+ studnia rewizyjna tworzywowa TEGRA@600 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 1
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* studnie rewizyjne tworzywowe PCW(@425 - kpl. 5
*  wpust uliczny tworzywowy PCW@425 - kpl. 1
* wpusty uliczne wykonane z elementéw odwodnienia liniowego L=1,50m - kpl. 5

5. Opis przyjetych rozwiazan
5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ lokalizacje wpustow
ulicznych oraz trase projektowanej kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem ewentualnych
drobnych korekt wynikajacych z warunkéw miejscowych.

Prace ziemne wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie ze szczegdlng
ostrozno$cia w miejscach skrzyzowania sie i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
(kable telekomunikacyijne, gazociag, kanalizacja sanitarna i wodociag).

W wielu przypadkach znane s3 jedynie przyblizone gtebokosci utozenia sieci i przytaczy,
w miejscach skrzyzowania z nimi nalezy wykona¢ przekopy prébne — miejsca skrzyzowan nalezy
ostroznie rozkopa¢ recznie aby unikna¢ uszkodzen uzbrojenia istniejgcego. W przypadku
natrafienia budowanym kanatem na ktéres$ z urzadzen nalezy bezwzglednie na biezaco rozwigzac
problem kolizji z wtascicielem i uzytkownikiem danego urzadzenia.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o umocnionych $cianach, zabezpieczonych
przed osuwaniem si¢ gruntu.

Szczegdtowe przeprowadzenie robot oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé zgodnie z norma
branzowa PN-B-10736 ,VVykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Kanalizacje deszczowa wraz z przykanaliki od wpustéw ulicznych uktada¢ w uprzednio
przygotowanym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z podbitka pod
pachwiny rur. Starannie wykonana podbitka pozwala wzmocni¢ dwukrotnie wytrzymatos¢ kanatu.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sa one uszkodzone. Utozone rury musza
$cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ po wykonaniu przez geodete pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych.

Utozone odcinki kanatu nalezy przykry¢ recznie piaskiem $rednioziarnistym o zawartosci powyzej
50% uziarnienia >0,25 mm lub piaskiem gruboziarnistym do wysokosci 30cm ponad rure.
Po zageszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu warstwami wczesniej wydobytego urobku o
grubosci 25 cm przy uzyciu zageszczarek wibrujacych.

Zageszczenie strefy kanatowej wykona¢ do wskaznika 0,95 wedtug zmodyfikowanej proby
Proctor’a.

W  pozostatej czesci wykopu wskaznik zageszczenia powinien odpowiada¢ wymogom
zageszczenia podtoza dla drogi tj. 0,98 wedtug zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W czasie prowadzonych robdt zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie
wykopow przez ich wiasciwe oznakowanie tj. zabezpieczenie tasmg ostrzegawcza lub barierkami
oraz nalezy zapewni¢ o$wietlenie w porze nocnej za pomoca $wiatet ostrzegawczych oraz
umozliwi¢ dostep mieszkancom do posesji potozonych wzdtuz budowanego kanatu .
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5.2. Roboty montazowe

Scieki deszczowe z powierzchni projektowanej drogi odprowadzone zostang poprzez
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki do istniejacej studni rewizyjnej
betonowej o $rednicy @1000 (oznaczonej symbolem D-i), zlokalizowanej na przekrytym rowie
melioracyjnym, przebiegajacym wzdtuz drogi wojewddzkiej Kalisz — Turek, zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

W celu odprowadzenia $ciekéw deszczowych z projektowanej nawierzchni drogi osiedlowej
w miejscowosci Skarszew (dz. nr 232, dz. nr 180), zaprojektowano nastepujace elementy:

+ studnie rewizyjne betonowe @1000 przeptywowe z czescig osadowa — kpl. 5

* studnia rewizyjna betonowa @1000 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 2

+ studnia rewizyjna tworzywowa TEGRA@600 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 1
* studnie rewizyjne tworzywowe PCW@425 - kpl. 5

*  wpust uliczny tworzywowy PCW@425 - kpl. 1

*  wpusty uliczne wykonane z elementéw odwodnienia liniowego L=1,50m - kpl. 5

»  przykanaliki deszczowe PCW@160 klasy S o dtugosci catkowitej - ZL=5,00m (6 szt.)

Ze wzgledu na bardzo geste istniejace uzbrojenie podziemne, oraz wystepujacy gazociag
$redniego cisnienia Dz90/63PE, przebiegajacy w wielu miejscach w osi projektowanej drogi
osiedlowej w miejscach lokalizacji wpustéw ulicznych, nie bylo mozliwosci zastosowania
jednolitego systemu wpustéw ulicznych do odwodnienia projektowanej nawierzchni drogowe;.
Ponadto gteboko$¢ posadowienia istniejacego gazociggu uniemozliwiata wykonie typowych
wpustéw ulicznych PCW@425 w osi projektowanej drogi osiedlowej. W zwigzku z powyzszym
w celu wykonania wpustéw ulicznych w osi projektowanej drogi, zaprojektowano wzdtuz osi
jezdni wpusty uliczne nr WP-3, WP-4, WP-5, WP-8, WP-9 w ilosci 5 szt., skfadajace sie
z prefabrykowanych elementéw betonowych. W sktad jednego pojedynczego wpustu ulicznego
wchodzi: studnia do odwodnienia liniowego typu TC D400 - szt. 1 i koryta liniowe typu TC
D400 L=0,50m - szt .2, produkgji np. firmy PPHU BIELBET ul. Bestwinska 92, Bielsko Biata.
taczna dtugos¢ pojedynczego wpustu — odwodnienia liniowego wynosi L=1,50m. Ze wzgledu na
lokalizacje w/w wpustow nad istniejacym gazociggiem $redniego cisnienia Dz90/63PE, w celu
zabezpieczenia gazociggu, nalezy zabezpieczy¢ go za pomoca prefabrykowanych korytek
betonowych o wym. 60x50x15[cm] np. produkcji LIBET S.A. Kalisz. Szczegét wykonania
i podtaczenia w/w wpustdéw ulicznych — odwodnien liniowych wraz z zabezpieczeniem
istniejacego gazociggu pokazano na rys. nr 8.

Zaprojektowano jeden wpust uliczny tworzywowy z czesciag osadowa nr WP-7 np. produkgiji
Wavin Metalplast Buk k/Poznania w sktad ktorego wchodza ponizsze elementy sktadowe:

- rura karbowana ©@425mm z odejsciem @200 mm

- zwezka do rury karbowanej @425/315 mm

- rura teleskopowa @315 mm

- krata $ciekowa zeliwna prostokatna (do rury teleskopowej) przystosowana do obcigzen
ruchem kotowym 40 t (klasa D400)

oraz studnie rewizyjne tworzywowe nr D-3, D-4, D-5, D-6, D-12 np. produkcji Wavin Metalplast
Buk k/Poznania o $rednicy rury karbowanej J425mm z kinetami o $rednicy 0315 i 0200. Typy
kinet zostaty pokazane na profilu podtuznym kanatu deszczowego (rys. nr 2).
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Szczegdt studni rewizyjnej pokazano na rys. nr 3, natomiast wpustu ulicznego pokazano
na rys. nr 4. Gteboko$¢ czesci osadowej wpustu ulicznego powinna wynosi¢ minimum 0,8m
(optymalnie 1,0m). Na studniach osadzi¢ wiazy zeliwne klasy D-400 montowane na rurze
teleskopowej o $rednicy 0425mm.

W miejscach, gdzie ze wzgledu na brak wolnej przestrzeni pomiedzy istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nie bylo mozliwosci wykonania wpustu, zaprojektowano studnie rewizyjne
betonowe @1000 (oznaczone symbolem D-1 i D-9) przeptywowe z czescia osadowa,
wyposazone zamiast wiazéw we wpusty uliczne o $rednicy @610 z rusztem okragtym KL D400
(Artykut nr : 204 337) np. firmy STAMEI Staporkéw.

Ponadto studnie rewizyjng tworzywowa nr D-2 systemu TEGRA600 np. produkcji VWavin
Metalplast Buk k/Poznania o $rednicy rury karbowanej (1600mm z kineta o $rednicy 1315
zwienczy¢ wpustem zeliwnym ulicznym @600.

Na trasie kanatu deszczowego oprécz studni tworzywowych zaprojektowano studnie betonowe
o $rednicy @1000 w ilosci 5 szt. (oznaczone symbolem D-7, D-8, D-10, D-11, D-13)
w systemie prefabrykatow np. firmy MATBET Wysogotowo k/Poznania z prefabrykowanym
dnem - osadnikiem. Elementy studzienek taczone s3 za pomoca gumowych uszczelek TB1000
$lizgowych, co umozliwia szybki i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity. Potaczenie
elementéw w ten sposob jest szczelne i trwate. Kregi posiadajg fabrycznie montowane stopnie
ztazowe typu U327 PREF EKO. Kregi betonowe firmy MATBET nie wymagaja wykonania izolacji
przeciwwilgociowej na ich zewnetrznej powierzchni.

Na w/w studniach zamontowa¢ wilazy zeliwne @600 klasy D-400 z wypetnieniem betonowym
BEGU montowanym na pierscieniu odcigzajacym.

Kanat deszczowy wykona¢ z rur kanalizacyjnych (materiat jednorodny) PCW@315/200
/typ S/ produkcji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, taczonych kielichowo na uszczelke
gumowa, zgodnie zrys. nr 11 2.

Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych (materiat jednorodny) PCW@160 /typ S/
produkcji np. firmy Wavin Metalplast Buk k/Poznania, faczonych kielichowo na uszczelke
gumowa, zgodnie zrys. nr 11 2.

5.3. Obliczenia hydrauliczne

Charakterystyka odwadnianej zlewni

Powierzchnia odwadnianej zlewni zostata przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:500 - rys. nr 1

» powierzchnia utwardzona drogi osiedlowej odwodnianej poprzez
kanalizacje deszczowa do drogi wojewddzkiej nr 470 : Fi1-0,1855 ha

» powierzchnia utwardzona drogi osiedlowej odwodnianej poprzez
réw przydrozny do drogi powiatowej nr 4327: F,-0,1036 ha

Bilans ilosciowy $ciekow opadowych i roztopowych

Zestawienie powierzchni zredukowanych: F»=0,112 ha
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Wspétczynniki sptywu powierzchniowego $Sciekow:
- powierzchnia utwardzona - kostka brukowa: Y =0,85

Natezenie deszczu miarodajnego wg projektu budowlanego odwodnienia placu
manewrowego w Kaliszu wynosi:

q=130,0 dm®/s ha

Wspétczynnik opdznienia sptywu przyjeto k=1,0 (jak dla zlewni o powierzchni mniejsze;
od 1,0 ha)

Maksymalny sekundowy odptyw $ciekéw opadowych z powierzchni analizowanej

Qmax = 0,1855 x 0,85 x 130 = 20,5 dm* /s ha
Scieki sptywajace z drég lokalnych nie wymagaja podczyszczenia.

UWAGI KONCOWE:

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania winny odpowiadaé przepisom i normom zawartym
w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” serii
wydawniczej VWymagania Techniczne COBRTI INSTAL oraz w instrukcjach montazu wydanych
przez producenta rur i studni rewizyjnych.

Wszystkie prace wykonywac z nalezyta starannoscig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowa projektowanego kanatu i przykanalikow
deszczowych beda wystepowaly roboty wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256), dla ktérych zgodnie z tym
rozporzadzeniem na etapie wykonawstwa nalezy opracowac ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia”

Projektant: Sprawdzit:

Kalisz, kwiecien 2011r.
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INFORMACJE DO PLANU BIOZ:

Informacje o koniecznosci sporzadzania planu BIOZ

Zgodnie z Art. 2%1a1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiazany,
w oparciu i informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét

budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

C) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza;

i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.
4. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla w
drodze rozporzadzenia:

a) szczegdtowy zakres i forme :
* informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - majac na uwadze specyfike projektowanego obiektu
budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegodlne ich rodzaje.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy. Wykonawca
zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do rodzaju
robét zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub
lekarza.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej — odwodnienia drogi osiedlowej w m-$ci Skarszew (dz. nr 232, dz.nr 180), gmina Zelazkéw

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robot. Zwlaszcza dotyczy to wykopow, nieréwnosci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robdt
oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwiaszcza w
przypadku robot na wysokosciach czy w wykopach. Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa
podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady, wiatr, mroz, mgfa itp.).
Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z zachowaniem wymogéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze
w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. VWykopy przy realizacji kanalizacji
deszczowej wykonywane beda na gtebokosciach od 1,40 m do 3,0 m pod poziomem terenu.

Projektant: Sprawdzit:

Kalisz, kwiecien 2011r.
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