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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Skarszew (dz. nr 232, dz. nr 180), gmina Zelazkéw,
powiat kaliski.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Warunki techniczne wykonania i odbioru dotycza kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowang
droge osiedlowa w m-$ci Skarszew (dz. nr 232, dz. nr 180), gmina Zelazkéw.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i
odbidr roboét zgodnych z pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okereslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami
zwigzanymi wyspecyfikowanymi w pkt. 10.

Siec kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub
wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Siec kanalizacyjna sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

Przyfacze kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzajacy scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Studnia kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna

otaczajaca przewdd

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca (kierownik budowy/robot) jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacja, Polskimi Normami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z art21a 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane [1] oraz
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczeristwa konstrukdji,

b) bezpieczeristwa poZarowego,

C) bezpieczeristwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hafasem i drganiami,
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogétu robodt, przestrzegajac norm i rozporzadzen, opisow
szczegdtowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowigzujagcych w dniu podpisania umow.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktére zrealizowat do chwili ich catkowitego
odbioru. Wykonawca przedsiewezmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe $rodki celem
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [5], stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 art.5 ustawy [5] znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zafacznik nr 1 do niniejszej ustawy.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oznacza ze :

a) producent majacy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczna. Ocena zgodnosci i obejmuje wiasciwosci
uzytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia majace wplyw
a spetnienie przez obiekt wymagan podstawowych.

b) wyréb zostat uznany za ,,regionalny wyrob budowlany”

2.1. Sie¢ kanalizacyjna

Na sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, sktadac sie bedzie ponizszy zakres rzeczowy:
kolektor grawitacyjny PCW @315 klasy S o dtugosci L= 171,00mb

kolektor grawitacyjny PCW @200 klasy S o dtugosci L =212,50mb

przykanaliki deszczowe PCW@160 klasy S o dtugosci catkowitej IL=5,00m (6 szt.)
studnie rewizyjne betonowe @1000 przeptywowe z czescig osadowa - kpl. 5

studnia rewizyjna betonowa @1000 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 2

studnia rewizyjna tworzywowa TEGRA@600 zwiericzona wpustem ulicznym — kpl. 1
studnie rewizyjne tworzywowe PCW@425 - kpl. 5

wpust uliczny tworzywowy PCW@425 — kpl. 1

DN N N N N U N NN

wpusty uliczne wykonane z elementéw odwodnienia liniowego L=1,50m - kpl. 5

Instrukcja montazu studzienki rewizyjnej tworzywowej z PCW@425

Studzienki inspekcyjne (rewizyjne) z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagaja poszerzania
wykopow ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Niewielki
ciezar poszczegdlnych elementéw umozliwia montaz przez jedng osobe.
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Kinete ukfada sie poziomo na warstwie 5-10 cm nie zageszczonej podsypki piaskowej,
stanowigcej warstwe wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozemy stosowac grunt
rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych.
Poziomujac kinete, nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach
przeptywowych strzatka wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu sciekéw.

Rure karbowana (trzonowa) docina sie do wymaganej wysokosci na placu budowy. Wystarczy ja
docia¢ pita reczna. Nalezy pamiegtad, ze ciecia trzeba dokonaé¢ posrodku karbu (nie doliny)!

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku po stronie
Zewnetrznej rury trzonowe;).

Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Zamontowac,
przez wcisniecie, rure trzonowa w kielichu kinety. Wykonane potaczenie jest szczelne. Zaslepke
wyjeta z kielicha kinety nalezy zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia
budowanej sieci kanalizacyjnej przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

Studzienke zasypac¢ gruntem sypkim, fatwo zageszczajacym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie
na calym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie
grubszymi niz 30 cm. Zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i
wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy Proctor)
dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem
drogowym, 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody
gruntowej powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wiekszego rezimu
montazowego oraz zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rura teleskopowa dostarczong wraz z nimi
uszczelke (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢c w najwyzej pofozonej dolinie po stronie
wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac¢ potaczenia wiazu lub wpustu z rura teleskopowa (pota-
czenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczelke posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowac zwienczenie. Ustawic
potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

W przypadku koniecznosci stosowania zwienczen studzienki @315 na rurze trzonowej @425
nalezy przed ich montazem zatozy¢ specjalng zwezke ©425/6315 do rury karbowane;j.

Instrukcja montazu wpustu ulicznego wykonanego z elementéw odwodnienia liniowego

WV skiad jednego pojedynczego wpustu ulicznego wchodzi: studnia do odwodnienia liniowego typu
TC D400 - szt. 1 i koryta liniowe typu TC D400 L=0,50m - szt .2, produkcji np. firmy PPHU
BIELBET ul. Bestwinska 92, Bielsko Biata. taczna dtugos¢ pojedynczego wpustu — odwodnienia
liniowego wynosi L=1,50m

Sposéb prawidtowego wbudowania w nawierzchnie elementéw odwodnienia liniowego zapewni
prawidtowe przestrzeganie ponizszych instrukcji montazu:

= instrukcja montazu studni TC D400:

1. Przygotowac¢ odpowiednie podfoze.

2. Wykopa¢ dotek wg wymiarow studzienki powiekszajac go o 30 cm
na szerokosci i 20 cm na gtebokosci

3. Przygotowac beton klasy B30
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4. Osadzi¢ studzienke w przygotowanym dotku na przygotowanym wczesniej betonie.
Studzienka powinna by¢ utozona 3-5mm ponizej nawierzchni. Studzienke osadzi¢ réwno
w stosunku do koryt, poniewaz nie ma mozliwosci poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy.

5. Na schodku studzienki osadzi¢ pierwsze koryto poprzez natozenie na $cianke czotowa i
schodek studzienki kleju mrozoodpornego lub zaprawy piaskowocementowej i docisnigcie do
niej koryta. Nadmiar kleju usuna¢ aby nie tamowat przepustowosci wody.

6. Nastepnie uktadamy kolejne odcinki kanatow odwadniajacych.

7. Z drugiej strony czota studzienki przedtuzamy dalsz3 linig koryt lub zakanczamy zatyczka.
Zatyczke osadzamy réwniez na schodku studzienki poprzez natozenie na $cianke czotowa i
schodek kleju mrozoodpornego.

8. Za pomoca rury o odpowiedniej $rednicy podtaczamy studzienke do kanalizacji.
W $rednice otworu w studzience naktadamy klej mrozoodporny w celu uzyskania
wodoszczelnosci.

9. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania studzienki w stosunku do koryt oraz wykonac
prébe wodna.

=> instrukcja montazu koryt liniowych TC D400 L=0,50m:

1. Przygotowac odpowiednie podfoze.

2. Oznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkéw wbitych w ziemie
i rozciagnieciu zytki od jednego kotka do drugiego.

3. Wykopa¢ dotek powigkszajac go 30cm na szerokosci (B) i 20cm na gtebokosci (D)
4. Przygotowac beton klasy B 30.

5. W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednia dtugos¢ za pomoca szlifierki
z tarcza do betonu.

6. Utozy¢ pierwszy kanat w przygotowanym dotku na przygotowanym wczes$niej betonie.

7. Kolejne odcinki kanatow odwadniajacych uktada¢ réwno poniewaz nie ma mozliwosci
poprawy utozenia po wyschnieciu zaprawy.

8. Fugowac klejem mrozoodpornym lub zaprawa piaskowocementowa poprzez natozenie
kleju lub zaprawy na $cianke czotowa kanatu i docisniecie kolejnym uktadanym elementem.
Nadmiar kleju usung¢, aby nie tamowat przepustowosci wody w odwodnieniu.

9. Koryta powinny by¢ utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.

10. Sprawdzenie prawidtowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci utozenia
korytek oraz sprawdzeniu szczelnosci spoin przez wykonanie proby wodne;j.

Instrukcja montazu studzienki rewizyjnej z kregow betonowych @1000 na uszczelki
(wykonywanych wg. normy PN-EN 1917)

1. Przed montazem uszczelki klinowej dla kregéw studziennych oczysci¢ gérny
i dolny zamek kregéw z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczen mogacych wptywac
negatywnie na szczelnos$¢ pofaczenia.
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2. Naciggna¢ uszczelke klinowa na zamek gérny kregu nastepnie wyréwnac jej
rozmieszczenia zgodnie z wyprofilowaniem zamka.

3. Na tak umieszczong uszczelke nanies¢ rownomiernie $rodek — poslizgowy.
Konieczne jest rowniez dokfadne przesmarowanie zamka dolnego kregu nakfadanego z
gory na studnie co zapobiega wywinieciu sie uszczelki klinowej podczas montazu.

4. Po zamontowaniu element gérny musi by¢ réwnomiernie posadowiony na
elemencie  dolnym. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi  zapewnia¢
szczelnos¢ pofaczenia.

5. Dla réwnomiernego roztozenia naprezen pionowych w studni nalezy wypetni¢
zaprawg technologiczng szczeline powstala wewnatrz studni  po  zfaczeniu
kregow.

6. Przy wykonywaniu kolejnych potaczen nalezy postepowac jak w pkt. 1-5.
Zwienczenia studzienek

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujacg norma PN-
EN 124:2000. Norma ta réwniez podaje klasyfikacje zwienczen odpowiednie do ich lokalizacji.

Ponizej przedstawiono typowe dla studzienek inspekcyjnych rozwigzania zwienczen:
Klasa A15 - dawniej 1,5 T - (wlaz) stosowana wyfacznie w ciggach pieszych i rowerowych

Klasa B125 - dawniej 12,5 T - (wiaz lub wpust) stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach
réownorzednych oraz parkingach i terenach parkowania samochodéw osobowych.

Klasa C250 - dawniej 25 T - (wpust) stosowana tylko dla wpustéw usytuowanych przy kraweznikach.

Klasa D400 - dawniej 40 T - (wWtaz lub wpust) stosowana w jezdniach drog, utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

Uwaga:

Typy zwienczen i nosnosci dla studzienek i wpustéw ulicznych zostaly okreslone w projekcie
budowlanym kanalizacji deszczowej — odwodnienia drogi osiedlowej w m-éci Skarszew (dz. nr 232,
dz. nr 180), gmina Zelazkéw — patrz opis techniczny oraz profil podtuzny kanatu deszczowego - rys. nr 2

Montaz rur i ksztattek PVC-u
Aby zapewnic¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te
nie sawstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢
zabrudzen.

Prawidtowa technologie wykonywania pofaczen kielichowych przedstawiono ponizej:
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v"usun korek ochronny z kielicha i bosego konca taczonych rur (jezeli wystepuije).

v montowane fabrycznie uszczelki wargowe nalezy posmarowac smarem silikonowym
utatwiajacym poslizg.

v'ustaw wspdtosiowo faczone elementy. W trakcie faczenia nie powinno by¢ odchylen od osi.
Jezeli rura byta skracana, wiory i zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem.

Fazowanie, (ukosowanie) korica rury jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenia i
zabezpiecza przed wysunigciem.

v widz koniec bosy do kielicha i wsun do oznaczonego miejsca. Czynnos¢ te nalezy wykonac
recznie, ewentualnie mozna postuzy¢ sie dzwignia (w tym przypadku nalezy koniec rury
zabezpieczy¢ drewnianym kotkiem)

v" w niektdrych przypadkach do montazu nalezy uzy¢ sprzetu pomocniczego (pasy, bloki itd.)
lub lewarka (podnosnika $rubowego) opartego o tyzke koparki

3. SPRZET

Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia
zgodnie z przepisami BHP.

Przy robotach ziemnych dla kanalizacji deszczowej wykopy wasko-przestrzenne prowadzone
w zinwentaryzowanych szalunkach ptytowych przestawnych w 70% mechaniczne z zastosowaniem
koparki podsiebiernej kotowej o poj. tyzki 0,25m’. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
podziemnym - wykopy reczne.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjami transportu
poszczegdlnych producentdw tak, aby nie ulegly uszkodzeniu ani zniszczeniu.

Wyroby pakowane w pudfa lub klatki i wyroby Iluzem nalezy ukfada¢ warstwami
w $rodkach transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu. W przypadku wyrobow przewozonych luzem, podtoge, $ciany czotowe i boczne $rodka
transportu nalezy wytozy¢ do wysokosci fadunku warstwa wetny drzewnej, siana lub stomy. Jednostki
tadunkowe na paletach powinny by¢ ustawiane scisle obok siebie, a ewentualne luzy wypetnione. Do
przewozu nalezy stosowac kryte srodki transportu, zabezpieczajace fadunek przed zamoknigciem. W
przypadku jednoczesnego przewozu roéznych wyrobdw nalezy umiesci¢ schemat zatadowania
poszczegdlnych rodzajow wyrobdw.

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy przefadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kofnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz
wystajace czesci rur.
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5. WYKONANIE ROBOT

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzy sanitarnej,
uwzgledniajac lokalizacje wpustow deszczowych ulicznych zgodnie z uproszczonym projektem
budowlanym branzy drogowej pt.: ,Przebudowa drogi osiedlowej dz. nr 232 i dz. nr 180
w miejscowosci Skarszew”, opracowanym przez firme NOVBUD z Kalisza w kwietniu 2011r.

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz przepisami BHP.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych VWykonawca wbuduje repety tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Projektantowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda pompowana z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez VWykonawce co najmniej nastepujace warunki:

» gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

* w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlegtosc.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni VVykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu do tego przeznaczonym. VWykopy
nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez
Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wilasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego
punktu rurociagu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna
szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy VWykonawca wykona .
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Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza (naturalne lub wzmocnione) dobiera sie w zaleznosci od gruntu.

Szczegdfowo parametry przyjetych podsypek, obsypek i nadsypek piaskowych oraz ilosci pefnej
wymiany gruntu na piasek, zostaly okreslone w projekcie budowlanym, a takZze w ksigzce
przedmiardw dla niniejszego zadania.

5.2.Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt 9 oraz z PN-92/B-10735, oraz Studzienki

kanalizacyjne nalezy wykona¢ wg PN-B-10729:1999

M Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1m z poszerzeniem na studzienki, z szalunkami
azurowymi do gtebokosci 3m,

M Przewody ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm

W przypadku zastosowania studni betonowych zamiast studzienek rewizyjnych tworzywowych,
nalezy wykonac¢ zabezpieczenia antykorozyjne studzienek .

Studzienki betonowe powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozjg w sposéb odpowiadajacy
rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska, przy czym:

* izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke,
przywierajaca do zewnetrznej powierzchni $cian, sigga¢ 0,5m ponad najwyzszy poziom wod w
terenie, a potaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na siebie na
szerokosc¢ co najmniej 0,1 m,

» powloki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonywa¢ w oparciu o norme
PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz Instrukcje ITB nr 240 i 259

W $rodowisku sfabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyc
przez zagruntowanie Abizolem R+P oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym nha goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nad jakoscia wykonywanych robdt powinien czuwac inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie
zart. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

Kontrole nad jakoscig robot nalezy sprawowac poprzez szczegdtowy przeglad poszczegolnych sieci
zgodnie z [2], [3] i [4], ktory polega na sprawdzeniu, czy sa spetnione wymagania w zakresie:
zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, nalezy przy tym uwzgledni¢ :

- grubos¢ i stopien zageszczenia podsypki piaskowe;j,

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw,

- typy, wielkosci i rozmieszczenie armatury i studzienek,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

M zgodnosci zastosowania materiatdw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami
i aprobatami technicznymi,

M jakosci wykonania robot montazowych i ziemnych z uwzglednieniem;

- usytuowania, spadkow i pofaczen przewodow,

- kontroli wielkosci odchylenia w planie osi ukfadanych przewodéw,

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych '| O
LLISIECCY” s.c.

ul. Marii Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot @

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi osiedlowej w m-Sci Skarszew (dz. nr 232, dz. nr 180), gmina Zelazkow

- kontroli réznicy rzednych przewodoéw w profilu,
- jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych jak:
- pokrycie, przyczepnosc, ilo$¢ warstw, grubos¢ poszczegoélnych warstw,

- kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

M Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robdét nalezy  przeprowadza¢  zgodnie
z zatozeniami ogdlnymi zawartymi w Katalogach Nakifadéw Rzeczowych (KNR) odpowiednich
branz, ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych i postanowien technicznych norm  jakosciowych PN,
BN, ZN wymienionych w zatozeniach szczegétowych przywotanych wyzej KNR.

M Ogodlne zasady obmiaru robdét powinny uwzglednia¢ zatozenia ogdlne zawarte
w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegolnych branz przywotanych w zatozeniach szczegétowych KNR i ze zwréceniem uwagi
na warunki specjalne wyszczegdlnione osobno w w/w KNR dla wybranych robot
i elementow robot.

M Jednostki obmiarowe: nalezy stosowa¢ ogolnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogoélnej opisujacej zakres i uktad katalogow
KNR odpowiednich branz.

M Wyszczegdlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno  by¢
zgodne z kolejnoscia technologiczng  wykonywania robot, podawac¢ ilosci robot
w ustalonych jednostkach  przedmiarowych,  wskazywa¢ podstawy wyceny - tabele,
kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robdt lub tez
zawiera¢ wprost szczegdtowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
sktadowych zwlaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania
niz te przywofane w katalogach lub gdy technologia wykonania robot okreslana jest
odrebnie przez producentéw lub dostawcéw np. urzadzen, maszyn, materiatéw czy
komponentow.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie zakonczone roboty nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy do odbioru czesciowego (robét zanikowych) lub odbioru koncowego.

8.1. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna nalezy odebra¢ zgodnie z

* PN-EN1610:2002 - Budowa i badana przewodoéw kanalizacyjnych

*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI Instal,
Warszawa 2003r. zeszyt 9

Odbiodr techniczny czesciowy polega na :

+ zbadaniu zgodnosci i usytuowania przewodu z dokumentacja,
 zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu
» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

» zbadaniu szczelnosci przewodu
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Odbiér techniczny koricowy polega na :

 zbadaniu zgodnosci i dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymi inwentaryzacja geodezyjna
* zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru wynikéw stopnia zageszczenia zasypki wykopu
 zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

Wykonawca (kierownik budowy/robot) jest zobowigzany do wykonania dokumentacji

powykonawczej zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla

robot zanikowych przed ich zasypaniem) zgodnie z art. 43 ustawy [1] oraz przekazania Inwestorowi

nastepujacych dokumentow:

» aprobat technicznych zastosowanych wyrobow budowlanych,

o certyfikatdw (deklaracji) zgodnosci z norma zharmonizowang europejska aprobaty
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng lub krajowe deklaracje zgodnosci
z PN lub Aprobata techniczna.

» protokotéw prob i badan,

+ protokotéw odbioréw czesciowych (robdt zanikowych) i koncowych,

» geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* instrukcji obstugi i eksploatacji elementéw i urzadzen w jezyku polskim,

* gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

* Przyjmuje sie, ze podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostepnych
katalogéw: Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Nakfadow
Rzeczowych (KNNR), Katalogow Norm Pracy (KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji
wiasnych wykonawcy.

* Ustala sie, ze za cene jednostkowa przyjmuje sie cene wykonania danej roboty obejmujaca koszty
wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogow dla nastepujacych sktadnikow:
R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet technologiczny niezbedny dla wykonania
robot) oraz narzutow Kp (kosztéw posrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).

* Cena jednostkowa powinna obejmowa¢ catoksztatt kosztéow zwigzanych z wykonaniem robot
opisanych dang pozycja kosztorysowa w szczegélnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztéw
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnosnych katalogach a koniecznych dla poniesienia
z punktu widzenia technologii realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r.- tekst jednolity (Dz.U.2000 Nr 106 poz.1126, z
poZniejszymi zmianami).

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z
pozn. zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[3] - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI Instal, Warszawa
2003r. zeszyt 9
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[4] - Rozp. MPiPS z dn.26.09.1997r. (jednolity tekst Dz.U.03.169.1650) w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP.

[5] - Ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16.04.2004 (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881)
[6]- PN-EN1610:2002 - Budowa i badana przewodoéw kanalizacyjnych

[7] - PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych

[8] - PN-EN 1401-01:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe niezmiekczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. VWymagania dotyczace
rur ksztattek i systemu.

[9] - PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[10] - PN-EN-476:2001 - Studzienki kanalizacyjne.

[11] - PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

[12] - PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
[13] - KB4-4.12.1.(6-5-8) - Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych, CTK W-wa.
[14] - KB4-3.3.1.10.(1)- Studzienki sciekowe do odwadniania drog, CTK W-wa.

UWAGA : Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, naleZy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizagie wymienionych powyZej
rozporzgdzer, norm i przepiséw

Opracowat:

Kalisz, kwiecieh 2011r.
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