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Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4725P w m.Zborow
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodzing B9 .. ztrg
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Roboty przygotowawcze

-

KNNR 001-0111-01-00 MRRIiB 1,712 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rdwninnym

Mumer specyfikacji - 5.01.01.01

Roboty rozbiorkowe

KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 17,000 m
Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokosé do Scm
Mumer specyfikacii - D.01.02.04

KNR Kalk. wtasna 17,000 m2
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni powierzchniowo utrwalane] wraz z podbudows grub. Scm - w
celu polaczenia z istnigjacy nawlerzchnia bitumiczng z wywozem gruzu w migjsce wskazane przez
Irwestora

Mumer specyfikaci - D.01.02.04

Remont istniejacej nawierzchni

KNNR 006-1108-01-00 MRRiB 20,000 t
Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
obcinaniem krawedzl uszkodzenia recznie-mieszanka AC 16 W 30/70 dla KR 1-2

Mumer specyfikaci - D.05.03.17

Nawierzchnia

KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 6 022,000 m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej)
emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltows)

Mumer specyfikacji - D.04.03.01

KNR 002-0302-03-00 ATHENASOFT Warszawa 61022,000 m2
Mawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa Scieralna AC 11 8 5070, o grubosci
- 5 om, przy wydajn.rozkladarki 200 tdzien

Mumer specyfikagi - D.05.03.05

Pobocza

KNR 231-1402-0500 I1GM Warszawa 1 698,000 m2
Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosc 5 om, z zaladowaniem na samochad samowyladowezy |
odwiezieniem nadmiaru Scinki w miejsce wskazane przez Inwestora

Mumer specyfikaci - D.06.03.02

KNNR: 006-0204-05-00 MRRIB 1698,000 m2
Nawierzchnie z kruszywa lamanego, przy grubosci warstwy gomej po uwaltowaniu 10 cm
Mumer specyfikacji - D.05.02.01
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6 Roboty Rézne

9 KNNR 006-1302-02-01 MRRIB

Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dnia i skarp,

przy grubosci namutu 20cm z zatadowaniem na samochdd 150,00m
samowytadowczy i odwiezieniem urobku w miejsce

wskazane przez inwestora

7 Oznakowanie

10 KNNR 231-0702-02-00 MRRiB

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych 3,000 szt.
o $rednicy 70mm

11 KNNR 231-0703-02-02 MRRIiB
Zakup i przymocowanie nie pod$wietlonych tablic

znakéw drogowych ( zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 3,000 szt.
informacyjnych ) — wielko$¢ znakéw ,$rednia”

(A-7 —1szt., D-1 - 2 szt.)

Wartos¢ kosztorysowa robot




