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BUDYNEK OSP w RUSSOWIE

krawedz jezdni drogi
powiatowej nr 4595

nawierzchnia bitumiczna
drogi powiatowej nr 4595
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kostka z betonu prasowanego gr. 8cm wg. normy PN-EN 1338:2005

wg PN-EN 206-1:2003

wg PN-S-96013:1997

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-4cm wg. PN-B-11113:1996
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, grubos¢ warstwy 20cm

wzmocnienie podtoza gruntowego warstwa gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa ( stabilizacja ), grubos¢ warstwy 10cm

7]

L\\:
R\yZ

2

\\
A
A

\
\

0
__NM% 0,66 % __Nm 40
/s S S z n..e...%z,_,f::.?... "
//\\é\\//v\\//\\/v\\\//\\é\\//v\\//\\/x\/////////////////////////// WODmHEWo._m_mS_m._mnom.:
MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN% nawierzchni jezdni
N., T N et T =or — mnom_voﬂmmmwww__
\x/x//x//\\/x//\\//x//\\//\\\//\\//y\//x//\\/ \4\\§4\\4\\/ ] %((é% NS~~~ T

kraweznik najazdowy o wymiarach 0,15x0,22m
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przepust drogowy z rur

zelbetowych ¢ 800

0 ustawiony na podsypce cem.-piaskowej
o nalawie z betonu B-15 z oporem szalowanym

Przebudowa nawierzchni placu
Tytut przed budynkiem OSP
w miejscowosci Russéw, gm. Zelazkow

Branza Drogowa Rys. nr 3
Przedmiot Przekroj konstrukcyjny A-A Skala
Obiekt Plac przed OSP Russéw 1:20
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