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PRIZEDMIAR ROBOT CROBUD-SERWIS Pozsaf
Temat nr : A8AGU5.002 KOBRA wer. 8.0 L
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w migjscowosci Russdw, gmina Zelazkow
Budowa: Drogigminy Zelazkow .
Cbiekt: Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w migjscowosci Russow, gmina Zelazkow S 1
Lp. Podstawa kalkutacif 7 Opis pozycii llogé Jedn. miary
A. | Przebudowa placu !
Kod CPV: 45111210-3
Az | Roholy pravgolowaweoze o
1. | Prace pomiarcwe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacji terenu ped obiekty przemyslowe i lotniska, 0,039 | ha \
2. { Rozebranie nawisrzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie (catkowita gr. 173,800 | m2 }
nawierzchni 5o} - krotnoée 1,25 5
|
22*79=
Razem przedmiar = g
3. Rozebranié podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie (catkowita gr. warstwy 20cm) - krotno$c 173,800 m2
1,3333
173.8 = 173,800
Razem przedmiar = - '71"7;’5;'2_3_50 m2
4. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm 211500 m2
235%9= 211,500
Razem przedmiar = o Héﬁ,ﬁ m2
5. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosck: ponad 12 om - dodatek za kazdy dalszy 1cm - 211,500 | m2
krotnosé 8
2115= 211,500
Razem przedmiar= 211,500 | m2
o 6. | Rozebranie bram stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikow stal. 8,150 | m2
4*15+11*15+1*15= 9,150
Razem przedmiar = 9,150 | m2
7. | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladewczymi, z zatadowaniem | wyladowaniem z rozbieranych konstrukeji: 85,750 | m3
gruzobetonowych, Zwirobetonowych i betonowych {misjsce wywozu gruzu zapewnia Wykonawcea robdt)
738 %1005+ 0.2) + 211 5+ 0.2 = 85,750
Razem przedmiar = 85750 m3
Adb. | Roboty ziemne e
8. | Roboty ziemns wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojsmnoséci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami 76,076 | m3
samowytadowczymi -migjsce wywozu urebku zapewnia Wykonawcea robot - w gruncie kategorii IV
keryto pod konstrukcje placu: (22 * 7.9} * (042 -0.25) + (9*23.5) *((42-0.2) = 76,076
Razem przedmiar=| | 76 m,[ifé m3
9. | Mechaniczne proﬁiawanie i zageszczenie podioza pod warstwy konsirukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-IV 385,300 | m2
22*79+9*235= 385,300
Razem przedmiar = 365,300 | me
A, | Lawa, krawginiki
10. : Montaz bram stalowych otwigranych o masie do 1,0t 0,250 1t
0.250 = 3,250
Razem przedmiar = G250 [t
1. | tawy pod krawgzniki; betonowe z oporem z betonu B-15 3,426 | m3
(79%2+9%2+233)*0.06~= 3426
Razem przedmiar = 3426 | m3
12 | L awy pod kréwezmki: betonowe zwykle 0,391 | m3
{126+ 17+ 3)"0.012 = 9.391
Razem przedmiar = _W m3




PREEDMIAR RORBOT

ORGRUB-SERWIS Poziegh

o N Temat nr : AAMDOS-002 KOBRA wer, 9.0
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w migjscowosci Russéw, gmina Zelazkow o
A, Przebudowa placu
A.c. Lawa, krawegzniki
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji  /  Opis pozycji llogé Jedn. miary
13. | Krawezniki betonawe bez faw, wiopione o wymiarach 15x22 cm, na podsypoe cementowe-piaskowe] 57,460 | m
79%2+9%2+233= 57,100
Razem przedmiar = 57,100 | m
14, | Gbrzeza betenowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowe], z wypein.spoin zapr.cem. o 32,600 | m
126+ 17 +3= 32,600
Razem przedmiar = o 32,600 | m
Ad. | Pedbudows
15. | Pedbudowa z gruntu stabilizowanego cementam - wybworzona w betoniarce - wilodci 20 kg na 1 m2, przy grubosc 376,684 | m2 !
warstwy po zaggszczeniu 10 cm
21.7°782+9%23= 376,694
Razem przedmiar = C 2768% (m2
16. | Podbudowy z mieszanki betonowsj B-10 wraz z piel@gnacj'q brﬁéz posypywanie piaskiem i polewanie wodé, brzy 7659 | m2
gruboécl warstwy po zageszczeniu 20 cm
Nr*782+9%23= 376,694
Razem przedmiar=! 376,604 {m2
A, | Hewlerzehanda
17, | Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowsj BEHATON, ukfadznej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce 376,694 | m2
cem.-piask. przy gruboéci kostki szare] 8 cm "
217*T782+9723= 376,694
Razem przedmiar =
AL | Réine pozostals
18. | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,000 | szt
B. | Zjazd 2 drogi powiatowe]
Kod CPV : 4571112103
B.g | Roboly preygolowaweze .
19. | Prace pomiarows przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacji terenu pod cbiekty przemysiowe i lotniska. 0,024 ! ha :
34.4%6.2/10000 = 0,024
Razem przedmiar=| 0,024 | ha
20, 28,000 {m

Ciecie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokosé: 5 em

8=

Razem przedmiar =

21. | Rozebranie nawigrzchni grubosei 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie (catkowita gr.
nawierzchni 5cm) - krotnesc 1,25
28%02+22%1.7 = 43,000
Razem przedmiar = 43,000 | m2
22, | Rozebrarie podbudowy grubosci 15 om z kiuszywa, wykenane mechanicznie (calkowita gr. warstwy 20cm) - krotnosc 43,000 | m2
1,3333
43= 43,000
Razem przedmiar = 43,000 j m2
23 Rozebrahie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 80 cm 6,000 | m
6= 6,000
Razem przedmiar = 6,000 | m
24. | Rozebranie przepustow rurewych: - $cianek czotowych | faw betonowych 3,000 | m3 !
2%3'05%1= 3,000

Razem przedmiar = i 3,000 LmS




PREZEDMIAR ROBOGT
Tomat nr : AAAQGE-062

ORGBUG-SERMIS Ponan
KOBRA wer. 8.8

Przebudowa nawierzehni placu przed budynkiem OSP w migjscowosci Russéw, gmina Zelazkow
B. Zjazd z drogi powialowej
B.g. Roboty przygotowaweze

Str; 3
Lp. Podstawa katkulacj / Cpis pozycji llose Jedn, miary
25. | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem z rozhieranych konstrukeii: 13,750 | m3
gruzabetonowych, Zwircbetcnowych i befonowych (migjsce wywozu gruzu zapewnia Wykonawca robot)
43*{005+0.2)+3= 13,750
Razem przedmiar = _1?3_7'55 m3
B.h. | Hoboly zlemne »
26. | Roboty ziemne wykonywane koparkam/! pedsiebiemymi o pojemnesci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samachodami 74,870 | m3
samowytadowczymi -miejsce wywozu urcbku zapewnia Wykonawea robdt - w gruncie kategorii [V
odwadnienie - przepusty drogows: 6*1.5%1.8= 16,200
keryto pod konstrukeje zjazdu: (22*1.7)*(0.42-0.25)+ (22* 62+ 3202y *0.42+2*75*1.0*0.1 = 58,670
Razem przedmiar= 74,570 | m3
27, 1 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategeria gruntu: IV 173,380 : m2
22469+ 24328 ¢2*75%10= 173,380
Razem przedmiar = T 173,380 | m2
g1 | Gdwodnients
28. | Podicza pad kanaly i obiekty wykonane z pospéiki 0 grubosci warstwy 10 om 0,900 | m3
6*1.5*0.1= 0,900
Razem przedmiar=! 0,900 | m3
29, | Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami, wykonane z rur- betonowych o $radnicy 80 cm 1 6,000 m o
6= 6,000
Razem przedmiar = G.000 | m
30, Zasypanie wykopdw padiuznych, w gruncie katl-ll, z zageszczeniem mechaﬁi&znym grub.zageszczanéj warstwy po 8,000 { m3
30cm
6%15*1= 9,000
Razem przedmiar = T 9,000 m3
31. | Soianki czolowe, betonowe pr‘:apustéw:. - 4500 [ m3
2%3*15*05= 4,500
Razem przedmiar=| T 4500 | m3
32. | Umoenienie skarp rowdw piytami azurowymi fypu "Meba " na podsypce piaskows), piyty ¢ wymiarach 40x60x8 cm 30,000 | m2
2*275*15= 30,000
Razem przedmiar=| 30,000 | m2
33. | Umocnienie pobocza warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji 0-31,5mm - warstwa goma z 7,600 | m2
ttucznia o gruboéei po uwatowaniu: 7 om {(faczna gruboss warstwy 10cm)
75*1.0= 7,500
Razem przedmiar = o 7500 | m2
34. t Umocnienie pobocza warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0-31 ,Smm -warstwa géma z 7,500 | m2

tucznia o grubodet po uwalowaniu: ponad 7 om - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (fgezna grubosé warstwy 10cm) -
kretnose 3

75%1=

Razem przedmiar =

Qczyszczenie | wyprofilowanie rowtw o nééayleniu skarp 1:1,5; w gruncie katIV, przy szerokoscidnado 1 mi
gtebokosci do 1,5 m (wraz z wywozem pozyskanege urobku)

35.

502501 =

Razem przedmiar =

m3




PRIEDWIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznad

Temat ir | AAA-BES-002 KOBRA wer. 3.0
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w migjscowosci Russow, gmina Zelazkow
B. Zjazd z drogi powiatows]
B.j. tawa, krawezniki
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji  / Opis pozydii lloge Jedn. miary
B |Lawa, krawginild
38. | Lawy pod krawgzniki: betonowe z operem z betonu B-15 2,580 | m3
(28+75%2)"0.06= 2,580
Razem przedmiar = 2,580 | m3
37. | Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle o 0,054 | m3
1.2*4*0012= 0,058
Razem przedmiar = 0,058 m3
38. | Krawezniki betonows bez taw, wtopicne o wymiarach 1 5xé2_6m, na podsypce cementowo-piaskowe) 43,0001 m
28+75*2= 43,000
Razem przedmiar = 43,000 | m
39. | Obrzeza betonows 30x8 cm, na podsypee: cementowd-piaskows], Z wypein.spoin zapr.cem, 4850 |m
12%4=
Razem przedmiar =
Bl | Podbudows
40. | Podbudowa z gruntu stahilizowanego cementem - wytworzena w betoniarce - w ilosci 20 kg na 1 m2, przy grubosci 156,310 | m2
warstwy po zageszezeniu 10 cm
21.7769+329%2= 156,310
Razem przedmiar = 158,316 | m2
41. | Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacig przez posypywanie pfaskiem i polewanie wodg, przy 156,310 | m2
gruboéci warstwy po zageszczeniu 20 cm
156.31 = 186,310
Razem przedmiar = 156,310 i m2
42. | Ziazd z kostki brukowe betonowej BEHATON, ukiadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. 156,310 | m2
przy grubesci kestki szare} 8 cm
156.31= 158,310
Razem przedmiar = T 156,310 ‘ m2
43. | Remonty czastkowe nawierzchni mieszankami mingralno-bitumicznymi z lepiszezem asfaltowym, z mechanicznym 0,700 | t
obcieciem uszkedzonych krawgdzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakeji 0/12,8mm o KR>=8kN
2870.2%0.125= 0,700
Razem przedmiar = 0,700 | t

— Koniec wydruku przedmiary —




