FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY
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KOBRA wer. 9.0
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowo$ci Russéw, gmina Zelazkow
Budowa: Drogi gminy Zelazkow ]
Obiekt: Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow, gmina Zelazkéw
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ....cccccco... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .............. %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH str: 1
Lp. | Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ 2] \

A Przebudowa placu

A.a Roboty przygotowawcze

Ab Roboty ziemne

A.c tawa, krawezniki

Ad Podbudowa

A.e Nawierzchnia

Af Rdzne pozostate

Razem : Przebudowa placu

B Zjazd z drogi powiatowej

B.g Roboty przygotowawcze

B.h  Roboty ziemne

B.i Odwodnienie

B tawa, krawezniki

B.k Podbudowa

B.I Nawierzchnia

Razem : Zjazd z drogi powiatowej

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:
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KOBRA wer. 9.0
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowo$ci Russéw, gmina Zelazkow
Budowa: Drogi gminy Zelazkow
Obiekt: Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow, gmina Zelazkow
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .. %od (R+Kp_R) + .o %od (M) + .o % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & et
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycii ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
A. Przebudowa placu
Kod CPV : 45111210-3
A.a. Roboty przygotowawcze
1. Pozycja 0,039ha s
Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacji terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska.
2. Pozycja 173,800 M2 s e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(catkowita gr. nawierzchni 5¢m) - krotno$é 1,25
3. Pozycja 173,800 M2 s e
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie (catkowita gr. warstwy 20cm) -
krotno$¢ 1,3333
4, Pozycja 211,500 m2 s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm
5. Pozycja 211,500 m2 s
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubo$ci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - krotno$¢ 8
6. Pozycja 950 m2 e s
Rozebranie bram stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikow stal.
7. Pozycja 85750 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem z rozbieranych
konstrukgji: gruzobetonowych, zwirobetonowych i betonowych (miejsce wywozu gruzu zapewnia
Wykonawca robot)
A.b. Roboty ziemne
8. Pozycja 76,076 m3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi -miejsce wywozu urobku zapewnia Wykonawca robét - w gruncie kategorii
-1V
9. Pozycja 385300 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
A.c. tawa, krawezniki
10. Pozycja 0,250t e
Montaz bram stalowych otwieranych o masie do 1,0 t
11. Pozycja 3426 M3 e s
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu B-15
12. Pozycja 0,391 m3 s s

tawy pod krawezniki: betonowe zwykte




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.0
Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowo$ci Russéw, gmina Zelazkow
A. Przebudowa placu
A.c. Lawa, krawezniki
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
13. Pozycja 5700 m e e
Krawezniki betonowe bez faw, wtopione o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;
14. Pozycja 32600 m e e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
A.d. Podbudowa
15. Pozycja 376,694 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - wytworzona w betoniarce - w ilodci 20 kg na 1 m2, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
16. Pozycja 376,694 m2
Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie
woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
A.e. Nawierzchnia
17. Pozycja 376,694 m2
Nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej BEHATON, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
A.f. Rodzne pozostate
18. Pozycja 1,000 szt 0
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
B. Zjazd z drogi powiatowej
Kod CPV : 45111210-3
B.g. Roboty przygotowawcze
19. Pozycja 0,02dha s e
Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacji terenu pod obiekty przemystowe i
lotniska.
20. Pozycja 28,000 m e
Ciecie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, na glebokosé: 5 cm
21. Pozycja 43,000 m2 e e
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
(catkowita gr. nawierzchni 5¢m) - krotno$é 1,25
22. Pozycja 43,000 m2 e e
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie (catkowita gr. warstwy 20cm) -
krotno$¢ 1,3333
23. Pozycja 6,000m e e
Rozebranie przepustéw rurowych: - rur betonowych o $rednicy 80 cm
24, Pozycja 3000m3 s e
Rozebranie przepustéw rurowych: - $cianek czotowych i taw betonowych
25. Pozycja 13,750 m3 e e
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem z rozbieranych
konstrukgji: gruzobetonowych, zwirobetonowych i betonowych (miejsce wywozu gruzu zapewnia
Wykonawca robét)
B.h. Roboty ziemne
26. Pozycja 74870 m3 e e

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi -miejsce wywozu urobku zapewnia Wykonawca rob6t - w gruncie kategorii
n-1v
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Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow, gmina Zelazkow
B. Zjazd z drogi powiatowej
B.h. Roboty ziemne
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
27. Pozycja 173,380 m2 s e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
B.i. Odwodnienie
28. Pozycja 0,900 m3 e s
Podtoza pod kanaly i obiekty wykonane z pospotki o grubosci warstwy 10 cm
29. Pozycja 6,000m e
Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o $rednicy 80 cm
30. Pozycja 9,000 M3 e s
Zasypanie wykopdw podtuznych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczane;
warstwy po 30 cm
31. Pozycja 4500m3 0 e e
Scianki czotowe, betonowe przepustow.
32. Pozycja 30,000 M2 e
Umocnienie skarp rowow ptytami azurowymi typu "Meba " na podsypce piaskowej, ptyty o0 wymiarach
40x60x8 cm
33. Pozycja 7,500 m2 s
Umocnienie pobocza warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa gorna z tlucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm (fgczna grubo$é warstwy 10cm)
34. Pozycja 7,500 m2 s
Umocnienie pobocza warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm -
warstwa gérna z ttucznia o grubo$ci po uwatowaniu: ponad 7 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (taczna
grubos¢ warstwy 10cm) - krotno$¢ 3
35. Pozycja 12500 m3 e
Oczyszczenie i wyprofilowanie rowdw o nachyleniu skarp 1:1,5; w gruncie kat.IV, przy szeroko$ci dna do 1
m i gtebokosci do 1,5 m (wraz z wywozem pozyskanego urobku)
B.j. tawa, krawezniki
36. Pozycja 2580m3 0 e e
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu B-15
37. Pozycja 0,058 m3 s
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
38. Pozycja 43,000m e s
Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
39. Pozycja 4800m e e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
B.k. Podbudowa
40. Pozycja 156,310 m2 s e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - wytworzona w betoniarce - w ilosci 20 kg na 1 m2, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
41. Pozycja 156,310 m2 s e

Podbudowy z mieszanki betonowej B-10 wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie
woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm
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Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow, gmina Zelazkow
B. Zjazd z drogi powiatowej
B.l. Nawierzchnia
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
B.l. Nawierzchnia
42. Pozycja 156,310 M2 e e
Zjazd z kostki brukowej betonowej BEHATON, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
43. Pozycja 0,700t e e

Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z
mechanicznym obcieciem uszkodzonych krawedzi, miesz. min.-bitumiczna z kruszywa o frakcji 0/12,8mm o

KR>=8kN

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT




