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Oswigdczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane, o$§wiadczam, iz przedmiotowy
projekt budowlany przebudowy nawierzchni placu przed budynkiem OSP
w miejscowosci Russow, gmina Zelazkéw sporzadzony zostal zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
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GMINA ZELAZKOW
OPIS TEBCHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

- zlecenie Gminy Zelazkéw na opracowanie dokumentacjii projektowej na
przebudowe nawierzchni placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow,
gmina Zelazkéw,

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992r.,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP W-wa 1992r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 1),

- obowigzujgce normy 1 specylikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na przebudowe nawierzchni
placu przed budynkiem OSP w miejscowosci Russow. Zakres prac przewiduje remont
przepustu, umocnienie poboczy zjazdu, umocnienie §cian rowu ptytami betonowymi
azurowymi typu MEBA oraz przebudowe¢ nawierzchni placu przy budynku OSP.

3. Stan istniejqcy

Przebudowywana nawierzchnia placu przy budynku OSP znajduje si¢ bezposrednio
przy drodze powiatowej nr 4595P i1 spelnia funkcje zardwno placu manewrowego,
jak 1 funkcje parkingu. Dotychczasowa nawierzchnia placu wykonana jest po czedel
z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz z betonu, istniejgce Scianki czoltowe przepustu
wymagaja przebudowy wraz z wymiang 6m rur Zelbetowych o $rednicy @ 800mm.
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4. Opis projektowanych rozwiqzar

Konstrukcjg nawierzchni placu zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego typu
Behaton o grubosci kostki 8cm na podsypce cem.-piaskowej, na podbudowie z betonu
B-10MPa o gr. w-wy 20cm oraz na warstwie z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa przy gr. warstwy 10cm. Od strony budynku plac zostat ograniczony
obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu B-15MPa,
natomiast od strony jezdni i terenu zieleni wykonano obramowanie kraweznikiem
najazdowym o wym. 15x22x100cm ustawionym na podsypce cem.-piaskowej na tawie
betonowe) z oporem z betonu B-15MPa. Krawgznik wystawiony zostanie 2cm ponad
istniejacq nawierzchnig, natomiast obrzeze ustawione bedzie réwno z nowo
zaprojektowang nawierzchnia. Spadki podluzne 1 poprzeczne nowej nawicrzchni nalezy
wykona¢ zgodnie z tymi zaprojektowanymi i przedstawionymi na planie sytuacyjnym
(rys. nr 2). Utwardzenie pobocza wzdhuz zjazdu z trenu placu na droge powiatowa
zaprojektowano poprzez wbudowanie warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5mm, przy grubosci w-wy 10cm.

5. Rozwiqzania szczegolowe

Spadki poprzeczne przedstawione zostaly na planie sytuacyjno-wysokosciowym
rys. nr 2 oraz na poszczegdlnych przekrojach konstrukeyjnych rys. nr 3-5. Projektowane
wysokoScl przebudowanej nawierzchni, nawigzuja do poziomu terenu przyleglego
1 nawierzchni drogi powiatowe] nr 4595P. Roboty ziemne zwigzane z budowa
nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/9832-02 , Budowle drogowe i kolejowe
— Roboty ziemne”. Zwrdci¢ nalezy szczeg6lng uwage na zageszezenie podtoza oraz
wszystkich warstw konstrukeyjnych. Stopien zageszczenia podloza nalezy wykonad
zgodnie z norma do wymaganych wskaznikdéw zageszczenia (Is-0,97 wg normy PN-
502205).

6. Odwodnienie

Spadek pobocza przy polaczeniu zjazdu z drogg powiatows przyjeto o wartosci 5%
w kierunku rowu, skarpy rowu na dlugosci Sm przed 1 za przepustem nalezy umocnic
plytami azurowymi betonowymi typu ,,MEBA”, natomiast na dlugosci dziatki 326/3
istniejacy réw przydrozny nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowaé wraz ze skarpami po obu
stronach zjazdu dla zapewnienia swobodnego sptywu wéd opadowych.
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Zaplanowano wykonanie nowych $cianek czolowych na istniejacym przepuscie
z betonu B-20 lub wymurowanie z bloczkéw betonowych. Na dlugosci 6,0m
stwierdzono lokalne uszkodzenie istniejacych rur przepustowych stad zachodzi
koniecznos¢ ich wymiany na nowe, a rzedne posadowienia rur nalezy dostosowaé do
istniejacego spadku dna rowu.

Nawierzchnia placu przed budynkiem OSP zostanie odwodniona poprzez nadane
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, co spowoduje powierzchniowy splyw wody
opadowej do przydroznego rowu, natomiast na terenie ogrodzonym OSP wody
opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo na przylegle tereny zielone.

7. Uwagi koncowe

Nalezy dba¢ o to by nie uszkodzi¢ stalych punktéw geodezyjnych. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé zgodnie z norma branzowa. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
winny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne a sposéb wykonania robdt winien
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, branzowych, odpowiednim przepisom
oraz by¢ zgodny ze sztuka budowlana.

Uwaga
s Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé zasad BHP oraz
prawidlowo oznakowac teren robot.
e W trakcie prowadzenia robot nalezy chroni¢ ewentualne istniejace znaki
geodezyjne 1 uzbrojenie podziemne,
e Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie zarzadey drogi.

Opracowat :

Projektowat:
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Temat : - Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem
OSP w miejscowosci Russéw, gmina Zelazkow.

Branza : Drogowa
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

Podstawa prawna "Informacji” jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczensiwa
i ochrony zdrowia ogtoszone w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawa merytoryczng informacji jest projekt:

Przebudowy nawierzchni placu przed budynkiem OSP
w miejscowosci Russow, gmina Zelazkow

opracowany przez projektanta:

inz. Ryszarda Grudzinskiego

2. Elementy mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi przy
robotach drogowych

Elementami na kiore nalezy zwr6ci€ szczegolng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie robot ziemnych

b) prowadzenie robot przy konstrukgji ptacu i zjazdu

c) roboty brukarskie

d) prowadzenie robot przy przepuscie drogowym

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem rohot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzedach administracji parnstwowe;j,

¢ uzyska¢ informacje o znajdujacych sie na terenie  rob6t innych sieciach
podziemnych,

» przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaly swictlne, zapory i zastawy drogowe,

s teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem,
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o wzdluz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w bialo-czerwone pasy. Bariery powinny byé wyposazone w lampy
o kolorze zoltym —pulsujace,

e w migjscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie przekopy probne

* przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczacych danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczeristwa

» pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

e pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne

e w przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zglosié
kierownictwu robdt. Dalsze roboty ziemne mogq by¢ podjgte po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

¢ napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika,

» odkopane kable -elekiroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢é wg wskazaf

uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawczg przed porazeniem.

3. Bezpieczenstwo pracy przy obstudze maszyn

W czasie ruchu nie wolno maszyn naprawiaé i czysci¢ recznie, a smarowac je mozna
wytgcznie w tych przypadkach, gdy sg do tego celu specjalnie przystosowane i tylko
przy uzyciu odpowiednich oliwiarek zapewniajacych catkowite bezpieczenstwo pracy.
Silniki parowe sa coraz rzadziej stosowane w budownictwie drogowym. Kotly parowe
przy nieumigjgtnej obstudze mogg by¢ zrédiem niebezpieczenstwa z powodu zbyt
wysokiego cisnienia pary lub przepalenia sie plomienidwek. Kotly sa pod statym
nadzorem Biura Dozoru Technicznego.

Przy eksploatacji silnikéw  spalinowych, obecnie najczesciej stosowanych
w drogownictwie, gtdwnym niebezpieczenstwem jest paliwo, gdyz mieszanka
powietrza z benzyna ponad 1% wybucha od iskry, nie wolno wiec zbliza¢ sie do

silnikow z otwartym ogniem, trzeba je zaopatrzy¢ w gasnice pianowe lub $niegowe
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i nie nalezy przy nich gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych.

Kadtuby silnikéw elekirycznych, urzadzenia rozruchowe i tablice rozdzielcze powinny
by¢ uziemione, a cate stanowisko odgrodzone.

Glownym warunkiem bezpieczeristwa pracy przy silnikach elekirycznych jest
wykonywanie przy nich potrzebnych czynnosci po zatrzymaniu i wylaczeniu spod
napiecia. Narzedzia do obstugi silnikéw powinny by¢ izolowane.

Do obstugi i eksploatacji maszyn drogowych wolno zatrudnia¢ tylko pracownikow ze
$wiadectwem uprawniajgcym ich do tych czynnosci.

Przed uruchomieniem maszyny operator powinien sprawdzi¢ dzialanie jej
mechanizmow, ukiad smarowniczy, zapas paliwa, smaréw i wody w zbiornikach
i uktadzie chtodzenia oraz stan oslon i zabezpieczen. Rozpoczecie pracy operator
powinien oznajmi¢ sygnalem dzwiekowym. Nie wolno mu oddali¢ sie od uruchomionej
maszyny. Po ukonczeniu pracy maszyne nalezy sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen,

oczysci¢ i nasmarowac. W czasie postoju maszyna powinna by¢é pod statym dozorem.

4. Elementy mogsgce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi przy
robotach kanalizacyjnych

Elementami, na ktdre nalezy zwrocié szczegdlng uwage ze wzgledu na

bezpieczenstwo jest:

a) prowadzenie roboét ziemnych

b) prowadzenie robdt na przepustach

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegaé nastgpujacych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

e przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie
robot ziemnych w odpowiednich urzgdach administracji panstwowej

» uzyska¢ informacje o znajdujgcych sig na terenie  robdt innych sieciach
podziemnych

« przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

e teren budowy powinien by¢ niedostgpny dla o0s6b niezatrudnionych w celu

zabezpieczenia ich przed wypadkiem
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wzdiuz calego wykopu na terenie otwartym powinny byé ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
0 kolorze zottym -pulsujgce

w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
recznie przekopy probne

przy uzywaniu sprzgtu mechanicznego nalezy stosowaé sie do przepisow
dotyczacych danego sprzegtu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa

pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo

pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne

w  przypadku napotkania w  wykopie niezidentyfikowanych  kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggow nalezy fakt ten zgtosié
kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

napotkane w wykopach rurociggi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli
nalezy wykonac pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

odkopane kable elekiroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazafi
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczna ilo$¢ przejsé (kiadek). Kiadki
nalezy tak uktada¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu.
Kiadki muszg by¢ wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie moga uginaé sie
pod cigzarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadaé porecze

wykopy do giebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o glebokosci 1,01 m do
1,50 m projektuje sig¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sig do umocnien wykopow zastosowacd
obudowy stupowe produkcji firmy Maszyny i Urzgdzenia Budowlane
w  Szamotutach lub réwnowazne. Umozliwiajg one umocnienie wykopow
0 glebokosci od 1,5 m do 6,9 m szeroko$ci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potoZzenia umocnienia wykopu
nalezy zbada¢ przyczyneg tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
do schodzenia do wykopu giebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy

uzywac drabinki metalowe przystawne
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* obudowg wolno wymieni¢ lub usunac tylkko na podstawie zezwolenia wydanego

przez wiasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej

Przy prowadzeniu robot przetgczeniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy

przestrzegac nastepujacych podstawowych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

(93]

prace przetgczeniowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

przed rozpoczeciem prac przetaczeniowych istniejace kanaty nalezy przewietrzyé
przez otwarcie wtazow zeliwnych na przetaczonym kanale

pracownik wchodzacy do studzienek rewizyjnych na istniejacych kanatach musi
posiada¢ szelki bezpieczenstwa

praca pracownika w studzience rewizyjnej musi by¢ asekurowana przez pracownika
Znajdujgcego sie na powierzchni ziemi

prace przelgczeniowe wykonac nalezy zgodnie z wykonang i zatwierdzona przez
stuzby BHP technologia

. Zalecenia dodatkowe.

Do obowiazkow kierownika budowy nalezy rowniez przed przystapieniem do
realizacji innych przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenia
w niezbednym zakresie BHP pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

Opracowat:

inz. Ryszard Grudzinski




