FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.0

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remonty drég gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Zelazkéw w 2012r.

Obiekt: Remonty drég gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Zelazkow w 2012r.

Remonty drég gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Zelazkéw w 2012r.

Inwestor: Gmina Zelazkow
Zelazkow 138, 62-817 Zelazkow

WYKonawea : s
Adres : v
Wartos$¢ kosztorysowa robét : —................ zt
Podatek VAT .......... b - zt
WARTOSC ROBOT OGOLEM : .........cceee zt
SIOWNIE I bbb
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: ............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ... % od Robocizny [Kp_R] + ......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .......... %od(R+Kp_R) + ... %od(M+Kz) + ... % od (S + Kp_S)
Planowany termin realizacji: od ........ [ [ do ... [ [~
POSIAWE WYCENY I oottt
POZIOM CEN I oo
OPraCoOWaNIE & ...vevvereeeerrersesessieeessesssesessessnens Data: .. [ [
SPrawdzit ;..o Data: .. [ [
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POZIOM CEN I oo
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Lp. Opis pozyciji tabeli \ Wartos¢ [ 2] \

Razem: e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:
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WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ..ccoceeenee zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatéw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............ % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
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POZIOM CEN & oo

KOSZTORYS OFERTOWY st 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

1. KNR 231-1101-03-00 IGM Warszawa 1700,000m2 e
Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowych, destruktem bitumicznym (analogia)/ttuczniem o frakcii
0/31,5mm, zageszczanym mechanicznie, przy wybojach o gtebokosci: do 5 cm (pozycja obejmuje dowéz
kruszywa oraz jego wbudowanie)
Termin wykonania robot 1 0d ... A0 e

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

destrukt bitumiczny - analogia: 1250 = 1250,000
kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm: 450 = 450,000

Razem przedmiar = 1700,000 m2

2. KNR 231-1101-04-00 IGM Warszawa 1700,000 M2 e e
Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowych, destruktem bitumicznym (analogia)/ttuczniem o frakcii
0/31,5mm, zageszczanym mechanicznie, przy wybojach o gtebokosci: ponad 5 cm (pozycja obejmuje dowéz
kruszywa oraz jego wbudowanie), dodatek za kazdy dalszy 1 cm - $rednia faczna grubo$¢ uzupetnienia
podbudowy to 8cm - krotnos¢ 3
Termin wykonania robot 1 0d .......cccveeeencneiieinineseienes A0 et

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

destrukt bitumiczny - analogia: 1250 = 1250,000
kruszywo tamane o frakcji 0/31,5mm: 450 = 450,000

Razem przedmiar = 1700,000 m2

3. KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 116,430t s e
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanki mineralno-asfaltowej zamknigtej dla
warstwy $cieralnej o stabilnosci 8kN i frakcji kruszywa 0/12,8mm, pochodzacej bezposrednio z otaczarki, z
mechanicznym obcieciem krawedzi (wywoz i miejsce sktadowania pozyskanego rumoszu zapewnia
Wykonawca robot) - szczegdtdwy zakres remontu stanowi oddzielne opracowanie
Termin wykonania robot : 0d ... A0 o

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

116.43 = 116,430

Razem przedmiar = 116,430 t

4. KNR 231-1002-01-00 IGM Warszawa 2970,000 m2 s e
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowq i grysem kamiennym o frakgji: 2-5

mm (ilo$¢ kruszywa 5 dm3/m2)
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 i

5. KNR 231-1404-06-00 IGM Warszawa 1,500m e
Oczyszczenie z namutu przepustoéw przy zamuleniu do 0,5 érednicy: 1,5 m
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 o

6. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 15000 m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
(w pozycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie rowku pod kraweznik, mechaniczne zageszczenie podioza,
wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C10/15, ustawienie w/w kraweznika, obsypanie kraweznika po
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Lp. \ Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \

zewnetrznej jego stronie gruntem rodzimym, wywizienie ewentualnego nadmiaru gruntu pozostatego
po robotach ziemnych)
Termin wykonania robot : 0d ... A0 e

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT| s




