SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza: Technologiczna i Sanitarna




Kody CPV:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45232431-2 Przepompownie wody odpadowe;j

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232460-4 Roboty sanitarne

45252126-7 Zaktady uzdatniania wody pitnej

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262212-0 Kopanie rowéw

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 Cementowanie

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskg
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia

Ujecie Wody w miejscowoséci Zelazkow.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna "Instalacje technologiczne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych oraz
technologicznych zewnetrznych wraz z wyposazeniem technologicznym dla projektu pn.
Ujecie Wody w miejscowosci Zelazkéw Gmina Zelazkow.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robot:

1.3.1. Ujecia

W ramach Inwestycji projektuje sie nowe ujecie gtebinowe Nr 2na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Zelazkowie, ktora bedzie pracowaé na dwéch studniach glebinowych,
Nr 1 istniejgcym oraz Nr 2 projektowanym. Projektowane ujecie zlokalizowane bedzie na
terenie SUW na dziatce 441/1.. Wydajnos¢ eksploatacyjna projektowanej studni wynosié
bedzie:

Qekspl. = 36,0 m3/h,

1.3.1.1. Odwiert.
Obudowa studni.

Otwor studzienny nr 2 wykonano do gtebokosci 135,0 m p.p.t. wiertnicg mechaniczna,
obrotowo na lewy lub prawy obieg ptuczki wodnej .

W studni zabudowane zostaty rurki obserwacyjne (PVC) do okresowych pomiarow
zwierciadta wody.

Obudowa studni Z-nr2.

Wykonang studnie nr 2 nalezy uzbroi¢ w obudowe nadziemng typu np. LANGE lub
innego producenta wykonang w takim samym standardzie wraz z armaturg i
orurowaniem. Obudowy nadziemne charakteryzujg sie tym, ze nie sg osadzone w gruncie,
tylko na powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos¢ tatwego utrzymania
wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czysto$ci wewnagtrz obudowy oraz
dogodny dostep do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia réwniez bezpieczenstwo
pracownikbw w czasie opuszczania pompy gtebinowej a takze mozliwos¢ wielokrotnego
wykorzystania obudowy w przypadku koniecznosci ewentualnej likwidacji studni gtebinowe;.
Obudowy tego typu wykluczajg problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw
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poprzez zastgpienie ich podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w ostonie z
wielowarstwowego laminatu poliestrowo - szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowg
wypeiniajgcg catkowicie wnetrze podstawy.

Obudowe studni wierconej nr2 wraz z uzbrojeniem przedstawiono na Rys. nr 3.

Rurociag ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy przyjgé o srednicy DN 100 ze
stali 1.4301. Odcinki rurociggu ttocznego o dlugosci 6 m nalezy tgczy¢ kotnierzowo. Glowice
studni projektuje sie jako typowg — do orurowania obudowy do DN 100 mm. Orurowanie
obudowy studni wykona¢ ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pompy nalezy
wykonaé wg. zatgcznika zgodnie z zaleceniami producenta.

Pompa gtebinowa.
Wymagana charakterystyka pompy:
—  wydajno$é: Q: 36 m%h - 50 m®h;
— wysokos¢ podnoszenia H: 39,2 m.

Nalezy dobra¢ pompe gtebinowa, ktérej parametry pracy bedg odpowiadaé powyzszej
charakterystyce. Do pompy nalezy zainstalowa¢ przewod kablowy z wpieciem do uktadu
sterowania.

Przytacze wody surowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami zaprojektowano przytgcza wody
surowej od studni nr 2 do budynku SUW z rur PE-HD ¢ 110 mm typu SDR 17 typ 100, PN 10
poprzez wpiecie sie e istniejgcy rurocigg ttoczny od studni Nr 1. Diugos¢ przytgcza od studni
nr2L =40,70 mb,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne zawiera ST 00.00
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powykonawczych projektéw szczegétowych dla
instalacji technologicznych po dostawie urzgdzen wg zatozeh zawartych w Dokumentaciji
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

Przyjeta przez Wykonawce technologia wykonania musi by¢ uzgodniona z Inzynierem i
Zamawiajgcym.

1.4.3. Dostawy wody

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utrzymania statych dostaw wody do sieci
przez caty czas trwania inwestycji.




1.5. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robot wqg CPV
Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odczytywac¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

(1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét ST.00.00 Wymagania
0ogolne

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST 03.01 Instalacje
technologiczne

(3) RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne okresla ST 00.00

Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materiaty majgce kontakt z wodg pitng muszag
posiadac aktualny atest PZH zezwalajgcy na ich uzywanie.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera/Zamawiajgcego przed wbudowaniem.

Wymagania ogolne:
(1) wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
(2) wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterowniki muszg by¢ w jezyku polskim,
(3) urzadzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
ktéra powinna zawiera¢:
a) instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych,
b) rysunki ztozeniowe,
c) karte gwarancyjng,
d) dokumentacje urzadzen umozliwiajgcy ich rejestracje przez Urzad Dozoru Technicznego,
e) deklaracje zgodnosci,
(4) urzadzenie posiada aprobate techniczng COBRTI INSTAL
(5) urzadzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,
(6) rozdzielnia sterujgca jest zgodna z dyrektywami:
o 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢,
o 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna,

2.2. Wiasciwosci materiatow

Wydajnosé Ujecia.




Dane do wymiarowania uktadu technologicznego i hydraulicznego ujecia determinowane
zostaty pozwoleniem wodno prawnym uzyskanym od Inwestora i Eksploatatora i ustalone na
poziomiei:

—  Qéred = 36,0 m¥h,
~  Qmax= 50,00 m*d,

2.2.2. Opis urzadzen

2.2.2.1. Ujecia wody.

Pompy gtebinowe bedg ttoczy¢ wode ze studni gtebinowych do mieszacza wodno-
powietrznego znajdujgcego sie w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi cisnieniowe
napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprezarke i utlenianie zwigzkéw
zelaza i manganu oraz odgazowanie gazow zawartych w wodzie (amoniak oraz dwutlenek
wegla).

Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry ciSnieniowe do zbiornika retencyjnego.
Uzdatniong wode pompownia II° bedzie pompowaé do sieci wodociggowej. Srodek
dezynfekcyjny podchloryn sodu bedzie dozowany za filtrami za pomocg zestawu dozujgcego
zamontowanego w pomieszczeniu chlorowni.

Projekt przewiduje ptukanie filtréw wodg uzdatniong i powietrzem. Stacja bedzie pracowata w
petni automatycznie.

2.2.2.2. Urzadzenia pomiarowe.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody przyjeto wodomierz z nadajnikiem impulséw o
nastepujgcych srednicach:
— woda surowa: 1 x MWN 100 NKO,

Przewidziano pomiar cisnienia wody za pomocg manometrow tarczowych o

nastepujgcych parametrach:

— Srednica tarczy: 110mm;

— zakres pomiaru cisnienia: 0-10 bar (0 - 1,0 MPa);

— przytacze: procesowe, stal CrNi 316 L, G1/2 B, SW 22;

— czesci stykajgce sie z medium: stal CrNi;

— obudowa: stal nierdzewna;

— klasa dokfadnosci: 1,6;

Miejsca zainstalowania manometrow i wodomierzy przedstawiono na schemacie
technologicznym w czesci rysunkowe;j.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy
znajdujacy sie w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy
ci$nienie wody na wyjéciu ze stacji na statym poziomie (Strefa I, Strefa II).

2.2.2.3. Monitoring pracy SUW
Wybrane parametry pracy ujecia wody bedg przesytane do Centralnej Dyspozytorni za
posrednictwem sieci telefonii komdrkowej w oparciu o transmisje GPRS.




W ramach pomiaréw ogélnych mierzone i rejestrowane bedg nastepujgce parametry:
- pomiar i rejestracja przeptywu wody surowej;

UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie instalacje technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
przestrzega¢ zalecen zawartych w DTR producentdéw rur, armatury itp.

2. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

3. Projekt opiera sie na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie
urzgdzen réwnowaznych lub zamiennych skutkowa¢ bedzie koniecznoscig
wykonania ponownych obliczeh z dotgczeniem wymaganych prawem budowlanych
atestow, DTR urzgdzeh zamiennych , a takze zgody autora projektu na zamiane
urzadzen.

2.3. Transport i sktadowanie materiatéow i wyrobow

Wymagania ogolne zawiera ST 00.00

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do pierwotnego stanu.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdélne wymagania

Ogoblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do robot

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie a
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposazenia technologicznego
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa
jako$¢ robot.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania do srodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportowe do robét

Wykonawca  powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Nalezy przewidzie¢ dostarczenia wody odbiorcom czasie dokonywania modernizacji SUW.

9



Ze wzgledu na jako$¢ ujmowanej wody niespetniajgcej obowigzujgcych wymogow wody do
spozycia, nalezy doprowadzi¢ jakos¢ wody do poziomu wartosci wody do spozycia.

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robdét regulujg odpowiednie
normy:

- PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkoéci, symbole i jednostki miar,

- BN-70/6200-01 — Woda do picia i celéw gospodarczych i przemystowych. Technologia
wody. Terminologia,

- PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny,

- PN-M-75002:1985 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania,
- PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Wykaz stali odpornych na korozje,

- PN-M-34140-06:1985 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odzelaziania i
odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze

- PN-M-34140-12:1989 - Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania.
Wymagania i badania odbiorcze,

5.1.1. Ujecie
5.1.1.1. Wyposazenie technologiczne

Urzadzenia winny by¢é montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w
wytycznych producenta. Przy montazu nalezy zachowac prawidtowo$¢ ustawienia urzadzen
na ptycie fundamentowej, sposéb zamontowania oraz wspotosiowosé.

5.1.1.2. Rurociagi

Do montazu rurociggéw technologicznych nalezy przystgpi¢ po zamontowaniu wszystkich
urzgdzen technologicznych. Rurociggi nalezy mocowa¢ do posadzki za pomocg typowych
uchwytow montazowych, ktére powinny zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz i ewentualny
demontaz oraz gwarantowa¢ swobodne wydtuzanie sie rurociggow.

W przypadku uzywania uchwytéw montazowych, metalowych nalezy stosowac¢ podktadki na
catej dlugosci obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytéw montazowych
zachowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumentacjg projektows.

Przewody nalezy ukfadac¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian.

5.1.1.3. Uzbrojenie rurociggow

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Armature nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodu.
Potgczenia z przewodem nalezy dokona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych. Miejsce
zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem umozliwienia obstugi i konserwaciji.
Przed zamontowaniem nalezy usung¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a
pokretto daje sie lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawia¢ w
takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do goéry. Armature zaporowg nalezy ustawiac
tak, aby kierunek strzatki na korpusie by¢ zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie znajdowaty sie w potozeniu pionowym.
Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie sie osi tgczonych elementow,

- przestonigcie otwordw fgczonych elementéw.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Wyposazenie Ujecia

5.2.1.1. Wyposazenie technologiczne

Zamocowanie wyposazenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, nalezy
wykona¢ poprzez przytwierdzenie do posadzki lub ptyty fundamentowej za pomocg kotkéw
rozporowych, srub o $rednicach i dlugosciach zgodnych z wymaganiami producenta
zawartych w DTR urzadzeh.

- pompa

- Armatura odcinajgco-zaporowa,

- Armatura kontrolno-pomiarowa,

- rozdzielnica technologiczna

5.2.2. Instalacje technologiczne

Rurociggi technologiczne wykona¢ z rur wykonanych z PE i ze stali nierdzewne;j.

Rura musi by¢ ucieta pod katem prostym do osi. Nalezy zfazowaé (zukosowaé) zewnetrzng
krawedz rury i stepi¢ wewnetrzng krawedz rury. Jezeli potrzeba, nalezy zaznaczy¢ pozgdang
pozycje ztgczki na rurze i na ztgczce przed montazem.

Zaznaczenie na rurze dtugosci przygotowywanego potgczenia umozliwig sprawdzenie, po
wprowadzeniu rury do ztgczki, czy rura zostata wprowadzona do ztgczki na peing gtebokosé.
Po wstepnym oczyszczeniu (np. przetarciu miekkg tkaning) elementéw z zanieczyszczen
nalezy powierzchnie (rure od zewnatrz - parokrotnie, zigczke lub mufe od wewnatrz)
starannie wyczysci¢ ptynem do czyszczenia.

Powierzchnie oczyszczone powinny by¢ suche, odttuszczone i pozbawione zanieczyszczen
mechanicznych przed ich montazem. Oczyszczonych ptynem powierzchni rur i ksztattek nie
nalezy dotyka¢. Proces montazu powinien by¢ prowadzony w temperaturach miedzy +5°C a
+40°C. Jezeli warunki te nie mogg by¢ spetnione, nalezy przedsiewzigé specjalne $rodki
zabezpieczajgce. W temperaturach w poblizu punktu zamarzania nalezy zadba¢ o delikatne
podgrzanie koncowek rury i ztgczek tak, aby nastgpito usuniecie (np. poprzez nadmuch
cieptego powietrza) wszelkiego kondensatu lub lodu. Nalezy unika¢ przegrzania podczas
montazu w podwyzszonych temperaturach w lecie poprzez ostoniecie elementow, aby nie
byly one narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne. Czas operacji montazu
zalezy od temperatury otoczenia oraz grubosci wytworzonej warstwy. Nalezy przestrzegaé
wytycznych czasu procesu montazu w podwyzszonych temperaturach zgodnie =z
informacjami podanymi przez producenta.

Dla zakresu $rednic do r 75mm potgczenia mogg by¢ wykonane przez jedng osobe.

Dla zakresu $rednic r 90+225 mm potgczenie powinno by¢ wykonane przez dwie osoby.
Zaleca sie uzywanie podczas montazu rekawic ochronnych. Zawsze nalezy przestrzegaé
przepiséw dotyczacych BHP wydanych przez odpowiednie urzedy.

5.2.3. Zestawienie rurociggow i ksztattek

Wykonawca przy dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowigzany do samodzielnego
sprawdzenia i wyliczenia wszystkich pozycji.
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5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié przebieg
wykonywanych przez siebie robét z programem prac jakie mogg byé rownolegle realizowane
w obrebie obiektu w celu zapewnienia niezaktéconego toku przebiegu i terminowego
ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Ogolne zasady

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

6.2. Préby

6.2.1. Préba szczelnosci
Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych potgczen oraz robét
montazowych.

Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie proby szczelnosci.
Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

6.2.2. Proby montazowe

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz dokumentacjg techniczno —
ruchowg ( DTR ) producentéw urzadzen.

6.3. Badania i pomiary

Badania te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzi¢ dobdr armatury, rur, ksztattek, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacjqg i
poréwnanie z projektem,

- sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

- sprawdzenie wykonania potgczen przewodéw i ksztaltek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- sprawdzenie szczelnosci i wytrzymatosci przewodu i armatury.

6.4. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003”.
Odbiér techniczny nastgpi po zakohczeniu montazu instalacji technologicznej i
przeprowadzeniu badan.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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7.1. Przedmiar robét

Przedmiary robot stanowi element Dokumentaciji Projektowej Zamawiajgcego i sg dotgczone

do SIWZ.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis
kazdej pozyciji, dajacy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym
punkcie Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbiér techniczny nastgpi po zakohczeniu montazu instalacji technologicznej i
przeprowadzeniu

badan.

Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,

- prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw i ich potgczen,

- szczelno$¢ przewoddw.

8.2.1. Warunki rozpoczecia prob koncowych

Podstawowymi warunkami przystgpienia do prob koncowych sa:

(1) Zakonczenia prob montazowych zgodnie z projektami techniczno — ruchowymi urzadzenh
D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych a
w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow technicznych pracy:

- sprawdzenie montazu wyposazenia SUW,

- szczelno$¢ uktadow i instalaciji,

- zabezpieczen itp.,

- oznakowania urzadzen.

(2) Sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotéw z prob,
badan atestow i Swiadectw technicznych i odbiorow itp.

(3) Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- instrukciji obstugi i konserwaciji ujetych w DTR urzadzen,

- instrukciji préb koncowych ujetej w DTR urzadzen,

- 0goélnych wytycznych i przepiséw BHP i ppoz.

- instrukcje eksploataciji i konserwacji ZUW,

(4) Zabezpieczenie w sprzet bhp i ppoz. oraz ratowniczego.

(5) Sprawdzenie zgtoszenia inwestycji do odbioru.

(6) Zaznajomienie sie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie eksploatacji urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra sSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i O.) z dnia 19.11.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

- Zarzgdzenie Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej z dnia 01.07.1964 r. w
sprawie znakow wodnych i wodnych urzgdzen pomiarowych (M.P. nr 45 poz. 233),
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- Zarzagdzenie nr 53 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11.06.1964 r. w sprawie
ustanowienia norm branzowych w zakresie badania wody do picia, do celéw gospodarczych i
przemystowych,

- Zarzadzenie nr 67 Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 28.08.1964 r. w sprawie
ustanowienia norm branzowych w zakresie wodociggéw i kanalizaciji,

- Zarzagdzenie nr 35 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11.05.1966 r. w sprawie
organizacji stuzby laboratoryjnej do badania wody i $ciekdbw w resorcie gospodarki
komunalnej (Dz. U. HSK z dnia 25.05.1966 r. nr 7, poz. 36),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),

- Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w/s bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej z 01.10.1993 r. (Dz. U. Nr 96/93,
poz. 437),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 89 wraz z pozniejszymi
zmianami),

- inne akty prawne i normatywne wskazane przez wladze wodne,

- Wymogi BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno —
Sciekowych w gospodarce komunalnej C.T.K., 1979 .

8.3. Odbior koncowy — swiadectwo Przejecia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce
dokumenty:

(1) protokoty z badan szczelnosci rurociggdw i zbiornikdw retencyjnych,

2) protokoty sprawdzenia poprawnosci dziatania przynaleznych robét elektrycznych,

3) protokot pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego,

4) protokot pomiaréw skutecznos$ci uziemienia sterowania,

5) protokot pomiardw ciggtosci izolacii,

6) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatéw i elementow,
7) instrukcje eksploatacji i konserwacji,

8) instrukcje prob koncowych,

9) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie,

N N N N~~~

8.3.2. Préby koncowe

Po pozytywnej weryfikacji przedtozonych dokumentéw Wykonawcy rozpocznie sie Préba
Koncowa

Skfadajgca sie z:

- Préb mechanicznych,

- Préb hydraulicznych,

- Préb technologicznych.

Z wyzej wymienionych préb nalezy sporzadzi¢ protokét z Prob Koncowych SUW (rozruchu
technologicznego), ktéry bedzie podstawg do wydania swiadectwa Przejecia rownowaznego
z odbiorem koncowym, zgodnie z pkt 8.2.2 ST 00.00.

8.3.2.1. Préby mechaniczne
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Proby mechaniczne przeprowadza sie ,na sucho” kolejno poszczegdinymi weztami
technologicznymi. Ta Faza Prob Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich
elementéw wchodzacych w sklad SUW i bedzie polegta na sprawdzeniu:

- prawidtowosci montazu wyposazenia, czystosci, szczelnoéci, droznosci wyposazenia,
zamocowania i dziatania,

- sprawdzeniu kompletu niezbednych dokumentow,

- potgczen przewodow technologicznych, dziatania armatury,

- prawidtowosci montazu urzadzen a w szczegolnosci zgodnosci z DTR.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do prob
mechanicznych polegajgcych na sprawdzeniu:

- dokonaniu préb ruchowych itp., przeprowadzonych oddzielnie dla elementéw i wyposazenia
polegajacych na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu
kompletu niezbednych dokumentéw, sprawdzeniu czystosci wewngtrz obiektu.

- czujniki otwarcia drzwi,

- sygnalizacji,

- urzadzeh pomiarowych.

Zakonczenie proéb mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete
protokotem, przekazujgcym lub catos¢ urzadzeh do préb hydraulicznych.

8.3.2.2. Préby hydrauliczne

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie préb
mechanicznych urzgdzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Pozytywny wynik préb
mechanicznych umozliwi rozpoczecie préb hydraulicznych. Préby hydrauliczne polegajgce
na przeprowadzeniu prob pod obcigzeniem wodg, tj. napetnianiu oraz kontroli poziomdw,
przeptywéw, spadkéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego wszystkich
poszczegoblnych obiektdéw i elementéw bez prowadzenia procesdéw technologicznych.

Préby winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych.
W czasie préb hydraulicznych nalezy m.in. wykonaé nastepujace czynnosci:
- przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

- pozostawi¢ SUW napetniong wodg,

- wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia wyposazenia,

Préby szczelnosci

W czasie tej fazy prob sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektéw i wyposazenia, w tym rowniez przewodow
grawitacyjnych:

- préby szczelnosci przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i wyposazenia
za pomocg napetnienia czystg woda,

Przy probie hydraulicznej bada sie szczelnos¢ urzadzen, napetniajgc je wodg do
projektowanego poziomu, a nastepnie zamyka sie i plombuje wlazy wejsciowe. Trwa ona nie
krocej niz 1 godzine w czasie ktdrej uzupetnia sie stale poziom wody, mierzgc doktadnie jej
ilos¢ odpowiadajgcg ucieczce wody z obiektu. W tym przypadku nalezy rowniez — podobnie
jak, przy odbiorze technicznym — uwzglednia¢ ubytek wody na skutek parowania.

8.3.2.3. Préby technologiczne

Proby technologiczne (kompleksowy) ZUW pod obcigzeniem
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Proby technologiczne na wodzie stanowig korncowg faze préb i z chwile rozpoczecia doptywu
wody jest réwnoczesnie poczatkiem eksploatacji wstepnej, przy czynnym udziale
Uzytkownika.

Zadanie préb technologicznych ogranicza sie do: sprawdzenia dziatania mechanizméw w
warunkach ich rzeczywistego obcigzenia.

Warunki rozpoczecia prob technologicznych:
- zakonczenie préb hydraulicznych pod obcigzeniem woda,
- przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoz.

Do podstawowych czynnosci prob technologicznych nalezg m.in.:

- kontrola pracy SUW i rejestracja wynikow,

- pobrania prébek wody doptywajgcej i uzdatnionej,

- wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych prébek na zawarto$é¢ podstawowych
wskaznikow jakosci.

Préby mozna zakonczy¢é z wynikiem pozytywnym jezeli badania jakosci wody odpowiadac
bedg warunkom wody do spozycia.

Przejecie przez Uzytkownika ZUW do eksploatacji statej powinno by¢ dokonane komisyjnie
w formie odbioru koncowego, okreslajgcego m.in.:

- ostateczng ocene zrealizowanej ZUW,

- orzeczenie odnosnie jakosci i kompletnosci zrealizowanego zadania inwestycyjnego,

- ocene uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badan jakosciowych
wody,

- ocene wykonanych zadan przez poszczegdlnych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

8.3.3. Szkolenie pracownikow
Zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (conajmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére
wezmg udziat w probach eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Bedg one stuzyty
Zamawiajagcemu swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do zakoniczenia prob
eksploatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczeqoétowe

9.2.1. Wyposazenie technologiczne SUW

Cena wykonania 1 kpl wyposazenia technologicznego SUW obejmuje wykonanie
nastepujgcych robét:

- zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- montaz urzgdzen na miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie kompletnego uktadu sterowania i automatyki dla catosci SUW,

- wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wypoziomowanie i umocowanie urzadzen,
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- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen;
- prace porzagdkowe w pomieszczeniach po wykonaniu robat,

- wykonanie wszelkich préb i badan.

oraz wykonanie robot wyszczegdlnionych ponizej:

1. montaz wyposazenia technologicznym (aerator, filtry, pompy, sprezarka, dmuchawa,
rurociagi, elementy towarzyszace).

2. Wykonanie niezbednych zmian w zakresie istniejgcej infrastruktury podziemnej,
wynikajgcych z nowych uwarunkowan technologicznych:

a) doprowadzenie wody surowej do nowego budynku

b) utozenie nowych odcinkdéw wodociggowych tgczgcych urzgdzenia technologiczne

wewnetrzne z obiektami zewnetrznymi, tzn. z nowym zbiornikiem retencyjnymi oraz ze
zbiornikami wéd poptucznych.

9.2.4. Préby koncowe

Cena wykonania 1 préby obejmuje:

- dostarczenie dokumentac;ji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montazowymi w jezyku
polskim, tgcznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami, dostarczenie gwarancji i certyfikatow
urzgdzen,

- przeprowadzenie wszystkich faz préb korncowych zgodnie z pkt 8.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w Czesci IV SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie normy

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania,

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar,

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1:Wykaz stali odpornych na korozje,
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny,

PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do odzelaziania i
odmanganianie — Wymagania i badania odbiorcze,

PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody — Instalacje do chlorowania —
Wymagania i

badania odbiorcze,

PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
BN-70/6200-01 Woda do picia i celow gospodarczych i przemystowych. Technologia wody.
Terminologia.
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10.3. Inne

(1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe

(2) Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r wdrazajgce postanowienia dyrektywy 2005/88/WE —
Wymagania dotyczgce emisji hatasu do srodowiska

(3) Rozporzadzenie MG z 28.12.2005 r. wdrazajgce dyrektyw_ 98/37/EWG ze zmianami
98/79/WE — Wymagania dotyczgce maszyn i elementéw bezpieczehstwa

(4) Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. 13/72 poz.93 z dnia 10.04.1972r.),

(5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 z dnia 15.10.1993 r.),

(6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97),

(7) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.,

(8) Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa zastosowanych urzadzen.
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