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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
UJECIA WODY W MIEJSCOWOSCI
ZELAZKOW W GMINIE ZELAZKOW.

Zadanie:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt technologiczny studni glgbinowe;j

Projekt przytacza wody surowej pomiedzy studnig glebinowa a budynkiem stacji.

Branza: Sanitarna.
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miejscowosé: Zelazkow

nr ewidencyjny dziatki: 441/1
gmina: Zelazkow

powiat: Kaliski

wojewodztwo: wielkopolskie

Inwestor:

Gmina Zelazkow
Zelazkow 138

62 — 817 Zelazkoéw
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. STRONA TYTULOWA

1.  Aktualne zaswiadczenie cztonkostwa w W.O.1.iB. (projektant) — zat. nr O1.

2. Uprawnienia budowlane projektanta — zat. nr 02 .

3. Aktualne zaswiadczenie cztonkostwa w W.O.LiB. (sprawdzajacy) — zal. nr 03.
4

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego — zat. nr 04 .

II. CZESC OPISOWA

I.  Inwestor.

Uzytkownik.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.
Projektowane obiekty budowlane.
Lokalizacja 1 stan prawny terenu.
Stan istniejacy obiektu.

Kategoria geotechniczna, warunki gruntowo — wodne.

A A o

Informacje o zabytkach, wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke, przewidziane
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow.

10. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

11. Opis rozwigzan projektowych.

12.  Wplyw inwestycji na srodowisko.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

III. ZALACZNIKI

Zaltacznik nr 1 — Obudowa typu ,,Lange”.

Zatacznik nr 2 — Pompa GC 5.04 produkcji ,, HYDRO VACUUM”

Zatacznik nr 3 — Zasuwy kohierzowe, migkkouszczelnione produkcji ,, JAFAR”.
Zatacznik nr 4 — Obudowy i skrzynki do zasuw produkcji ,,JAFAR”.

Zatacznik nr 5 — Hydrant przeciwpozarowy DN 80 produkcji ,JAFAR”.
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Zalacznik nr 6 — Mapa Sytuacyjno — Wysokosciowa dziatki 49/3 potozonej we wsi Polko w
gminie Zelazkéw, powiat Kaliski, Wojewodztwo Wielkopolskie w skali
1:500

Zatacznik nr 7 — Aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 10.05.1992 r., nr QSqW-
6210/31/92 wydane na podstawie zglaszanych potrzeb Zamawiajacego

okreslone przez Urzad Wojewodzki w Kaliszu

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1 —  Projekt planu zagospodarowania terenu — Skala 1:500;

Rys.nr 2 - Profil podluzny przylacza studziennego — Rys. nr 2 — Skala — 1:100/500;
Rys.nr3—  Obudowa studni wierconej wraz z zarurowaniem — Rys. nr 3 — Skala 1:20;
Rys.nr4 —  Rzut poziomy obudowy studni — Rys. nr 4 — Skala 1:20;

Rys.nr 5—  Szczego6t wiaczenia hydrantu nadziemnego — Rys. nr 5 — Skala 1:20;

Rys.nr 6 —  Zestawienie materialdow — obudowa studni — Rys. nr 6;
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Urzad Gminy Zelazkow
Zelazkow 138
62 — 817 Zelazkoéw

2. Uzytkownik.

Zaklad Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0.
Zelazkow 141a
62 — 817 Zelazkow

3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie nr BJ./7011.02.11 podpisana pomiedzy
Urzedem Gminy Zelazkéw a Firmg PROFIPROJEKT Jakrzewski i Wsponicy
Spotka Komandytowa,

Aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 17.02.2011 r., nr 08.6341.9.201 wydane
przez Staroste Kaliskiego, zatwierdzajace zasoby eksploatacyjne ujgcia w
miejscowosci Zelazkow w ilosci: Qérh = 36 m3/h, Qmaxh = 50,0 m3/h,

Mapa Sytuacyjno — Wysokosciowa dziatki 441/1 polozonej w miejscowosci
Zelazkoéw w gminie Zelazkow, powiat Kaliski, Wojewodztwo Wielkopolskie w
skali 1:500,

Projekt powykonawczy Stacji Uzdatniania Wody,

Projekt Prac Geologicznych na Wykonanie Otworu Awaryjnego ,,Nr 2” z utworéw
kredowych na terenie ujecia wiejskiego autorstwa: ,,HydroGeo” Justyna Dabrowska,
ul. Stowackiego 3, 63-020 Zaniemysl,

Uzgodnienia ze zleceniodawca,

Wizje lokalne w terenie,
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4. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego w zakresie umozliwiajagcym opracowanie przedmiarOw robot 1
kosztorysow inwestorskich. W projekcie przewidziano nastepujacy zakres robot:
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Projekt technologiczny studni giebinowe;j
- Projekt przylacza wody surowej pomiedzy projektowang studnig glebinowa a
istniejacym budynkiem stacji uzdatniania wody;
Projekt w swoim zakresie obejmuje: projekt zagospodarowania dzialki oraz
projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego branzy technologicznej.
5. Projektowane obiekty budowlane.
W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ nastepujace obiekty techniczne objete
pozwoleniem na budowe we wlasciwosci Starosty:
- Wykonanie dla nowego odwiertu hydrogeologicznego obudowy do studni
wykonanej z laminatu poliestrowo — szklanego,
- Wykonanie przytgcza o $rednicy ¢ 110 PE-HD pomiedzy projektowang studnig nr 2
a istniejgcym budynkiem stacji uzdatniania wody,
6. Lokalizacja i stan prawny terenu.
Ujecie i Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowane jest w miejscowoéci Zelazkéw, na
terenie gminy Zelazkéw w powiecie Kaliskim — woj. Wielkopolskie.
Wiascicielem ujecia oraz stacji uzdatniania wody wraz z urzadzeniami jest Zaklad
Komunalny Gminy Zelazkéw Sp. z 0.0., 62 — 817 Zelazkow, Zelazkoéw 141a.
Studnia wiercona oraz stacja znajduja si¢ na dzialce 441/1 nalezacej do gminy
Zelazkow.
7. Stan istniejacy obiektu.

Ujecie w Zelazkowie bedace wlasnoécia Gminy Zelazkéw sklada sie z jednej studni

podstawowej nr 1, ktora zostala wykonana w 1974 r. przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia

Rolnictwa w Wode w Jasinie. Do eksploatacji ujeta zostata kredowa warstwa wodonos$na,
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ktora wystagpita w przedziale glgbokosci 85,0 — 107,0 m p.p.t. Warstwa wodonosna
zbudowana jest z wapieni szarych oraz kredy piszacej. Zwierciadto wody nawiercono na
glebokosci 85,0 m p.p.t., a ustabilizowalo si¢ na glebokosci 11,0 m p.p.t. Parametry
ujetego poziomu wodonosnego (kreda): Q = 36,0m3/h przy depresji s = 33,9 m,
wspotczynnik filtracji k = 0,00002451 m/s, a wydajnos¢ jednostkowa q = 1,062 m3/h/ms.
Zasoby eksploatacyjne ujecia w Zelazkowie w iloci Q = 36,0 m3/h przy s = 33,9 m
zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewodzkiego w Poznaniu z dnia 30.08.1974 r.,
nr G-423-119/74.

8. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowo — wodne.
Szczegdlowa charakterystyke zalegania poszczegdlnych warstw, ich migzszo$¢ 1
rozprzestrzenienie w rejonie Zelazkowa ilustruje przekrdj zataczony w projekcie Prac
Geologicznych na Wykonanie Otworu Awaryjnego ,,Nr 2” z utworow kredowych na
terenie ujecia wiejskiego autorstwa: ,,HydroGeo” Justyna Dabrowska, ul. Stowackiego
3, 63-020 Zaniemysl.
Na omawianym obszarze powszechnie wykorzystywane sg utwory wodonosne jury,
miocenu 1 plejstocenu.
W obrebie czwartorzgdowego pictro wodonosne mozna wyrdzni¢ dwie warstwy
wodonosne: gruntowg i plejstocenska (migdzymorenow3).
Poziom wod gruntowych wystepuje w piaskach 1 zwirach rzecznych i ogranicza si¢
glownie do obszar6w obnizen dolinnych 1 ich tarasow, miedzy innymi doliny Swedrni.
Miazszo$¢ tego poziomu jest zmienna, najczescie] wynosi 10 — 15 m. Wspdiczynnik
filtracji warstwy wodono$nej wynosi 0,3 — 2,0 m/h.
Poziom plejstocenski zwigzany jest z osadami rzecznymi interglacjatu mazowieckiego
oraz  fluwioglacjalnymi  rozdzielajacymi  gliny  morenowe  zlodowacenia
potudniowopolskiego od srodkowopolskiego. Utwory wodonosne wyksztatcone sg w
postaci utworow klastycznych (piaskdw S$rednioziarnistych oraz zwirow). Migzszos¢
osadow jest zmienna od 5 do 40 m. Poziom zasilany jest na drodze przesgczania z
nadleglego poziomu gruntowego lub bezposrednio przez infiltracje¢ przez kompleks glin
morenowych. Drenaz nast¢gpuje w kierunku doliny Prosny i jej doptywoéw. Modut
zasilania tego poziomu wynosi 4 — 6 m3/h km?2.
Wystepowanie wod w utworach neogenskich zwigzane jest z seriami piaskow wieku

pliocenskiego (paleogen) lub miocenskiego. Wody te zwigzane sg z neogenska nieckg
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wielkopolska. Poszczegolne kompleksy wodonosne wyksztalcone sg jako osady
piaszczysto — mutkowe z soczewami piaskéw réznoziarnistych do zwir6w o migzszosci
5 — 15 m. Jest to poziom ci$nieniowy o wodach subartezyjskich 1 artezyjskich w dolinie
Prosny. Modut zasilania poziomu miocenskiego wynosi srednio 0,35 m3/h km?2.
Utworami wodono$nymi kredy sg margle, wapienie, opoki, gezy z silnie rozwinigtg
siecig szczelin, lokalnie rowniez piaski. Wody pietra kredowego tworza jeden poziom
wodonosny, ktorego wydajnos¢ zalezy od stopnia wystgpowania szczelin. Parametry
hydrogeologiczne tego poziomu sg nastepujace: k = 0,0000062— 0,00058 m/s, T = 1,0 —
10,0 m2/h, p = 0,00008 — 0,0002, q = 0,1 — 15,0 m3/h.

Poziom ten jest poziomem ciSnieniowym, o ci$nieniu subartezyjskim 1 lokalnie w
dolinach artezyjskim. zasilanie poziomu kredowego odbywa si¢ poprzez przesaczanie
si¢ wod z utworow kenozoicznych lub przeplywy w obrebie okien hydrogeologicznych
na obszarach wysoczyznowych. Drenaz wod odbywa si¢ w kierunku dolin rzek Prosny 1
Swedrni. Modut zasilania poziomu kredowego wynosi 0,7 — 8,0 m3/h km2 (strefa
wododzialowa), srednio w zlewni Prosny 1,03 m3/h km2.

Studnia nr 1 w Zelazkowie ujmuje kredowy poziom wodonos$ny wyksztalcony w
postaci wapieni, wapieni marglistych, kredy piszacej. W otworze uzyskano wydajnos¢
Q =136,0 m3/h przy s = 33,9 m, zasi¢g leja depres;ji przy Qe wynosit R = 590 m.
Wspolczynnik filtracji wyniost k = 0,00002451 m/s, a wydajnos¢ jednostkowa q =
1,06m3/h/ms.

Otworem awaryjnym nr 2 w miejscowosci Zelazkow projektuje sie ujaé kredowy
poziom wodonosny.

Na omawianym terenie woda podziemna wystepuje w osadach jury dolnej, srodkowe;j
(piaskowce 1 piaski) oraz jury goérnej (margle, wapienie piaszczyste). Pigtro jurajskie
jest powszechnie eksploatowane migdzy innymi w Kaliszu, Opatéwku i1 Kokaninie.
Wydajnos¢ poszczegdlnych warstw jurajskich jest zmienna i wynosi od 0,051 do 93,0

m3/h.

9. Informacje o zabytkach, wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke,
przewidziane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow, nie znajduja si¢ na
nim obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w

granicach terenu gérniczego, zatem nie jest objety wplywem eksploatacji gorniczej. Na
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11.

11.1.

11.2.

terenie inwestycji nie wystepuja 1 nie sg przewidziane po budowie zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.

Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na terenie objetym projektem nie przewiduje si¢ zmian w zakresie uksztaltowania
terenu 1 zieleni. Istniejgcy zielen po zakonczeniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢
poprzez pokrycie warstwa humusu o grubosci 15 cm 1 obsianie trawg. Obsiew trawg

wykona¢ bez nawozenia.

Opis rozwiazan projektowych

Zalozenia wyjSciowe.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obudowy studni wraz z
zarurowaniem 1 projekt przylacza technologicznego od studni do stacji uzdatniania

wody.

Obudowa studni.

Odwiert nalezy wykona¢ zgodnie z projektem prac geologicznych na wykonanie otworu
awaryjnego ,,Nr 2” z utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich na terenie ujgcia
wiejskiego autorstwa: ,HydroGeo” Justyna Dabrowska, ul. Stowackiego 3, 63-020
Zaniemysl.

Po wykonaniu odwiertu nalezy uzbroi¢ studnie w obudowe produkowang przez
Przedsigbiorstwo Izolacyjno-Instalacyjne ,,LANGE”. Jest to obudowa wolnostojaca,
charakteryzujaca si¢ tym, ze nie jest osadzona w gruncie, tylko na powierzchni terenu.
Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos¢ latwego utrzymania wymaganej przez Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz obudowy oraz dogodny dostgp do
wodomierza 1 armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez bezpieczenstwo
pracownikOw w czasie opuszczania pompy glebinowej a takze mozliwos¢
wielokrotnego wykorzystania obudowy w przypadku konieczno$ci ewentualnej
likwidacji studni glebinowej. Obudowy tego typu wykluczaja problem przemarzania
tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastgpienie ich podstawa o konstrukeji
stalowej azurowej w ostonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo - szklanego,

ocieplonej pianka poliuretanowa wypetiajaca calkowicie wnetrze podstawy.
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11.3.

11.4.

Obudowg studni wierconej wraz z zarurowaniem przedstawia Rys. nr 3.

Szczegbdlowe informacje dotyczace obudowy zawiera Zalacznik nr 1.

W obudowie nalezy zamontowac rurociagg ttoczny ze stali nierdzewnej od pompy do
glowicy studni. Glowice studni projektuje si¢ jako typowa — do orurowania obudowy do
DN 100 mm.

Przepust z PVC do kabla do pompy nalezy wykona¢ wg. zalacznika zgodnie z

zaleceniami producenta.

Pompa glebinowa.

Do poboru wody ze studni projektuje si¢ pompe glebinowa. Zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 17.02.2011 r $redni godzinowy pobor wody z
ujecia wynosi Q$rh=36,0 m’/h, a maksymalny Qmaxh=50,0 m’/h. Geometryczna
wysoko$¢ podnoszenia pompy wynosi Hg=39,2 m, a straty hydrauliczne na odcinku na
przylaczu od obudowy do miejsca wiagczenia wynosza 1,5 m. Dla takich parametrow
projektuje si¢ pompe¢ glebinowa typu GC.5.04 produkeji ,,HYDRO VACUUM”. Opis
pompy, jej gabaryty pompy 1 charakterystyke zawiera Zatacznik 2. Do pompy nalezy

zainstalowac przewod kablowy z wpigciem do istniejgcego ukladu sterowania.

Przylacze wody surowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami zaprojektowano przylacze
wody surowej od studni do miejsca wigczenia do istniejacego uktadu o dtugosci 40,70
m z rur PE-HD ¢ 160 mm typu SDR 17 typ 100, PN 10 atm

Ponadto uzbrojenie projektowanego przylacza wodociggowego stanowia:

e tuleje kolierzowe;

e kohierze stalowe;

e zasuwy 1xDN 100 1 1xDN 80 produkcji ,, JAFAR” — Zalacznik 3;

e obudowy i skrzynki do zasuw produkcji ,,JAFAR” — Zatacznik 4;

e hydrant przeciwpozarowy DN 80 produkcji ,, JAFAR” — Zalacznik 5;

e trojnik redukcyjny DN 100 / DN 80 PE-HD.

Trase pokazano na Projekcie planu zagospodarowania terenu — Rys. nr 1, przekrdj wraz

z omini¢ciem istniejacego uzbrojenia podziemnego — Rys. nr 2.
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W miejscach wilagczenia przylacza do istniejacego ukladu zaprojektowano zasuwy
zeliwne z zeliwa szarego w celu umozliwienia otwierania 1 zamykania zasuwy z
powierzchni terenu.

Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom terenu - zamontowa¢ obudowe do

zasuw wraz ze skrzynka uliczng.

W _ celu spehlienia wymogdw plukania projektowanego odcinka wodociagowego

zaprojektowano hvdrant nadziemny ¢ 80 mm. zlokalizowany w odleglo$ci 3.0 m od

miejsca wlaczenia. Lokalizacje przedstawiono na Rys. nr 1. a sposdéb wlaczenia do

projektowanego przylacza zawiera Rys. nr 5.

Hydrant zewnetrzny zainstalowany na projektowanym przylaczu powinien mieé
mozliwo$¢ odcigcia od niej za pomocg zasuwy. Zasuwa powinna znajdowac si¢ w
odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu otwartym.

Hydrant zewnetrzny powinien by¢ oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965
(PN-65/M-51520).

Trasa projektowanego przylacza wody przebiega na dzialce nalezacej do Inwestora .
Glgboko$¢ ulozenia wodociggu zgodnie z warunkami technicznymi przyfaczenia oraz
warunkami technicznymi wynosi od 1,60 m do 1,70 m, przekréj i spadki pokazano na
profilu podtuznym — Rys. nr 2.

W miejscu pokazanych na Rys. nr 2, oraz w miejscach zblizen do innych sieci 1
urzadzen podziemnych nalezy montowaé rury ochronne. Rodzaje 1 wymiary rur
ochronnych podane sg na Rys. nr 2.

Rurociggi 1 ksztaltki faczy¢ zgodnie z technologia zgrzewania doczolowego 1
elektrooporowego. Polaczen powinna dokonywaé osoba posiadajaca udokumentowane
uprawnienia.

Polaczenia armatury z rurociggiem kotnierzowe za pomocg srub ze stali nierdzewne;.
Nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 20 cm nad wierzch rury .

Nad wodociggiem na wysokosci 0.3 — 0.4 m utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z
tworzywa sztucznego ( z wkladka stalowg) .

Po wykonaniu sieci wodociggowej 1 przytaczy , lecz przed zasypka, nalezy zglosi¢ do
przedstawiciela dostawcy wody odbior robot i probe ci$nieniowa na szczelno$¢

rurociagu.
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12.

Cisnienie probne 1,0 Mpa, czas proby 30 minut zgodnie z PN-81/B-10725 1
wytycznymi producenta rur .

Miejsca zamontowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu zgodnie z PN.

Po pozytywnym odbiorze robot przez przedstawiciela dostawcy wody, nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawcze] przylacza
wodociggowego.

Nastepnie mozna przystapi¢ do zasypania wykopu, zwracajac uwage, aby pierwsza
warstwa obsypki grubosci ok. 30 cm nie zawierala przedmiotow ostrych, kamieni,
kawatkoéw drewna.

Dokonujac dalszej zasypki wykopu nalezy zageszcza¢ grunt warstwami grubosci ok. 30
cm.

Przed oddaniem do eksploatacji sieci wodociggowej 1 przylaczy — nalezy je przeptukaé
wodg czystg o predkosci przepltywu 2 m/s .

Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociaggéw poprzez napelnienie go wody z
dodatkiem chloru w ilo$ci 20-30 mg czynnego chloru na 1 dm3 wody .

Po ponownym plukaniu rurociggdédw przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.
Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana rozbudowa ujecia ma na celu poprawe jakosci ustugi w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wode. Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy ujecia wody w
miejscowosci Zelazkow i nie wykroczy poza granice dzialki nr 441/3 na terenie ktore;
zlokalizowane jest ujecie oraz stacja.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z materialow, rur z PE o polaczeniach
szczelnych. Z uwagi na to, ze wszystkie obiekty sa szczelne, inwestycja nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska 1 wod podziemnych.

Trase rurociggéw wody tak zaprojektowano, aby uniknag¢ wycinki drzew oraz aby nie
wystapity zblizenia do drzew mniejsze niz okreslone w odpowiednich przepisach.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewnia ochrone srodowiska przed skazeniem i
zanieczyszczeniem wod .

Podczas realizacji rozbudowy oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego objawi si¢ w fazie realizacji. Wpltyw ten powodowany bedzie przez
zwigkszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn 1

pojazdow pracujacych na budowie oraz zwigkszong iloscig pylow, zwigzang z
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transportem 1 wykorzystaniem na budowie materialdw sypkich oraz intensywniejszym

ruchem pojazdow na terenie budowy. Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu

budowy 1 znikajg one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W okresie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu Zrodlem

hatasu bedzie pracujacy na budowie sprzet:

e do robot wiertniczych (wiertnica)

e do robot ziemnych (koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki)

e do robot instalacyjnych (koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze)

e do prac transportowych (samochody samowyladowcze 1 dostawcze)

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ si¢ z krotkotrwatym wystgpowaniem w

rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dzwigku o wartosciach 70-75 dB(A). Po

zakonczeniu robdt budowlanych poziom hatasu wroci do stanu obecnego.
13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy budowie przytacza z rur PE czynnikami wplywajacymi na bezpieczenstwo pracy

sa:

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- mozliwosci porazenia pragdem przy zgrzewaniu

- mozliwosci porazenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza.

- mozliwos¢ porazenia pradem przy stosowaniu elektronarzedzi

- uszkodzen konczyn przy pracach montazowych 1 transportowych

Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie wszystkich pracownikéw bioragcych

udzial w procesie inwestycji wraz z okreSleniem tematyki wystepujacych zagrozen,

postepowania w przypadku wystgpienia wypadku, przestrzegania przepiséw ochrony

srodowiska 1 p-poz. .
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Wykonawca organizuje plac budowy na swoéj koszt 1 sam go zabezpiecza. Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz przepisy wydane przez wiladze centralne i1 lokalne, warunki wynikajace
Dokumentacji Projektowej lub w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1

wytycznych.

Strefy niebezpieczne .

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotow lub materiatlow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zaglebienia .
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga
spada¢ materialy lub narze¢dzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odleglosci powinny
by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice obszarOw niebezpiecznych oraz
tablice ostrzegawcze. Na wyznaczonych przej$ciach dla pieszych nalezy wykonad
mostki z bali gr. 50 mm z barierami ochronnymi o wysokosci 1,10 m.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 150 cm .

Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

Roboty ziemne .

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na
podstawie badan gruntu . Prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie przewodow
wymaga szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu z
uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej roboty te
moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie umieszczone] w
dokumentacji geodezyjnej podziemnej instalacji, roboty nalezy przerwa¢ az do czasu
ustalenia rodzaju 1 pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego przeprowadzenia
robot.

W poblizu instalacji podziemnych w odleglosci do 40 cm , roboty nalezy prowadzi¢
recznie , za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu
instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé kilofow , dragdéw stalowych lub sprzetu

mechanicznego .
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W  przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac , ogrodzi¢ miejsce zagrozone 1 zawiadomié
najblizsza Komend¢ Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych na terenach ogolnie dostepnych nalezy wokot
wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzy¢ je w napis ,, 0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznosci
od rodzaju gruntu, warunkow terenowych 1 posiadanych srodkéw technicznych mozna
wykonywa¢ pochyte Sciany wykopdw lub je obudowywac. Obowigzek ten dotyczy
wykopéw glebszych niz 1 m. Scianki szczelne z bali drewnianych laczone na piéro i
wpust moga by¢ stosowane do obudowy wykopow o glgbokosci nie przekraczajacej 3
m.

Do obudowy wykopoéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista .
Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1 m , nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie i

wyjscie z wykopu po drabinach.

Obsluga urzadzen.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji .
Sprzet zmechanizowany 1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢

objete kontrolg wewngtrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej 1 skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostegpem osOb nie
nalezacych do obshugi . Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania

fadunkéw nalezy umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalna tadownos¢.

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa o bezpieczenstwie 1 higienie pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych (Dz. U nr 47).
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3. Rozporzadzenie MPiOS 1 MZ z 1.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy pracownikow zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu 1 przenoszeniu cigzarOw
(DzU nr 22, poz. 89).

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych. (Dz. U. Nr 102 poz. 507) .

5. Zarzadzanie MGIE oraz GM 1 P. z 18.07.1986 r. w sprawie ogo6lnych zasad

eksploatacji 1 instalacji elektrycznych (MP nr 25, poz. 174).

6. Wytyczne wykonywania robdt budowlano- montazowych w okresie obnizonych

temperatur. ITB. Warszawa .

7. Kodeks pracy.

14. Uwagi dla inwestora i wykonawcy.
Podczas prowadzenia robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ zasady , by
roboty byly wykonywane zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz warunkami podanymi przez poszczeg6lnych wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ po geodezyjnym wytyczeniu 1 przeniesieniu punktéow

poza teren wykopu.

Istniejacg warstwe ziemi roslinnej nalezy zdja¢ 1 zabezpieczy¢ do dalszego
wykorzystania w formie pryzmy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ sposobem mechanicznym z przekopami kontrolnymi w
rejonie wystgpowania uzbrojenia podziemnego oraz r¢cznym.

Projektowane przewody uktadane beda powyzej zwierciadta wod gruntowych .

Teren wokot po robotach nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Ewentualne odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z autorem projektu .

Petna dokumentacja budowy powinna zawierac:

- projekt przylacza poprawiony o zmiany wynikle w czasie budowy

- dziennik budowy

- szkice 1 mapy inwentaryzacyjne

- atesty i aprobaty uzytych materiatlow , deklaracje zgodnosci
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- protokoly zgrzewania , protokoty prob szczelnosci

- oswiadczenie kierownika budowy

- dziennik pompowania i sprawozdanie z robot odwodnieniowych

- badania bakteriologiczne wody po wykonaniu sieci wodociggowej 1 przylaczy

- kserokopi¢ uprawnien kierownika budowy 1 zgrzewaczy

WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC POD NADZOREM OSOBY POSIADAJACEJ
ODPOWIEDNIA UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
CALOSC ROBOT WYKONAC I PROWADZIC ZGODNIE z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH - INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE — TOM 11.
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