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g³owica studni 

wiercenie
406 mm, œciany otworu
stabilizowane p³uczk¹
wiertnicz¹

wiercenie    311 mm,
p³uczka wodna

filtr szczelinowy PVC na rurze SBF
KV DN 200 (    zewn. 225 mm)

rura podfiltrowa PVC SBF 

rura nadfiltrowa PVC SBF 

KV DN 200 (   zewn. 225 mm) 

KV DN 200 (   zewn.225 mm) 
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denko plastikowe

obsypka ¿wirowa

rura cembrowa, stalowa    14”

ZAFILTROWANIE OTWORU

RURA 

RURA 

RURA 

NADFILTROWA PVC SBF KV DN 200 

CEMBROWA STALOWA    16’’  

PODFILTROWA PVC SBF KV DN 200 

FILTR 
SZCZELINY 1,0 mm 

SZCZELINOWY NA RURZE PVC SBF KV DN 200 D£UGOŒCI 45 0 m
  

D£UGOŒCI 

D£UGOŒCI 

D£UGOŒCI 

5,0 m 

88,0 m 

2,0 m 

OBSYPKA 2,0 - 3,15 mm, 
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uszczelnienie,korek cementowo
i³owy na g³êbokoœci
83 - 88 m p.p.t

uszczelnienie - uszczelki +
compaktonit 

             Projektowana konstrukcja otworu 
    (zarurowanie, zafiltrowanie, uszczelnienie rur)

Rodzaj otworu: otwór awaryjny - studnia nr 2

Rzêdna otworu: ok. 126  m n.p.m.,45

G³êbokoœæ otworu: 135,0 m p.p.t.
Wspó³rzêdne geograficzne:    18 10’ 24’’      51 51’ 00’’
Inwestor: Gmina ¯elazków, ¯elazków 138, 62 - 817 
¯elazków

Miejscowoœæ: ¯elazków, gmina: ¯elazków
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kreda pisz¹ca barwy szarej

wapieñ barwy szarej

wapieñ barwy szarej

wapieñ barwy szarej

i³ barwy stalowoniebieskiej
mu³ek barwy szarej

mu³ek z wk³adkami wêgla 
brunatnego

³upek marglisty barwy szarej

i³ barwy stalowej

wêgiel brunatny

piasek pylasty, barwy 
niebieskiej

piasek drobnoziarnisty, barwy 
szarej z muskowitem

glina zwa³owa, barwy 
¿ó³to-br¹zowej

glina zwa³owa barwy szarej
z otoczakami

,

RYSUNEK: 
PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY
           OTWORU BADAWCZEGO 

Zaniemyœl, marzec 2011

TEMAT: 

Sprawdzi³:

Podpis:

ZA£¥CZNIK NR 5 

SKALA 1: 1000 
g

Opracowa³:

m r Justyna D¹browska

mgr Przemys³aw D¹browski

                  0501 961 357
0501 314 345tel./fax 061 28 57 444

e-mail: hg.zaniemysl@op.pl

ul. S³owackiego 3  63-020 Zaniemyœl

HG HydroGeo
Justyna D¹browska

miejscowoœæ: Kokanin, gmina: ¯elazków, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie
inwestor: Gmina ¯elazków, ¯elazków 138, 62 - 817 ¯elazków

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU AWARYJNEGO NR 2
Z UTWORÓW JURAJSKICH NA TERENIE UJÊCIA WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŒCI KOKANIN 

8,0  m

Ø konduktor    16’’
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