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OPIS TECHNICINY

Do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe

drogi wewnetrznej w Zborowie ditugosci 466 mb
(plus wcinka w obrebie skrzyzowania na wigczeniv
z drogg gminnqg o dlugosci 5,00 mb)
dziatka nr ew. 436 — obreb Zborow

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejgcej drogi wewnetrznej
w miejscowosci Zborow zlokalizowanej w gminie Zelazkéw, powiat Kalisz
wojewodziwo wielkopolskie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek pod przyszig
przebudowe drogi wraz z infrastrukturg

Teren objety opracowaniem przebiega przez dziatke o numerze
ewidencyjnym 436 — obreb Zborow. Poczgtek opracowania znajduje sie na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 4729P w miejscowosci Zboréw natomiast
koniec opracowania znajduje sie w km 0 + 466,00 Dtugos¢ projektowanego
odcinka drogi gminnej i je] przebudowy wynosi 466 mb

Na projektowanym terenie przeznaczonym pod projektowanq przebudowe
drogi wewnetrznej w obrebie istniejgcego pasa drogowego znajduje sie sie¢
wodociggowaq, siec telekomunikacyjna, sieC energetyczna, oraz siec
gazowa. Po prawej stronie zgodnie z kilometracjg wzdtuz projektowanej drogi
wewnetrznej przebiega czynna linia napowietrzna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Zboréw powiat
Kalisz, gmina Zelazkdw i konczy sie w km 0 + 466,00 Teren objety
opracowaniem ograniczony jest liniami rozgraniczajgcymi tworzgcymi pas
drogowy projektowanej drogi wewnetrznej. Szeroko$¢ pasa drogowego
w liniach rozgraniczajgcych wynosi od poczgtku opracowania do km

0 +315,20 od 7,00 + 4,50 mb, natomiast od km 0 + 315,20 km 0 +466,00 pas
drogowy posiada szerokos¢ od 4,50 + 3,00 mb W chwili obecnej projektowany
odcinek drogi wewneftrznej o nawierzchni z kruszywa naturalnego posiada
Srednio na catym odcinku szerokos¢ okoto 3,50 mb Istniejgca warstwa

z kruszywa naturalnego grubosci okoto 20 cm bedzie stanowita dolng
warstwe podbudowy zasadnicze;.

ZLaprojektowano jezdnie szerokosci 3,00 mb, pobocza utwardzone kruszywem
tamanym szerokosci 0,75 mb grubos¢ warstwy 15 cm przekrdj drogowy
daszkowy na catym odcinku z pochyleniem poprzecznym jezdni 2%



Projektowanq jezdnie bitumiczng drogi wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po jej
starym przebiegu przy zachowaniu projektowanej szerokosci fj. 3,00 mb
Poniewaz projektowana droga wewnetrzna jest w planie odcinkiem prostym
to nie wystepujg zadne poszerzenia. Isthiejgce pobocza do km 0+315,20
pozostawic tej samej szerokosci 1j. 0,75 mb Na pozostatym odcinku szerokosc¢
poboczy jest zmienna z uwagi na mniejszg szerokos¢ pasa drogowego.

Po wykonaniu warstwy $cieralnej przewiduje sie obustronne umocnienie
krawedszi jezdni warstwqg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm wg normy PN-S-06102:1997 wykonujgc jednoczesnie
wzmochione pobocze.

4. Informacja dotyczqca przewidzianych zagrozen dla srodowiska

Projektowana droga wewnetrzna od skrzyzowania z drogg gminng do konca
opracowania nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i sSrodowiska.

Po jej przebudowie poprawiqg sie warunki dojazdu do istniejgcych posesji
potozonych bezposrednio przy drodze jak rowniez w kierunku dalszych
miejsCowOosCi.

5. Imiany w istniejqgcej infrastrukturze

Po wykonanej przebudowie szerokos$¢ drogi pozostanie bez zmian. Istniejgca
nawierzchnia drogi wewnetrznej z kruszywa naturalnego zostanie zamieniona
na nawierzchnie bitumiczng. Wykonane pobocza zostang umocnione
kruszywem. Miejscowe uzbrojenie terenu takie jak: sie¢ wodociggowa, siec
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, oraz sieC gazowa pozostanie bez
zmian. Nie wystepujq zadne kolizje z uzbrojeniem.
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