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OPIS TECHNICZNY

~

. Podstawa opracowania

- zlecenie OSP Kokanin na opracowanie specyfikacji dotyczacej remontu wiezy
przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na §wietlicg wiejska.

- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie,

- obowiazujace normy i specyfikacje techniczne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie specyfikacji technicznej dotyczacej remontu
pomieszczen wiezy przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbg¢ Pamigci oraz
swietlicg wiejska. Remont wiezy obejmuje wszystkie kondygnacje budynku ( parter —
III pigtro ) polega zarowno na odnowie pomieszczen wewnetrznych wiezy ( skucie
starych i potozenie nowych tynkéw na $cianach, malowanie, nowa posadzka, utozenie
nowych plytek) jak i wykonaniu nowych stropow.

3. Remont biura

Zakres remontu obejmuje:

1. Zerwanie posadzki z podkladami do poziomu uzgodnionego z przedstawicielami
OSP Kokanin

2. Rozbiorka stropu drewnianego nad biurem

. Skucie tynkéw na $cianach

4. Wykonanie nowego stropu drewnianego zgodnie z cz¢$cia graficzna

(98]

5. Wykonanie nowej posadzki sktadajacej si¢ z nastepujacych warstw:
- podktad betonowy o grub. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja cieplna 5 cm styropianu
- posadzka cementowa o grubosci 5 cm
- utozenie ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 w karo oraz cokoliku o wys.
10cm.
6. Okladzina stropu plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie z tat drewnianych 3
cm X 5 cm o rozstawie osiowym 30 cm
7. Osadzenie parapetow - parapety PCV o szer. 20 cm
Wymiana drzwi wewngtrznych
Wykonanie tynkow

o %0
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10. Gipsowanie tynkow

11. Malowanie sufitu farba emulsyjna

12. Malowanie $cian biura technologia natrysku kropelkowego (tapety natryskowe)
farba np. Dialcolor z serii 88 lub inng o podobnych parametrach.

4. Remont wiezy - parter.

1. Zerwanie posadzki z podktadami do poziomu uzgodnionego z przedstawicielami
OSP Kokanin

2. Uzupeknienie stropu i przygotowanie otworu w stropie na schody

. Skucie tynkéw na $cianach

4. Wykonanie nowego stropu drewnianego zgodnie z cz¢$cia graficzna

(98]

5. Wykonanie nowej posadzki sktadajacej si¢ z nastepujacych warstw:
- podktad betonowy o grub. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja cieplna 5 cm styropianu
- posadzka cementowa o grubosci 5 cm
- ulozenie plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 w karo oraz cokolika o wys. 10
cm

. Wymiana drzwi zewngtrznych o wym. 200 x 100 na aluminiowe, ocieplane

. Osadzenie parapetu PCV o szer. 20 cm

. Wymiana drzwi wewngtrznych

. Wykonanie tynkow

. Gipsowanie tynkoéw $cian i sufitu. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych

nalezy osadzi¢ katowniki aluminiowe.

11. Malowanie sufitu farba emulsyjna

12. Malowanie $cian technologia natrysku kropelkowego (tapety natryskowe) farba
np. Dialcolor z serii 88 lub inng o podobnych parametrach - kolor do uzgodnienia z
przedstawicielami OSP Kokanin.

13. Montaz schodéw drewnianych o szerokosci 60 cm i wysokosci 3,00 tacznie z

balustrada i1 przygotowaniem otworu w stropie. (bez obudowy $cianka z

gipskartonu)

j=ENolo N Jo)

5. Remont wieZy — I pietro

1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej posadzki o grub. 3 cm
2. Wykonanie nowej posadzki sktadajacej si¢ z nastepujacych warstw:
- paroizolacja z folii polietylenowe;j
- izolacja akustyczna z 5 cm styropianu
- posadzka cementowa o grubosci 5 cm
- utozenie ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 w karo oraz cokoliku o wys.
10 cm
3. Wykucie okna i zamurowanie otworu okiennego wraz z uzupehlieniem tynkow
wewngtrznych i zewngtrznych
4. Wykucie otworu na drzwi w $cianie oddzielajacej wiezg od strychu i osadzenie
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drzwi z o$cieznica drewniang 80 x 200
. Calkowita wymiana stropu drewnianego na strop zgodnie z czg$cia graficzna
. Osadzenie parapetu PCV o szer. 20 cm
7. Okladzina stropu plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie z tat drewnianych 3 cm
X 5 ¢cm o rozstawie osiowym 30 cm
8. Gipsowanie tynkoéw $cian. W naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy
osadzi¢ katowniki aluminiowe.
9. Montaz schodow drewnianych o szerokosci 60 cm i wysokosci 3,00 tacznie z
balustrada i przygotowaniem otworu w stropie. Schody obudowaé S$cianka z
gipskartonu.
10. Wykonanie §cianki z gipskartonu oddzielajacej klatke schodowa od pomieszczenia
uzytkowego
11. Osadzenie drzwi przejSciowych z klatki schodowej do pomieszczenia uzytkowego
w $ciance z gipskartonu - drzwi petlne 70 x 200 z o$cieznica drewniana

12. Malowanie $cian technologia natrysku kropelkowego (tapety natryskowe) farba
np. Dialcolor z serii 88 lub inng o podobnych parametrach - kolor do uzgodnienia
z przedstawicielami OSP Kokanin.

13. Malowanie sufitu farba emulsyjna

AN D

6. Remont wieZy — Il pietro

1. Wykonanie posadzki sktadajacej si¢ z nastgpujacych warstw:

- paroizolacja z folii polietylenowe;j

- izolacja akustyczna z 5 cm styropianu

- posadzka cementowa o grubosci 5 cm

- utozenie ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 w karo oraz cokoliku o wys. 10 cm
2. Calkowita wymiana stropu drewnianego na strop zgodnie zgodnie z czg$cia
graficzna.

6. Osadzenie parapetu PCV o szer. 10 cm - 1 szt.

7. Oktadzina stropu plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie z tat drewnianych 3 cm
X 5 ¢cm o rozstawie osiowym 30 cm

8. Gipsowanie tynkoéw $cian. W naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy
osadzi¢ katowniki aluminiowe.

9. Montaz schodow drewnianych o szerokosci 60 cm i wysokosci 3,00 tacznie z
balustrada 1 przygotowaniem otworu w stropie. Schody obudowa¢ $cianka z
gipskartonu.

10. Wykonanie $cianki z gipskartonu oddzielajacej klatkg schodowa od pomieszczenia
uzytkowego - dwie warstwy gipskartonu z izolacja akustyczna 5 cm welny mineralnej
11. Osadzenie drzwi przej$ciowych z klatki schodowej do pomieszczenia uzytkowego
w $ciance z gipskartonu - drzwi pelne 70 x 200 z oscieznica drewniana. W $ciance z
gipskartonu nalezy w miejscu osadzenia drzwi zamontowac profile oscieznicowe UA
50 mm

12. Malowanie $cian technologia natrysku kropelkowego (tapety natryskowe) farba
np. Dialcolor z serii 88 lub inng o podobnych parametrach - kolor do uzgodnienia z
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przedstawicielami OSP Kokanin.
13. Malowanie sufitu farba emulsyjna

7. Remont wiezy — III pietro

1. Wykonanie posadzki sktadajacej si¢ z nastgpujacych warstw:
- paroizolacja z folii polietylenowe;j
- izolacja akustyczna z 5 cm styropianu
- posadzka cementowa o grubosci 5 cm
- ulozenie ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 w karo oraz cokoliku o wys.
10 cm

2. Okladzina stropu ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie z tat drewnianych 3 cm
X 5 cm o rozstawie osiowym 30 cm

3. Osadzenie parapetu PCV o szer. 10 cm - 3 szt

4. Gipsowanie tynkow $cian. W naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
osadzi¢ katowniki aluminiowe.

5. Montaz balustrady przy otworze klatki schodowe;j

5. Malowanie $cian technologia natrysku kropelkowego (tapety natryskowe) farba np.
Dialcolor z serii 88 lub inna o podobnych parametrach - kolor do uzgodnienia z
przedstawicielami OSP Kokanin.

7. Malowanie sufitu farba emulsyjna

8. Scianki

Scianki z gipskartonu wystepuja tylko na I i II pietrze wiezy. Do wykonywania
scianek klatki schodowej i okladziny stropu uwzgledniono zastosowanie plyty gips.
karton. ogniochronnej o grub. 12,5 mm
W $ciankach z gipskartonu nalezy zamontowa¢ wzmacniajace profile o$cieznicowe
UA 50 mm w miejscach osadzania drzwi. Przestrzenie pomig¢dzy ksztattownikami
scianek gips. karton. wypehi¢ wetlna mineralna.

9. Schody

W kosztorysie przewidziano zastosowanie schodow systemowych GRAZ DOLLE
lub innych o podobnym standardzie. Wzér zastosowanych schodow nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami OSP Kokanin.

W pozycji kosztorysu dotyczacej montazu schodow nalezy takze uwzglednic
balustradeg zabezpieczajaca otwor klatki schodowej wraz z kosztami montazu.
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10. Strop drewniany

Strop drewniany nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub §wierkowego o
wilgotno$ci nie przekraczajacej 16%. Materiat nalezy zakupi¢ w postaci
zaimpregnowanej lub przed wykorzystaniem zaimpregnowac¢ go preparatami grzybo- i
owadobdjczymi.

Specyfikacja przewiduje wykonanie stropu zgodnie z ponizszym przekrojem.

Aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ dzwigkOw materialowych w stropie
drewnianym nalezy wykona¢ na nim ptywajaca podtogg.

Wokét stropu nalezy wykonaé¢ dylatacje brzegowa ze styropianu o grub. 2 cm
przechodzaca przez wszystkie warstwy posadzki.

Przy uktadaniu ptytek nalezy zachowac¢ odstgp od $cian o szeroko$ci przykrywajace;j
przez cokolik. Migdzy posadzka z ptytek a cokolikiem nalezy pozostawic¢
niewypelniong przez masg fugowa szczeling.

W pozycjach kosztorysu dotyczacych wymiany stropu drewnianego uwzgledniono:

1. Utozenie belek drewnianych o wymiarach 20 x 12 cm

2. Ulozenie podlogi ptywajacej z desek o grubosci 32 mm na pasach gumowych

3. Przygotowanie otworow na klatk¢ schodowa w miejscach uzgodnionych z
przedstawicielami OSP Kokanin.

Pozostate pozycje stropu wystgpuja jako oddzielne pozycje kosztorysu.

W przestrzeniach mig¢dzybelkowych nalezy ulozy¢ plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy o grub. 150mm

Opracowat: Jozef Marek Donart
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wylewka betonowa 5 cm

folia paroszczelna

styropian 5¢cm

folia polietylenowa

waina mineraina 15 cm

ruszt drewniany z desek 3 x 5§ cm
o rozstawie osiowym 30 cm

plyty gipsowo-kartonowe

belka 20x12







