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kokanin_straz2012.KST

Lp.

Podstawa

Opis

l jm | Naklady IKosztjedn.l

R

-

Biuro i parter wiezy

-

KNR 4-01
0701-05

QOdbicie tynkow wewn.w biurze i na parterze
wiezy obmiar =

m2

biuro

(4.20+3,00)*2+2.9 41.760

parter wiezy

(4.10+3.60)*2"2.9 44.660

4.1I 0’;3.60 14.760

RAZEM 101.180m2

~R--

i*

robocizna

33.3894

0.33r-g/m2

Razem koszty bezposdrednie:

Teny jednostkowe

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej w biurze i na
parterze wiezy obmiar = 4.20+3.00 = 7.200m2

m2

~R--

.1*

rohocizna

r-g

5.3280

0.74r-gim2

Razem koszly bezposrednie:

Ceny jednastkewe

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podkiadu betonowegoe grubosci 10 cm
w biurze i na parterze wiezy obmiar =

m3

biuro

4.20*3.00*0.10 1.260

parter wiezy

4.10*3.60°0.1 1.476

RAZEM 2.736m3

-

1*

rchocizna

r-g

14,3914

5.26r-g/m3

M -

o

beton zwykly z kruszywa naturalnego

m3

2.8181

1.03m3/m3

a*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

Razem koszty bezpoérednie:

Ceny jednostkowe

N

KNR-w 2-02
0606-01

lzolacje przeciwwitgociowe i przeciwwodne z folil
polietylenowej szerokigj - poziome
podposadzkowe w biurze i na parterze wiezy
obmiar = 4.20*3.00+4,10*3.60 = 27.360m2

m2

~—R-—-

1*

robocizna

9.8406

0.36r-g/m2

M-




2*

folia polietylenowa szeroka {8 lub 12 m) gr. 0,2
mm

m2

32.8320

1.2m2/m2

3*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-8

4*

wyciag

m-g

0.3064

0.0112m-g/m2

5*

Srodek transportowy

0.1860

0.0068m-g/m2

Razem koszty bezposérednie:

Ceny jednostkowe

KNR-W 2-02
0608-03

lzolacja cieplna z piyt styropianowych o grub. 5
¢m w biurze 1 na parterze wiezy obmiar =
4.20*3.00+4,10*3.60 = 27.360m2

m2

~-R--

1*

robocizna

rg

2.4378

0.0891r-g/m2

M-

o

plyty styropianowe o grub. 5 cm

m2

28.728%

1.05m2/m2

3*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-

4*

wyciag

m-g

0.0876

0.0032m-g/m2

5

Srodek transportowy

m-g

0.1286

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpoérednie;

Ceny jednostkowe

=)

KNR 2-02
1108-01

Wykonanie posadzki cementowe]j zatartej na
ostro ¢ grub. 2,5 cm w biurze | na parterze wiezy
obmiar = 4.20*3.00+4.10*3.60 = 27.360m2

m2

~R--

1*

robocizna

r-g

207717

0.7592r-g/m2

M-

o

zaprawa cementowa M 12

m3

0.7442

0.0272m3/m2

3*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-5-—

4*

wyciag

m-g

1.0588

0.0387m-g/m2

5*

Srodek transportowy

0.0082

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe




KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
pegrubienie posadzki 0 2,5 cm w biurze i na
parterze wiezy obmiar = 4.20*3.00+4.10*3.60 =
27.360m2

m2

~R-

1*

robocizna

g

41177

0.0602*2.5=0.1505r-g/m2

M-

o

zaprawa cementowa M 12

ma3

0.7182

0.0105*2.5=0.02625m3/m2

3*

materialy pomocnicze

%

1.5G00

1.5%

8-

4*

wyciag

m-g

1.0192

0.0149*2.5=0.03725m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

=

KSNR 3
0401-03

Wymiana calkowita stropu drewnianego w biurze,
Strop z plywajaca podioga na gumowych
podkiadkach, obmiar = 4.20*3.00 = 12.600m2 str.

m2
str.

R

1*

robacizna

g

58.9680

4.68r-g/m2 str.

M-

o

Drewno na stemple okragle korowane

m3

0.7560

0.06m3/m2 str.

3

Krawedziaki iglaste kl.llI

m3

0.1260

0.01m3/m2 str.

4*

Deski igl.obrzyn.wymiar.gr. 19-25mm,kLH|

m3

0.1260

0.01m3/m2 str.

5*

Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone o wym. 12
cm x 20 cm

m3

0.83186

0.066m3/m2 str.

6*

Deski igh. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kL.1l

m3

0.6804

0.054m3/m2 str.

7*

§ruby zgrubne z nakretkami, klamry

kg

12.1580

0.965kg/m2 str.

8*

podkiadka gumowa pod piywajacg podicge

25.0000

25m

o*

materiaty pomochicze

%

17.0000

17%

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

-0

KNR-W 2-02
0608-12

Dylatacja brzegowa stropu ze styropianu ¢ grub.
2 cm cbhmiar = 0.33*2*(4.20+3.00) = 4.752m2

m2

~-R-—-

q*

roboclzna

-9

3.1696

0.667r-g/m2

M-




o

plyty styropianowe o grub. 2 cm

m2

4.9896

1.05m2/m2

g

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-5-

4*

wyclag

0.1126

0.0237m-a/m2

5*

Srodek transporiowy

m-g

0.0223

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

10
d.1

KNR-W 2-02
0612-03

lzolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny
mineralng] poziome z plyt uktadanych na sucho
pomiedzy belkami stropowymi - jedna warstwa
obmiar = 12.60-32*0.10 = 9.400m2

m2

~-R--

1*

robocizna

g

0.8526

0.0907r-g/m2

M=

o%

Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm

m2

9.8700

1.05m2/m2

I

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

4*

wyciag

0.0724

0.0077m-g/m2

5*

érodek transportowy

m-g

0.0837

0.0089m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

-
- 3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacja cieplna z plyt styropianowych na
wierzchu konstrukgji stropu ukiadana na sucho o
grubosci 10 ¢cm obmiar = 12.60m2

m2

—-R-

1vr

robocizna

1.1227

0.0891r-g/m2

—M--

2%

plyly styropianowe o grub. 10 cm

m2

13.2300

1.05m2/m2

3*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5--

4*

wyciag

0.0403

0.0032m-g/m2

5*

$rodek transportowy

0.0592

0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpoSrednie:

Ceny jednostkowe




12 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1 | 0606-01 polietylenowej szerokiej - 2 warstwy {pod
styropianem i nad) obmiar = 12.60°2 = 25.200m2
-R-
1* robocizna r-G 9.0720
0.36r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 30.2400
mm
1.2m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8
4 wyciag m-g 0.2822
0.0112m-g/m2
5* $radek transportowy m-g 01714
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13  KNR 2-02 Posadzka cementowa na stropie drewnianym m2
d.1{ 1106-01 zatarta na ostro gr.25mm obmiar = 12.60m2
~R-—
1* robocizna r-g 9.5659
0.7592r-g/m2
- M-
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.3427
0.0272m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~5-
4* wyciag m-g 0.4876
0.0387m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.0038
0.0003m-g/m2
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14 | KNR 2-02 Posadzka cementowa na stropie drewnianym m2
d.1 |1106-03 biura - pogrubienie posadzki o 2,5 cm obmiar =
12.60m2
~-R—-
1™ robocizna r-g 1.8963
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
- M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3308
0.0105*2.5=0.02625m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%

-5




4*

wyciag

m-g

0.4694

0.0149%2.5=0.03725m-g/m2

Razem koszty bezposdrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykie kat.lli wykon.recznie - w
biurze | na parterze wiezy obmiar =

m2

(4.2043.00)*2*2.9 41.760

{4.10+3.607*2*2.9 44.660

4.10%3.60 14.760

RAZEM 101.180m2

R

1*

robocizna

4

57.9660

0.5729r-g/m2

Y

o*

zaprawa wapienna M 4

m3

0.2732

0.0027m3/m2

3~

zaprawa cementowo wapienna M 15

m3

2.0843

0.0206m3/m2

4*

zaprawa cementowo-wapienna m 50

m3

0.2125

0.0021m3/m2

5*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-

6*

wyciag

3.8248

0.0378m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

16
d1

KNR 0-14
2012-1

Oktadzina stropu plytami gipsowo - kartcnowymi
na ruszcie z fat drewnianych 3 cmx5cmw
rozstawie osiowym co 30 cm obmiar = 12.60m2

m2

~R-

1*

robocizna

r-g

253701

2.0135r-g/m2

—-M -

2%

Phyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

m2

13.2300

1.05m2/m2

3*

Gips budowlany szpachlowy

0.0038

0.0003t/m2

4*

taty i listwy iglaste, nasycone, kl.I!

m3

0.1008

0.008m3/m2

5*

Tasmy spoinowe z witkna szkianego

12.6000

Tm/m2

6*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-5--

7™

wyciag

m-g

0.5670

0.045m-g/m2




a*

Srodek fransportu

m-g

0.2218

0.0176m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

o
by

KNR 2-02
0815-02

Wykonanie gladzi gipsowej ha $cianach biura i
parferu wiezy + sufit wiezy obmiar =

m2

biuro

(4.20+3.00y2*2.9 41.760

parter wiezy

4.10*3.60+(4.10+3.60)*2*3.10 62.500

RAZEM 104.260m2

~R-

1*

robocizna

58.4377

0.5605r-g/m2

M --

9%

Gips budowlany szpachlowy

0.1564

0.0015/m2

3*

gips budowlany zwykly

0.1043

0.001t/m2

4*

narezniki aluminiowe

10.0000

10m

5*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

S

&*

wyciag

m-g

01877

0.0018m-g/m2

7

$rodek transportowy

m-g

0.3024

0.0029m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 4-01
1204-05

Pwukrotne malowanie unigruntem gladzi gipsowej
na Scianach i sufitach biura i parteru wiezy obmiar

m2

biuro

(4.20+3.00)"2*2.9+4.2073.00 54.360

parter wiezy

4.10*3.60+(4.10+3.60)*2*3.10 62.500

RAZEM 116.860m2

R

1*

robecizna

14.9581

0.064*2=0.128r-g/m2

M-

2+

Emuisja gruntujgca "Uni-Grunt"

kg

35.9629

0.154*2=0.308kg/m2

3*

materialy pomocnicze

%

2.0000

2%

Razem koszty bezposradnie:




Ceny jednostkowe

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
sufitdw w biurze i na parterze wiezy obmiar =

m2

biuro

4.20°3.00 12.600

parter wiezy

4.10*3.60 14.760

RAZEM 27.360m2

~-R-—-

q*

robocizna

rg

4.8044

0.1756r-g/m2

M-

o

farba emulsyjna Polinit

dm3

7.0862

0.259dm3/m2

.3*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-5-

4*

srodek transportowy

m-g

0.0082

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie $cian technologia natrysku
kroplowego (tapety natryskowe) farba Dialcolor z
seril 88 ocbmiar =

m2

biuro

(4.20+3.00y*2*2.9 41.760

parter wiezy

(4.10+3.860)*2*3.10 47.740

RAZEM 88.500m2

~-R-

1*

robocizna

g

35.8000

0.4r-g/m2

M-

o

farba natryskowa Dialcolor z serii 88

dm3

17.9000

0.20dm3/m2

af

malerialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

—~5--

4*

agregat do natrysku

19.6800

0.22m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkows

Lol ]
g

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z piytek 0 wymiarach 30 x 30 cm w
biurze i na parterze wiezy, ukladane w karo
obmiar = 26.46m2

m2

R

1*

robocizna

-g

65.5996

2.4792r-g/m2




M-

o

plytki posadzkowe gres

m2

26.9892

1.02m2/m2

3%

zaprawa klejaca Atlas

kg

125.6850

4.75kg/m2

4*

zaprawa spoinujaca

kg

14.5530

0.55kg/m2

5+

materialy pomacnicze

%

1.5000

1.5%

5

B*

wyciag

m-g

1.5347

0.058m-g/m2

7*

srodek fransportowy

m-a

1.0346

0.0391m-g/m2

Rarem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 0-12
1118-01

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i
wysokosci cokolika réwnej 10 cm obmiar =

biurc

{4.20+3.00)*2 14.400

parter wiezy

{4.10+3.60)*2 15.400

RAZEM 20.800m

~R--

q1*

rebocizna

-9

17.6502

0.599r-g/m

M-

o

plytki posadzkowe gres

m2

3.0843

0.1035m2/m

3*

zaprawa klejaca Atlas

kg

15.4960

0.52kg/m

4*

zaprawa spoinujaca

kg

1.6390

0.055kg/m

5*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-5-

6*

wyciag

m-g

0.1490

0.005m-g/m

7*

§rodek transportowy

m-g

0.0566

0.0018m-g/m

Razem koszty hezposrednie:

Ceny jednostkowe

23
d.1

KNR 4-01
032101

Obsadzenie padokiennikdw kemorewych z PCV
okieinowych o wymiarach 0,20 x 1,20 obmiar =
3szt.

szt.

R

1*

robocizna

g

5.3100




1.77r-glszt.

— M-
2* cement portiandzki 35 bez dodatkaw t 0.0207
0.0069t/sz2t.
3* piasek do zapraw m3 0.0540
0.018m3/szt.
4* podokiennik komorowy z PCV, okleinowy o szt 3.0000
wymiarach 0,20 x 1,20
1szt/szt.
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
[ g
6* betoniarka welnospadowa elekiryczna m-g 0.0800
0.03m-g/szt.
7" \ar%c{qg jednomasztowy z napedem elekirycznym | m-g 0.2700
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
24 | KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych i szt.
d.1]0354-04 wewetrznych obmiar = 2szf.
R
1* robocizna r-g 2.3200
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie;
Ceny jednostkowe
25 | KNR 4-01 Obsadzenie drzwi wewnetrznych obmiar = 2szt. szt.
d.1]0318-02
R
1* robocizna r-g 4.3000
2.15r-gfszt,
—-M -
2* gwozdzie budowlane okragfe gole kg 0.4000
0.2kg/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkdéw t 0.0091
0.00456t/szt.
4* pianka poliuretanowa dm3 0.5800
0.29dm3/szt.
i piasek do zapraw m3 0.0480
0.024m3/szt.
g* drzwi 80 x 200 z oscieznicg drewniang szi 1.0000
1szt
7™ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600

0.03m-gfszt.




g* ngéctiag jednomasztowy z napadem elektrycznym | m-g 0.3800
0.19m-g/szt.
Razem koszly bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
26 { KNR 0-19 Wymiana drewntanych drzwi zewnetrznych na m2
d.1 | 0931-06 jednoskrzydtowe drzwi aluminiowe (peine) obmiar
= 2.00*1.00 = 2.000m2
R
1* robocizna r-g 7.1200
3.56r-g/im2
- -
2* kotwy stalowe szt 10.5800
5.29szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5800
0.29dm3/m2
4* drzwi zewngtrzne, aluminiowe, pelne o wym. 200 szt 1.0000
x 100 ocieplane
1szt
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
6* wyciag m-g 0.1000
0.05m-g/m2
* $rodek transportowy m-g 0.1200
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
27 1 Kalkulacja Montaz schoddw drewrtianych z drewna kpl
d.1 | wiasna Swierkowego 0 wysakosci 3,00 tgcznie z
balustrada | przygotowaniem ctworu w stropie
obmiar = 1kpl
M -
1* Schody drewniane o wysokosci 3,00 tacznie z kpl 1.0000
balustrada wraz z montazem
1kpYkpl
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Biuro i parler wiezy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, 8) RAZEM

Koszly zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]




od {(R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM
Stownie:
kokanin_sfraz2012.KST
Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady I Koszt jedn. l R I M
2 | | pigtro wiezy
28 | KSNR 3 Wymiana calkowita stropu drewnianego nad | m2
d.2 | 0401-03 pigtrem wiezy. Strop z plywajaca podioga na sfr,
gumowych podiiadkach. cbmiar = 4.16*3.60 =
14.760m2 sfr.
-R-
1* robocizna r-g 69.0768
4.68r-g/m2 sfr,
M-
2* Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.8856
0.06m3/m2 str.
3* Krawedziaki iglaste k.11 m3 0.1476
0.01m3/m2 str.
4% Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.18-25mm,kk.il] m3 0.1476
0.0tm3/m2 str.
5 Krawedziaki igh. wymiarowe, nasycone owym. 12 | m3 0.9742
cmx20cm
0.066m3/m2 str.
&* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm kL[ m3 0.7970
0.054m3/m2 str.
™ Sruby zgrubne z nakretkami, klamry kg 14.2434
0.965ka/m2 str,
8" podkiadka gumowa pod plywajaca podioge m 25.0000
25m
g* materialy pomocnicze % 17.0000
17%
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
29 | KNR-W 2-02 | Dylatacja brzegowa stropu nad | pigtrem ze m2
d.2 | 060812 styropianu o grub. 2 cm obmiar = 0.33*2*
(4.10+3.60) = 5.082m2
—-R-
1™ robocizna r-g 3.3897
0.667r-g/m2
M-
2* plyty styropianowe o grub. 2 cm m2 5.3361
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4% wyciag m-g 0.1204
0.0237m-g/m2




b* Srodek transportowy m-g 0.0239
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
30 | KNR-W 2-02 { |zolacje ciepine i przeciwdiwiskowe z welny m2
d.2 | 0512-03 minerainej poziome z piyt ukladanych na sucho
pomigdzy belkami stropowymi - jedna warstwa
obmiar = 4.10*3.60-7*3.60%0.10 = 12.240m2
~R-
1* robocizna r-q 1.1102
0.0907r-g/m2
-~ --
2* Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 12.8520
1.05m2/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
—5-
4* wyciag m-g 0.0942
0.0077m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.1089
0.0089m-g/m2
Razem koszly bezposrednie:
Ceny jednostkowe
31| KNR 4-01 Wykucie otworu drzwiowego na strych obmiar = m3
d.2 | 0329-03 2.05*0.80"0.37 = 0.607m3
—R--
1* robocizna r-g 5.2384
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
32 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka, m3
d.2 | 0313-01 otwordw w Scianach z cegiel obmiar =
1.20%0.30*0.37 = 0.133m3
~-R-
1* robocizna r-g 2.4366
18.32r-g/m3
M-
2* cegla budowlana peina szt 53.3330
401sz/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0144
0.108t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.0372
0.26m3/m3
5* bednarka kg 2.6600
20kg/m3 _
8* Drewno na stemple ckragle korowane m3 0.0108
0.081m3/m3
7* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0074




0.056m3/m3

8* deski iglaste obrzynane 28-45 mm klL.Ii] m3 0.0156
0.117m3/m3
o* gwozdzie budowlane okragie gole kg 0.3564
2.68kg/m3
10* klamry cigsielskie kg 0.6238
4.68kg/m3
11* materiaty pomochicze % 1.5000
1.5%
~-5--
i2* betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.0612
0.46m-g/m3
13* ‘gﬁqg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.3006
2.26m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
33 | KNR 4-01 Obsadzenie dzrwi na strych obmiar = 1szt, szf.
d.2 | 0318-D2
—-R--
1* robocizna r-g 21500
2.15r-g/szt.
M --
2* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.2000
0.2kg/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 0.0046
0.00456t/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0240
0.024m3/szt.
5* pianka pofiuretanowa dm3 (.2900
0.29dm3/szt.
6* drzwi 80 x 200 z oscieznica drewniang, szt 1.0000
1szt/szt,
7™ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
a* betoniarka wolnospadowa elekiryczna m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
o* \g%c:ag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0.1900
0.19m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
34 | KNR 2-02 Wykonanie tynku na odciezach otworu m2
d.2 | 0810-08 drzwiowego obmiar = {2*2.05+0.80)*0.30 =
1.470m2
-R -
1* robacizna r-g 27479




1.8693r-g/m2

M-

2*

zaprawa wapienna M 4

m3

0.0040

0.0027m3/m2

3*

zaprawa cementowo wapienna M 15

m3

0.0319

0.0217m3/m2

4*

zaprawa cementowo-wapienna m 50

m3

0.0032

0.0022m3/m2

5*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

&

wyclag

0.0584

0.0397m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

35
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zZaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - na
istniejacym stropie nad parterem obmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2

m2

-R-

1*

robocizna

rg

5.2605

0.3564r-g/m2

- M e

a*

Zaprawa cementowa M 12

m3

0.3041

0.0206m3/m2

3*

materialy pomochicze

%

1.5000

1.5%

-8

a4t

wyciag

0.4561

0.0309m-g/m2

5%

$rodek transportowy

m-g

0.0044

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

36
d2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowe] - dodatek za pogrubienie o 10mm
obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2

m2

~-R-

1*

robocizna

r-g

1.0568

0.0716r-g/m2

— M-

o

zaprawa cementowa M 12

m3

0.1550

0.0105m3/m2

3*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

4*

wyciag

0.2332

0.0158m-g/m2




Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe
37 | KNR-W 2-02 | Paroizolacja posadzki na | pigtrze wiezy z folii m2
d.2 | 0606-01 polietylenowej obmiar = 4,10*3.60 = 14.760m2
B = ™
1* robocizna r-g 5.3136
0.36r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 17.7120
mm
1.2m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
8-
4* wyciag m-g 0.1653
0.0112m-g/m2
5 srodek fransportowy m-g 0.1004
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
38 | KNR-W2-02 | Izolacja ciepina z piyt styropianowych o grub. 5 m2
d.2 | 0608-03 ©m posadzki na | pietrze wiezy cbmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2
R
1* robocizna F-g 1.3151
0.0891r-g/m2
- M-
2* plyty styropianowe o grub. 5 em m2 15.4980
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
s
4* wyciag m-g 0.0472
0.0032m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0694
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
39 | KNR 2-02 Posadzka cementowa zatarta na ostro gr.25mm - | m2
d.2 | 1106-01 | pietro wiezy obmiar = 4,10*3.60 = 14.760m2
~R-~
1* robocizna r-g 11.2058
0.7592r-g/m2
—M -
2" zaprawa cementowa M 12 m3 0.4015
0.0272m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%




~-S-

4* wyciag m-g 0.5712
0.0387m-g/m2
5* érodek transportowy m-g 0.0044
0.0003m-g/m2
Razem _koszty bezposrednie:
Cen_yjednostkowe
40 { KNR 2-02 Posadzka cementowa - pogrubienie posadzki o m2
d.2 | 1106-03 2,5 cm obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
~R--
1* robocizna r-g 2.2214
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
- M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3875
0.0105*2.5=0.02625m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
4* wyciag m-g 0.5488
0.0149*2.5=0.03725m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
41 | KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.2 | 1118-03 ukladane w karo - | pigtro wiezy obmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2
~-R-
1* robocizna r-g 36.5930
2.4792r-g/m2
M-
2* plytki posadzkowe gres m2 16.0552
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca Atlas kg 70,1100
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujaca kg 8.1180
0.55kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8
6* wyciag m-g 0.8561
0.058m-g/m2
7 srodek transportowy m-g 0.5771
0.039tm-g/m2
Razem koszty bezposradnie:
Ceny jednostkowe
42 | KNR 0-12 Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i m
d.2 ] 1112-01 wysokogci cokolika rownej 10 crm obmiar =

(4.10+3.60)*2 = 15.400m

~R--




1* robocizna r-g 02246
0.599r-g/m
-—M-
2* ptytki posadzkowe gres m2 1.5939
0.1035m2/m
3* zaprawa klejaca Atlas kg 8.0080
0.52ka/m
4* zaprawa spoinujaca kg 0.8470
0.055kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
G
a* wyciag m-g 0.0770
0.005m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0293
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposdrednie:
Ceny jednostkowe
43 | KNR 2-02 Wykonanie dwuwarstwowe] gladzi gipsowej na m2
d.2 | 0815-02 sctanach | pigtra obmiar = {4.10+3.60)*2*2.70 =
41.580m2
R
1* robocizna r-g 23.3056
0.5605r-g/m2
—M -
2* Gips hudowlany szpachlowy H 0.0624
0.0015¢/m2
3* gips budowlany zwykty t 0.0416
0.001t/m2
4* narozniki aluminiowe m 5.0000
5m
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~8-
6* wyciag m-g 0.0748
0.0018m-g/m2
7* srodek transporiowy m-g 0.1208
0.0029m-g/m2
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
44 | KNR 0-14 Oktadzina stropt: ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2 | 2012-01 na ruszcie z fat drewnianych 3 cmx 5 cmw
rozstawie osiowym co 30 ¢m obmiar = 4.10*3.60
= 14.760m2
R
1* robocizna r-g 29.7193
2.0135r-g/m2

M -




* Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 15.4980
1.06m2/m2
3 Gips budowlany szpachlowy t 0.0044
0.0003t/m2
4* taty i listwy iglaste, nasycone, kl.I1 m3 0.1181
0.008m3/m2
5* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m 14.7600
im/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
7™ wyciag m-g 0.6642
0.045m-g/m2
8" $rodek transportu m-g 0.2588
0.0176m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
45 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie unigruntem gladzi gipsowej | m2
d.2 | 1204-05 na scianach i sufigie i pistra wiezy obmiar =
sufit
4.10*3.60 14.760
Sciany
{4.10+3.60)*2*2.70 41.580
4.10*2.70*2 22,140
RAZEM 78.480m2
- R -
i robocizna g 10.0454
0.064*2=0.128r-g/m2
M-
2% Emulsja gruntujaca "Uni-Grunt" kg 241718
0.154*2=0.308kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
46 | KNR 2-02 Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi sufitu | m2
d.2 | 1505-07 { pietra wiezy obmiar = 4,10*3.60 = 14.760m2
-R-
1* robocizna g 2.5919
0.1756r-g/m2
- M-
2 farba emulsyjna Polinit dm3 3.8228
0.259dm3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%

-8




4* srodek transportowy m-g 0.0044
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednia:
Ceny jednostkowe
47 | KNR-W 2-02 { Malowanie Scian technologig natrysku m2
d.2 | 1521-03 kroplowego (tapety natryskowe) farba Dialcolor z
serii 88 obmiar =
{4.10+3.60)*2*2.70 41.580
4.10%2.70*2 22.140
RAZEM 63.720m2
-R-
1* robocizna r-g 25.4880
0.4r-g/m2
M-
2* farba natryskowa Dialcolor z seril 88 dm3 12.7440
0.20dm3/m2
3¢ materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
4* agregat do natrysku m-g 14.0184
0.22m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
48 I KNR 4-01 Wykucie z muru okna obmiar = 1szt, szt.
d.2 | 0354-04
-R-
1* robocizna g 1.1600
1.16r-gfszt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
49 | KNR 4-01 Zamurowanie ofworu okiennego obmiar = m3
d.2 | 0304-1 1.10*1.50*0.38 = 0.627m3
-R--
1* rabocizna r-g 9.6370
15.37r-g/m3
M-
2* cegla budowlana peina szt 233.2440
372sz/m3
i cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 0.0387
0.0618¢m3
4* wapno suchogaszone t 0.0218
0.0345t/m3
5" piasek do zapraw m3 0.2019
0.322m3/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%

5.




7*

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.2822

0.45m-gim3

8

wyciag jednomasztowy z napgdem elekirycznym
05t

1.3230

2.11m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

50
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykle kat. |l - uzupetnienie tynku po
zamurowanym oknie obmiar = 1.10*1.50 =
1.650m2

m2

~-R-

1*

robocizna

-4

1.1385

0.69r-g/m2

M-

2%

cement portfandzki 35 bez dodatkow

0.0086

0.0052t/m2

3

piasek do zapraw

m3

0.043¢9

0.0266m3/m2

4*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

S

5*

wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym
05t

0.0660

0.04m-g/m2

6*

hetoniarka wolnospadowa elektryczna

0.0660

0.04m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

51
d2

KNR 4-01
0726-02

Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych po
zamurowanym oknie obmiar = 1.10*1.50 =
1.650m2

m2

R -

1*

robocizna

g

2.1285

1.29r-g/m2

M -

o

cement portlandzki 35 bez dodatkow

0.0069

0.0042¢/m2

*

piasek do zapraw

m3

0.0378

0.0229m3/m2

4*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-S--

B*

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.0495

0.03m-g/m2

B*

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.0660

0.04m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe




52
dz2

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokiennikdéw komorowych z PCV
okleinowych o wymiarach 0,20 x 1,20 obmiar =
1821

szt.

—R-

1*

robocizna

r-g

1.7700

1.77r-gfszt.

M-

o

cement portlandzki 35 bez dodatkéw

0.0669

0.0069t/szt.

3*

piasek do zapraw

m3

0.0180

0.018m3/szt.

4*

podokiennik komorowy z PCV, okleinowy ¢
wymiarach 0,20 x 1,20

szt

1.0000

1szt/szt.

H*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-8

5*

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.0300

0.03m-gfszt.

T*

wyciag jednomasztowy z napgdem elekirycznym
05t

m-g

0.0900

0.09m-g/szt.

Razem koszty bezpogrednie:

Ceny jednosikowe

KNR 0-14
2010-01

Scianka dziatowa z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem cbustronnym z
izolacjs akustyczna z wety mineralne; - cianka
oddzielajgca pomieszczenie uzytkowe od klatki
schodowej. obmiar = 4.10*2.70 = 11.070m2

m2

~R-—

1*

robocizna

rg

22,1909

2.0046r-g/m2

—M -

o*

Piyta gips. karton. ogniochrenna 12,5mm

m2

22.8042

2.06m2/m2

i

ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60

8.4132

0.76mim2

4*

ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60

226935

2.05m/m2

5

blachowkrety

szt

376.3800

34s5ztim2

6*

gips szpachlowy

0.0217

0.00196t/m2

7

plyty z weiny mineralnej

m2

11.6235

1.05m2/m2

8*

tasma spoinowa

40,1398

3.626m/m2

g*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%




.
10* wyclag _ m-g (.3487
0.0315m-g/m2
i1 &rodek transportu m-g (.3011
0.0272m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
54 1 KNR 4-01 Obsadzenie w $ciance z gipskartonu drzwi szt.
d.2 § 0318-02 wewnetrznych petnych 70 x 200 obmiar = 1szt.
—-R -
1* robocizna r-g 2.1500
2.15r-g/szt.
M-
* pianka poliuretanowa dm3 0.2900
0.2%dm3/szt.
3+ drzwi 70 x 200 z oscieznicy drewniang szt 1.0000
1szt
4* Profil oécieznicowy UA 50 mm / 300 cm szt 2.0000
2sztfszt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6* \gyg:ia_g jednomasziowy z napedem elekirycznym | m-g 0.1900
0.19m-gfszt.
Razem koszty bezposrednia:
Ceny jednostkowe
55 | Kalkulacja Montaz schoddw drewnianych o wysokosci 3,00 kpl
d.2 | wiasna {acznie z balustrada | przygotowaniem otworu w
stropie obmiar = 1kp!
- M -
1* Schody drewniane o wysokosci 3,00 fgcznie kpl 1.0600
balustrada wraz z montazem .
1kplikpl
Razem koszty bezpoérednie:
Ceny jednostkowe
kokanin_straz2012.KST
PODSUMOWANIE
| pietro wiezy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]




aod (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM
Stownie:
kokanin_straz2012.KST
Lp.{ Podstawa I Opis I jm | Nakiady I Koszt jedn. | R |
3 | It pietre wiezy
56 | KNR-W 2-02 | fzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3 | 0808-01 polistylenowej szerokiej - 2 warstwy (pod
styropianem i nad) obmiar = 13.86*2 = 27.720m2
—-R-
1* robocizna r-g 2.9792
0.36r-g/m2
—M—
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 33.2640
mm
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~8-
4% wyciag _ m-g 0.3105
0.0112m-g/m2
&* grodek transportowy m-g 0.1885
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
57 | KNR-W 2-02 | lzolacja cieplna z plyt styropianowych o grub. 5 m2
d.3 | 0608-03 cm posadzki na if pigtrze wiezy cbmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2
~R-
1* robocizna r-g 1.3151
0.0891r-g/m2
M-
2* plyty styropianowe o grub. 5 cm m2 15.4980
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8
4* wyciag m-g 0.0472
0.0032m-g/m2
5 $rodek transporiowy m-g 0.0694
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpojrednie:
Ceny jednostkowe
58 | KNR 2-02 Posadzka cementowa zatarta na ostro gr.26mm - { m2
d.3 | 1108-01 Il pietro wiezy obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
-R-
1* robocizna r-g 11.2058




0.7592r-g/m2

oM
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.4015
0.0272m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~5—
4* wyciag m-g 0.5712
0.0387m-g/m2
5 srodek transportowy m-g 0.0044
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpodrednie:
Ceny jednostkowe
59 | KNR 2-02 Posadzka cementowa - pogrubienie posadzki o m2
d.3 ] 1106-03 2,5 cm obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
-R -~
1™ robocizna g 2.2214
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3875
0.0105*2.5=0.02625m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
4* wyclag m-g 0.5498
0.0149*2.5=0.03725m-g/m2
Razem koszty bezposSrednie:
Ceny jednostkowe
60 | KSNR 3 Wymiana cafkowita stropu drewnianego nad Hl m2
d.3 | 0461-03 pietrem wiezy. Strop z plywajacq podioga na sir.
gumowych podkiadkach. obmiar = 3.85*3.60 =
13.860m2 str.
-R -
1* robocizna r-g 64.8648
4.68r-g/m2 sir.
- -
2 Drewno na stemple okraglte korowane m3 0.8316
0.06m3/m2 str.
3* Krawedziaki iglaste kbl m3 0.1386
0.01m3/m2 str.
4* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mna, kL. m3 0.1386
0.01m3/m2 str.
5* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone owym, 12 | m3 0.9148
cm x 20 cm
0.066m3/m2 str.
6 Deski ig!, obrz. wym. nas.gr.28-45mm kl.I1 m3 0.7484
0.054m3/m2 str.
7™ $ruby zgrubne z nakretkami, klamry kg 13.3749




0.965kg/m?2 str.

a* podkiadka gumowa pod pltywajaca podloge m 25.0000
25m
g* materiaty pomocnicze % 17.0000
17% _
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
61 f KNR-W 2-02 | Dylatacja brzegowa stropu nad Il pietrem ze m2
d.3 | 0608-12 styropianu o grub. 2 cm obmiar = 0.33*2*
{4.10+3.60) = 5.082m2
—-R-
1* robocizna s} 3.3897
0.667r-9/m2
- M-
2* plyty styropianowe o grub. 2 cm m2 5.3361
1.05m2/m2
3* materialy pomochicze % 1.5000
1.5%
-8
4* wycigg m-g 0.1204
0.0237m-g/m2
&* $rodek transportowy m-g 0.0238
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
62 [ KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny m2
d.3 | 0612-03 mineralnej poziome z piyt uktadanych na sucho
pemigdzy belkami stropowymi - jedna warsiwa
{strop nad Il pigtrem) obmiar = 4.10*3.60-
7*3.60%0.10 = 12.240m2
~R--
1* robocizna r-g 1.1102
0.0907r-g/m2
M-
2* Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 12.8520
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
4 wyciag m-g 0.0042
0.0077m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g ¢.1089
0.0089m-g/m2
Razem koszty bezpoéred_nie:
Ceny jednostkowe
63 ] KNR 0-14 Scianka dzialowa z plyt gipsowo - kartonowych na | m2
d.3 ] 2010-01 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym z

izolacjg akustyczng z welny mineralne] - cianka
oddzielajgca pomieszczenie uzytkowe od klatki
schodowej. obmiar = 4.10*2.70 = 11.070m2




~R--

1

robocizna

g

22.1909

2.0046r-g/m2

M-

o+

Piyta gips. kartor. ogniochronna 12,5mm

m2

22.8042

2.06m2/m2

ki

ksztaftowniki stalowe profilowane U-50x0,60

8.4132

0.76m/im2

4*

ksztaltowniki stalowe profilowane C-50x0,60

22.6935

2.05m/m2

5*

blachowkrety

szt

376.3800

34szt/m2

/*

gips szpachlowy

4.0217

0.00196t/m2

7*

pivly z weiny mineralnej

m2

116235

1.06m2/m2

8*

tasma spoinowa

40.1398

3.626m/m2

g

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-8

10"

wyciag

m-g

0.3487

0.0315m-g/m2

11"

srodek transportu

0.3011

0.0272m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie w sciance z gipskartonu drzwi
wewnetrznych peinych 70 x 200 obmiar = 1szt.

szt.

—R--

1*

rebocizna

g

2.1500

2.15r-gfszt.

Y .

o

pianka poliuretanowa

dm3

0.2900

0.29dm3/szt.

3*

drzwi 70 x 200 z ocieznicy drewniang

szt

1.0000

1szt

4*

Profil odcieznicowy UA 50 mm / 300 cm

szt

2.0000

2sztfszt,

5*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-8

6'

wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym
05t

0.1800

0.19m-g/szt.

Razem koszty bezposdrednie:




Ceny jednostkowe

65 | Kalkufacja Montaz schoddw drewnianych o wysokosci 3,00 kpl
d.3 | wiasna tacznie z balustrada i przygotowaniem otworu w
stropie obmiar = 1kpl
Y
1* Schody drewniane o wysckosci 3,00 tacznie z kpt 1.0000
balustrada wraz z montazem
1kplfkpl
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
66 ] KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm m2
d3 | 1118-03 uktadane w karo - H pietro wiezy obmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2
R
1* robocizna r-g 36.5930
2.4792r-gim2
- M-
2* ptyiki posadzkowe gres m2 15.0552
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca Atlas kg 70.1100
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujaca kg 8.1180
0.55kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
6* wyciag m-g 0.8561
0.058m-g/m2
7™ $rodek transportowy m-g 0.5771
0.0391m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
67 | KNR 012 Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i m
d.3 ] 111901 wysokosci cokolika rownej 10 ¢cm cbmiar =
(4.10+3.60)*2 = 15.400m
R
1* robocizna r-g 9.2246
0.598r-g/m
—-M -
ol plytki posadzkowe gres m2 1.5939
0.1035m2/m
3* zaprawa klejaca Atlas kg 8.0080
0.52kg/m
4% zaprawa spoinujaca kg 0.8470
0.055kg/m
5 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-
6* wyciag m-g 0.0770




0.005m-g/m

7 Srodek transportowy m-g 0.0293
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposérednie:
Ceny jednostkowe
68 | KNR 2-02 Wykonanie dwuwarstwowej gladzi gipsowej na m2
4.3 | 0815-02 Scianach | pigtra obmiar = {4,10+3.60)*2*2.70 =
41.580m2
—~-R -
1* robocizna r-g 23.3056
0.5605r-g/m2
M -
2* Gips budowiany szpachlowy t 0.0624
0.0015t/m2
3* gips budowlany zwykty t 0.0416
0.001t/m2
4" narozniki aluminiowe m 5.0000
Sm
&* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-5-
6* wyciag m-g 0.0748
0.0018m-g/m2
7 srodek transporfowy m-g 0.1206
0.0029m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
69 | KNR 0-14 Oktadzina stropu plytami gipsowo - kartenawymi m2
d.3 | 2012-01 na ruszcie z {at drewnianych 3cmx5cmw
rozstawle osiowym co 30 cm obmiar = 4.10*3.60
= 14.760m2
~R--
1* robocizna g 297193
2.0135r-g/m2
—-M-
* Phyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 15.4980
1.06m2/m2
3* Gips budowlany szpachlowy f 0.0044
0.0003t/m2
4* Laty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 4.1181
0.008m3/m2
5* Taémy spoinowe z widkna szklanego m 14.7600
tmim2
&* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S
T* wyclag m-g 0.6642

0.045m-g/m2




8

Srodek transportu

m-g

0.2598

0.0176m-g/m2

Razem koszty bezpasradnie:

Ceny jednostkowe

KNR 4-01
1204-05

Dwukrotne malowante unigruntem gladzi gipsowej
na $cianach i suficie Il pietra wiezy obmiar =

m2

sufit

4.10*3.60 14.760

sciany

{4.10+3.60)*2*2.70 41.580

4.10°2.70*2 22.140

RAZEM 78.480m2

~R--

1*

robacizna

-9

10.0454

0.064*2=0.128r-g/m2

M -

o%

Emulsja gruntujaca “Uni-Grunt"

kg

241718

0.154*2=0.308kg/m2

3*

materialy pomochicze

%

2.0000

2%

Razem koszty bezpoérednie:

Ceny jednostkowe

KNR 2-02
1605-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu
Il pigtra wiezy obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2

m2

R

1*

robocizna

g

2.5919

0.1756r-g/m2

M -

o

farba emulsyjna Polinit

dm3

3.8228

0.259dm3/m?2

3

materialy pomocnicze

%

1.50C0

1.5%

—-5--

4*

$rodek transportowy

m-g

0.0044

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie $cian technologia natrysku
kroplowego (tapety natryskowe) farba Dialcolor z
serii §8 obmiar =

m2

{4.10+3.60)*2*2.70 41.580

4.10*2.70°2 22.140

RAZEM 63.720m2

~R-

1*

robocizna

g

25.4880

0.4r-g/m2

M-




2* farba natryskowa Dialcolor z serii 88 dm3 12.7440
0.20dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
—S -
4% agregat do natrysku m-g 14.0184
0.22m-g/m2 _
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
73 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw komorowych z PCV szt
d.3 | 0321-01 okleinowych o wymiarach 8,10 x 1,20 obmiar =
1szt.
—R-
1* robocizna r-g 1.7700
1.77r-gfszt.
M-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 0.0069
0.0069t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180
0.018m3/szt.
4 podokiennik komorowy z PCV, okleinowy o szt 1.0000
wymiarach 0,10 x 1,20
1szt/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5G00
1.5%
-5
6" betoniarka wolnospadowa elekfryczna m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
7™ Etyéc;'qg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0900
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
kokanin_straz2012 KST
PODSUMCWANIE
Il pietro wiezy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od {(R+Kp(R}, S$+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM




Stownie:

kokanin_straz2012.KST

Lp.} Podstawa Opis I jm | Naktady I Koszt jedn.
4 | ll pigtro wiezy
74 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii m2
d.4 } 0606-01 polietylenowej szerckiej - 2 warstwy (pod
styropianem i nad) - posadzka lil pigtra cbmiar =
13.86*2 = 27.720m2
R
1* robocizna r-g 0.9792
0.36r-g/m2
M-
2* folia polietylenowa szeroka {6 lub 12 m} gr. 0,2 m2 33.2640
mm
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
4* wyciag m-g 0.3105
0.0112m-g/m2
&5* srodek transportowy m-g 0.1885
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
75 | KNR-W 2-02 { izolacja cieplna z plyt styropianowych o grub. 5 mz2
d.4 | 0608-03 om posadzki na 1l pietrze wiezy obmiar =
4.10*3.60 = 14.760m2
—-R-
1* robocizna g 1.3151
0.0891r-g/m2
M-
2* plyty styropianowe o grub. 5 cm m2 15.4980
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5 -
4* wyciag m-g 0.0472
0.0032m-g/m2
& $rodek transportowy m-g 0.0694
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
76 | KNR 2-02 Posadzka cemenfowa zatarta na ostro gr.25mm - | m2
d.4 ] 1106-01 Il pigtro wiezy obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
R
1* robocizna r-g 11.2058
0.7592r-g/m2
- M-




> zaprawa cementowa M 12 m3 0.4015
0.0272m3/m2
3 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
4 wyciag m-g 0.5712
0.0387m-g/m2
5 $rodek transportowy m-g 0.0044
0.0003m-g/m2
Razem koszly bezpodrednie:
Ceny jednostkowe
77 | KNR 2-02 Posadzka cementowa - pegrubienie posadzki o m2
d4 | 1106-03 2,5 cm obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
-R-
1 robocizna r-g 2.2214
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3875
0.0105*2.5=0.02625m3/m2
3* materialy pomochicze % 1.5000
1.5%
-8
4* wyciag m-g 0.5498
0.0149*2.5=0.03725m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
_ Ceny jednostkowe
78 | KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.a | 1118-03 ukiadane w karo - Il pietro wisZy obmiar =
4.10*3.60 = 14,760m2
—-R -
1* robocizna r-g 36.5930
2.4792r-g/m2
M -
2* ptytki posadzkowe gres m2 15.0552
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca Atlas kg 701100
4.75kg/m2
4~ zaprawa spoinujgca kg 8.1180
0.55kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.6000
1.5%
~-5-
6* wyciag m-g 0.8561
0.058m-g/m2
rad $rodek fransportowy m-g 0.5771

0.0391m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:




Ceny jednostkowe

79 | KNR 0-12 Cokoliki, z plytek 0 wymiarach 20 x 20 ¢m i m
d.4 | 1118-01 wysaokosci cokolika rdwnej 10 cm obmiar =
(4.10+3.80)*2 = 15.400m
-R--
1* robacizna g 9.2248
0.599r-g/m
- M --
2* piytki posadzkowe gres m2 1.5939
0.1035m2/m
3" zaprawa klejaca Aflas kg 8.0080
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujaca kg 0.8470
0.055kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
B* wyciag m-g 0.0770
0.005m-g/m
™ $érodek transportowy m-g 0.0293
0.0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
80 { KNR 2-02 Wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na m2
d.4 | 0815-02 scianach Il pietra wiezy obmiar = {4.10+3.50)
*2*3.50 = 53.900m2
—~R--
1* robocizna r-g 30.2110
0.5605r-g/m2
—-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0809
0.0015t/m2
3* gips budowlany zwykly t 0.0539
0.001t/m2
4 narozniki aluminiowe m 25.0000
25m
5* materialy pomecnicze % 1.5000
1.5%
-5 -
6* wycigg m-g 0.0970
0.0018m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.1563
0.0029m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
81 | KNR 0-14 Oktadzina stropu plytami gipsowo - kartonawymi m2
d.4 | 2012-01 na ruszcie z fat drewnianych 3 cm x 5 cm w

rozstawie osiowym co 30 cm obmiar = 4.10*3.60
=14.760m2

—————

e

T



R -

1* robocizna r-g 29.7193
2.0135r-g/m2
M -
2* Piyta gips. karton. ognicchronna 12,5mm m2 15.4980
1.06m2/m2
3 Gips budowlany szpachlowy t 0.0044
0.0003t/m2
4* taty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 0.1181
0.008m3/m2
5* Tasmy spoinowe z widkna szkianego m 14,7600
1m/m2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-5
7™ wyciag m-g 0.6642
0.045m-g/m2
8* $rodek transportu m-g 0.2598
0.0176m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
82 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie unigruntem gladzi gipsowej | m2
d.4 | 1204-05 na scianach i suficie lIf pietra wiezy obmiar =
sufit
4.10*3.60 14.760
Sciany
(4.10+3.60)*2*3.50 53.900
RAZEM 68.660m2
~-R-
1* robocizna r-g 8.7885
0.064*2=0.128r-g/m2
—M=
2* Emulsja gruntujgca "Uni-Grunt" kg 21.1473
0.154*2=0.308kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%
Razem kosziy bezposrednie:
Ceny jednostkowe
83 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufifu | m2
d.4 | 1505-07 Il pigtra wiezy obmiar = 4.10*3.60 = 14.760m2
—-—R -
1* robocizna r-g 2.5919
0.1756r-g/m2
M-
2* farba emuisyjna Palinit dm3 3.8228

0.259dm3/m2




3*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

4*

érodek transportowy

m-g

0.0044

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

84
d.4

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie Scian technologig natrysku
kroplowego (tapety natryskowe) farbg Dialcolor z
serii 88 obmiar = (4.10+3.60)*2*3.50 = 53.900m2

m2

R

1=

robocizna

g

21.5600

0.4r-gim2

M-

i

farba natryskowa Dialcolor z serii §8

dm3

10.7800

0.20dm3/m2

3#

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

4*

agregat do nafrysku

11.8580

0.22m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

85
d4

KNR 4-01
0321-1

Obsadzenie podokiennikow komorawych z PCV
okleinowych o wymiarach 0,10 x 1,20 obmiar =
3szt.

szt

~R-—

1*

robocizna

r-g

5.3100

1.77r-gfszt.

M-

2*

cement portlandzki 35 bez dodatkéw

0.0207

0.00691/szt.

q*

piasek do zapraw

m3

0.0540

0.018m3/szt.

4*

podokiennik komorowy z PCV, okleinowy o
wymiarach 0,10 x 1,20

szt

3.0000

1sztfszt.

5*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-5

B*

betoniarka wolnospadowa elekiryczna

0.0900

0.03m-g/szt.

7*

wycigq jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

m-g

0.2700

0.09m-gfszt.

Razem koszly bezposérednie:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE




Il pigtro wiezy

RAZEM

Robhocizna

Materiaiy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, 8) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

kokanin_straz2012 KST

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty poérednie [Kp]

od (R, 5) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [7]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V]

od (S{R+Kp{R}+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(3))) RAZEM

OGOLEM

Slownie:




