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OmIp TbCekICwkY 
 
 
 
 

N. modstawa opracowania 

J zlecenie lpm hokanin  na opracowanie specófikacji dotóczącej remontu wieżó 
przó lpm w hokaninie z przeznaczeniem na świetlicę wiejskąK  

J dodatkowe pomiaró oraz wizja lokalna przeprowadzona w obiekcieI 
J obowiązujące normó i specófikacje techniczneK 
 
 
 

O. wakres opracowania 
 

lpracowanie obejmuje wókonanie specófikacji technicznej dotóczącej remontu 
pomieszczeń wieżó  przó lpm w hokaninie z przeznaczeniem na fzbę mamięci oraz  
świetlicę wiejskąK oemont wieżó obejmuje wszóstkie kondógnacje budónku E parter – 
fff piętro F  polega zarówno na odnowie pomieszczeń wewnętrznóch wieżó E skucie 
staróch i położenie nowóch tónków na ścianachI malowanieI nowa posadzkaI ułożenie 
nowóch płótekF jak i wókonaniu nowóch stropówK 
 
P. oemont biura 
 
wakres remontu obejmujeW 
 
NK werwanie posadzki z podkładami do poziomu uzgodnionego z przedstawicielami 

lpm    hokanin 
OK oozbiórka stropu drewnianego nad biurem 
PK pkucie tónków na ścianach  
4K tókonanie nowego stropu drewnianego zgodnie z częścią graficzną 
 
RK tókonanie nowej posadzki składającej się z następującóch warstwW 

J podkład betonowó o grubK NM cm 
J izolacja przeciwwilgociowa 
J izolacja cieplna R cm stóropianu 
J posadzka cementowa o grubości R cm 
J ułożenie płótek gresowóch o wómiarach PM x PM w karo oraz cokoliku o wósK    
NMcmK 

SK  lkładzina stropu płótami gipsowo J kartonowómi na ruszcie z łat drewnianóch P  
cm x R cm o rozstawie osiowóm PM cm 

TK  lsadzenie parapetów J parapetó mCs o szerK OM cm 
UK   tómiana drzwi wewnętrznóch 
VK   tókonanie tónków 
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NMK dipsowanie tónków 
NNK jalowanie sufitu farbą emulsójną 
NOK jalowanie ścian biura technologią natrósku kropelkowego Etapetó natróskoweF 

farbą npK aialcolor z serii UU lub inną o podobnóch parametrachK 
4. oemont wieży - parter. 
 
NK werwanie posadzki z podkładami do poziomu uzgodnionego z przedstawicielami 

lpm hokanin 
OK rzupełnienie stropu i przógotowanie otworu w stropie na schodó 
PK pkucie tónków na ścianach 
4K tókonanie nowego stropu drewnianego zgodnie z częścią graficzną 
 
RK tókonanie nowej posadzki składającej się z następującóch warstwW 

J podkład betonowó o grubK NM cm 
    J izolacja przeciwwilgociowa 
    J izolacja cieplna R cm stóropianu 
    J posadzka cementowa o grubości R cm 
    J ułożenie płótek gresowóch o wómiarach PM x PM w karo oraz cokolika o wósK NM 

cm 
 
SK tómiana drzwi zewnętrznóch o wómK OMM x NMM na aluminioweI ocieplane  
TK lsadzenie parapetu mCs o szerK OM cm 
UK tómiana drzwi wewnętrznóch 
VK tókonanie tónków 

NMK dipsowanie tónków ścian i sufituK t narożnikach otworów okiennóch i drzwiowóch 
należó osadzić kątowniki aluminioweK 

NNK jalowanie sufitu farbą emulsójną 
NOK jalowanie ścian technologią natrósku kropelkowego Etapetó natróskoweF farbą 

npK aialcolor z serii UU lub inną o podobnóch parametrach J kolor do uzgodnienia z 
przedstawicielami lpm hokaninK 

NPK jontaż schodów drewnianóch o szerokości SM cm i wósokości PIMM łącznie z 
balustradą i przógotowaniem otworu w stropieK Ebez obudowó ścianką z 
gipskartonuF 

 

 

R. oemont wieży – I piętro 
 
NK tókonanie warstwó wórównawczej posadzki o grubK P cm 
OK tókonanie nowej posadzki składającej się z następującóch warstwW 

J paroizolacja z folii polietólenowej 
J izolacja akustóczna z R cm stóropianu 
J posadzka cementowa o grubości R cm 
J ułożenie płótek gresowóch o wómiarach PM x PM w karo oraz cokoliku o wósK 
NM cm 

PK tókucie okna i zamurowanie otworu okiennego wraz z uzupełnieniem tónków  
wewnętrznóch i zewnętrznóch 

4K tókucie otworu na drzwi w ścianie oddzielającej wieżę od stróchu i osadzenie 
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drzwi z ościeżnicą drewnianą UM x OMM 
RK Całkowita wómiana stropu drewnianego na strop zgodnie z częścią graficzną 
SK lsadzenie parapetu mCs o szerK OM cm 
TK lkładzina stropu płótami gipsowo J kartonowómi na ruszcie z łat drewnianóch P cm 

x R cm o rozstawie osiowóm PM cm 
UK dipsowanie tónków ścianK t narożnikach otworów okiennóch i drzwiowóch należó 

osadzić kątowniki aluminioweK 
VK jontaż schodów drewnianóch o szerokości SM cm i wósokości PIMM łącznie z 

balustradą i przógotowaniem otworu w stropieK pchodó obudować ścianką z 
gipskartonuK 

NMK tókonanie ścianki z gipskartonu oddzielającej klatkę schodową od pomieszczenia 
użótkowego 

NNK lsadzenie drzwi przejściowóch z klatki schodowej do pomieszczenia użótkowego    
w ściance z gipskartonu J drzwi pełne TM x OMM z ościeżnicą drewnianą 

NOK jalowanie ścian technologią natrósku kropelkowego Etapetó natróskoweF farbą 
npK aialcolor z serii UU lub inną o podobnóch parametrach J kolor do uzgodnienia 
z przedstawicielami lpm hokaninK  

NPK jalowanie sufitu farbą emulsójną 
 
 
S. oemont wieży – II  piętro 
 
NK tókonanie posadzki składającej się z następującóch warstwW 
J paroizolacja z folii polietólenowej 
J izolacja akustóczna z R cm stóropianu 
J posadzka cementowa o grubości R cm 
J ułożenie płótek gresowóch o wómiarach PM x PM w karo oraz cokoliku o wósK NM cm 
OK Całkowita wómiana stropu drewnianego na strop zgodnie zgodnie z częścią 
graficznąK 
SK lsadzenie parapetu mCs o szerK NM cm J N sztK 
TK lkładzina stropu płótami gipsowo J kartonowómi na ruszcie z łat drewnianóch P cm 
x R cm o rozstawie osiowóm PM cm 
UK dipsowanie tónków ścianK t narożnikach otworów okiennóch i drzwiowóch należó 
osadzić kątowniki aluminioweK 
VK jontaż schodów drewnianóch o szerokości SM cm i wósokości PIMM łącznie z 
balustradą i przógotowaniem otworu w stropieK pchodó obudować ścianką z 
gipskartonuK 
NMK tókonanie ścianki z gipskartonu oddzielającej klatkę schodową od pomieszczenia 
użótkowego J dwie warstwó gipskartonu z izolacją akustóczną R cm wełnó mineralnej 
NNK lsadzenie drzwi przejściowóch z klatki schodowej do pomieszczenia użótkowego 
w ściance z gipskartonu J drzwi pełne TM x OMM z ościeżnicą drewnianąK t ściance z 
gipskartonu należó w miejscu osadzenia drzwi zamontować profile ościeżnicowe rA 
RM mm 
NOK jalowanie ścian technologią natrósku kropelkowego Etapetó natróskoweF farbą 
npK aialcolor z serii UU lub inną o podobnóch parametrach J kolor do uzgodnienia z 
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przedstawicielami lpm hokaninK 
NPK jalowanie sufitu farbą emulsójną 
 
 
T. oemont wieży – III  piętro 
 
NK tókonanie posadzki składającej się z następującóch warstwW 

J paroizolacja z folii polietólenowej 
J izolacja akustóczna z R cm stóropianu 
J posadzka cementowa o grubości R cm 
J ułożenie płótek gresowóch o wómiarach PM x PM w karo oraz cokoliku o wósK 
NM cm 

 
OK lkładzina stropu płótami gipsowo J kartonowómi na ruszcie z łat drewnianóch P cm 

x R cm o rozstawie osiowóm PM cm 
PK lsadzenie parapetu mCs o szerK NM cm J P szt 
4K dipsowanie tónków ścianK t narożnikach otworów okiennóch i drzwiowóch należó 

osadzić kątowniki aluminioweK 
RK jontaż balustradó przó otworze klatki schodowej 
RK jalowanie ścian technologią natrósku kropelkowego Etapetó natróskoweF farbą npK 

aialcolor z serii UU lub inną o podobnóch parametrach J kolor do uzgodnienia z 
przedstawicielami lpm hokaninK  

TK jalowanie sufitu farbą emulsójną 
 
 
8. Ścianki 
 

Ścianki z gipskartonu wóstępują tólko na f i ff piętrze wieżóK ao wókonówania 
ścianek klatki schodowej i okładzinó stropu uwzględniono zastosowanie płótó gipsK 
kartonK ogniochronnej o grubK NOIR mm 
t ściankach z gipskartonu należó zamontować wzmacniające profile ościeżnicowe 
rA RM mm w miejscach osadzania drzwiK mrzestrzenie pomiędzó kształtownikami 
ścianek gipsK kartonK wópełnić wełna mineralnąK 
 
 
9. pchody 
 

t kosztorósie przewidziano zastosowanie schodów sóstemowóch doAw aliib 
lub innóch o podobnóm standardzieK tzór zastosowanóch schodów należó uzgodnić z 
przedstawicielami lpm hokaninK 
t pozócji kosztorósu dotóczącej montażu schodów należó także uwzględnić 
balustradę zabezpieczającą otwór klatki schodowej wraz z kosztami montażuK 
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N0. ptrop drewniany 
 

ptrop drewnianó należó wókonać z drewna sosnowego lub świerkowego o 
wilgotności nie przekraczającej NSBK jateriał należó zakupić w postaci 
zaimpregnowanej lub przed wókorzóstaniem zaimpregnować go preparatami grzóboJ i 
owadobójczómiK     
 
ppecófikacja przewiduje wókonanie stropu zgodnie z poniższóm przekrojemK 
 
Abó ograniczóć rozprzestrzenianie się dźwięków materiałowóch w stropie 
drewnianóm należó wókonać na nim płówającą podłogęK 
tokół stropu należó wókonać dólatację brzegową ze stóropianu o grubK O cm 
przechodzącą przez wszóstkie warstwó posadzkiK 
mrzó układaniu płótek należó zachować odstęp od ścian o szerokości przókrówającej 
przez cokolikK jiędzó posadzką z płótek a cokolikiem należó pozostawić 
niewópełnioną przez masę fugową szczelinęK 
 
t pozócjach kosztorósu dotóczącóch wómianó stropu drewnianego uwzględnionoW 
 
NK rłożenie belek drewnianóch o wómiarach OM x NO cm 
OK rłożenie podłogi płówającej z desek o grubości PO mm na pasach gumowóch 
PK mrzógotowanie otworów na klatkę schodową w miejscach uzgodnionóch z 

przedstawicielami lpm hokaninK 
 
mozostałe pozócje stropu wóstępują jako oddzielne pozócje kosztorósuK 
t przestrzeniach międzóbelkowóch należó ułożyć płótó z wełnó mineralnej do 
izolacji poddaszó o grubK NRMmm 
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