OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego siect wodociagowej ,,Polko-
Wojciechéwka” PE 110 mm prowadzonej w dziatkach oznaczonych nr 235/8,
149,13, 3 w miejscowosci Skarszewek- Kolonia Skarszewek gm. Zelazkow
powiat Kalisz woj. Wielkopolskie.

I. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej PE
110mm w drodze gminnej dziatki nr 149,13,3 dla celow socjalno-bytowych 1
p.pozarowych przysztosciowej zabudowy osiedla domkéw jednorodzinnych w
miejscowosci Kolonia Skarszewek gm. Zelazkow Przedsiewziecie realizowane
bedzie od pkt W-14 dziatka nr 235/8 w miejscu podtaczenia z istniejaca siecia
wodociagowa PVC 225mm,az do pkt W-1 dziatka nr 3 w miejscu przylaczenia z
istniejaca siecia wodociagowa PVC 110mm.

IL.LPODSTAWA OPRACOWANIA.

I.1. Zlecenie inwestora — Urzad Gminy Zelazkow 62-817 Zelazkow

[.2. Warunki techniczne zasilania w wodg wydane przez Zaktad Komunalny w
Zelazkowie.

[.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanego przez
gming Zelazkow

[.4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym w skali 1:1000

1.5. Uzgodnienia z Urzedem Gminy Zelazkow

1.6. Uzgodnienie z Zakltadem Komunalnym w Zelazkowie.

1.7 Wizja i pomiary w terenie

1.8 Wykaz wiascicieli dziatek

1.9 Zgody wlascicieli dziatek

[.10 Uzgodnienia wg.zalacznikow

[.11 Aktualne normy i przepisy

II1. SIEC WODOCIAGOWA

II1.1.Rurociggi.

Projektowana sie¢ wodociagowa prowadzona bedzie od punktu W-14 w miejscu
podlaczenia z istniejacym wodociagiem gminnym PVC 225 ( dziatka nr 235/8)1
dalej prowadzony w pasie drogowym (pobocze) drogi gminnej oznaczonej nr



149,13, az do punktu W-1( podlaczenie z istniejaca siecia wodociaggowa PVC
110 dziatka nr 3). Przy lokalizacji projektowanej siect wodociagowe]
uwzgledniono istniejace uzbrojenie podziemne, nadziemne oraz istniejaca
zabudowe. Wodociag lokalizuje si¢ na glgbokosci 1,50 — 1,63. liczac od osi rury
wodociagowe] z zachowaniem odpowiednich odleglosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego.Podlaczenie z istniejacami sieciami wodociggowymi
wykona¢ za pomoca: (dla wezta W-14) kothierza specjalnego DN 100/110PE nr
kat 0400 PN 16; opaski do nawiercania HAKU z odej$ciem kolierzowym DN
225/100mm PN 16 1 zasuwy kolnierzowej DN 100 nr kat 4000E2 PN 16;
potaczenie z siecia wodociagowa w wezle W-1 wykona¢ za pomoca: trojnika
kotnierzowego DN 100/100/100 nr kat 510 PN 16,kotierzy specjalnych DN
100/110 PE nr kat 0400 PN 16 1 zasuwy kotnierzowej DN 100 nr kat 4000E2
PN 16. Sie¢ uzbrojono w hydranty p.pozarowe nadziemne DN 80 H4 sztywne,
zeliwne nr kat 5053H4 PN 16. Jako przewody zastosowano rury PE 100 SDR 11
PN 16 Dz 110 x 10,00mm. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci przewidziano za
pomoca hydrantow p.poz. w najwyzszych 1 najnizszych punktach sieci. Przed
zasypaniem utozonych odcinkéw sieci w wykopie nalezy dokona¢ geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej sieci. Probe szczelnosci ( max odcinki 200m)
nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin( od czasu osiggnigcia ciSnienia
proby) hydraulicznie pod ci$nieniem 1,0 MPa stosuja dwa manometry
sprezynowe M 160 o zakresie pomiaru 0-1,6MPa z podziatka co 0,01 MPa.
Przewidziane bloki podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, a
zasuwy calkowicie otwarte. Po wykonaniu catosci robot nalezy wykonaé probe
szczelnosci calego przewodu na ci$nienie 0,5 MPa. Sie¢ wodociagowa po
wykonaniu robot 1 pozytywnej probie szczelnosci, a przed oddaniem do
eksploatacji nalezy dokladnie przeptuka¢ czysta woda i przeprowadzi¢
dezynfekcje przewoddéw wodociagowych. Dezynfekcje przewodow nalezy
przeprowadzi¢ woda chlorowana powstala z rozpuszczenia zwiazkéw chloru tzn.
podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg CL2/dm3 przy
czasie kontaktu wynoszacyn 24 godziny. Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢
dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
CL2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewoddéw wodociagowych,
przewody nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa. Sie¢ moze by¢
wlaczona do eksploatacji z chwila otrzymania pozytywnych wynikow badania
wody przez PSS-E . Trasg sieci oraz jego uzbrojenie nalezy oznakowac¢ zgodnie
z PN -86/B-09700 przy pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych w
miejscach widocznych 1 trwatych.W celu lokalizacji przebiegu wodociagu, nad
wodociagiem za zasypce ochronnej z piasku grubosci 30 cm utozy¢ tasme
lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka
metalowa . Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw 1
hydrantow.



I11.2.Uzbrojenie sieci wodociagowej.

2.1.Zasuwy.

Dla zamykania przepltywu wody projektuje si¢ zasuwy kotnierzowe DN 100
typu E2 nr. kat 4000 PN 16 wraz z obudowa sztywna nr 9000 1 skrzynka sztywna
nr 1750 ( na podlaczeniu z istniejaca siecia wodociagowa).

Przed hydrantami zastosowano zasuwy kolnierzowe typu E2 nr kat 4000 PN 16
DN 80. Teren wokot skrzynek nalezy umocni¢ betonem lub zabrukowac o
wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,15m.

2.2.Zmiany kierunku rurociaggow

Zabezpieczenia rurociagéw przed wyrwaniem wskutek parcia wody 1 uderzen
hydraulicznych wykona¢ poprzez zabezpieczenie rurociagéw folig oraz
stabilizacj¢ gruntu cementem.

I11.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac recznie 20%/ w miejscach zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym / pozostale za§ mechanicznie. Szczegotowe
przeprowadzenie robot oraz zabezpieczenie wykopow wykona¢ zgodnie z norma
branzowa PN-B-10736” Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania 1
badania przy odbiorze” .Projektowana sie¢ wodociagowa uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych oszalowanych. PrzejScia poprzeczne projektowanej sieci
wodociagowej PE TS 110 mm przez droge gminna wykonywaé¢ w
technologii bezwykopowej , metoda przewiertu poziomego z zastosowaniem
przewiertowej rury PETS110mm. Po odbiorze technicznym przewodow oraz
wykonaniu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dokona¢ zasypki
wykopow. Najpierw trzeba podsypac rure z bokow zasypka piaskowa,a
nastepnie zageszczajac ostroznie grunt warstwami co 20 cm przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych , az do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage aby w zasypce piaskowej, nie bylo kamieni
lub innych przedmiotow, ktore moglyby uszkodzi¢ rury. Pozostala cz¢s¢
wykopow mozna zaggszcza¢ mechanicznie przy pomocy Srednich i cigzkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm przestrzegajac jego
wlasciwego zaggszcezenia. Zasypke wykopow nalezy zagesci¢ zgodnie z
wymogami PN-S-02295. | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania”. 124:2000. Catos¢ robdt ziemnych z wyjatkiem przejs¢ poprzecznych
wykonywa¢ w otwartych wykopach. Miejsce prowadzenia robot ziemnych
zabezpieczyC€, oznakowac¢ zgodnie projektem oznakowania robot ( wykonanym



przez Wykonawce robot) oraz oswietlic w nocy zgodnie z wymogami stuzb
drogowych. Odwo6z nadmiaru ziemi przewiduje si¢ na odleglos¢ 5,0 km w
miejsce wskazane przez Inwestora. Przed rozpoczgciem wywozu ziemi nalezy
uzyskac¢ pozwolenie na zrzut ziemi. Uszkodzona nawierzchni¢ poboczy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z czgScia kosztowa projektu.

IV. Odbior robot.

Odbiodr techniczny wykonanych robot sieci wodociagowej nalezy wykonac

przy udziale przedstawicieli Zaktadu Komunalnego Zelazkéw oraz Inspektora
Nadzoru zgodnie z przepisami 1 normami zawartymi w ,, Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych

,» Zeszyt nr 3 inr 1ICOBRTI Instal.”

V. Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym
wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami 1 mostkami.

3. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta.

4. Wykonana sie¢ wodociagowa nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.

5. Przyj¢te materialy 1 urzadzenia dla wykonania wodociagu spetniaja
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994

Roku w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zaméwien
publicznych 1 opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 24.12.1999 roku
umieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udziat
infrastruktury towarzyszacej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

7. Zgodnie z Dz. U. nr. 126 poz. 939 projektowana sie¢ wodociagowa nalezy do
drugiej kategorii geotechniczne;.

8. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montazowych pod liniami

energetycznymi, prace wykonywa¢ pod nadzorem shuizb ZE w Kaliszu. W
rejonie skrzyzowan  lub  zblizeh z  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi zabrania si¢ pracy sprzetem mechanicznym. Strefa
zagrozenia stanowi¢ pas 30,0m liczac prostopadle od osi linii
elektroenergetycznej w kazda ze stron.

VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




Informacja wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
Dz.U. 120 Poz. 1126 dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfikacje projektowanego obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

a) Nazwa 1 adres obiektu budowlanego — budowa sieci wodociggowe;j ,,Polko-
Wojciechéwka” PE 110 mm prowadzonej w dziatkach oznaczonych nr 235/8,
149,13, 3 w miejscowosci Skarszewek- Kolonia Skarszewek gm. Zelazkow
powiat Kalisz woj. Wielkopolskie.

b) Nazwa inwestora i adres - — Urzad Gminy Zelazkow 62-817 Zelazkow

c) Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje — Andrzej
Btaszczynski zam 62-800 Kalisz ul. Gtéwny Rynek 15/16.

Data opracowania - lipiec 2011 rok

Kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wytyczy¢ w terenie

a) tras¢ sieci wodociagowe;j

- przystapi¢ do wykonywania
a) sieci wodociagowej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych .

W poblizu trasy budowy kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ budynki mieszkalne,
gospodarcze. Na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz profilami podtuznymi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie .

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- bezposrednie sa siedztwo ruchu samochodowego

- napowietrzne linie energetyczne

Teren robot winien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony 1 skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.




- porazenie pradem w trakcie uzytkowania elektronarzedzi

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych

- nieprawidlowe sktadowanie rur

- nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych

- awarie sprzgtu w czasie pracy np. dzwigdéw i podnosnikow

- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materiaty 1 cigzkie
przedmioty

- potknigcie sig, poslizgnigcie , upadek ze srodkow transportu

- naruszenie konstrukcji jezdni

- potracenie przez pojad poruszajacy si¢ po drodze

- zastabnigcie w czasie robot w wykopach

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogdlne w zakresie BHP

- omowienie zasad postgpowania w przypadku wystapienie zagrozenia

- wyznaczenie osOb sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

-omowienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w sferach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarll 1_innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.



W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ ogrodzenie zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt



budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Andrzej Blaszczynski
upr. UAN 7342-66/93
izba bud. Nr WKP/IS/0307/01

(projektant)

inz. Wiladystaw Tulaza
upr. nr UAN 8386-101/90
izba bud. nr WKP/IS/5287/01

(projektant)

inz. Tomasz Sampir
upr. nr GT 8388-170/77
izba bud. nr WKP/IS/4425/01

(sprawdzajacy)

Niniejsze o$§wiadczenie dotyczy: sieci wodociagowej ,,Polko-Wojciechowka” PE
110 mm prowadzonej w dziatkach oznaczonych nr 235/8, 149,13, 3 w miejscowosci
Skarszew- Kolonia Skarszewek gm. Zelazkéw powiat Kalisz woj. Wielkopolskie.

Inwestor: Urzad Gminy Zelazkow 62-817 Zelazkow
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