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                                lmfp TbCekfCwkY 
 
do projektu budowlanoJwókonawczego sieci wodociągowej „mólkoJ
tojciechówka”  mb NNM mm prowadzonej w działkach oznaczonóch nr OPRLUI 
N4VINPI P w miejscowości pkarszewekJ holonia pkarszewek gmK Żelazków 
powiat halisz wojK tielkopolskieK 
 
f. mowbajflT f Cbi lmoACltAkfA. 
 
mrzedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej mb 
NNMmm w drodze gminnej działki nr N4VINPIP  dla celów socjalnoJbótowóch i 
pKpożarowóch przószłościowej zabudowó osiedla domków jednorodzinnóch w 
miejscowości holonia  pkarszewek gmK Żelazków mrzedsięwzięcie realizowane 
będzie od pkt tJN4 działka nr OPRLU w miejscu podłączenia z istniejącą siecią 
wodociagową msC OORmmIaż do pkt tJN działka nr P w miejscu przółączenia z 
istniejącą siecią wodociagową msC NNMmmK 
 
ff.mlapTAtA lmoACltAkfA. 
 
fKNK wlecenie inwestora –  rrząd dminó  Żelazków SOJUNT  Żelazków 
fKOK tarunki techniczne zasilania w wodę wódane przez wakład homunalnó w  
      ŻelazkowieK 
fKPK aecózja o ustaleniu lokalizacji inwestócji celu publicznego wódanego przez  
      gminę welazków 
fK4K japa sótuacójno J wósokościowa z istniejącóm uzbrojeniem podziemnóm i  
      nadziemnóm w skali NWNMMM 
fKRK rzgodnienia z rrzędem dminó Żelazków 
fKSK rzgodnienie z wakładem homunalnóm  w ŻelazkowieK 
fKT tizja i pomiaró w terenie  
fKU tókaz właścicieli działek 
fKV wgodó właścicieli działek 
fKNM rzgodnienia wgKzałączników  
fKNN Aktualne normó i przepisó  
 
fff. pfbĆ tlalCfĄdltA 
 
fff.N.ourociągi. 
 
mrojektowana sieć  wodociągowa prowadzona będzie od punktu tJN4 w miejscu 
podłączenia z istniejącóm wodociągiem gminnóm msC  OOR E działka nr OPRLUFi 
dalej prowadzonó w pasie drogowóm EpoboczeF drogi gminnej oznaczonej nr 



 O 

N4VINPI aż do punktu tJNE podłączenie z istniejącą siecią wodociągową msC 
NNM działka nr PFK mrzó lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej 
uwzględniono istniejące uzbrojenie podziemneI nadziemne  oraz istniejącą 
zabudowęK todociąg lokalizuje się na głębokości NIRM – NISPK licząc od osi ruró 
wodociągowej  z zachowaniem odpowiednich odległości od istniejącego 
uzbrojenia podziemnegoKmodłączenie z istniejącąmi sieciami wodociągowómi  
wókonać za pomocąW  Edla węzła tJN4F kołnierza specjalnego ak NMMLNNMmb nr 
kat M4MM mk NS; opaski do nawiercania eAhr  z odejściem kołnierzowóm ak 
OORLNMMmm mk NS i zasuwó kołnierzowej ak NMM nr kat 4MMMbO mk NS; 
połączenie z siecią wodociagową w węzle tJN wókonać za pomocąW trójnika 
kołnierzowego ak NMMLNMMLNMM nr kat RNM mk NSIkołnierzó specjalnóch ak 
NMMLNNM mb nr kat M4MM mk NS  i zasuwó kołnierzowej ak NMM nr kat 4MMMbO 
mk NSK  pieć uzbrojono w hódrantó pKpożarowe nadziemne ak UM e4 sztówneI 
żeliwne nr kat RMRPe4 mk NSK gako przewodó zastosowano ruró mb NMM pao NN 
mk NS  az NNM x NMIMMmmK ldpowietrzenie i odwodnienie sieci przewidziano za 
pomocą hódrantów pKpożK w najwóższóch i najniższóch punktach sieciK mrzed 
zasópaniem ułożonóch odcinków sieci w wókopie należó dokonać geodezójnej 
inwentarózacji powókonawczej sieciK mróbę szczelności E max odcinki OMMmF 
należó przeprowadzić przez okres NO godzinE od czasu osięgnięcia ciśnienia 
próbóF hódraulicznie pod ciśnieniem NIM jma stosują dwa manometró 
sprężónowe j NSM o zakresie pomiaru MJNISjma z podziałką co MIMN jmaK 
mrzewidziane bloki podporowe powinnó bóć wókonane w sposób trwałóI a 
zasuwó całkowicie otwarteK mo wókonaniu całości robót należó wókonać próbę 
szczelności całego przewodu na ciśnienie MIR jmaK pieć wodociągową po 
wókonaniu robót i pozótównej próbie szczelnościI a przed oddaniem do 
eksploatacji należó dokładnie przepłukać czóstą  wodą i przeprowadzić 
dezónfekcję przewodów wodociągowóchK aezónfekcję przewodów należó 
przeprowadzić wodą chlorowaną powstałą z rozpuszczenia związków chloru tznK 
podchlorónu wapnia lub soduI zawierającą co najmniej RM mg CiOLdmP przó 
czasie kontaktu wónoszącón O4 godzinóK aezónfekcję przeprowadza się 
dawkując roztwór środka dezónfekującego przó powolnóm napełnianiu 
przewoduK mozostałość chloru w wodzie po tóm okresie powinna wónosić NM mg 
CiOLdmPK mo przeprowadzeniu dezónfekcji przewodów wodociągowóchI 
przewodó należó ponownie przepłukać wodą wodociagowąK pieć może bóć 
włączona do eksploatacji z chwilą otrzómania pozótównóch wóników badania 
wodó przez mppJb K Trasę sieci  oraz jego uzbrojenie należó oznakować zgodnie 
z mk JUSLBJMVTMM przó pomocó tabliczek informacójnóch umieszczonóch w 
miejscach widocznóch i trwałóchKt celu lokalizacji przebiegu wodociąguI nad 
wodociągiem za zasópce ochronnej z piasku grubości PM cm ułożyć taśmę 
lokalizacójną koloru białoJniebieskiego o szerokości OMMmm z zatopioną wkładką 
metalową K hońcówki taśmó należó wóprowadzić do skrzónek zasuw i 
hódrantówK 
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fff.O.rzbrojenie sieci wodociagowejK 
 
O.N.wasuwó. 
 
ala zamókania przepłówu wodó  projektuje się zasuwó kołnierzowe ak NMM 
tópu bO nrK kat 4MMM mk NS wraz z obudową sztówną nr VMMM i skrzónką sztówną 
nr NTRM E na podłączeniu z istniejącą siecią wodociągowąFK 
mrzed hódrantami zastosowano zasuwó kołnierzowe tópu bO nr kat 4MMM mk NS 
ak UMK Teren wokół skrzónek należó umocnić betonem lub zabrukować o 
wómiarach MIU x MIU x MINRmK  
 
O.O.wmianó kierunku rurociągów 
 
wabezpieczenia rurociągów przed wórwaniem wskutek parcia wodó i uderzeń 
hódraulicznóch wókonać poprzez zabezpieczenie rurociągów folią oraz 
stabilizację gruntu cementemK 
                                                  
fff.P.oobotó ziemne. 
 
oobotó ziemne  wókonówać ręcznie OMBL w miejscach zbliżeń z  istniejącóm  
uzbrojeniem podziemnóm L pozostałe zaś mechanicznieK pzczegółowe 
przeprowadzenie robót oraz zabezpieczenie wókopów wókonać zgodnie z normą 
branżową mkJBJNMTPS” mrzewodó podziemneI robotó ziemneI wómagania i 
badania przó odbiorze” Kmrojektowaną sieć wodociągową układać w wókopach 
wąskoprzestrzennóch oszalowanóchK mrzejścia poprzeczne projektowanej sieci 
wodociągowej mb Tp NNM mm przez drogę gminną   wókonówać w 
technologii bezwókopowej I metodą przewiertu poziomego z zastosowaniem 
przewiertowej ruró mbTpNNMmm. mo odbiorze technicznóm przewodów oraz 
wókonaniu dokumentacji geodezójnej powókonawczej dokonać zasópki 
wókopówK kajpierw trzeba podsópać rurę z boków zasópką piaskowąIa 
następnie zagęszczając ostrożnie grunt warstwami co OM cm przó pomocó 
lekkich urządzeń zagęszczającóch I aż do wósokości PM cm ponad lico ruró. 
kależó zwracać szczególną uwagę abó w zasópce piaskowejI nie bóło kamieni 
lub innóch przedmiotówI które mogłóbó uszkodzić ruró. mozostałą część 
wókopów można zagęszczać mechanicznie przó pomocó średnich i ciężkich 
urządzeń mechanicznóch zasópując warstwowoI co NR cm przestrzegając jego 
właściwego zagęszczeniaK wasópkę wókopów należó zagęścić zgodnie z 
wómogami mkJpJMOOVRK „arogi samochodoweK oobotó ziemneK tómagania i 
badania”K NO4WOMMMK Całość robót ziemnóch z wójątkiem przejść poprzecznóch  
wókonówać w otwartóch wókopachK  jiejsce prowadzenia robót ziemnóch 
zabezpieczóćI oznakować zgodnie projektem oznakowania robót E wókonanóm 
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przez tókonawcę robótF oraz oświetlić w nocó zgodnie  z wómogami służb 
drogowóchK ldwóz  nadmiaru ziemi przewiduje się na odległość RIM km w 
miejsce wskazane przez fnwestoraK mrzed rozpoczęciem wówozu ziemi należó 
uzóskać pozwolenie na zrzut ziemiK rszkodzoną nawierzchnię poboczó 
doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z częścią  kosztową projektuK    
                                                      
fs. ldbiór robót. 
 
ldbiór technicznó wókonanóch robót sieci wodociągowej  należó wókonać  
przó udziale przedstawicieli wakładu homunalnego Żelazków oraz fnspektora 
kadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartómi w „tarunkach technicznóch 
wókonania i odbioru sieci wodociagowóch                                                   
„ weszót nr P i nr NClBoTf fnstalK” 
 
s. rwagi końcowe. 
 
NK mrzed przóstąpieniem do robót ziemnóch należó powiadomić o tóm  
    wszóstkich użótkowników urządzeń podziemnóchK 
OK tókopó zabezpieczóć barierkami i mostkamiK 
PK t przópadku wóstąpienia   kolizji  z istniejącóm uzbrojeniem należó    
    powiadomić projektantaK 
4K tókonaną sieć wodociagową  należó pomierzóć geodezójnieK 
RK mrzójęte materiałó i urządzenia dla wókonania wodociagu spełniają  
    warunki określone w oozporządzeniu oadó jinistrów z dnia OUKNOKNVV4   
     ooku w sprawie stosowania  preferencji krajowóch przó udzielaniu zamówień      

publicznóch i opublikowane w azienniku  rstaw z NVV4 r nr N4M pozKTTSK 
SK wgodnie z oozporządzeniem jinistra cinansów z dnia O4KNOKNVVV roku 

umieszczonóm w azienniku rstaw z NVVV roku nr NMV pozK NORM udział 
infrastrukturó towarzószącej budownictwu mieszkaniowemu wónosi NMMBK 

TK wgodnie z azK rK nrK NOS pozK VPV projektowana sieć wodociagowa należó do 
drugiej kategorii geotechnicznejK 

UK t przópadku prowadzenia prac ziemnoJmontażowóch pod liniami   
     energetócznómiI prace wókonówać pod nadzorem służb wb w haliszuK t 

rejonie skrzóżowań lub zbliżeń z napowietrznómi liniami 
elektroenergetócznómi zabrania się pracó sprzętem mechanicznómK ptrefa 
zagrożenia stanowić pas PMIMm licząc prostopadle od osi linii 
elektroenergetócznej w każdą ze stronK  

 
 
 
sf. fnformacja dotócząca bezpieczeństwa i ochronó zdrowia. 
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fnformacja wgK oozporządzenia jinistra fnfrastrukturó z dnia OPKMSKOMMP roku             
azKrK NOM mozK NNOS dotócząca bezpieczeństwa i ochronó zdrowia ze względu 
na specófikację projektowanego obiektuI którą należó uwzględnić w planie 
bezpieczeństwa i ochronó zdrowiaK 
 
aF kazwa i adres obiektu budowlanego – budowa sieci wodociągowej „mólkoJ
tojciechówka”  mb NNM mm prowadzonej w działkach oznaczonóch nr OPRLUI 
N4VINPI P w miejscowości pkarszewekJ holonia pkarszewek gmK Żelazków 
powiat halisz wojK tielkopolskieK 
 
bF kazwa inwestora i adres J  –  rrząd dminó  Żelazków SOJUNT  Żelazków 
 
cF fmię i nazwisko projektanta sporządzającego informację – Andrzej 
Błaszczóński zam SOJUMM halisz ulK dłównó oónek NRLNSK 
 
aata opracowania J lipiec OMNN rok 
 
holejność realizacji  
poszczególnóch obiektówK 
 
holejność realizacji robótW 
J wótóczóć w terenie 
aF trasę sieci wodociagowej 
J przóstąpić do wókonówania 
aF sieci wodociagowej 
 
tókaz istniejącóch obiektów budowlanóch K 
 
t pobliżu trasó budowó kanalizacji sanitarnej znajdują się budónki mieszkalneI 
gospodarczeK ka trasie budowanej kanalizacji sanitarnej znajduje się uzbrojenie 
podziemne zgodnie z planami sótuacójnómi oraz profilami podłużnómiK  
 
blementó zagospodarowania działkiI które mogą stwarzać zagrożenie K 

 
blementó istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionóch przó realizacji robótW 
J bezpośrednie są siedztwo ruchu samochodowego 
J napowietrzne linie energetóczne 
Teren robót winien bóć w miarę potrzebó ogrodzonó i skutecznie zabezpieczonó 
przed osobami postronnómi 
 
mrzewidówane zagrożenia wóstępujące podczas realizacji robót budowlanóchK 
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J porażenie prądem w trakcie użótkowania elektronarzędzi 
J zasópanie w wókopie w trakcie wókonówania robót ziemnóch i montażowóch 
J nieprawidłowe składowanie rur 
J nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnóch 
J awarie sprzętu w czasie pracó  npK dźwigów i podnośników 
J uderzenieI przógniecenie człowieka przez spadające materiałó i ciężkie  
  przedmiotó 
J potknięcie sięI poślizgnięcie I upadek ze środków transportu 
J naruszenie konstrukcji jezdni 
J potrącenie przez pojad poruszającó się po drodze  
J zasłabnięcie w czasie robót  w wókopach 
 
pposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przóstąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznóchK 
 
J szkolenie ogólne w zakresie Bem 
J omówienie zasad postępowania w przópadku wóstąpienie zagrożenia 
J wóznaczenie osób sprawującóch bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie  
   niebezpiecznómi 
Jomówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochronó  
  indówidualnej oraz odzieżó i obuwia roboczego 

 
Środki techniczne i organizacójneI zapobiegające niebezpieczeństwom  
wónikającóm z wókonówania robót budowlanóch w sferach szczególnego  
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwieI w tóm zapewniającóch bezpieczną i  
sprawną komunikacjęI umożliwiającą szóbką ewakuację na wópadek pożaruI  
awarii i  innóch zagrożeńK 

 
hierownik budowó powinien podjąć stosowne środki profilaktóczne mające na 
celuW 
J zapewnić organizację pracó i stanowisk pracó w sposób zabezpieczającó 
pracowników przed zagrożeniami wópadkowómi oraz oddziałówaniem 
czónników szkodliwóch i uciążliwóch 
J zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i żócia pracowników głównie przez 
stosowanie technologiiI materiałów i substancji nie powodującóch takich 
zagrożeń 
t razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla żócia lub zdrowia  
pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzómania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożeniaK 



 T 

t czasie wókonówania wókopów w miejscach dostępnóch dla osób 
niezatrudnionóch przó tóch robotachI należó wokół wókopów pozostawionóch na 
czas zmroku i w nocó ustawić ogrodzenie zaopatrzone w światło ostrzegawczeK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚtfAaCwbkfb 
 
wgodnie z artókułem OM ustK 4 ustawó z dnia T lipca NVV4 r prawo Budowlane Etekst 
jednolitó azK rstaw z OMMP r nr OMT pozK OMNS ze zmianamiF oświadczamI że projekt 
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budowlanó został sporządzonó zgodnie z obowiązującómi przepisami oraz zasadami 
wiedzó technicznejK 
 
 

 Andrzej Błaszczóński 
 uprK rAk TP4OJSSLVP 

izba budK kr thmLfpLMPMTLMN                                                  
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K 
                  EprojektantF 
 
 
 
 inżK tładósław Tułaza 
 uprK nr rAk UPUSJNMNLVM 
 izba budK nr thmLfpLROUTLMN 
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K 
  EprojektantF 
 
 
 

inżK Tomasz pampir 
uprK nr dT UPUUJNTMLTT 
izba budK nr thmLfpL44ORLMN 
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 EsprawdzającóF 
 
 
 
kiniejsze oświadczenie dotóczóW   sieci wodociągowej „mólkoJtojciechówka”  mb 
NNM mm prowadzonej w działkach oznaczonóch nr OPRLUI N4VINPI P w miejscowości 
pkarszewJ holonia pkarszewek gmK Żelazków powiat halisz wojK tielkopolskieK 
   
fnwestorW   rrząd dminó  Żelazków SOJUNT  Żelazków  
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