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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania

1. Rura polietylenowa PE100 SDR17 PE dz90 -m12,5

2. Rura polietylenowa PE100 SDR17 PEdz110 - m769

3. Rura przewiertowa TSPEdz110 -mi17

4. Zasuwa kotnierzowa dn100 PN16 -szt 2

5. Zasuwa kotnierzowa dn80 Pn16 -szt 4

6. Hydrant p-poz dn80 nadziemny -szt 3
=9
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wodzel1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Sie¢ wodociggowa PE110 - Kolonia Skarszewek - Skarszewek gm.Zelazkéw TS S s ut)
1|Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa B _ S wp s s o
1/KNR 2-01 [Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolekt.w gr.suchych kat.llI-IV z [m3 ]
d.1/0317-05 wyd.urob.topatg lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m giebok.do 3 m [ ‘
\ 115 Im3 115.000
| RAZEM 115.000
2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 ' m3 |
d.1/0218-02 na odkiad w gruncie kat.ll|
| 959 m3 959.000,
| |RAZEM 959.000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 \gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$c
do 1 km
75 m3 75.000
[ RAZEM 75.000
4/KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV
150 m3 | 150.000
. ‘ |RAZEM 150.000
5|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do |m2 |
d.1/0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
. 2499 m2 2499.000
| RAZEM 2499.000
6/KNR 2-11 |Naprawa uszkodzonego drenazu w terenach nizinnych w gruntach kat. |m
d.1/0101-02 II-1ll na gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 7.5 cm (rurki ceramiczne)
|20 |m 20.000|
| | | RAZEM T 20.000
7 KNR 2-11 |Naprawa uszkodzonego drenazu w terenach nizinnych w gruntach kat. ‘m ‘
d.1/0101-03 II-1ll na gtebokosci 0.9 m, srednica rurek 10.0 cm (rurki ceramiczne) |
| 10 'm | 10.000|
| RAZEM | 10.000
8/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 '
d.1/0501-01 | ‘
628 m2 | 628.000
| RAZEM 628.000
9/KNR 2-01 |Obsypanie rur wodociggowych ziemig wyselekcjonowang z wykopu m3
d.1/0320-05 i
126 |m3 126.000
RAZEM 126.000
10|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1/0230-02 do 10m |
948 m3 |  948.000
RAZEM 948.000
11/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0236-03 |
948 m3 948.000/
| RAZEM | 948.000
12|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l| m?2 ‘
d.1/0505-01 | \
1570 [m2 1570.000
RAZEM 1570.000
13/KNR 2-18  |Ukfadanie mieszanki betonowej reczne , obetonowanie skrzynek ulicz-  |m3
d.1/0609-01  |nych, itp - |
| |0.6 m3 0.600/
| RAZEM 0.600
14|KNR 2-18 |Zabezpieczenie wodociggu przed przesunieciem/bloki oporowe/ m3
d.1/0609-01 ‘ ;
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
15|KNR-W 2- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn-|10m
d.1{18 9910-01 fekgcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
68 10m 68.000
rézn,
RAZEM 68.000
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - utwardzenie drogi po rozkopach m?2
d.1/0114-05
8 m?2 8.000
. I \ RAZEM 8.000
~_ 2|Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa E
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wodzel KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17|KNR 2-18 |Zasuwa kofnierzowa dn100 PN16 kpl.
d.2|0305-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm |kpl.
d.2/0315-01
| (3 |kpl. 3.000/
| RAZEM | 3.000
19/KNR 2-18 |Przestawienie istniejgcego hydrantu pozarowego nadziemnego o ér. 80 |kpl.
d.2/ 0315-01 mm w p-kcie 9 i potaczenie sieci wodociggowej PVCdz90 z siecig wo-
| dociggowa PEdz110
| 1 kpl. 1.000|
| \RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |Koinierz specjalny dn100/110 PVC PN16 szt
d.2|18 0114-03
2 szt 2.000
| RAZEM | 2.000
21|KNR-W 2- |Koinierz specjalny dn100/110 PE PN16 |szt [
d.2/18 0114-03 ‘ i
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2- [Tréjnik zeliwny T dn100/100 PN16 szt
d.2/18 0114-03 ‘
| |4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- opaski do nawiercania szt.
d.2/0902-04 HAKU na istniejacych rurociagach o $r. 200 mm ‘
1 szt. 1.000|
‘ |RAZEM ' 1.000
24 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz. |
d.2(18 0111-04 |PEHD za pomocay ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
4 zigcz. 4.000
| | RAZEM | 4.000
25/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz. ‘
d.2{18 0110-04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm ‘
68 |zigcz. 68.000
RAZEM 68.000
26 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.2/18 0109-03 |PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
: [12.5 m 12.500
| |RAZEM 12.500
27 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2(18 0109-04 |[PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
| 769 m 769.000
| RAZEM 769.000
28/KNR 2-18 Przewierty maszyna do wiercer poziomych WP 15/25 rurami PE110w |m |
d.2/0408-02 gruntach kat.lll-1V
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
29|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2/19 0102-01 |sztucznego koloru niebieskiego [
|769 m 769.000
| ' RAZEM 769.000
30 KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantow kpl.
d.2(0134-03 |
| 6 kpl. 6.000|
i RAZEM | 6.000
31|KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |prob.
d.2|0802-01 §r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.2/0803-01 mm 00m
4 odc.2 4.000
00m
\ RAZEM 4.000
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wodzel1

d.1 ‘0322-07 wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |
wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV |
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
‘ obmiar = 2499m?2
|
R
1| |robocizna :
0.5423*0.955=0.517897r-g/m2 |

-M- |

2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) [

0.00016t/m2 i

3 bale iglaste nasycane 50-63mm kLIII

0.00086m3/m2

4% drewno na stemple iglaste nasycone
| 10.00083m3/m2 \

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

r-g ‘ 1294.2246

m3|

m?3

0.3998,
2.1491

2.0742
|

Lp.| Podsta- | Opis | jm | Naklady @ Koszt | R M S
| wa | | jedn. | |
Sie¢ wodociggowa PE110 - Kolonia Skarszewek - Skarszewek gm.Zelazkow e A N
| Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
1|KNR 2-01 |Wyk.liniow.pod fund.,rurociag. kolektw | m3 | |
d.1/0317-05 |gr.suchych kat.llI-IV z wyd.urob.topatg [
; lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5m ' ‘ ‘
glebok.do 3 m J ‘
’ |obmiar = 115m3 } .
|
b | |
1" robocizna ‘ r-g | 378.8963 ‘ ‘
[ 3.45%0.955=3.29475r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- | m3 | ‘
d.1 0218 02 |parkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-
kiad w gruncie kat.lll | |
‘obm:ar = 959m3 ‘ ‘
|
| ~R |
1) |roboc:|zna r-g | 108.0793|
’0.1 127r-g/m3 ‘ ‘
‘ |—S - _ |
2% 'koparka gasienicowa 0.60 m3 | m-g | 33.9486
\ 0.0354m-g/m3 }
Razem koszty bezposrednie: \
Jednostkowe koszty bezposrednie: f
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami pod- m3
d.1/0206-02 |siebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- ‘
| mowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
obmiar = 75m?3 i '
L g
1% robocizna r-g | 15.2250 ‘
‘0.203r—glm3 : ‘ ‘
s
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g | 5.6550| '
1 [0.0754m-g/m3 [
3% samochod samowytadowczy do 5 t m-g 151200‘ |
| 0.2016m-g/m3 | | |
Razem koszty bezposrednie: ; !
Jednostkowe koszty bezposrednie: | i
4/KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. m?3 [ ‘
d.1/0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- ‘
l dami samowylasdow:czyml po drogach
* utwardzonych ziemi kat.lll-IV I ‘
‘ obmiar = 150m3 [ |
| ~S- | |
1% samochod samowytadowczy do 5 t m-g | 2.2800‘
0.0152m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
5|KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian m2




wodzell

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

Lp. | Podsta- Opis | jm ‘ Naktady | Koszt |
| wa jedn. |
G klamry ciesielskie kg 252.3990| ‘
0.101kg/m2 i
6*| gwozdzie budowlane okragie gote kg 20.2419i
0.0081kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
6/KNR 2-11 [Naprawa uszkodzonego drenazu w tere-| m \
d.1/0101-02 |nach nizinnych w gruntach kat. II-lll na
' gtebokosci 0.9 m, $rednica rurek 7.5 cm 1
(rurki ceramiczne) ‘
obmiar = 20m |
| I-R-
1* \robocizna r-g 9.0600
0.453r-g/m |
- M- ' i
2% |Rurki drenarskie ceramiczne 7,5¢cm szt 64.8000
|3.24szt/m |
\
3t ciggnik kotowy | m-g | 0.2040|
0.0102m-g/m ‘ ‘ |
4* przyczepa skrzyniowa m-g ‘ 0.2040
| 0.0102m-g/m
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: |
7|KNR 2-11 |[Naprawa uszkodzonego drenazu wtere-| m |
d.1/0101-03 |nach nizinnych w gruntach kat. II-lll na |
|gtebokosci 0.9 m, érednica rurek 10.0 |
{em (rurki ceramiczne) : ;
|obmiar = 10m ‘ ‘ }
—R— |‘ |
1% |robocizna r-g 5.2300/
‘ 0.523r-g/m | ,
| |
- ! ‘
2*| |Rurki drenarskie ceramiczne 10cm szt 32.4000
[ |3.24szt/m
|
S
3* ciggnik kotowy . m-g ‘ 0.1260|
0.0126m-g/m
4*| przyczepa skrzyniowa m-g | 0.1260
[ 0.0126m-g/m
Razem koszty bezposrednie: [
Jednostkowe koszty bezposrednie: |
8 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw m2 |
d.1/0501-01 |sypkich o grubosci 10 cm | [
obmiar = 628m?2 ‘
SR ' .
1% robocizna r-g 154.1332|
0.25770.955=0.245435r-g/m?2 ‘ ‘
LAl = ‘
2" |pospéika - kruszywo nienormowane m3 76.6160
0.122m3/m2 ‘ \
3 materiaty pomocnicze % ‘ 2.5000
| 2.5% ' |
Razem koszty bezposrednie: [
Jednostkowe koszty bezposrednie: 1 | |
9/KNR 2-01 |Obsypanie rur wodociggowych ziemia | m3 | |
d.1/0320-05 |wyselekcjonowang z wykopu |
obmiar = 126m3
|
e Y ‘ ‘
1* robocizna | Fg 170.8686
1.42*0.955=1.3561r-g/m3 ‘ ‘ |
Razem koszty bezposrednie: ‘ 1
Jednostkowe koszty bezposrednie: ‘ ‘
-6




wodzel1
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Lp. | Podsta- | Opis | jm | Naktady = Koszt |
wa | | jedn. |
10|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 | \ ‘
d.1/0230-02 |przemieszczeniem gruntu na odl. do
[ |10m I }
obmiar = 948m3 ‘ J
|
e | |
12 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 13.0824 ‘
| 0.0138m-g/m?3 | | \
Razem koszty bezposrednie: . ‘ 1
Jednostkowe koszty bezposrednie: | |
11 \KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow | ms3 |
d.1/0236-03 |zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 | |
iobmiar =948m3 ‘ [ ‘
-R - |
L \robocizna r-g 96.8856
[ 0.1022r-g/m3
| |
s PR S .
ot |zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 | m-g 29.3880
Im3/h
10.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: ‘ | |
12|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m?2 } '
d.1|0505-01 |rodzimego kat.I-III ; :
obmiar = 1570m? | f
. ‘
i robocizna r-g 149.9350|
| 0.1%0.955=0.0955r-g/m?2 ‘ . _
Razem koszty bezposrednie: } ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: | |
13/KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne , | m3 | [
d.1/0609-01 |obetonowanie skrzynek ulicznych, itp ‘
[ obmiar = 0.6m3 |
i | |
15 robocizna r-g | 1.2893
2.25*0.955=2.14875r-g/m3
- | |
2r {masa betonowa z kruszywa naturalnego | m?2 0.6120
i1.02m3:'m3
3" ;materialy pomochicze % 2.5000
12.5% |
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: |
14/KNR 2-18 | Zabezpieczenie wodociagu przed prze- | m3 | '
d.1/0609-01 |sunieciem/bloki oporowe | ;
obmiar = 1.6m3 ‘
I
1* robocizna r-g ‘ 3.4380 [
2.25%0.955=2.14875r-g/m3 ‘ '
2% Mieszanka betonowa m3 1.6320|
1.02m3/m3 ‘ j ,
3* Folia . m2 | 5.1200|
3.2m2/m3 ‘
4* materiaty pomocnicze | % | 2.5000|
| 2.5% |
Razem koszty bezposrednie: [
Jednostkowe koszty bezposrednie: | | |
15|[KNR-W  [Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci | 10m | 1
d.1/2-18 (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i rézn. | ‘
9910-01 | plukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100
obmiar = 68 10m rézn. | i ‘
~R- |
(i robocizna | rg 1.3600 ;
| 0.02r-g/10m rézn. i f |
Sy
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Lp. | Podsta- Opis | jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
N
2* podchloryn sodowy kg 2.0400
0.03kg/10m rozn.
3* woda z rurociggu m3 13.6000/
0.2m3/10m rézn. |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
16[KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - m2
d.1/0114-05  utwardzenie drogi po rozkopach
obmiar = 8m2
RIS
1* robocizna r-g ‘ 0.2664
0.0333r-g/m2
=M ‘ ‘
2* tuczen kamienny niesortowany [EEE 0,3816‘
: 0.0477t/m2 \
3t woda m3 ‘ 0.1200
0.015m3/m2 !
4* materiaty pomocnicze % 0.5000|
0.5% ‘
Lo ‘
Lajid réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g DA021B‘
0.0027m-g/m2 ‘
o 62 walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0.3096‘
|0.0387m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: | ‘
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
5 RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM | |
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] ‘ ‘
RAZEM ‘
Zysk [Z]
RAZEM |
OGOLEM
Stownie:
=gl
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady Koszt | j M
wa jedn.
_ 2 ____|Roboty montazowe - sie¢ wodociaggowa e .
17/KNR 2-18 Zasuwa kotnierzowa dn100 PN16 " kpl. | [
d.2/0305-03 |obmiar = 2kpl. !
R | |
1% |robocizna | rg 9.7792
5.12*0.955=4.8896r-g/kpl. ‘
e |
2% Zasuwa kotnierzowa dn100 PN16 szt ‘ 2.0000 |
1szt/kpl. |
3* |obudowy do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000
j \1szt/kpl. ; ‘ ‘
4* skrzynki do zasuw o $r.100 mm szt 2.0000 [
1szt/kpl. ‘
5* Sruby z nakretkami i podkiadkami kg 3.1320 |
1.566kg/kpl. ‘
6% materiaty pomocnicze % 1.5000|
1 1.5% | !
| =S5 |
7 samochod skrzyniowy do 5t | m-g 0.2300
| 0.115m-g/kpl. | 1 .
Razem koszty bezposrednie: ' \
Jednostkowe koszty bezposrednie: ‘ ‘
18/KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 | kpl. | ‘ ;
d.2/0315-01 |mm ! :
|obmiar = 3kpl. [
_r- .y
1 robocizna r-g 16.9035
5.9*0.955=5.6345r-g/kpl.
|
—-M - | [
2* |Hydranty zeliwne nadziemne PN16 szt 3.0000
|dn80 h=1,5m ‘ 1
1szt/kpl. ‘ ‘
3* Zasuwa kofnierzowa dn80 PN16 szt 3.0000|
1szt/kpl.
4* Kréciec dwukoinierzowy FF dn80 L= szt 3.0000‘
400mm PN16 ‘ |
i 1szt/kpl. [
5'| {tuk kotnierzowy 90st. ze stopka dn80 szt 3.0000 |
[ 1szt/kpl. [
6*| Zwezka 2-kotnierzowa FFR dn100/80 szt 3.0000
[ 1szt/kpl. !
7* obudowa do zasuw dn80 mm | szt | 3.0000
1szt/kpl. ' ‘
8* skrzynki uliczne do zasuw dn80 ‘ szt 3.0000|
|1szt/kpl. |
g7 skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.0000 | ‘
|1szt/kpl. i i
10* |uszczelki gumowe plaskie do potaczen szt ‘ 15.4500 [
kotnierzowych §r.80 mm | i
5.15szt/kpl. ‘
115 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakret- | kg 6.1200
kami i podktadkami M-16 ’
2.04kg/kpl. . |
12* Zwir sortowany m3 1.1400| | i
0.38m3/kpl. i .
13* |materiaty pomocnicze [ % 1.5000| i \
1.5% ‘ ‘
—S -
14* samochdéd skrzyniowy do 5t ‘ m-g 3.1500 }
1.05m-g/kpl. 1 I | |
Razem koszty bezposrednie: ‘ } '
Jednostkowe koszty bezposrednie: ; | |
=g




wodzel1

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dia PROBUD

Lp. | Podsta- | Opis | jm | Naktady | Koszt | R
wa | | | ‘ jedn. |
19|KNR 2-18 |Przestawienie istniejgcego hydrantu po- | kpl. ‘
d.2/0315-01 |zarowego nadziemnego o $r. 80 mm w |
p-kcie 9 i potaczenie sieci wodociggowe;j ‘ | |
PVCdz90 z siecig wodociggows [ |
PEdz110
obmiar = 1kpl. ‘
A - !
1= robocizna r-g 5.6345
5.9%0.955=5.6345r-g/kpl.
M=
25 Zasuwa kotnierzowa dn80 PN16 szt 1.0000
1szt/kpl.
3* tuk kotnierzowy FFK 45st. dn80 szt 1.0000
1szt/kpl.
4* Kotnierz specjalny dn80/90PE PN16 szt 3.0000|
3szt/kpl. [
5% Kotnierz specjalny dn100/110 PE PN16 | szt 2.0000
| 2szt/kpl.
6*| Tréjnik kotnierzowy T dn100/80 PN16 szt 1.0000
1szt/kpl.
7* Trojnik kotnierzowy T dn80/80 PN16 | szt ‘ 1.0000 ‘
1szt/kpl. i . ‘ ‘
8* ‘obudowa do zasuw dn80 mm | szt | 1.0000|
‘ [1szt/kpl. : ' |
9*| |skizynki uliczne do zasuw dn80 szt 1.0000|
sztikpl. - |
10* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen | szt 5.1500 -
kolnierzowych $r.80 mm ‘ ‘
5.15szt/kpl.
11* Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakret-| kg 2.0400
kami i podktadkami M-16
2.04kg/kpl.
12* zwir sortowany m3 0.3800|
0.38m3/kpl. ‘
137 materiaty pomocnicze % | 1.5000
1.5% ‘
e |
14* samochdd skrzyniowy do 5t m-g ‘ 1.0500
1.05m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: | \
20|KNR-W  [Kotnierz specjalny dn100/110 PVC szt ‘
d.2{2-18 PN16 ‘ ‘
0114-03 |obmiar = 2szt ‘
| -R-
1% robocizna | rg i 1.4160 ‘
0.708r-g/szt ‘ }
SR e ‘
2% Kotnierz specjalny dn100/110 PVC szt 2.0000‘
PN16
1szt/szt
3 Sruby stalowe $redniodokiadne z nakret-| kg 2.7140
kami i podktadkami M-16
1.357kg/szt
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%
S e [
Lt samochod skrzyniowy m-g 0.1400
0.07m-g/szt \
Razem koszty bezposrednie: I
Jednostkowe koszty bezposrednie: |
21 KNR-W  [Kotnierz specjalny dn100/110 PE PN16 | szt
d.2|2-18 obmiar = 6szt
0114-03 | ‘
R '
i1 robocizna ‘ r-g ‘ 4.2480|
|0.708r-g/szt | \
-10-




wodzelt

§r.zewnetrznej 110 mm
obmiar = 4ztgcz.

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

-11-

Lp. | Podsta- Opis | jm ‘ Naktady | Koszt ‘
wa | | jedn. |
VS
2" Kotnierz specjalny dn100/110 PE PN16 | szt | 6.0000|
1szt/szt ! :
3* Sruby stalowe $redniodokiadne z nakret- | kg 8.1420‘
kami i podkiadkami M-16 ‘
1.357kg/szt |
4* materiaty pomocnicze % 1 .5000|
1.5% ‘ ‘
S .
5 samochdd skrzyniowy m-g 0.4200
\ 0.07m-g/szt |
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie:
22|KNR-W  [Tréjnik zeliwny T dn100/100 PN16 szt \
d.2|2-18 obmiar = 4szt
0114-03 ‘
-R - |
1% robocizna r-g 2.8320 ‘
0.708r-g/szt I ‘
S |
2% Trojnik zeliwny T dn100/100 PN16 | szt | 4.0000‘
1szt/szt ‘ | |
3* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakret-‘ kg | 5.4280|
kami i podktadkami M-16
1.357kg/szt |
4* 'materiaty pomocnicze % ; 1.5000
‘ 1.5% . - '
|
Ll ‘ ‘
fatd samochdd skrzyniowy m-g ‘ 0.2800
i 0.07m-g/szt _ |
Razem koszty bezposrednie: ' ’ |
Jednostkowe koszty bezposrednie: | '
23/KNR 2-18 [Podtgczenie instalacji do sieci wodocia- | szt. | \
d.2/0902-04 |gowej- opaski do nawiercania HAKU na ‘
istniejacych rurociagach o &r. 200 mm ‘
obmiar = 1szt. ‘
] ‘
1 robocizna r-g 6.6086|
6.92*0.955=6.6086r-g/szt. ‘ |
M- ‘
2% Opaska do nawiercania z odejéciem kot-| szt ‘ 1.0{)00‘
‘ nierzowym 225/100 PN16 |
1szt/szt. ' ‘
3 kurki do nawiercania rur zeliwnych kot- szt 1.0000
nierzowych $r.100mm [
‘ 1szt/szt. , ‘
4* uszczelki gumowe piaskie do potaczern | szt | 2.0000
kotnierzowych ér. 200 mm |
2szt/szt. ‘ !
5* $ruby stalowe $redniodokiadne z nakret-| kg 3.9600
kami i podktadkami M-16
3.96kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
s |
7 samochod dostawezy 0.9 t m-g 1.7500
|1.75m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
24 KNR-W  [Sieci wodociagowe - pofaczenie rur po- |zigcz.
d.2[2-18 lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ‘
0111-04 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o|




wodzel1

Lp. | Podsta- | Opis

jm

Naktady ‘

Koszt
jedn.

| wa | i
| | |

LR
robocizna ‘
|0.84r-g/ztgcz.

1n

- |
Kolano elektrooporowe PE100 SDR17
dz110 45st.

1szt/zlacz.

3 materiaty pomocnicze

\ 1.5%

o*

e

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporo-
wego ksztattek PE, PEHDm ‘
0.42m-g/ztgcz.

5*| agregat pradotwérczy

4*

r-g

szt

%

m-g

| m-g

3.3600‘

4.0000

1.5000

1.6800

1.6800

| 0.42m-g/zlgcz. ‘
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie:

d.2\2-18 lietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
|0110-04 'metodg zgrzewania czotowego o $r.ze- |
r wnetrznej 110 mm
w obmiar = 68zigcz.

|
1* robocizna |
' 1.3r-g/ztgcz.

[~-S -
zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy \
do 280 mm

| 0.65m-g/ztacz.

3t ‘agregat pradotwérczy

2*

|0.65m-g/ziacz.

25/KNR-W  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur po- iz*qcz.

| m-g

88.4000|
\

44,2000/

44.2000

Razem koszty bezposrednie: \
Jednostkowe koszty bezposrednie:

26 KNR-W ‘Slem wodociggowe - montaz rurociggow \

d.2/2-18 |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o

0109-03 |sr.zewnetrznej 90 mm ‘
Jobmiar =12.5m |

SR |
1* |robocizna ‘
‘0.324r-glm

- |

2% |rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 |
o sr.zewnetrznej 90x8,2 mm |

| 1.02m/m

3t |mater|a+y pomocnicze [

fit 5% ‘

S ‘
4*|

samochéd skrzyniowy
10.0178m-g/m

J2uraw samochodowy
{0.0222m-g/m

6* prosciarka do rur PE
0.0725m-g/m

5i

r-g

%

m-g

m-g

4.0500

12.7500

1.5000‘

i
0.2225
0.2775|

0.9063|

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

27/KNR-W [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw |
d.2|2-18 . |z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ‘
0109-04 |$r.zewnetrznej 110 mm

obmiar = 769m ‘

R
1 robocizna
0.211r-g/m

| ~M- |

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

m

r-9

|

i
162.2590 |

«-12=




wodzel1

Lp. | Podsta- | Opis | jm | Nakiady | Koszt
wa | 1 : jedn. |
2t |rury z polietylenu PE100 SDR 11 PN16 \ m | 784.3800|
|0 sr.zewnetrznej 110x10,0 mm |
1.02m/m ;
3% |materiaty pomocnicze | % 1.5000|
‘1.5% . !
' -5 f i |
4 ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-g | 24.9925
0.0325m-g/m | I
5% |zuraw samochodowy m-g 28.2992
| |0.0368m-g/m | |

Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

d.2(0408-02
analogia |tach kat.lll-IV
obmiar = 17m

R
robocizna
6.5*0.955=6.2075r-g/m

1*

M-
Rury przewiertowe polietylenowe
| TSPEdz110

1.1m/m

materiaty pomocnicze

13.5%

o%

3‘!‘

o
samochaéd skrzyniowy 5-10t
0.04m-g/m

4*

1.63m-g/m

6*
|trycznym 0.18 t
J |1.63m-g/m

28 KNR 2-18 |Przewierty maszyng do wiercer pozio-
Imych WP 15/25 rurami PE110 w grun-

5*| maszyna do wiercen poziomych 15/25

m
|
r-g ‘ 105.5275
m ‘ 18.7000
|
‘ % 3.5000
A
| m-g 0.6800

mg | 27.7100

|wyciag do urobku ziemi z napedem elek-| m-g | 27.7100|

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

29/KNR-W  |Oznakowanie trasy wodociagu utozone- | m ‘ |
d.2|2-19 go w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- | [
0102-01 |go koloru niebieskiego ‘
iobmiar =769m }
o[
1 robocizna | r-g | 57675 1
0.0075r-g/m ‘
e
2*| tasma z polietylenu koloru niebieskiego | m | 822.8300 1
' 1.07m/m i ‘
3* materiaty pomocnicze | % | 2.0000 ‘
(2% | |
\ ‘._ S - | ‘
4* samochéd dostawczy 0.9 t [ m-g 0.8459‘
_ 0.0011m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: \ |
30/KNR 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantéw kpl. |
d.2/0134-03 | obmiar = 6kpl. |
| |
=R - |
1% robocizna ‘ r-g | 10.8297 | ‘
1.89*0.955=1.80495r-g/kpl. ‘ ‘
| |
2 stupek betonowy znacznikowy | szt 6.0000 !
1szt/kpl. ' ‘
3* tabliczki do oznakowania gazociggu ‘ szt | 6.0000 ‘
1szt/kpl. ‘ | ‘ ‘ ‘
4* ibeton zwykily kl. B 10 L m3 0.6000|
|0.1m3/kpl. \ | ‘ |




wodzel1

Lp.  Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

51-

6‘-

7|

farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.

-8 -

zuraw samochodowy 5-6 t
0.33m-g/kpl.

samochéd skrzyniowy do 5t
|0.19m-g/kpl.

dm? |

m-g

0.6000

1.9800

1.1400

Razem koszty

Jednostkowe koszty bezposrednie:

bezposrednie:

31]KNR 2-18
d.2/0802-01

15

2w

3*

4*

5*

7+

8*

9*|

10*

il

2%

13*

14*

|Préba szczelnosci sieci wodociggowych
z rur z tworzyw sztucznych o $r.nomi-
nalnej do 100 mm

obmiar = 1prob.

=R
'robocizna
9.15*0.955=8.73825r-g/prob.

|
\krawedziaki iglaste obrzynane nasycone ‘
kLIl o diug. 5.1-6.3 m

0.246m3/prob.

bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI
|0.149m?3/prob. |
|drewno na stemple budowlane okragte
'§r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
10.128m3/prob.

prob.

r-g

m3‘

m3

kg

|klamry ciesielskie 10x250mm
|31kg/prob.

'woda

6m3/prob. ‘
rury stalowe ocynkowane nagwintowane
$r.50mm

m3

'1.5m/prob.

kroéce przejsciowe z kielichami ZKZ dla
irur PCW o $r.nominalnej do 100 mm
|0.2szt/prob.

|uszczelki pierscieniowe gumowe do rur
!ciénieniowych PCW o $r.nominalnej do
100 mm [
4szt/prob. ‘
korki zeliwne o $r.nominalnej do 100

mm

|0.2szt/prob. [
zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z |
zaworem spustowym o $r.nominalnej do |
{100 mm ‘
|0.2szt/prob. ‘
|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kot-
|nierzowe Pnom 16 kg/cm?2 z kompletem |
$rub o $r.nominalnej do 100 mm
0.2szt/prob.

materiaty pomocnicze

2.5% \

o (s ‘
samochdd skrzyniowy do 5t I
3.16m-g/prob. .

szt

szt

szt ‘

szt
szt

0/0 ‘

m-g‘

8.7383
0.2460)

0.1490‘

0.1280

31.0000|
6.0000
1 .5000‘

0.2000

4.0000|

0.2000|
\

0.2000
0.2000

2.5000|

3.1600|

Razém koszty

Jednostkowe koszty bezposSrednie:

bezposrednie: |

32|KNR 2-18
d.2|0803-01

|
1 *

2%

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodocia-
gowych o sr.nominalnej do 150 mm ‘
lobmiar = 40dc.200m ‘
=2 Ras

robocizna
3.85%0.955=3.67675r-g/odc.200m

i
= M= i
podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

odc.2 |
00m

r-g |

kg‘

-14 -

14.7070|

2.0000‘




wodzell

Lp. | Podsta- | Opis | jm | Nakiady | Koszt | R M | )
wa | | | jedn. | |
3*| rury stalowe ocynkowane nagwintowane | m | 6.0000| [ |
‘ $r.50mm | ‘ - | [
1.5m/odc.200m - ‘ ' ;
4* woda m?3 19.2000 |
4.8md/odc.200m \ | 1 |
5% zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z | szt 0.8000 | |
‘ zaworem spustowym o $r.nominalnej do ‘ [
‘ 150 mm | ‘ . :
‘ 0.2szt/odc.200m
6% zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kot- | szt ‘ 0.4000 ‘
[ nierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kompletem ‘ [ I
|$rub o $r.nominalnej do 150 mm !
|0.1szt/odc.200m } ‘ |
™ ‘materialy pomocnicze % 2.5000 1 |
i 12.5% | | , ‘ ‘
|
e | |
8* samochdd dostawczy 0.9 t - m-g 6.3200 1 |
‘ 1.58m-g/odc.200m ‘ | ‘ |
Razem koszty bezposrednie: ‘ [
Jednostkowe koszty bezposrednie: \ | | |

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa

RAZEM |

Robocizna Materialy | Sprzet

\ .
’ \

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

Robocizna Materiaty | Sprzet

RAZEM

-15-




wodzel1 TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje : Nazwa ' Uproszczone | Warto§é | Jedn. | llosé Wskaz- | Udz
kosztory- zt | miary jedn. | nik na jed- | iat
|  sowe | nostke pro-
‘ | zt . cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-16 Roboty ziemne - sie¢ wodociggo- [
|wa ‘
2| 17-32 |Roboty montazowe - sie¢ wodo-
ciggowa RNt . of et ({ple” B e
RAZEM
|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét i

Stownie:

-16 -

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD



wodzel1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

llogé | Cena jedn. |

Wartosé

1./robocizna

2839.9519|

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2787 dla PROBUD

7




wodzel1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llosé  llinw. | llwyk. | Cena | Wartos¢ | Grupa
| | jedn.
1.|Tréjnik koinierzowy T dn100/80 PN16 szt | 1.0000 1.0000]
2.|Trojnik kotnierzowy T dn80/80 PN16 szt | 1.0000 | 1.00000, | J |
3.|Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 dz110 |szt 4.0000 4.0000 [
45st.
4.|Folia paraTn m2 | 512000 | 51200 Ll
5.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) el 0.3998 0.3998
6. gwozdzie budowlane okragle gote kg 20.2419 - 20.2419
7. klamry ciesielskie 10x250mm kg | 31.0000 - 31.0000
8. klamry ciesielskie ol kg 252.3990 o 252.3990
9.|podchloryn sodowy kg 4.0400 : 4.0400| ]
10. |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 | 0.6000 | 0.6000] |
11./taéma z polietylenu koloru niebieskiego m 822.8300 822.8300 -
12.|tluczen kamienny niesortowany t ~0.3816 03816
13.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 |  76.6160] 76.6160 ]
14.|2wir sortowany B m3 1.5200 L 1.5200
15.|stupek betonowy znacznikowy szt |  6.0000 R 6.0000
16. |beton zwykly kl. B 10 = m3 | 0.6000 | 0.6000 [
17. masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 |  0.6120] | 0.6120
18.|Mieszanka betonowa S Im3 | 1.6320 o 1.6320 2
19.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.IlI m3 0.1490 = 0.1490
20. |bale iglaste nasycane 50-63mm kL. m3 | 21491 - 2.1491 i
21.|drewno na stemple budowlane okragte ér.6- |m? 0.1280 0.1280
20cm iglaste diug. 8.9m B ) | e (TR e Eot =
22 |drewno na stemple iglaste nasycone ~~ |m3 | 2.0742 ~ 2.0742 e _‘_ |
23. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLIl /m3 0.2460 0.2460| 1
—;mg; 5_1-6§IT! ey - =l o 4 — = O il —‘ = e L =
24.woda 2 m3 | 253200 253200, 4/ SRRl
25.|woda z rurociggu s ~m3 | 13.6000 13.6000| |
26. |rury stalowe ocynkowane nagwintowane m 7.5000 7.5000
§r.50mm .
27.|Rury przewiertowe polietylenowe TSPEdz110 |m 18.7000 —a 18.7000 e
28. | Kotnierz specjalny dn100/110 PE PN16 szt |  6.0000 6.0000
| 29.|Kotnierz specjalny dn100/110 PE PN16 szt 2.0000| | 2.0000 -
30.|Kotnierz specjalny dn80/90PE PN16 szt ~3.0000 s | 3.0000 | _
31.|Kotnierz specjalny dn100/110 PVC PN16 |szt 2.0000 | 2.0000 |
32.|Tréjnik zeliwny T dn100/100 PN16 szt 400000 | 4.0000
33. |korki zeliwne o $r.nominalnej do 100 mm szt |  0.2000 . ~0.2000
34. |Krociec dwukotnierzowy FF dn80 L=400mm |szt 3.0000| 3.0000
PN16
35.|krécce przejsciowe z kielichami ZKZ dla rur  |szt 0.2000 0.2000
PCW o $r.nominalnej do 100 mm _}__ )
36. |Rurki drenarskie ceramiczne 7,5cm szt 64.8000 | 64.8000
| 37.|Rurki drenarskie ceramiczne 10cm szt 32.4000, | 32.4000 [
38. rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 0 m 12.7500 12.7500|
sr.zewnetrznej 90x8.2mm o i = e
39.|rury z polietylenu PE100 SDR 11 PN16o0  m 784.3800) | 784.3800
| |$r.zewnetrznej 110x10,0 mm 0 (O S e }__ ] | i
40.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z za- [szt | 0.2000| 0.2000|
worem spustowym o ér.nominalnej do 100 | [
| lmm i e pe = smills g T = ]
41.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z za- szt 0.8000| 1 0.8000
worem spustowym o $r.nominalnej do 150 i
mm ‘ |
42.|Zasuwa kotnierzowa dn80 PN16 szt 4.0000 4.0000
43. Zasuwa koinierzowa dn100 PN16 szt |  2.0000 ~2.0000
44.\zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne kotnierzo- szt 0.2000 0.2000
we Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o
ér.nominalnej do 100 mm -
45.|zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne kotnierzo- ‘szt 0.4000 0.4000
we Pnom 16 kg/cm2 z kompletem $rub o \ \
$r.nominalnej do 150 mm ‘ ‘
46. Hydranty zeliwne nadziemne PN16 dn80 h= |szt 3.0000 3.0000
1,5m
47.tuk kotnierzowy 90st. ze stopka dn80 szt 3.0000 ~3.0000
48.|Zwezka 2-koinierzowa FFR dn100/80 szt ~3.0000 ~3.0000 ol
49. |tuk kotnierzowy FFK 45st. dn80 szt |  1.0000 1.0000
50.|obudowy do zasuw o0 $r.100 mm |szt ~2.0000] ~2.0000
51./obudowa do zasuw dn80 mm szt | 3.0000] 3.0000
52./obudowa do zasuw dn80 mm |szt | 1.0000 . 1.0000
53.|skrzynki uliczne do zasuw dn80 i szt | 400000 | 4.0000
54. skrzynki uliczne do hydrantéw szt ~3.0000| ~___3.0000 -
55.|skrzynki do zasuw 0 §r.100 mm szt | 2.0000 | 2.0000
-18 -
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wodzel1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Nazwa [Jm | llosé Il inw. 11 wyk. Cena | Warto§¢ | Grupa
| ‘ jedn.
56. kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzo- |szt 1.0000| 1.0000
| \wych $r.100mm. = THONE Freey T | - . |
57./Opaska do nawiercania z odejsciem koinie- szt 1.0000| 1.0000
| |rzowym 225/100 PN16 B | | B o
58.|tabliczki do oznakowania gazociggu szt 600000 | 6.0000 ]
59.|éruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 28.4040 28.4040
podktadkami M-16 R B e
60. |uszczelki pierscieniowe gumowe do rur cis- \szt 4.0000 4.0000 [
nieniowych PCW o ér.nominalnej do 100 mm | | ful ‘ L | ]
61.|uszczelki gumowe plaskie do potaczer kot- [szt |  20.6000 20.6000
nierzowych $r.80 mm , -S| O 5 i
62.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- szt 2.0000 2.0000
nierzowych $r. 200 mm . mall ||
63.|Sruby z nakretkami i podktadkami kg | 3.1320 ~3.1320 - L )
64.|materialy pomocnicze zt | | ]
RAZEM
Stownie:
S e
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wodzel1 ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. | Nazwa | Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5.6550
2.|koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g | 33.9486
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g | 13.0824
| 4.rdwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g | 0.0216 |
5.|walec statyczny samojezdny 10 t il __mg S 0.3096
6.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h ~ mg | 29.3880
7./maszyna do wiercen poziomych 15/25 - m-g | 27.7100)
8.|zuraw samochodowy 5-6 t = |m-g 1.9800 |
9.|zuraw samochodowy m-g 28.5767
10.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t ~_Im-g 27.7100 |
11. |ciagnik kotowy m-g | 0.3300 |
12. |ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 24.9925
13. samochéd dostawczy 0.9 t m-g 8.9159
14.|samochéd skrzyniowy do 5t m-g | 8.7300
| 15.|samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0.6800
16.|samochdd skrzyniowy ~_Img 1.0625
17.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.3300
18.|samochdd samowyladowczy do 5 t 'm-g 17.4000
19. |prosciarka do rur PE m-g 0.9063 ]
| 20. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm _|m-g 44.2000
21.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, m-g 1.6800
PEHDm |
22.|agregat pradotwérczy m-g | 45.8800
RAZEM]
Stownie:
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