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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwazanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodaea przepustéw przy przebudowie drogi gminnej
4734P wZelazkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stoswwgest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,
— kraweznikoéw, obrzey i opornikdw,
- $ciekow,
- chodnikéw,
- ogrodza,
— barier i poeczy,
— znakéw drogowych,
- uradze kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbrie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SWD0.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementow drég, ogrodzei przepustow mee by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody erarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigiélie” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OglIne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég, ogrodze przepustéw obejmuj usunicie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokntacy projektovs, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inteeyzacyjnej lub/i rozbiérkowej, trynier
moze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie clmay przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mina wykonywa mechanicznie lubegcznie w sposéb okétony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowanieaafek drogowych, natg spetnt warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokond:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przesnych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje¢ sodzysk@&, w sposOb ¢czny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elegwverskrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin igéziowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukciji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zadniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych dadroego uycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nidiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stai wlasnacia Wykonawcy, powinny by usunkite z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogesdzprzepustéw znajdyge st w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektowy begda wykonane wykopy drogowe, powinny &ytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd&dnbnalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujezsivykonania wykopéw drogowych nalg wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami ok§lenymi w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletciowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeaigzh do powtdrnego wykorzystania.



Zageszczenie gruntu wypetlnigego ewentualne doly po usgtich elementach nawierzchni, ogrodze

przepustéw powinno spetidimdpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika -hfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévkielu ponownego jejaycia, z utlaeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikdw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérkiscieku:

odstonkcie scieku,

reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w gebnownego jego aycia, z ulzeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyrébwnanie podia,

zatadunek i wywo6z materiatow z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozhbiérki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w q@mownego jego iycia, z ulazeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

demonta elementoéw ogrodzenia,



odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérki, w pehownego jegoaycia, z utazeniem w stosy na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozhbiérki;

f) dla rozbiérki barier i pagczy:

demonta elementéw bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozbioérki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozhiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
BN-77/8931-12



