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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizomego mechanicznie
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechaniczni@rzy przebudowie drogi gminnej 4734 alazkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbgtasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robd6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Zakres wystpowania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizoganenechanicznie zgodnie
z Dokumentagj Projektovd.

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczry&omuje s¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudopomocnicz i podbudow zasadnicz wediug
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych”.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanegehanicznie - jedna lub ggej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technatogic polegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogobine wymagania dotygze robot
Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stowaikaméwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieoveca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dbgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-EN 933-1, powinna ri& sie pomiedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechaniczne;.

1-2 kruszywo na podbudawzasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbudawypomocnicz (dolm warstwe).
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2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp. WyszczegOlnienie wigiwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 Zawart@d¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-EN 933-1
3 Zawartg¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie ggej niz 35 PN-EN 933-4
4 Zawartg@¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wgej niz 1 PN-88/B-04481
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd! lub 11 wg
PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieasej niz 35
b) scieralndg¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku |do
straty masy po petnej liczbie obrotéw, niezegj niz 30 PN-EN 1097-2
7 Nasikliwosé, % (m/m), nie wicej niz 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, %(m/m),
nie wigcej niz 5 PN-EN 1367-1
9 Zawart@¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wigcej N
10 Wskanik nosnosci Wi mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud= 1,00 80
b) przy zagszczeniud> 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa wod; wedtug PN-EN 1008

3.

3.1

SPRZET

Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ ik

3.2.

Sprzt do wykonania robét

Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego tallianego mechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce woa. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
Wymaganie to jest zidne, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepanieszanki

a)

b)

0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofob

Rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszaskizgod Inzyniera do rozktadania mieszanki
na drogach o ruchu mniejszym odasiego mana dopuci¢ spycharki,
Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lukatgtznych do zaggzczania. W miejscach

trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male

walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygz wykonania robdét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podta

Podtae pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Korytowanie wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” lub SST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone pielio gruntu
stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna Byutozona na podku zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania tgleprawdzé wzorem:

D5

des < 5 Q)
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15%rn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodo8arn gruntu podta, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobramn geowtoknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,
wyznacza & z warunku:

d50
Ow <12 @)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥mRiarn gruntu podi@, w milimetrach,

O -umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga s na
geowitdkninie w iléci 90% (m/m); wart& parametru § powinna by podawana przez producenta
geowitdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadioudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektova lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéeonymi w niniejszej SST.
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Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z mateerialw aasinych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usunite wedtug zasad zaakceptowanych przeyrirera.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachlyd razu transportowana na miejsce wbudowania insfadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubid pojedynczo ukltadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébgoziozona w sposob
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow ieanych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesi
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢duych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnaéci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-t4f@etoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wasth mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wart@ci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjgtemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 ameg rozpocgciem roboét, Wykonawca wykona

odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sp¢z budowlany do mieszania, rozkiadania i g@gzania kruszywa
jest wiaciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatow oraz spyttt do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaosil 400 M do 800 M. Odcinek prébny powinien By
zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboadany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gegeruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robét.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdnéadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowéawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszywa famanego staiwlianego
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

wyszczegonene bada e el | Potbudon bt e e
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnaé¢ mieszanki 2 600
3 Zagszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkej partii krlliszywa i przy kalej zmianie

ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej dziatce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Probki natg pobiergd w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed
jej zagszczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane ftynierowi.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnosé¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalepobiera 2 probki z kadej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodazltplerancj +10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosréai podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzanie rzadziej
niz 1 raz na 500 i w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagyszczenie podbudowy néle sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesui
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag;szczenia nals oprze€ na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia Edt jmie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ey

6.3.5. Widciwosci kruszywa

2,2

Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich witdciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalsy
przeprowadxz dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposob losowy w obecfm

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10razy nalkm
2 Rowna¢ podhwzna w spos6b aoly planografem albo co 20 m dana
kazdym pasie ruchu
3 ROwng¢ poprzeczna 10 razy na l km
4 Spadki poprzeczne?*) 10razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 h
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach

gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

podbudowy z kruszy¥amanego

ie

Kontrola szerokgci podbudowy i jej obramowania polega na b&epdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Roéwné&t podbudowy

Kontrola rowndci podtwnej podbudowy powinna Bymierzona 4-metrowiata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.
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Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Kontroli spadkoéw poprzecznych dokonuje kitg profilowa z poziomia, co 100 m.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimpoy by zgodne z DokumentacjProjektova,
Z tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie puve bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukow poziomychs@odbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubéc¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Na@nos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o | Zagszczenia kotem, mm ptyta o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku wnas IS nie
nie mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obchkzenia E1 obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.  Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.



D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wigj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubéé do potowy szerokei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstngy
odpowiedna gikgbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wye] podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtagciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnoci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcalpaowy tylko wtedy, gdy zanenie ngnasci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygz obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaagodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o aitomej grubdgci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotygz odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaaagdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amichknie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbraz Programu Zapewnienia Jédip

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakagvewbot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spe do wykonania robdét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialdbw poimpych koniecznych do prawidiowego

wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robot,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanknty stabilizowanego cementem,
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wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego

przygotowanie i transport mieszanki kruszywa nejstge wbudowania,

roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgaiozu,

wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufm i profilu okreslonych w Dokumentacii
Projektowej,

odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz odpaddéwysypisko wraz z kosztami utylizaciji
lub na miejsce przystosowane do sktadowania pozaden budowy,

utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trweanltgt budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru
Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1 . )
Metoda przesiewania
PN-EN 933-4 B_adama geor_netrycznych witawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu
ziarn. Wskanik ksztattu
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
PN-EN 1097-5 . ; i
zawartgci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 1097-6 Badam_a _mechanlc_zryych’ i _f|zycznych waawvosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci
Badania wiaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
PN-EN 1367-1 s . i
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoltd
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirmanieczyszcze

organicznych
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezazpadu krzemianowego
Badania mechanicznych i fizycznych édavosci kruszyw. Metody oznaczania

PN-EN 1097-2 odporndci na rozdrabianie
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealwierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprohek, badanie i ocena
PN-EN 1008 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstghilizowanych mechanicznie
BN-EN 933-8 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi

drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlaemiderzchni podatnych i

BN-64/8931-02 podtaza przez obeizenie piyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakréigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkiéka zagszczenia gruntu
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