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PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem ulepszonego padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem przy przebudowie drogi gminnej 4734#iazkowie.

1.2. Zakes stosovania SST

Speoyfikaga techniczna (SST) stanoni  jako doitumezetargony | kontrakiony przy Zecaniu i relizrobdt
na drogach pubicznych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego padt@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenmPMgEN
14227-1 Mieszanki zwzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki gzéne cementem

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdgy¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padieg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i
potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddhadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghieciu wiasciwej wytrzymaldci na $ciskanie, stanowi fragment émej
czeSci nawierzchni drogowe).

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isgiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenigrnuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszaych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrsag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow

1.4.6. Pozostale okidenia § zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoéine” fild.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i weps podiae z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydreaznymi. Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST D-04.05.00
“Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1],Wganaia dla cementu zestawiono
w tablicy 1.



Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniekni 16
2 Wytrzymatdé nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:nfi 32,5
3 Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 75
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-EN 197-1].
Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cemergdzie dieszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatné& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementetezyaocené na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanyehWT-5 Mieszanki zwjzane spoiwem
hydraulicznym

Do wykonania podbudoéw i ulepszonego padia@ gruntéw stabilizowanych cementem tglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpordd prébek gruntu stabilizowanegaa sgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-EN 14227

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 WT-1i WT-5
C) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/
m), ponkej 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 WT-1
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 WT-1
4 Odczyn pH od5do 8 WT-1 WT-5
5 Zawart@¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 5 —
wiecej niz:
6 Zawart@¢ siarczanodw, w przeliczeniu na §0 1 -=-
% (m/m), nie wecej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynni@i od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % maghbyc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczychilepszonego podka pod warunkiem zycia
specjalnych maszyn, umawiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanegementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydated gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:



- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN-933-8
- zawartgci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niegoij niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydatéw gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymaitadici na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynik bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymaldé na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtebilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtud
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, %,
b) ziarn przechodggych przez sito 0,076
mm, %, nie wcej niz: 15
2 Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad -=-
L ST wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami
3 Zawart@d¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wécej 05 -=-
niz: ’
4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 1 -=-
%, ponkej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy fest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniteremie budowy, to powinno by
ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdigodnionym placu, w warunkach zabezpiegzgih
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do pighacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008 . Bez badéaboratoryjnych mgna stosowéa
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wsgj podal norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadbnasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z wodh wodochgowa. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkaclasadnionych, stosujeesnastpujace dodatki
ulepszaice:
- domieszki wg PN-En 934-2 wg WT-5

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiguajce aprobat
techniczia wydar przez uprawniofjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-EN-132p2winna spetnia@wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabivanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdtaza



Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatai¢ nasciskanie probek W
nawierzchni drogowej nasyconych wagd(MPa) 5
3]
n
m
D
4
D
D
i
po 7 dniach| po 28 dniach pord
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jub od1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’
2 Gérna cgs¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna 0d 1,0 od15 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego paih do 1,6 do25
z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych
3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego
podicza gruntowego w przypadku
posanOW|en|a konstrul,<c1| naW|er;chn| na 0d 05do 1.5 06
podiazu z gruntébw  wtpliwych
i wysadzinowych
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszoodigie z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiiymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.05.00 “Podbudowylepszone podie z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®5Podbudowy i ulepszone podd z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mee by¢ wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarznie i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.



5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvsaymi w OST D-04.05.00 “Podbudowy
i ulepszone podt@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogdélne”
pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaakruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie nze przekracza wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca i
taki dobdr mieszanki, aby speiné wymagania wytrzymatdciowe okreSlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartcci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawart@é cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podt

Maksymalna zawartasé
Lp. Kategoria cementu, % w stosunku
do masy suchego gruntu
lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartd¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-EN 1324@earancy +10%, -20% jej wartéi.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rama wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzebysg zwigkszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy ayciu beczkowozéw zapewnigjych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z womhazna dodawé do gruntu dodatki ulepszae
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszé& z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioty lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyeie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement naley dodawé& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przeymiera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodné¢ na okrélona
glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej gruim warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlwag: nalezy zwrdcié na jednorodn& wymieszania
gruntu w obebie skrajnych paséw o szerdgkood 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem agleprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszani ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie m r&ni¢ sig od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warkzi.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zak@czeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padych. Do tego celu nalg uzy¢
rowniarek i wykorzyst& prowadnice podiine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic meana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek dhrtelogii gwarantujcej



odpowiedna roéwnacs¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wegpce, powinny by dozowane w iléci okreilonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnaduystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartci.

Przed utgeniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna ¢bykladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubas¢ ukladania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozkltadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej réwdwd profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantagcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubi& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kwse stabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
- 15 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarr@j3s4 Mpa.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wdej warstwach, to tylko najinéj potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianmejscu. Wszystkie warstwyzgce
wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjenarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byvykonywane wedlug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu
walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w teegie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padtm przekroju daszkowym powinno rozpacsie od
krawgdzi i przesuwé& pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w stror osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimzpoczé si¢ od nizej potazonej kravedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce si w czasie
zag;szczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mu&gc¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peinglebokas¢, wyrGwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacltjst@rnych operacje zaggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogeraagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z
cementem.

Zaggszczanie nalgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-ERRT41 i SST.

Specjaln uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzer obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, giane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zagzczenie. Roboty teysvykonywane na koszt Wykonawcy.



5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdgci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzavykonaniem kolejnego
pasa naley pionows krawedz wykonanego pasa zui¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudow& kolejny pas. W podobny sposéb riglevykona poprzecza spoirg roboca na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obgtia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ma odsipi¢ wtedy, gdy czas porlzy
zakaczeniem zaggzczania jednego pasa, a rozgotzm wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozthej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.10. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg@ cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST D-
04.05.00 “Podbudowy i ulepszone patdaz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wgi odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”  pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé powinny by utrzymywane przez Wykonawezgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone padtz gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”  pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulp®e podige z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszormgtgze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”  pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w O3D4.05.00
“Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paic

Wymagania dotycxe cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w OST D-
04.05.00 “Podbudowy i ulepszone patdaz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylepszonego podia podano w
OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone paétoz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pks 6.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 “Pddiy i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Méggania ogélne” pkt 7.



8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 “Pddlwy i ulepszone podie z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Mggania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxe ustalenia podstawy ptatwd podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwazane podano w OST D-04.05.00 “Podbudowy i ulepspantaze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Méggania ogélne” oraz
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaezayiirzymatdci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiwadczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaezaaisu wizania
| statasci objetosci
4, PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaezdnopnia

zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczace cementu powszechnegoytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja
i zgodnaé

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapramgcizynu. Metody
bada&. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprasgczynu. Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania

9.
10. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwazane spoiwem hydraulicznymez 1
2007 Wymagania Mieszanki zezane cementem
11. PN-EN 932-3 Badania. Podstawowychéstaosci kruszyw

12. PN-EN 933-1 Oznaczenie sktadu ziarnowego mgpozesiewania



