Projektowanie 62 - 800 Kalisz
Instalacji Elektrycznych ul. Radwana 7
Maria Slusarek

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowe;j linii oswietleniowej
ADRES INWESTYCJI : Kolonia Zelazkow

INWESTOR : Gmina Zelazkéw

ADRES INWESTORA  :  Zelazkéw 138, 62-817 Zelazkdéw

WYKONAWCA ROBOT :  Projektowanie Instalaciji Elektrycznych Maria Slusarek
ADRES WYKONAWCY : ul. Radwana 7, 62-800 Kalisz

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Slusarek

DATA OPRACOWANIA : 20-10-2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20-10-2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LINIA KABLOWA

Linie kablowg projektuje sie zasili¢ ziemnym kablem typu YAKXS 4x25mm2 z projektowanej szafy o$wietleniowej, ktéra zostanie zasilo-
na z istniejgcego stupa napowietrznej linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej nr 15142.

Przy projektowanych latarniach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o diugosci minimum 1,5 m. Kabel w gruncie nalezy uktada¢ na gtebo-
kosci 50 cm w przypadku kabli uktadanych pod nawierzchnig chodnika i na gtebokosci 70 cm poza chodnikami, na dnie wykopu jesli
grunt

jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach na warstwie piasku o grubosci nie najmniej niz 10 cm. Utozony kabel nalezy przysypac war-
stwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwa rodzimego gruntu. W obrebie skrzyzowan z drogami kotowymi kabel na-
lezy uktada¢ na gtebokosci minimum 80cm. W miejscu oznaczonym na rys 1 kable uktada¢ w przepuscie na gtebokosci 1,5 m.

Trasa linii kablowej na catej dtugos$ci winna byé oznaczona folig w kolorze niebieskim nad kablem na gtebokosci nie mniejszej niz 25 cm
oraz nie wigkszej niz 35 cm. Na catej dlugosci kabla nalezy umiesci¢ na nim trwate oznaczniki w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatéw, przepustéw. Na oznaczniki nalezy trwale nanie$¢
napisy zawierajgce: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Jako latarnie zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, o wysoko$ci zawieszenia oprawy 8 m, o przekroju kotowym zbieznym (stoz-
kowe) przeznaczone do wkopania typu CN 8/3/60/W firmy PPUH Elmonter Oswietlenie. Stupy nalezy zabezpieczy¢ od otworu do wpro-
wadzania kabli do dolnej krawedzi wneki kablowej ostong termokurczliwg z klejem typu RDK firmy Radpol SA.

Stupy montowac tak, aby wneki stupowe znajdowaty sie od strony drogi. We wnekach stupéw kable tagczyé za pomocg izolowanych ztacz
kablowych typu IZK - Sintur sp. z 0.0. Lokalizacja stupéw okreslona zostata na rys. 1.

OSPRZET OSWIETLENIOWY

Do o$wietlenia drogi gminnej w m. Zelazkéw na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne posiadajgce

Il klase ochronnosci typu OU-5 70W - firmy Arealamp sp. z 0.0. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta typu Master SON-T PIA Plus
70W - firmy Philips Lighting Poland SA. Oprawy nalezy zamontowac¢ na projektowanych latarniach pod katem 5 stopni wzgledem gruntu.
Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem typu YDY o przekroju 2x2,5mm2 oraz zabezpieczy¢ wktadkg topikowa, zwtoczng o pra-

dzie znamionowym 6A poprzez izolowang oprawe bezpiecznikowg typu 1ZK-0 produkciji Sintur

Sp. 2 0.0.

ZABEZPIECZENIA | OCHRONA

Przewéd PEN w projektowanym stupie nr 1/3 nalezy uziemi¢. Instalacje uziemiajacg wykona¢ tasmga stalowg ocynkowana o przekroju
25x4mm oraz pretami ocynkowanymi na gorgco o srednicy 16mm. Po wykonaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ jego rezystancje. W przypad-
ku, gdy wartosci rezystancji przekroczg wartosci okreslone na rysunkach nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy za pomoca ww. pre-
tow. Wypadkowa rezystancja uziomu w kole o $rednicy

300 m zakreslonym dowolnie dookota koncowego odcinka projektowanej linii tak, aby jej koniec znajdowat sie w tym kole, nie moze
przekroczy¢ wartosci 5 ?.

Przy uktadaniu tasmy uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, tasme nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10 cm.

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chroni¢ beda wktadki topikowe zamontowane w izolowanych
gniazdach bezpiecznikowych typu IZK firmy Sintur sp. z 0.0. montowanych na koncach kabli wewnatrz projektowanych stupéw.
Projektowana linia kablowa chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujgcymi sie w projektowanej szafie o$wietleniowej zgodnie z
rys 2.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napigcia w czasie do 5s za pomocg ww. wkiadek to-
pikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowa kablowej linii oswietleniowej
1145231400-9 |Linia kablowa i uziemienia
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1|0701-05
0.4*0.8*(60+61.5+10) m3 42.080
RAZEM 42.080
2/|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1/0907-06 bednarka ocynkowana 25x4
210 m 20.000
RAZEM 20.000
3/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1|0605-08 Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorgco o $r. 16mm, o dfug. 1.5 m 13-
czony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1|0706-01
60+61.5+10 m 131.500
RAZEM 131.500
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01 Arot - rura ostonowa DVR 75
8+2+2+9 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.IlI-IV
(2*1.51)+(1*1.5*1) m3 4.500
RAZEM 4.500
7/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1]0723-02 Arot - rura ostonowa A 75
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.10707-02 kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
60+61.5+10-8-2-15-2-9 m 95.500
RAZEM 95.500
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknietych
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
8+2+15+2+9 m 36.000
RAZEM 36.000
10/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - na|m
d.1{0706-01 utozony kabel
60+61.5+10 m 131.500
RAZEM 131.500
11/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-lV  |m3
d.1|0702-05
0.470.8*(60+61.5+10) m3 42.080
RAZEM 42.080
12/KNR 13-12 |Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw zageszczarkami wibracyjny- |m3
d.1|0217-06 mi
0.470.8*(60+61.5+10) m3 42.080
RAZEM 42.080
11145316110-9 |Linia napowietrzna
13/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur osfonowych mo- |m
d.ll}0717-06 cowanych na stupach betonowych
kabel YAKXS 4x25mm2
Arot - rura ostonowa BE 50
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
25 m 2.500
RAZEM 2.500
14/KNNR 5 Ztgcza napowietrzne - szafa o$wietleniowa kpl.
d.1110402-01 Szafa o$wietleniowa kompletna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.I1|0603-07 200 mm2)
bednarka ocynkowana
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
Ztacze kontrolne do uziomu
25 m 2.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.500
111/145231400-9 |Stupy i oprawy
16|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.ll1{1001-01 Elmonter O$wietlenie - stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe typu CN/8/3/60/
W z ostong termokurczliwg
piasek
Sintur - izolowane zlgcze kablowe IZK
Wkiadka topikowa BiWtz 6A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.l11{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2
3 kpl.prz 3.000
ew.
RAZEM 3.000
18/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.111{1004-01 Arealamp - oprawa o$wietleniowa kompletna typu OU-5 o mocy 70W ze zréd-
tem $wiatta MASTER SON-T PP 70W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1V|45231400-9 |Pomiary
19/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.IV|{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.IV|{1304-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.IV|{1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa kablowej linii oswietleniowej
1/45231400-9 Linia kablowa i uziemienia
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3 0.4*0.8*(60+
d.l|05 cie kat. lll-1V 61.5+10) =
42.080
2|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 2*10 =
d.l|06 bednarka ocynkowana 25x4 20.000
3|KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych|m 2*9 = 18.000
d.l|08 w gruncie kat.!ll
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorgco o $r.
16mm, o dfug. 1.5 m fgczony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40
4/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 60+61.5+10
d.ljo1 szerokosci do 0.4 m =131.500
5/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 8+2+2+9 =
d.1101 Arot - rura ostonowa DVR 75 21.000
6|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego |m3 (2*1.5"1)+
d.lj02 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym (1*1.51) =
kat.l-1V 4.500
7|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m 15
d.lj02 obiektami
Arot - rura ostonowa A 75
8|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 60+61.5+10-
d.l|02 wych recznie 8-2-15-2-9 =
kabel YAKXS 4x25mm2 95.500
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy-
zej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
9/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 8+2+15+2+9
d.lj02 kach lub kanatach zamknietych = 36.000
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy-
zej 0.4-0.6 mm gat.l/ll
10/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 60+61.5+10
d.1|01 szerokosci do 0.4 m - na utozony kabel =131.500
11|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie|m3 0.4*0.8*(60+
d.l|05 w gruncie kat. Ill-IV 61.5+10) =
42.080
12|KNR 13-12 Zageszczanie zasypanych wgtebien lub nasypéw za- m3 0.4*0.8*(60+
d.1j0217-06 geszczarkami wibracyjnymi 61.5+10) =
42.080
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11/145316110-9 Linia napowietrzna
13/KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do |m 25
d.l|06 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
kabel YAKXS 4x25mm2
Arot - rura ostonowa BE 50
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
14|/KNNR 5 0402- |Ztgcza napowietrzne - szafa o$wietleniowa kpl. 1
d.l01 Szafa o$wietleniowa kompletna
15/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bed- |m 25
d.llj07 narka o przekroju do 200 mmz2)
bednarka ocynkowana
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
Ztacze kontrolne do uziomu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
111/45231400-9 Stupy i oprawy
16/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do |szt. 3
d.lot 100 kg
Elmonter Oswietlenie - stupy stalowe, ocynkowane,
stozkowe typu CN/8/3/60/W z ostong termokurczliwg
piasek
Sintur - izolowane zlgcze kablowe IZK
Wktadka topikowa BiWiz 6A
17/KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 3
d.11{03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2
18/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 3
d.1ljo1 Arealamp - oprawa o$wietleniowa kompletna typu OU-5

o0 mocy 70W ze zrodtem $wiatta MASTER SON-T PP
70w
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1V|45231400-9 Pomiary
19/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.IV|05 (pierwszy pomiar)
20/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 2
d.IV|06 (kazdy nastepny pomiar)
21|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3
d.lvV|03

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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