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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Linia napowietrzna
Linie napowietrzng projektuje sie zasili¢ napowietrznym przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm2 z istniejgcego stupa nr I/1V/5
napowietrznej linii elektroenergetycznej, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 15756.
Jako konstrukcje wsporcze zaprojektowano zerdzie zelbetowe ZN-10 jako stupy przelotowe oraz strunobetonowe zerdzie wirowane E
10/4,3 jako stup narozny 1/5/1 oraz kohcowy 1/5/5 - zgodnie z rys. nr 1 i 2. Projektowany przewdd izolowany typu AsXSn 2x25mm2
zgodnie z danymi katalogowymi producenta nalezy naciagngé do wartosci Fn = 213 daN. Przewdd projektowanej linii nalezy zamonto-
waé na wysokosci 7,9m na zerdziach typu ZN oraz na wysokosci 8,4m na Zerdziach wirowanych typu E. Stupy nalezy oznaczyé z6tty-
mi tabliczkami aluminiowymi z ttoczonymi, czarnymi napisami. Tre$¢ tabliczek nalezy ustali¢ z "Os$wietlenie Uliczne i Drogowe" sp. z
0.0. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na stupach na wysokosci od 2 do 2,5 m tasma stalowa, nierdzewng. Na projektowanej linii nalezy
zastosowac osprzet zgodnie z tabelg montazows.

Osprzet oswietleniowy .

Do oswietlenia drogi powiatowej w m. Zelazkéw na odcinku objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne posia-
dajacy Il klase ochronnosci typu OU-5 100W - firmy Arealamp sp. z 0.0. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodia $wiatta typu Master
SON-T PIA Plus 100W - firmy Philips Lighting Poland SA. Oprawy nalezy zamontowac¢ na projektowanych stupach pod katem 15
stopni wzgledem gruntu na wysiegnikach stalowych, ocynkowanych o wysokosci i dtugosci okreslonej na rys nr 2. Wysiegniki nalezy
zamontowa¢ ponad przewodami projektowanej linii. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YDY o przekroju 2x2,5mm2
oraz zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi, zwtocznymi o prgdzie znamionowym 6A poprzez izolowane oprawy bezpiecznikowe typu
BZO-3 produkc;ji Sintur sp. z 0.0.

Zabezpieczenie i ochrona

W celu ochrony projektowane;j linii napowietrznej przed przepieciami na stupie nr 1//5/5 nalezy wykona¢ instalacje odgromows. Instala-
cje ta wykonac¢ poprzez zamontowanie ogranicznika przepie¢ o0 maksymalnym napieciu pracy 280V oraz pradzie wytadowczym 5KkA i
potgczenie go z projektowanym uziomem. Uziom nalezy wykona¢ tasma stalowg ocynkowang o przekroju 25x4mm2 oraz pretami
ocynkowanymi na gorgco o srednicy 16mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ rezystancje wykonanego uziomu. W przypadku, gdy warto$¢ rezystancji przekroczy 10? na-
lezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy za pomocg ww. pretow.

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, bedg chronione wktadkami topikowymi zamontowanymi w izo-
lowanych oprawach bezpiecznikowych typu BZO-03 firmy Sintur sp. z 0.0. montowanych na przewodzie fazowym projektowanej linii
napowietrznej.

Projektowana linia napowietrzna chroniona bedzie wktadkami topikowymi znajdujgcymi sie w istniejacej szafie oswietleniowej, zasila-
nej ze stacji 15756.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napigcia w czasie do 5s za pomocg ww. wkiadek
topikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

45231400-9

Linia napowietrzna

1
d.l

KNNR 5
0901-02

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
Zerdz wirowana E10,5/4,3

Ustoj betonowy - UB2

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

— N

d

KNNR 5
0901-02

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
Zerdz ZN-10

Ustuj betonowy - UB1

3

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

— W

d

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

Ensto - Hak SOT 21.16

Ensto - Hak SOT 21.116

Ensto - Hak SOT 29

Ensto - tasma COT 37

Ensto - klamerka COT 36

Ensto - uchwyt przelotowy SO 270

Ensto - uchwyt odciggowy SO 117.225S

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

NN N

d

KNNR 5
0905-01

Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju
2x25 mm2

Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2

Ensto - zacisk SLIP 22.12

Ensto - ostonka PK 99.025

250

m

250.000

RAZEM

250.000

45231400-9

Ochrona odgromowa

d.ll

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Ogranicznik
przepiec 0,285/5

Bezpol - ogranicznik przepiec typ 0,285/5

Przewdd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2

Ztacze kontrolne do uziomu

Bednarka ocynkowana 25x4mmz2

Ensto - tasma COT 37

Ensto - klamerka COT 36

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

]

d.

KNNR 5
0605-02

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il -
Bednarka ocynkowana 4x25mm2

Bednarka ocynkowana 25x4mm2

Zacisk krzyzowy fgczacy bednarke z pilonem

10

m

10.000

RAZEM

10.000

~

d.

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorgco o $r. 16mm, o dfug. 1.5 m f3-
czony bolec-wpust

Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40

1*9

9.000

RAZEM

9.000

45231400-9

Oprawy uliczne i osprzet

d.m

KNNR 5
1002-01

Montaz wysiegnikéw o masie do 15 kg na stupie
Wysiegnik 1000/3500/15

Uchwyt wysiegnika UW-I (na stup ZN)

Uchwyt wysiegnika UW10 1,5"

Ensto - tasma COT 37

Ensto - klamerka COT 36

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

d.i

KNNR 5
1003-03

Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-
nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m

Przewdd YDY 2x25mm2

Ensto - zacisk SLIW 50

2

kpl.prz
ew.

kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM

2.000

10
d.lll

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie

Arealamp - oprawa os$wietleniowa OU-05 100W ze zrédfem $wiatta MASTER
SON-T PIA Plus 100W

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

11
d.m

KNNR 5
0902-06

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1V|45231400-9 |Pomiary
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.IV|{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.IV|{13083-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa napowietrznej linii oswietleniowej
1145231400-9 Linia napowietrzna
1|KNNR 5 0901- |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn - poje- |szt 2
d.lj02 dynczy z ustojami
Zerdz wirowana E10,5/4,3
Ustdj betonowy - UB2
2|KNNR 5 0901- |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn - poje- |szt 3
d.lj02 dynczy z ustojami
Zerdz ZN-10
Ustuj betonowy - UB1
3|/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi |szt. 6
d.l|04 wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
Ensto - Hak SOT 21.16
Ensto - Hak SOT 21.116
Ensto - Hak SOT 29
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
Ensto - uchwyt przelotowy SO 270
Ensto - uchwyt odciggowy SO 117.2255
4/KNNR 5 0905- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn  |m 250
d.ljo1 typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2

Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP 22.12
Ensto - ostonka PK 99.025
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x6)

2

3

7

45231400-9

Ochrona odgromowa

¢,

d.ll

KNNR 5 0902-
07

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz-
nej nn - Ogranicznik przepie¢ 0,285/5

Bezpol - ogranicznik przepiec typ 0,285/5

Przewdd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2

Ztacze kontrolne do uziomu

Bednarka ocynkowana 25x4mm2

Ensto - tasma COT 37

Ensto - klamerka COT 36

= O

d.

KNNR 5 0605-
02

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do
0.6 m; kat.gruntu Il - Bednarka ocynkowana 4x25mmz2
Bednarka ocynkowana 25x4mmz2

Zacisk krzyzowy fgczacy bednarke z pilonem

m

10

=

d.

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych
w gruncie kat.!ll

Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorgco o $r.
16mm, o dfug. 1.5 m fgczony bolec-wpust

Elnord - uchwyt krzyzowy ocynkowany 16x40

m

1*9 = 9.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
111/45231400-9 Oprawy uliczne i osprzet
8|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow o masie do 15 kg na stupie szt. 2
d.lot Wysiegnik 1000/3500/15
Uchwyt wysiggnika UW-I (na stup ZN)
Uchwyt wysiegnika UW10 1,5"
Ensto - tasma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
9/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2
d.1|03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 10 m
Przewdd YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50
10/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 2
d.lo1 Arealamp - oprawa o$wietleniowa OU-05 100W ze zréd-
tem Swiatta MASTER SON-T PIA Plus 100W
11/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 2
d.lll|06 nej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1V|45231400-9 Pomiary
12/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.IV|05 (pierwszy pomiar)
13|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd |pomiar 1
d.Iv]o1 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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