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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Linia napowietrzna
Linię napowietrzną projektuje się zasilić napowietrznym przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25mm2 z istniejącego słupa nr I/IV/5
napowietrznej linii elektroenergetycznej, zasilanej ze stacji transformatorowej nr 15756. 
Jako konstrukcje wsporcze zaprojektowano żerdzie żelbetowe ŻN-10 jako słupy przelotowe oraz strunobetonowe żerdzie wirowane E
10/4,3 jako słup narożny I/5/1 oraz końcowy I/5/5 - zgodnie z rys. nr 1 i 2. Projektowany przewód izolowany typu AsXSn 2x25mm2
zgodnie z danymi katalogowymi producenta należy naciągnąć do wartości Fn = 213 daN. Przewód projektowanej linii należy zamonto-
wać na wysokości 7,9m na żerdziach typu ŻN oraz na wysokości 8,4m na żerdziach wirowanych typu E. Słupy należy oznaczyć żółty-
mi tabliczkami aluminiowymi z tłoczonymi, czarnymi napisami. Treść tabliczek należy ustalić z "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z
o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach na wysokości od 2 do 2,5 m taśmą stalową, nierdzewną. Na projektowanej linii należy
zastosować osprzęt zgodnie z tabelą montażową.

Osprzęt oświetleniowy
Do oświetlenia drogi powiatowej w m. Żelazków na odcinku objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne posia-
dającą II klasę ochronności typu OU-5 100W - firmy Arealamp sp. z o.o. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła typu Master
SON-T PIA Plus 100W - firmy Philips Lighting Poland SA. Oprawy należy zamontować na projektowanych słupach pod kątem 15
stopni względem gruntu na wysięgnikach stalowych, ocynkowanych o wysokości i długości określonej na rys nr 2. Wysięgniki należy
zamontować ponad przewodami projektowanej linii. Projektowane oprawy należy zasilić przewodami typu YDY o przekroju 2x2,5mm2
oraz zabezpieczyć wkładkami topikowymi, zwłocznymi o prądzie znamionowym 6A poprzez izolowane oprawy bezpiecznikowe typu
BZO-3 produkcji Sintur sp. z o.o.

Zabezpieczenie i ochrona
W celu ochrony projektowanej linii napowietrznej przed przepięciami na słupie nr I//5/5 należy wykonać instalację odgromową. Instala-
cję tą wykonać poprzez zamontowanie ogranicznika przepięć o maksymalnym napięciu pracy 280V oraz prądzie wyładowczym 5kA i
połączenie go z projektowanym uziomem. Uziom należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną o przekroju 25x4mm2 oraz prętami
ocynkowanymi na gorąco o średnicy 16mm.
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić rezystancje wykonanego uziomu. W przypadku, gdy wartość rezystancji przekroczy 10? na-
leży wykonać dodatkowy uziom pionowy za pomocą ww. prętów.
Od zwarć i przeciążeń, przewody zasilające oprawy oraz same oprawy, będą chronione wkładkami topikowymi zamontowanymi w izo-
lowanych oprawach bezpiecznikowych typu BZO-03 firmy Sintur sp. z o.o. montowanych na przewodzie fazowym projektowanej linii
napowietrznej.
Projektowana linia napowietrzna chroniona będzie wkładkami topikowymi znajdującymi się w istniejącej szafie oświetleniowej, zasila-
nej ze stacji 15756.
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie poprzez samoczynne odłączenie napięcia w czasie do 5s za pomocą ww. wkładek
topikowych.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3838 Użytkownik: Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej
I 45231400-9 Linia napowietrzna
1

d.I
KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
Żerdź wirowana E10,5/4,3
Ustój betonowy - UB2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2
d.I

KNNR 5
0901-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami
Żerdź ŻN-10
Ustuj betonowy - UB1

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3
d.I

KNNR 5
0903-04

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem
Ensto - Hak SOT 21.16
Ensto - Hak SOT 21.116
Ensto - Hak SOT 29
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
Ensto - uchwyt przelotowy SO 270
Ensto - uchwyt odciągowy SO 117.225S

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.I

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju
2x25 mm2
Przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP 22.12
Ensto - osłonka PK 99.025

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

II 45231400-9 Ochrona odgromowa
5

d.II
KNNR 5
0902-07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Ogranicznik
przepięć 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepięć typ 0,285/5
Przewód aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Złacze kontrolne do uziomu
Bednarka ocynkowana 25x4mm2
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.II

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
Bednarka ocynkowana 4x25mm2
Bednarka ocynkowana 25x4mm2
Zacisk krzyżowy łączący bednarkę z pilonem

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.II

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr. 16mm, o dług. 1.5 m łą-
czony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40

m

1*9 m 9.000
RAZEM 9.000

III 45231400-9 Oprawy uliczne i osprzęt
8

d.III
KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik 1000/3500/15
Uchwyt wysięgnika UW-I (na słup ŻN)
Uchwyt wysięgnika UW10 1,5"
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.III

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewód YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50

kpl.prz
ew.

2 kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM 2.000
10

d.III
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa OU-05 100W ze źródłem światła MASTER
SON-T PIA Plus 100W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.III

KNNR 5
0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkładka bezpiecznikowa BiWts 4A

szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

IV 45231400-9 Pomiary
12

d.IV
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.IV

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej
I 45231400-9 Linia napowietrzna
1

d.I
KNNR 5 0901-
02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - poje-
dynczy z ustojami
Żerdź wirowana E10,5/4,3
Ustój betonowy - UB2

szt 2

2
d.I

KNNR 5 0901-
02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - poje-
dynczy z ustojami
Żerdź ŻN-10
Ustuj betonowy - UB1

szt 3

3
d.I

KNNR 5 0903-
04

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi
wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem
Ensto - Hak SOT 21.16
Ensto - Hak SOT 21.116
Ensto - Hak SOT 29
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36
Ensto - uchwyt przelotowy SO 270
Ensto - uchwyt odciągowy SO 117.225S

szt. 6

4
d.I

KNNR 5 0905-
01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn
typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2
Przewód aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIP 22.12
Ensto - osłonka PK 99.025

m 250
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

II 45231400-9 Ochrona odgromowa
5

d.II
KNNR 5 0902-
07

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn - Ogranicznik przepięć 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepięć typ 0,285/5
Przewód aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Złacze kontrolne do uziomu
Bednarka ocynkowana 25x4mm2
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

szt. 1

6
d.II

KNNR 5 0605-
02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III - Bednarka ocynkowana 4x25mm2
Bednarka ocynkowana 25x4mm2
Zacisk krzyżowy łączący bednarkę z pilonem

m 10

7
d.II

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr.
16mm, o dług. 1.5 m łączony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40

m 1*9 = 9.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

III 45231400-9 Oprawy uliczne i osprzęt
8

d.III
KNNR 5 1002-
01

Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie
Wysięgnik 1000/3500/15
Uchwyt wysięgnika UW-I (na słup ŻN)
Uchwyt wysięgnika UW10 1,5"
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

szt. 2

9
d.III

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 10 m
Przewód YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50

kpl.przew. 2

10
d.III

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa OU-05 100W ze źród-
łem światła MASTER SON-T PIA Plus 100W

szt. 2

11
d.III

KNNR 5 0902-
06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrz-
nej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wkładka bezpiecznikowa BiWts 4A

szt. 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

IV 45231400-9 Pomiary
12

d.IV
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1

13
d.IV

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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