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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Spos6b zasilania

W celu zasilenia projektowanej linii napowietrznej, projektuje sie szafe pomiarowa oraz szafe sterujacg na stupie nr 1V/2. Projektowana
szafe sterujgca nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 w tym w sterownik astronomiczny typu CPA5rc z GPS firmy Rabbit sp. z
0.0. Z projektowanej szafy sterujgcej nalezy wyprowadzi¢ jeden obwdd kablem typu YAKXS 4x25mm2 i zasili¢ projektowang linie napo-
wietrzng. Kabel zasilajgcy na stupie nr 1V/2 nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu BE50 firmy Arot i potaczy¢ go z projektowana linig
izolowanymi zaciskami dwustronnie przebijajgcymi izolacje typu SLIW50. Szafa pomiarowa bedzie zamontowana na stupie nr IV/2 w za-
kresie przytaczenia realizowanego przez Energa-Operator SA w ramach optaty przytgczeniowe;.

Linia napowietrzna

Do zasilania o$wietlenia projektuje sie przewdd izolowany typu AsXSn 2x25mm2. Przewdd nalezy podwiesi¢ na istniejgcych stupach zel-
betowych od nr 1/9 do nr 1V/6 zgodnie z rys nr 1 za pomoca osprzetu dedykowanego dla przewodoéw linii izolowanych zgodnie z tabelg
montazowg. Przewdd nalezy podwiesi¢ pod istniejagcymi przewodami linii napowietrznej nn. W celu ochrony projektowanej linii napo-
wietrznej przed przepieciami na stupach nr I/11/8, IV/2 i IV/6 projektuje sie ograniczniki przepie¢ o napieciu trwatej pracy 280V oraz zna-
mionowym pradzie wytadowczym 5kA typu BOP-R 0,28/5 SE46 firmy Bezpol sp. z 0.0. Na stupach nr I/11/8 i IV/6 nalezy sprawdzi¢ rezys-
tancje istniejgcych uziomoéw. W przypadku, gdy zmierzona rezystancja bytaby wieksza niz 10? nalezy wykona¢ dodatkowy uziom, ktory
nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang o przekroju 25x4mm oraz pretami stalowymi, ocynkowanymi na gorgco o $rednicy 16 mm. Na
stupie IV/2 nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowg analogicznie jak wyzej bednarkg ocynkowang o przekroju 25x4mm oraz pretami
stalowymi ocynkowanymi na gorgco o srednicy 16 mm.

Urzadzenia os$wietleniowe

W celu oswietlenia drogi gminnej, zgodnie wytycznymi Inwestora na istniejgcych stupach nr 1/9, /1l/4, I/II/111/2, IV/2, IV/4 i IV/6 projektuje
sie oprawy uliczne typu OU-05 o mocy 70W - firmy Arealamp sp. z 0.0. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta typu Master SON-T
PIA Plus 70W - firmy Philips Lighting Poland SA. Projektuje sie ocynkowane wysiegniki rurowe o $rednicy 1,5" o parametrach (wysokos-
ci, diugosci i kacie) okreslonych na rysunku nr 2. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach pod katem 5° wzgledem gruntu. Wysieg-
niki do zerdzi typu ZN montowa¢ za pomocg uchwytéw UW 01 lub UW 02 a do zerdzi wirowanych za pomocg uchwytéw UW 10 1,5"
produkcji np.: PPUH HENK-EL. Wysiggniki nalezy montowac tak, aby oprawy znajdowaty sig¢ ponad wierzchotkami stupéw na docinku li-
nii

nn oraz pod przewodami linii nn na odcinku linii dwunapieciowej nn/SN. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YDY 2x2,5mm2 450/
750V oraz zabezpieczyé wktadkami instalacyjnymi, zwtocznymi o pradzie znamionowym 6A poprzez izolowane oprawy bezpiecznikowe
typu BZO-03 produkcji Sintur sp. z 0.0. montowane na przewodzie fazowym projektowane;j linii o$wietleniowej.

Zabezpieczenia i ochrona

Od zwar¢ i przecigzen, przewody zasilajgce oprawy oraz same oprawy, chronione bedg wktadkami topikowymi zamontowanymi w opra-
wach bezpiecznikowych BZO-03 montowanych na przewodzie fazowym projektowane;j linii o$wietleniowej.

Projektowana linia napowietrzna chroniona bedzie wktadka topikowa znajdujgca sie w projektowanej szafie oswietleniowej. Ochrona
przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne odtgczenie napiecia w czasie do 5s za pomocag ww. wkitadek topikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

45231400-9

Linia napowietrzna

1
d.l

KNNR 5
0905-01

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju
2x25 mm2

Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2

Ensto - zacisk SLIP 22.12

Ensto - ostonka PK 99.025
0.0356+0.0359+0.0443+0.0444+0.0333+0.039+0.0505+0.0507+0.0472+
0.0508+0.0521+0.0506+0.0522

km.prz
ew.

km.prz
ew.

0.587

RAZEM

0.587

—_ N

d

KNNR 5
0903-04

Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie-
szakowy z uchwytem

Ensto - Hak SOT 21.16

Ensto - Hak SOT 29

Ensto - Tasma COT37

Ensto - Klamerka COT36

Ensto - uchwyt przelotowy SO 270

Ensto - uchwyt odciggowy SO 117.225S5

14

szt.

szt.

14.000

RAZEM

14.000

45231400-9

Ochrona odgromowa

d.ll

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Ogranicznik
przepie¢ 0,285/5

Bezpol - ogranicznik przepiec typ 0,285/5

Przewdd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2

Ztacze kontrolne do uziomu

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

45231400-9

Oprawy uliczne i osprzet

d.lll

KNNR 5
1002-01

Montaz wysiegnikéw o masie do 15 kg na stupie
Wysiegnik 1000/500/15 (wysoko$c¢/dfugosc/kat)
Wysiegnik 500/500/15 (wysokosc/dtugosc/kat)
Wysiegnik 500/1000/15 (wysokosc¢/dfugosc/kat)
Uchwyt wysiggnika UW-I (na stup ZN)

Uchwyt wysiegnika UW-10 1,5" (na stup wirowany)
Ensto - Tasma COT37

Ensto - Klamerka COT36

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

d.lll

KNNR 5
1003-03

Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-
nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m

Przewdd YDY 2x25mm2

Ensto - zacisk SLIW 50

6

kpl.prz
ew.

kpl.prz
ew.

6.000

RAZEM

6.000

d.m

KNNR 5
1004-01

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie

Arealamp - oprawa o$wietleniowa OU-05 70W K Il ze zrédfem $wiatta MAS-
TER SON-T PIA Plus 70W

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

d.lll

KNNR 5
0902-06

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03

Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 4A

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

v

45316110-9

Szafa oswietleniowa

d.lv

KNNR 5
0402-01

Ztacza napowietrzne - szafa oswietlenowa
Szafa oswietleniowa kompletna
1

kpl.
kpl.

1.000

RAZEM

1.000

d.lv

KNNR 5
0717-05

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo-
cowanych na stupach betonowych

Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2

Arot - rura ostonowa BE50

Arot - kolanko FA50

Arot - kolanko EURO-X 50

Ensto - Tasma COT37

Ensto - Klamerka COT36

Arot - Ramka FR

6

m

6.000

RAZEM

6.000

v

45231400-9

Pomiary

10
d.Vv

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.V|{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

45231400-9 Linia napowietrzna

1/KNNR 5 0905- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn  |km.przew. 0.0356+
d.ljo1 typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2 0.0359+
Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2 0.0443+
Ensto - zacisk SLIP 22.12 0.0444+
Ensto - ostonka PK 99.025 0.0333+
0.039+
0.0505+
0.0507+
0.0472+
0.0508+
0.0521+
0.0506+
0.0522 =
0.587
2|KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi |szt. 14
d.l|04 wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem

Ensto - Hak SOT 21.16

Ensto - Hak SOT 29

Ensto - Tasma COT37

Ensto - Klamerka COT36

Ensto - uchwyt przelotowy SO 270
Ensto - uchwyt odciggowy SO 117.2255
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11/145231400-9 Ochrona odgromowa
3|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 3
d.llj07 nej nn - Ogranicznik przepie¢ 0,285/5
Bezpol - ogranicznik przepiec typ 0,285/5
Przewdd aluminiowy wielodrutowy Lgs 16mm2
Ztacze kontrolne do uziomu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
111/45231400-9 Oprawy uliczne i osprzet
4/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow o masie do 15 kg na stupie szt. 2
d.l 01 Wysiegnik 1000/500/15 (wysoko$c¢/dfugosc/kat)
Wysiegnik 500/500/15 (wysokosc/dtugosc/kat)
Wysiegnik 500/1000/15 (wysokos¢/dfugosc/kat)
Uchwyt wysiggnika UW-I (na stup ZN)
Uchwyt wysiegnika UW-10 1,5" (na stup wirowany)
Ensto - Tasma COT37
Ensto - Klamerka COT36
5|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 6
d.1|03 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 10 m
Przewdd YDY 2x25mm2
Ensto - zacisk SLIW 50
6/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 6
d.lo1 Arealamp - oprawa o$wietleniowa OU-05 70W K Il ze
zrodtem Swiatta MASTER SON-T PIA Plus 70W
7/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |szt. 6
d.lll|06 nej nn - bezpiecznik

Sintur - oprawa bezpiecznikowa BZO-03
Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przewdd aluminiowy izolowany AsXSn 2x25mm2
Arot - rura ostonowa BE50

Arot - kolanko FA50

Arot - kolanko EURO-X 50

Ensto - Tasma COT37

Ensto - Klamerka COT36

Arot - Ramka FR

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1V|45316110-9 Szafa oswietleniowa
8|KNNR 5 0402- |Ztgcza napowietrzne - szafa oswietlenowa kpl. 1
d.Iv|01 Szafa oswietleniowa kompletna
9/KNNR 5 0717- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do |m 6
d.IV|05 rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
V145231400-9 Pomiary
10/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1
d.vV|05 (pierwszy pomiar)
11/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod |pomiar 1
d.V|01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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