
Projektowanie
Instalacji Elektrycznych

 Maria Ślusarek

62 - 800  Kalisz
ul. Radwana 7

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa kablowej linii oświetleniowej - etap I i II
ADRES INWESTYCJI   :     Russów
INWESTOR   :     Gmina Żelazków
ADRES INWESTORA   :     Żelazków 138, 62-817 Żelazków
WYKONAWCA ROBÓT   :     Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Radwana 7, 62-800 Kalisz
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Grzegorz Ślusarek
DATA OPRACOWANIA   :     20-10-2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20-10-2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LINIA KABLOWA
Linię kablową projektuje się zasilić ziemnym kablem typu YAKXS 4x25mm2 z istniejącej linii napowietrznej, zasilanej ze stacji transfor-
matorowej nr 16974. Z uwagi na zasilanie jedną fazą, na słupie nr II/4 linii napowietrznej należy podłączyć do zasilania wszystkie trzy ży-
ły fazowe kabla.
Przy projektowanych latarniach należy pozostawić zapasy kabli o długości minimum 1,5 m. Kabel w gruncie należy układać na głębo-
kości 50 cm w przypadku kabli układanych pod nawierzchnią chodnika i na głębokości 70 cm poza chodnikami, na dnie wykopu jeśli
grunt
jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości nie najmniej niż 10 cm. Ułożony kabel należy przysypać war-
stwą piasku o grubości co najmniej 10 cm a następnie warstwą rodzimego gruntu. W obrębie skrzyżowań z drogami kołowymi kabel na-
leży układać na głębokości minimum 80cm. W miejscu oznaczonym na rys 1 kable układać w przepuście na głębokości 1,5 m.
Trasa linii kablowej na całej długości winna być oznaczona folią w kolorze niebieskim nad kablem na głębokości nie mniejszej niż 25 cm
oraz nie większej niż 35 cm. Na całej długości kabla należy umieścić na nim trwałe oznaczniki w odstępach nie większych niż 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do kanałów, przepustów. Na oznaczniki należy trwale nanieść
napisy zawierające: nr ewidencyjny kabla, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.
Jako latarnie zaprojektowano słupy stalowe, ocynkowane, o wysokości zawieszenia oprawy 10 m,  o przekroju kołowym zbieżnym (stoż-
kowe) przeznaczone do wkopania typu CN 10/3/60/W firmy PPUH Elmonter Oświetlenie. Słupy należy zabezpieczyć od otworu do wpro-
wadzania kabli do dolnej krawędzi wnęki kablowej osłoną termokurczliwą z klejem typu RDK firmy Radpol SA.  
Słupy montować tak, aby wnęki słupowe znajdowały się od strony drogi. We wnękach słupów kable łączyć za pomocą izolowanych złącz
kablowych typu IZK - Sintur sp. z o.o. Lokalizacja słupów określona została na rys. 1.
 
 
OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY
Do oświetlenia drogi gminnej w m. Russów na odcinku objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano oprawy uliczne posiadające II
klasę ochronności typu OU-5 100W - firmy Arealamp sp. z o.o. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła typu Master SON-T PIA Plus
100W - firmy Philips Lighting Poland SA. Oprawy należy zamontować na projektowanych latarniach pod kątem 10 stopni względem
gruntu. Projektowane oprawy należy zasilić przewodem typu YDY o przekroju 2x2,5mm2 oraz zabezpieczyć wkładką topikową, zwłoczną
o prądzie znamionowym 6A poprzez izolowaną oprawę bezpiecznikową typu IZK-0 produkcji Sintur 
sp. z o.o.
 
 
ZABEZPIECZENIA I OCHRONA
Przewód PEN w projektowanym słupie nr II/11 i II/12 należy uziemić. Instalację uziemiającą wykonać taśmą stalową ocynkowaną o prze-
kroju 25x4mm oraz prętami ocynkowanymi na gorąco o średnicy 16mm. Po wykonaniu uziomu należy sprawdzić jego rezystancję. W
przypadku, gdy wartości rezystancji przekroczą wartości określone na rysunkach należy wykonać dodatkowy uziom pionowy za pomocą
ww. prętów. Wypadkowa rezystancja uziomu w kole o średnicy 300 m zakreślonym dowolnie dookoła końcowego odcinka projektowanej
linii tak, aby jej koniec znajdował się w tym kole, nie może przekroczyć wartości 5 ohm. Przy układaniu taśmy uziemiającej w tym sa-
mym wykopie, w którym ułożono kabel, taśmę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm.
Od zwarć i przeciążeń, przewody zasilające oprawy oraz same oprawy, chronić będą wkładki topikowe zamontowane w izolowanych
gniazdach bezpiecznikowych typu IZK firmy Sintur sp. z o.o. montowanych na końcach kabli wewnątrz projektowanych słupów.
Projektowana linia kablowa chroniona będzie wkładkami topikowymi znajdującymi się w projektowanej szafie oświetleniowej zgodnie z
rys 2.
Ochrona przeciwporażeniowa realizowana będzie poprzez samoczynne odłączenie napięcia w czasie do 5s za pomocą ww. wkładek to-
pikowych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kablowej linii oświetleniowej
I 45316110-9 ETAP I

I.I 45231400-9 Linia kablowa i uziemienia
1

d.I.I
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

0.4*0.8*(57+61+66+64+67+57+61+61-38) m3 145.920
RAZEM 145.920

2
d.I.I

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych
bednarka ocynkowana 25x4

m

2*10 m 20.000
RAZEM 20.000

3
d.I.I

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr. 16mm, o dług. 1.5 m łą-
czony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40

m

2*9 m 18.000
RAZEM 18.000

4
d.I.I

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

57+61+66+64+67+57+61+61-38 m 456.000
RAZEM 456.000

5
d.I.I

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Arot - rura osłonowa DVK 75

m

10+9+9 m 28.000
RAZEM 28.000

6
d.I.I

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

(2*0.8*1)+(1*0.8*1) m3 2.400
RAZEM 2.400

7
d.I.I

KNNR 5
0723-02

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami
Arot - rura osłonowa SRS-G 110/6,3

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

8
d.I.I

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m

57+61+66+64+67+57+61+61-38-10-9-9 m 428.000
RAZEM 428.000

9
d.I.I

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m

10+9+9+38 m 66.000
RAZEM 66.000

10
d.I.I

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - na
ułożony kabel

m

57+61+66+64+67+57+61+61-38 m 456.000
RAZEM 456.000

11
d.I.I

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

0.4*0.8*(57+61+66+64+67+57+61+61-38) m3 145.920
RAZEM 145.920

12
d.I.I

KNR 13-12
0217-06

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjny-
mi

m3

0.4*0.8*(57+61+66+64+67+57+61+61-38) m3 145.920
RAZEM 145.920

I.II 45316110-9 Linia napowietrzna
13

d.I.II
KNNR 5
0717-06

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-
cowanych na słupach betonowych
kabel YAKXS 4x25mm2
Arot - rura osłonowa BE 50
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

14
d.I.II

KNNR 5
0726-06

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych oraz podłaczenie
do linii napowietrznej
Ensto - zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIW50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

I.III 45231400-9 Słupy i oprawy
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.I.III

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Elmonter Oświetlenie - słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe typu CN 10/3/
60/W z osłoną termokurczliwą
piasek
Sintur - izolowane złącze kablowe IZK
Wkładka topikowa BiWtz 6A

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.I.III

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.000

RAZEM 4.000
17

d.I.III
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa kompletna typu OU-5 o mocy 100W ze źród-
łem światła MASTER SON-T PP 100W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

I.IV 45231400-9 Pomiary
18

d.I.I
V

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.I.I

V

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.I.I

V

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

II 45316110-9 ETAP II
II.I 45316110-9 Słupy i oprawy
21

d.II.I
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Elmonter Oświetlenie - słupy stalowe, ocynkowane, stożkowe typu CN 10/3/
60/W z osłoną termokurczliwą
piasek
Sintur - izolowane złącze kablowe IZK
Wkładka topikowa BiWtz 6A

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.II.I

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.000

RAZEM 4.000
23

d.II.I
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa kompletna typu OU-5 o mocy 100W ze źród-
łem światła MASTER SON-T PP 100W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

II.II 45316110-9 Pomiary
24

d.II.II
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.II.II

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.II.II

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Budowa kablowej linii oświetleniowej
I 45316110-9 ETAP I

I.I 45231400-9 Linia kablowa i uziemienia
1

d.I.I
KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun-
cie kat. III-IV

m3 0.4*0.8*(57+
61+66+64+
67+57+61+

61-38) =
145.920

2
d.I.I

KNNR 5 0907-
06

Układanie uziomów w rowach kablowych
bednarka ocynkowana 25x4

m 2*10 =
20.000

3
d.I.I

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III
Elnord - uziom stalowy ocynkowany na gorąco o śr.
16mm, o dług. 1.5 m łączony bolec-wpust
Elnord - uchwyt krzyżowy ocynkowany 16x40

m 2*9 = 18.000

4
d.I.I

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m 57+61+66+
64+67+57+
61+61-38 =

456.000
5

d.I.I
KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Arot - rura osłonowa DVK 75

m 10+9+9 =
28.000

6
d.I.I

KNNR 5 0724-
02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV

m3 (2*0.8*1)+
(1*0.8*1) =

2.400
7

d.I.I
KNNR 5 0723-
02

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod
obiektami
Arot - rura osłonowa SRS-G 110/6,3

m 38

8
d.I.I

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy-
żej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m 57+61+66+
64+67+57+
61+61-38-

10-9-9 =
428.000

9
d.I.I

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
kabel YAKXS 4x25mm2
opaski kablowe typu Oki
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powy-
żej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m 10+9+9+38
= 66.000

10
d.I.I

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m - na ułożony kabel

m 57+61+66+
64+67+57+
61+61-38 =

456.000
11

d.I.I
KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

m3 0.4*0.8*(57+
61+66+64+
67+57+61+

61-38) =
145.920

12
d.I.I

KNR 13-12
0217-06

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów za-
gęszczarkami wibracyjnymi

m3 0.4*0.8*(57+
61+66+64+
67+57+61+

61-38) =
145.920
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

I.II 45316110-9 Linia napowietrzna
13

d.I.II
KNNR 5 0717-
06

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do
rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych
kabel YAKXS 4x25mm2
Arot - rura osłonowa BE 50
Ensto - taśma COT 37
Ensto - klamerka COT 36

m 8

14
d.I.II

KNNR 5 0726-
06

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekro-
ju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych oraz podłaczenie do linii napo-
wietrznej
Ensto - zacisk dwustronnie przebijający izolację SLIW50

szt. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

I.III 45231400-9 Słupy i oprawy
15

d.I.II
I

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
Elmonter Oświetlenie - słupy stalowe, ocynkowane,
stożkowe typu CN 10/3/60/W z osłoną termokurczliwą
piasek
Sintur - izolowane złącze kablowe IZK
Wkładka topikowa BiWtz 6A

szt. 4

16
d.I.II

I

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2

kpl.przew. 4

17
d.I.II

I

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa kompletna typu OU-5
o mocy 100W ze źródłem światła MASTER SON-T PP
100W

szt. 4

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3838 Użytkownik: Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

I.IV 45231400-9 Pomiary
18

d.I.I
V

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1

19
d.I.I

V

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt. 3

20
d.I.I

V

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

II 45316110-9 ETAP II
II.I 45316110-9 Słupy i oprawy
21

d.II.I
KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do
100 kg
Elmonter Oświetlenie - słupy stalowe, ocynkowane,
stożkowe typu CN 10/3/60/W z osłoną termokurczliwą
piasek
Sintur - izolowane złącze kablowe IZK
Wkładka topikowa BiWtz 6A

szt. 4

22
d.II.I

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości
latarń do 10 m
Przewody typu YDY 2x2,5 mm2

kpl.przew. 4

23
d.II.I

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Arealamp - oprawa oświetleniowa kompletna typu OU-5
o mocy 100W ze źródłem światła MASTER SON-T PP
100W

szt. 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

II.II 45316110-9 Pomiary
24

d.II.I
I

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1

25
d.II.I

I

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(każdy następny pomiar)

szt. 3

26
d.II.I

I

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 8

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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