NADPROZE STALOWE POZ.6.1

1:10 WYK. x1
SCIANA WEWNETRZNA
ISTNIEJACA
WYSZPACHLOWAC, OSIATKOWAC WYSZPACHLOWAC, OSIATKOWAC
OTYNKOWAC OTYNKOWAC

AN

NAGWINTOWANY PRET ¢12

+2x PODKLADKA +2x NAKRETKA
CO OKOLO 50 cm

WEDrUG BRANZY ARCH.

#8x100 2xIPE120 =150 cm

2L DOSTOSOUAC DO GRUBOSCI SCIANY GLEBOKOSC OPARCIA OKOLO 25 cm

ZESTAWIENIE STALL:
POZ.6.1 IPE120 L=150 cm SZT. 2 = 3.0 mb x 10.4 kg/m

31.20 kg

RAZEM

UWAGH: 31.20 kg
— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— ELEKTRODY WG TECHNOLOGI WYKONAWCY

— ZACHOWAC KOLEJNOSC MONTAZU:

1. PODEPRZEC ISTNIEJACY STROP

2. WYKONAC BRUZDE, Z JEDNEJ STRONY SCIANY
| 0SADZIC NADPROZE NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ

3. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYKONAC BRUZDE,
Z DRUGIEJ STRONY SCIANY | 0SADZIC NADPROZE
NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ

4. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY WYCIAC PLANOWANY
OTWOR

5. SPAWAC PRZEWIAZK| Z =8x100 CO OKOLO 50 cm

— ZASTOSOWAC ZAPRAWE, MONTAZOWA CERESIT CX 5
LUB INNA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHN.

STAL St3S
poziom odniesienia:

+0.00 = 124.08m n.p.m.

Inwestor: Gmina Zelazkéw procew na
Zelazkow 138
62-817 Zelazkow
Obiekt: Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg
' i przebudowsg istniejacego sklepu, z instalacjami i urzgdzniami
technicznymi oraz budowg miejsc postojowych
na terenie dziatki 212/2 obreb Zboréw
Branza: KONSTRUKCYJNA Skala 1:20
Tytutrysunku: | NADPROZE STALOWE POZ.6.1 | nrrys. K-9
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Kaleta WKP/0210/POOK/04
mgr inz. Krzysztof Weglewski
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