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RZUT FUNDAMENTOW

1:100

ZMIANA POZIOMU POSADOWIENIA
| WYTYCZNE DLA ZBROJENIA
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— OTULINA PRETOW ZBROJENIA 5 cm.

— POD WSZYSTKIMI' FUNDAMENTAMI WYKONAC
WARSTWE, PODBETONU GRUBOSCI MIN. 10 cm

— W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE FUNDAMENTOW .
ISTNIEJACYCH POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWAC
DO ZASTANEGO — OKOLO 122.35 mnpm.

BETON C16/20 (B20)
maks. $rednica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.65

PODBETON C12/15 (B15)

STAL A—IIIN (B500SP)

poziom pordwnawczy:

+0.00

posadowienie:

—1.30
—1.70

124.08 mnpm.

122.78 mnpm.
122.38 mnpm.

® ®

PROJEKT BUDOWLANY
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Inwestor: Gmina Zelazkéw procwn
Zelazkow 138
62-817 Zelazkoéw
F ket Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg,
Obiekt: . o . e I
i przebudowsg istniejgcego sklepu, z instalacjami i urzgdzniami
technicznymi oraz budowa miejsc postojowych
na terenie dziatki 212/2 obreb Zboréw
Branza: KONSTRUKCYJNA Skala 1:100
Tytutrysunku: | RZUT FUNDAMENTOW nrrys. _‘An‘_
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Kaleta WKP/0210/POOK/04
mgr inz. Krzysztof Weglewski
Sprawdzajacy: |[mgrinz. llona Ciok 7131/146/P/2001
Data: 11.2012




