
2 965

275 1 110 1 260 180 360 275

1 108 2 1 260 2975 2975

2 965

275 150 180 480 300 1 260 180 360 275

45 1 065 45 1 215 2975 2975

1
 2

5
5

2
7

5
3
0

5
4
0

5
4
0

2
7

5
6
2

5
2
7

5

1
 1

6
5

9
0

1
 2

5
5

2
7

5
3
0

5
4
0

5
4
0

9
0

2
7

5

2
8

0
7
3

8
1
9

2
4
5

28
0

73
8

19
2

5
25

15

7
0

2
10

7
38

1
92

5
2
5

1
5

30
29

7
5

29
7

5
54

0
90

3
0

2
65

5
1
2

4
0

1
2

2
65

5
5
40

9
0

54
2

5
80

47
0

5
12

2
0

1
2 28

90

1 
16

5
90

15 25 5 1 065 15 25 5 1 215 261 12 52 12 258 20

15 25 5 1 065 15 25 5 1 215 2975 2975 20

15 25 5 1 065 1 288 12 40 10 2075 2975 20

538 500 70 2 1 260 2975 2975 20

komin stalowy o15cm
ocieplony 3cm
rzędna +4,74

komin murowany
rzędna +6,95

komin stalowy o15cm
ocieplony 3cm

rzędna góru +3,70 komin murowany
rzędna +6,95

gzyms lekki
opierzony blachą

gzyms żelbetowy
opierzony blachądaszek na konstrukcji stalowej obitej płytą osb

ocielplony wełną min. pokryty blachą

daszek na konstrukcji stalowej obitej płytą osb
ocielplony wełną min. pokryty blachą

g
zy

m
s 

le
kk

i
op

ie
rz

o
n
y 

b
la

ch
ą

attyka opierzona blachą
rzędna +3,40

a
tt
yk

a
 o

p
ie

rz
on

a
 b

la
ch

ą
rz

ę
d
n
a 

+
3,

40

a
tt
yk

a
 o

pi
e
rz

on
a
 b

la
ch

ą
rz

ę
d
na

 +
3
,8

0

p
e
rg

o
la

 d
re

w
n
ia

n
a

rura spustowa 100 rura spustowa 100

ru
ra

 s
pu

st
o
w

a
 1

0
0

ru
ra

 s
pu

st
o
w

a
 1

0
0

rura spustowa 100

rura spustowa 100

ru
ra

 s
pu

st
o
w

a
 1

0
0

łączenie nowego daszka ze starym dachem
wykonać w sposób umożliwiający swobodny
odpływ wody z nowej częsci dachu na starą

koryto dachowe ze spadkiemkosz

rynna 120

rzygacz dachowy

opierzenie z blachy

opierzenie z blachy

opierzenie z blachy należy wykonać w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wody z dachu skośnego na dach płaski

ry
n
n
a
 1

2
0

rynna 120

ry
n
n
a
 1

20

komin stalowy o20cm
system dwuścienny 
rzędna +4,74

komin stalowy o30cm
z wkładką ceramiczną
rzędna +4,74

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A

B

C

D
E

B

C

D
E

1.1 1.2 1.3

A

3
%

3
%

3
%

3
%

4
0

°
4
0

°

40°40°

Sprawdzający:

03
uprawnienia: podpis:

mgr inż.arch. Maciej Organista

mgr inż.arch. Wojciech Błaszak

10/Pw/92

Data:

Inwestor:

WP-OIA/OKK/
UpB/57/2008

0,00 = 124,08 m n.p.m.
(zgodnie z p.p.p. częsci istniejącej)

1:50

11.2012

Projektant:

nr rys.RZUT DACHUTytuł rysunku:

SkalaARCHITEKTONICZNABranża:

Obiekt:

UWAGA!
1.Rozpartywac łącznie z rysunkami
   proj.branżowych!
2.Ewentualne nasady kominowe
   na rysunkach inst. sanitarnych!

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową
i przebudową istniejącego sklepu, z instalacjami i urządzniami
technicznymi oraz  budową miejsc postojowych
na terenie działki 212/2 obręb Zborów

Gmina Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

rzut dachu

PROJEKT BUDOWLANY
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