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SCHEMAT KONSTRUKCJI

PARTERU

ZESTAWIENIE NADPROZY TYPU 'L’

L19/N
L19/N

L=
_'”

120 - 1
180 -

Oszt.
2szt.

ZESTAWIENIE BELEK TERIVA 4.0/1:

TERIVA 4.0/1
TERIVA 4.0/1
TERIVA 4.0/1
TERIVA 4.0/1
TERIVA 4.0/1

L=300cm
L=330cm
L=480cm
L=510cm
L=540cm

—  4szt.
—  Bszt.
—  4szt.
— 12szt.
—  7szt.

1:100

UWAGI:

1. OTULINA PRETOW ZBROJENIA 2.5cm

2. WSZYSTKIE WYMIARY W OBREBIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. PRETY WIENCA W4 ORAZ W1 SPAWAC DO BELEK STALOWYCH

4. STROP GESTOZEBROWY TYPU TERIVA FIRMY STROPEX.
MONTAZ STROPU ORAZ ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
| ROZDZIELCZE SCISLE WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA

BETON C20/25 (B25)
maks. $red. kruszywa 16mm
maks. stosunek w/c 0.60

STAL A—IIIN (B500SP)

poziom odniesienia:
+0.00 = 124.08m n.p.m.
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PROJEKT BUDOWLANY

G

W BAK

@

Inwestor: Gmina Zelazkéw procwn

Zelazkow 138

62-817 Zelazkoéw

F ket Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z rozbudowg,

Obiekt: . o . e I

i przebudowsg istniejgcego sklepu, z instalacjami i urzgdzniami

technicznymi oraz budowa miejsc postojowych

na terenie dziatki 212/2 obreb Zboréw
Branza: KONSTRUKCYJNA Skala 1:100
Tytutrysunku: | SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERY nrrys. _A|M

uprawnienia: podpis:

Projektant: mgr inz. Maciej Kaleta WKP/0210/POOK/04

mgr inz. Krzysztof Weglewski
Sprawdzajacy: |[mgrinz. llona Ciok 7131/146/P/2001
Data: 11.2012




