KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 4706P w m. Pélko wraz z chodnikiem oraz dwoma zjazdami w drogi
wewnetrzne gm. Zelazkéw

Nr spec. . Jedn s . iz
Lp. Podstawa P Opis llos¢ Cenajedn. Wartos¢
techn. .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 KNR 2:010119-| | 0 o Roboty pomiarowe przy I|n|quch robotach Kkm 073
03 drogowych wytyczenie drogi przez geodete.
2d.1 [|Analizawlasna | D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 3
2 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
34d.2 EZNR 201125 | oo 0s Mecha’m!czne usuniecie warstwy darniny m2 2190
grubosci do 20 cm wraz z wywozem
3 CIECIE PIELEGNACYJNE — PODKRZESANIE KRZEWOW
4d.3 EA':INR 10102 | p 510201 Ciecie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewdw ha 0,30
5d.3 KNNR10102- | 0 o0 Usunleple z quoczy wysokiej trawy powyzej 60 ha 0.30
04 % powierzchni
6d.3 gﬂ)@i\&z-m D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 65-80 cm) szt. 5,00
7d.3 glr\:)z-_\ggz-m D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 65-80 cm) szt. 5,00
8d.3 51'\'1%:\(/;/12'01 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 5 km mp 58,88
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikéw betonowych na
9d.4 02 D-01.02.04 podsypce cementowo - piaskowej wraz z tawg m 90
10d.4 KNNR 60805 | 0 o 0 Rozebranie nawierzchni z kostki petonowej na m2 180
05 podsypce cementowo - piaskowej
11d.4 KNNR 60801~ | | o o 0 Mechan!c;ne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 180
0210 o grubosci 10 cm
KNR 4-04 0103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy 3
12d.4 |, D-01.02.04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m 36
KNR AT-03 i Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
13d4 510102 D-05.03.05 bitumicznych na gtebokosé¢ 6-10 cm m 1460
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
14d.4 0102-04 D-05.03.11 bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiatu z m2 2044
5 ROBOTY ZIEMNE

KNNR 10202 Roboty ziemne wykonywane koparkami
15d.5 |y " | D-02.01.01 |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-ll z m® 435
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

Reczne formowanie nasypdéw z gruntu kat. I-Il
KNNR 1 0311- 3

16d.5 |y D-02.03.01 |dostarczonego samochodami m 1642,5
samowytadowczymi z zakupem piasku
6 STUDZIENEKI SCIEKOWE
17 d.6 g;m 21809111 1y 302,01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m 50
18d.6 KSNR41417- | o 00 001 Studzienki s_mgkovye uliczne betonowe o $r. 500 Kpl. 10
01 mm z osadnikiem i syfonem
7 REMONT ODWODNIENIEA DROGI
19 g7 |KNNR6OGOS- | (o) o1 r:awa fundamentowa zwirowa pod rury PVC o m? 34
01 $rednicy 30 cm
20d.7 OKé\'NR 60695 | p.o3oL01 |Odwodnienie z rur PVC o $rednicy 30 cm m 340




KNR 2-01 0621-

21d.7 |g3 D-03.02.01 [Studzienki rewizyjne - $r. 1000 mm gr.kat.IV Szt. 5

8 PLACE MANEWROWE
KNNR 6 0101~ Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na catej
03 szerokosci przy uzyciu rowniarki samojezdnej i
22d.8 p-04.01.01 |walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach m2 180

kat. -V wraz z wywozem materiatu (60m x 3m)

KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
23d.8 |,, | D-04.01.01 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. m2 180
I-IV (60m x 3m)

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

KNNR 6 0113- naturalnego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
24d.8 |5 D-04.0402 110 cm (60m x 3m) m2 180

KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
25d.8 05 " | p-0a04.02 [0/31,5 twardego, grubosé warstwy po m2 180
zageszczeniu 20 cm  (60m x 3m)

Skropienie emulsja asfaltowg na zimno

26 d.8 g;gg;-os D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (60m x m2 180
3m)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
27d.8 KNNR 60308 | | o000 dla KR1 gru_bosc warstwy smerallnej po m2 180
0103 zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t (60m x 3m)
9 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI WEWNETRZNE
KNNR 6 0101- Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na catej
03 szerokosci przy uzyciu rowniarki samojezdnej i
28d.9 D-04.01.01 |Walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach m2 1225

kat. II-IV wraz z wywozem materiatu (135m x
3,5m +135m x 3,5m +280m?2 zjazdy)

KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
29d.9 |y | p-0401.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. m2 1225
I-IV (135m x 3,5m+135m x 3,5m + 280m2 zjazdy)

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

KNNR 6 0113- naturalnego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
30d.9 |5 D-04.04.02 110 cm (135m x 3,5m+ 135m x 3,5m + 280m2 m2 1225
zjazdy)
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- i 0/31,5 twardego, grubo$¢ warstwy po
31d.9 o D-04.02.02 zageszczeniu 20 cm(135m x 3,5m +135m x 3,5m m2 1225

+280m2 zjazdy)

Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

32d.9 gzl\:g_g;-os D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (135m x m2 1225
3,5m + 135m x 3,5m + 280m2 zjazdy)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubo$é warstwy $cieralnej po
KNNR 6 0308-

33d.9 [y 03 D-05.03.05 |zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 1225
samochodami samowytad. 5-10 t (135m x 3,0m +
135m x 3,5m + 280m2 zjazdy)

10 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno

34.d.10 |os 7% D-04.03.01 [podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (730m x m2 2920
4,0m)
Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej
KNNR 6 0108- ! nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg dla
35d.10 |, 0-04.08.01 KR1, transport mieszanki samochodami t 223,38

samowytadowczymi 5-10




Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno

36 .10 [5ra0n - D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (730m x m2 3000
4,0m +80m2 na tuki )
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubosé warstwy scieralnej po
37 d.10 OKlN(’)“sR 60308 | 1 05.03.05 zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 3000
samochodami samowytad. 5-10 t (730m x 4,0m
+80m2 na tuki )
11 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
KNR 2.31 0403 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30
38d.11 [, | D-08.01.01 |cm na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 550
betonowg C8/10
KNR 2.31 0403 Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22
39d.11 03 i | p-0s.01.01 [cm na podsypce cem- piaskowej wraz z tawg m 260
betonowg C8/10
KNR 2.31 0403 Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25
40d.11 |7 | D-08.01.01 |cm na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 50
betonowg C8/10
KNR 2.31 0407 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
41d.11 02 i | D-08.03.01 [podsypce piaskowej z wypetieniem spoin m 1020
piaskiem
12 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
42 d.12 §3NR 23108020 b ogoro1 |Lawa pod $ciek z betonu C8/10 (0,04m3) m® 32,4
KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr.
43d.12 |o,0001 D-08.05.01 |8cm w dwdch rzedach na podsypce cem - m 810
piaskowej o gr. 3cm
13 CHODNIKI
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane rgcznie na catej szerokosci
44d.13 |, 1, " | D-04.01.01 |chodnikéw, o gtebokosci 15 cm w gruntach m2 856,5
kategorii I-1l
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci
45d.13 |, 1, " | D-04.01.01 |chodnikéw, o gtebokosci 25 cm w gruntach m2 315
kategorii I-1l
KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
46d.13 |, i | p-oso0101 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. m2 856,5
I-IvV
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
47 d.13 KNR 2-31 0106-| 1y 0000 01 naturalnego, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu m2 8565
03 10 cm
KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
48d.13 |45 " | D-04.04.02 |0/31,5 twardego, grubo$¢ warstwy po m2 315
zageszczeniu 10 cm (chodnik)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
49 d.13 KNNR 60502- | o o0, 0, [CM SZare], uktadane na p_odsypce cc_ament_owo_— m2 428,25
02 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(50% powierzchni)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
50 d.13 KNNR 60502- | o o0 )0, [CM koIorqweJ, ukfadane na podsypc_e cem_entc_)wo- m2 428,25
0201 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(50% powierzchni)
51 d.13 gzr\:;_g;-os D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 315

podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (chodnik)




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubosé warstwy scieralnej po
KNNR 6 0308- zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
D-05.03.05
52.d.13 o1 05 samochodami samowytad. 5-10 t (Chodnik) m2 315
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-1I
53 d.14 KNNR0:L10311- D-.06.0301 |dOStarczonego sam.ochodaml m? 82.25
samowytadowczymi
KNNR 10503 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy oraz
54d.14 05 | D-09.01.01 |cm z wyprofilowaniem skarp rowu w gruntach m2 2282,5
kat.I-lll wraz z uzupetnieniem ziemiag
15 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni farbg
55 d.15 KNNR 60705 | |\ -0 o0 chIorokaluc.zgkowq odbllaskow.q, I|n.|a 05|.F|rlog|, m2 1376
06 01 krawedzi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych malowane mechanicznie
KNNR 6 0702 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
56 d.15 05 " | p-07.02.01 [ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 szt 8
m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
KNR 2-250419-| 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
57d.15 |, b-07.02.01 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 8
betonu
16 Inwentaryzacja powykonawcza
58 d.16 [Analiza wiasna Inwentaryzacja powykonawcza kompl. 1
Wartos$¢ kosztorysowa robé6t bez podatku VAT
|Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét z VAT




