KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 4704P w m. Wojciechéwka wraz z chodnikiem gm. Zelazkéw

Nr spec. . Jedn s . s
Lp. Podstawa P Opis llosé Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 [KNR2:010119-) [0 00 op Roboty pomiarowe przy Iinigwych robotach Kkm 0.77
03 drogowych wytyczenie drogi przez geodete. !
2 d.1 [Analizawiasna | D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakow geodezyjnych szt 3
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 . Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
3d2 o102 D-05.03.05 bitumicznych na gtebokos¢ 6-10 cm m 1540
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
4d.2 0102_04' D-05.03.11 |bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiatu z m2 1732,5
rozbiorki na odlegtosci do 5 km
3 STUDZIENKI SCIEKOWE
5d.3 [|SRZPOM) posoz01 |Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m 50
KSNR 4 1417- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500
6d3 o P-03920% | m z osadnikiem i syfonem kpl. 10
4 REMONT ODWODNIENIA DROGI
KNNR 6 0605- tawa fundamentowa zwirowa pod rury PVC o 3
7d4 o D-030L91 N4 rednicy 30 cm m 30
8d.4 gg‘NR 60805 1 5930101 |Odwodnienie z rur PVC o $rednicy 30 cm m 300
9d4 "7 %) bosozor |Studzienki rewizyjne - $r. 1000 mm gr.Kat.V szt. 5
5 REGULACJA PIONOWA URZADZEN
10d5 KNR 2-311406-| | o000 00 Regulgcja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 31
04 wodociggowych
11d5 KNR 2-311406-| | o000 00 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt. 15
03 kanatowych
6 POSZERZENIA DROGI
KNNR 6 0101- Koryta o gteb. 35 cm wykonywane na catej
03 szerokosci przy uzyciu réwniarki samojezdnej i
12 d.6 D-04.01.01 |walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach m2 1155
kat. -1V wraz z wywozem materiatu (770m x
0,75mx 2)
KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
13d.6 |5, "| D-04.01.01 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I- m2 1155
IV (770m x 0,75m x 2 )
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
KNNR 6 0113- naturalnego, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10
14d.6 o5 D-04.04.02 |y (770m x 0,75m x 2) m2 1155
KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
15d.6 05 " | p-04.04.02 |0/31,5 twardego, grubo$¢ warstwy po m2 1155

zageszczeniu 20 cm (770m x 0,75m x 2 )




KNR AT-03

Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno

16 d.6 (30202 D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (770m x m2 1155
0,75mx2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1 grubos$¢ warstwy wigzgcej po
17 d.6 51’\“0\‘; 60308 | 1 050305 zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 1155
samochodami samowytad.5-10 t (770m x 0,75m x
2)
7 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
18d.7 0202_02' D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (770m x m2 4527,5
5,75m + 100m2 na tuki )
Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej
19d.7 [KNNRGO108- | 00001 nawierzchni mles_zanka mlneralno-asfal’_{owa dla t 346.35
02 KR1, transport mieszanki samochodami !
samowytadowczymi 5-10
Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
20d.7 52’\'02_/3;'03 D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (770m x m2 4527,5
5,75m + 100m2 na tuki )
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubos¢ warstwy scieralnej po
21d.7 Q‘ g‘; 60308 | 1 050305 zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 4335
samochodami samowytad. 5-10 t (770m x 5,5m +
100m2 na tuki )
8 ZJAZDY
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie
22d.8 |6 " | D-0401.01 |Kkat. lll na catej szerokosci (zjazdy chodnik i drogi m2 430
poprzeczne)
23d.8 KNR2-310103-| | o000 0 Mechaniczne profilowan_ie i zag(_g,szenie_ podtoza m2 430
04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
24d.8 g;\m 2:310106- ) 0,0, |Naturainego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 430
cm
KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
25d.8 06 " | p-o4.04.02 |twardego, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 m2 430
cm
KNNR 6 0502 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
26d.8 03 " | p-0s.03.23 |szarej, uktadane na podsypce cementowo- m2 80
piaskowej o gr. 3cm (50% powierzchni)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
KNNR 6 0502- § kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce
27d.8 0301 D-05.0823 cementowo-piaskowej o gr. 3cm (50% m2 80
powierzchni)
KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
28d.8 1550700 D-04.0301 s dbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 270
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
KNNR 6 0308 dla KR1, grubos¢ warstwy scieralnej po
29d.8 |03 " | D-05.03.05 |zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 270
samochodami samowytad. 5-10 t
9 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
KNR 2.31 0403 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm
30d.9 ) "| D-08.01.01 |na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg m 441

03

betonowg C8/10




KNR 2-31 0403 -

Krawezniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm

31d.9 03 D-08.01.01 |na podsypce cem- piaskowej wraz z tawg m 80
betonowg C8/10
Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25
32d.9 gg]R 23104031 1, 980101 |cm na podsypce cem - piaskowej wraz z fawg m 80
betonowg C8/10
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
33d.9 EZNR 23104071 1, hg.03.01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 451
piaskiem
10 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
34d.10 Q‘R 2810402:) 5 801,01 |tawa pod sciek z betonu C8/10 (0,04m3) m3 20,84
KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
35d.10 0402_01' D-08.05.01 |w dwdch rzedach na podsypce cem - piaskowej o m 521
gr. 3cm
11 CHODNIKI
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane rgcznie na catej szerokosci
36d.11 0410 " | p-04.0101 [chodnikéw, o gtebokosci 15 cm w gruntach m2 621,5
kategorii |-l
KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
37d.11 |,, - "| p-0s0101 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |- m2 621,5
\Y
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
38 d.11 EBNR 2:310106-| | o0 oo0n gra;turalnego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 6215
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
39 d.11 [KNNR 60502 | | o000z |CT SZArE), ukfadane na ppdsypce cgment‘owol- m2 310,75
02 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(50% powierzchni)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
40d.11 KNNR60502- | ) oo 0o 0n |CM koIoro_weJ, uktadane na podsypc_e cementqwo- m2 310,75
0201 piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(50% powierzchni)
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-1I
41d.12 KNNRol1 0311- | 1 160301 dostarczonego samochodami samowytadowczymi m3 101,9
KNNR 10503 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy oraz
42 d.12 e " | p-09.01.01 [cm z wyprofilowaniem skarp rowu w gruntach kat.|- m2 1019
IIl wraz z uzupetnieniem ziemig
13 OZNAKOWANIE PIONOWE
43d.13 KNNR 6 0702- D-07.02.01 Pionowe znakl_ t_jrogowe -_znakl zakazu, nakazu, szt 5
05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
KNR 2-25 0419- 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
44d.13 | D-07.0201 |\ vsokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 2
betonu
14 Inwentaryzacja powykonawcza
45 d.14 |Analiza wiasna Inwentaryzacja powykonawcza kompl. 1

Warto$¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem wartosé kosztorysowa robot z VAT




