Przekroj] A—A

Jezdnia
Chodnik 4.00
1.5 | Pas zieleni 2.00 2.00 0.50 |
pobocze
2% % 2% %
O I - T — —————

Obrzeze bet. 6x20cm

tawa zwirowa

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6¢cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

a z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm

Istniejgca nawierzchnia

7-
%

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyréwnawcza)

Istniejgca _nawierzchnia

Przekroj B—B

Jezdnia
Plac manewrowy 4.00
3.00 2.00 2.00 0.50 |
pobocze
5 » % 7%
3 - — —,
Istniejgca nawierzchnia s
Kraweznik bet. 15x22cm
Podsypka Nawierzehnia asfalt (w-wa scieralna) 4
cementowo—piaskowa gr. 3cm aw!erzc n!o asfaltowa (w—wa Scieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyréwnawcza)
Lawa z betonu €8/10 Istniejgca nawierzchnia
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm
Przekroj C—C
Jezdnia
Chodnik 4.00
1.5 2.00 2.00 0.50 |
pobocze
o % % %
| - —— — —— A
[l — - - TN s
B Istniejgca nawierzchnia

Kraweznik bet. 15x22cm

Ppdsypka . . .
- Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
. cementowo—piaskowa gr. 3cm .
Obrzeze bet. 6x20cm P i Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyréwnawcza) Rysunek: Przekroje normalne NR 3.1
tawa zwirowa Lawa z betony C8/10 Istniejgca _nawierzchnia :
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm Projektowal | Wiktor Pigtka 230/66 2016
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm Opracowal s Ket bt 2016
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm mgr inz. ratarzyna Fletka
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
Drogowa bud. /wyk. 2016 1:50

Przekroj D—D

Jezdnia
Chodnik L 4.00
A
| 1.5 | 2.00 2.00 0.50 |
pobocze
& yos s s
e i —— 7.
= — - - N
ﬁit Istniejgca nawierzchnia
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wyréwnawcza)
Istniejgca nawierzchnia
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm
Przekroj E—E
Jezdnia
3.00
| 0.25 1.50 L 1.50 0.25 |
pobocze { pobocze

Nawierzchnia asfaltowa gr. 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegoe mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10cm

Obiekt:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 4706P w m. Pélko wraz z chodnikiem oraz dwoma

zjazdami w drogi wewnetrzne gm. Zelazkéw




