PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki, w zakresie chodnika

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9341

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1{01 réwninnym.
0.195+0.23 km 0.425
RAZEM 0.425
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|03
195*0.06 m3 11.700
RAZEM 11.700
3|KNR 2-31 0814- [Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|05 piaskowej
195 m 195.000
RAZEM 195.000
4|KNR 2-31 0815- [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|01 wej
195*1.4 m?2 273.000
RAZEM 273.000
5|KNR 2-09 0425- | Transport gruzu z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 10 km t
d.2|08
78 t 78.000
RAZEM 78.000
3 ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 15 cm wykonywane na catej szer. chodnikéw, w gruntach kat. |m?2
d.3|01 10 I-1Iv
171*1.3+194*1.3 m?2 474.500
RAZEM 474.500
7/KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 40 cm wykonywane na catej szer. zjazdéw i placu, w grun- m?2
d.3/03 tach kat. 11-1IV
4*6*1.3+6*6*1.3+8*13.5 m?2 186.000
RAZEM 186.000
8/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.3/04 kat.1lI-IV
171+48+194+72+14+16 m 515.000
RAZEM 515.000
9|KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.!ll-IV m
d.3|02
171+194 m 365.000
RAZEM 365.000
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.3/01 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod
odwodninie
6+4 m3 10.000
RAZEM 10.000
4 ODWODNIENIE
11|KNR 2-18 0911- |Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m
d.4|02
3*3+2*3 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KSNR 4 1417- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo- |kpl.
d.4|02 nu
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5 KOLIZJE
13|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5/04
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/03
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6 PRZEPUSTY POD DROGA
15/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod droga - tawy fundamentowe betonowe m3
d.6|02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
16|KNNR 6 0605- |Przepusty z rur PVC o srednicy 40 cm (no$no$c¢ do 40 t) - przediuzenie m
d.6|06 przepustu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 6 0605- |Przestawienie $cianki czotowej betonowej dla przepustu z rur o $rednicy 40 |szt
d.6/03 01 cm
analogia
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
18|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.7|03 kowej
171+194 m 365.000
RAZEM 365.000
19|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.7|03 wej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.7|05 mentowo-piaskowej
2*4*6+2*6*6+16 m 136.000
RAZEM 136.000
21|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.7|02 nieniem spoin piaskiem
171+194 m 365.000
RAZEM 365.000
22|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki z betonu C8/10 z oporem m3
d.7/04
(171+48+194+72+14+16)*0.06 m3 30.900
RAZEM 30.900
8 SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek z betonu C8/10 z robotami ziemnymi i wywozem gruntu do |m3
d.8|03 2km
(195+230)*0.04 m3 17.000
RAZEM 17.000
24|/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm |m2
d.8|05
(195+230)*0.2 m?2 85.000
RAZEM 85.000
25/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.8|0402-01
195+230 m 425.000
RAZEM 425.000
9 CHODNIKI
26|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie istniejagcego podtoza wykonywane recznie pod |m?2
d.9|01 chodnik
(171+194)*1.3 m?2 474.500
RAZEM 474.500
27/KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu, pielegnacja piaskiem i woda, grubosé warst- | m2
d.9|01 wy 10 cm
analogia
(171+194)*1.3 m?2 474.500
RAZEM 474.500
28/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, ukladane na m?2
d.9|02 podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem -
70% powierzchni
(171+194)*1.3*0.7 m?2 332.150
RAZEM 332.150
29|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej - czerwonej, |m2
d.9|02 01 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane
piaskiem - 30% powierzchni
(171+194)*1.3*0.3 m?2 142.350
RAZEM 142.350
10 ZJAZDY | PLAC MANEWROWY
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- |m2
d.10|01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(4*6+6*6)*1.3+8*13.5 m?2 186.000
RAZEM 186.000
31|KNR 2-31 0106- |Warstwy odcinajagca z piasku srednioziarnistego zageszczane mechanicz- |m2
d.10|06 nie o grubosci 10 cm
(4*6+6*6)*1.3+8*13.5 m?2 186.000
RAZEM 186.000
32|KNNR 6 0109- |Podbudowa z chudego betonu, pielegnacja piaskiem i wodg, grubo$¢ warst- | m2
d.10|02 wy 15 cm
analogia
(4*6+6*6)*1.3+8*13.5 m?2 186.000
RAZEM 186.000
33|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane |m2
d.10|03 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
- 30% powierzchni
((4*6+6*6)*1.3+8*13.5)*0.3 m?2 55.800
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RAZEM 55.800
34|/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej - czer- |m2
d.10{03 01 wonej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wy-
petniane piaskiem - 70% powierzchni
((4*6+6*6)*1.3+8*13.5)*0.7 m?2 130.200
RAZEM 130.200
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