
Zjazd

Chodnik

Jezdnia

2%

2%

Jezdnia

2%

Wjazd

Chodnik

Jezdnia

2%

2%

Jezdnia

2%

Zjazd

Chodnik

Jezdnia

2%

2%

Jezdnia

Plac manewrowy

2%

Jezdnia

Szerokość zmienna
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Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm

Krawężnik typ uliczny lekki 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu B-10

Podsypka piaskowa

Obrzeże betonowe 30x8

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki betonowej
B-15 o gr. 20cm

Kostka betonowa o gr. 8cm

1,50

1,50

Ściek przykrawężnikowy
od km 0+000 do km 0+280

Ściek przykrawężnikowy

Kostka betonowa o gr. 6cm

Podsypka piaskowa o gr. 10cm

Krawężnik typ uliczny lekki 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Ława z betonu C8/10

Podsypka piaskowa

Obrzeże betonowe 20x6

Podsypka cem. - piaskowa o gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki betonowej
B-15 o gr. 20cm

Kostka betonowa o gr. 8cm

1,50

1,50
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Dolna podbudowa z kruszywa
naturalnego o gr. 10cm

Ściek z kostki dwurzędowej
o gr. 8cm

Krawężnik wtopiony 12x25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu B-10

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu B-10

Ściek z kostki dwurzędowej
o gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu B-10

Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm

Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego o gr. 10cm

Ściek z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

Podbudowa z chudego betonu o gr. 10cm

Obrzeże betonowe 20x6

Kostka brukowa betonowa o gr. 8cm

0,20,15

0,20,15
0,15

0,06

Krawężnik najazdowy 15x22

OZNACZENIA

Podbudowa z chudego betonu o gr. 15cm

Podsypka piaskowa

0,3

0,15

Krawężnik typ uliczny lekki 15x30 na płask
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Temat :

Projektował :

Wykonał :

Inwestor :

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki,
w zakresie chodnika

Gmina Żelazków

Branża: drogowa

Data : 07.2016 r.

Wiktor Piętka

Nr rys.

Skala :  1:50

inż. Katarzyna

mgr Leszek Karczewski

Piętka

PRZEKROJE  NORMALNE
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